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Modell 42VD006H112002011 42VD009H112002011 42VD012H112002011 42VD018H112002011 42VD024H112002011 42VD028H112002011

Energieversorgung V-Hz-Ph 220-240V-50Hz-1Ph

Kühlen

Leistung kW 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1

Leistungsaufnahme W 59 59 65 105 105 130

Nennstrom A 0,31 0,31 0,36 0,36 0,36 0,5

Heizen

Leistung kW 2,6 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0

Leistungsaufnahme W 59 59 65 105 105 130

Nennstrom A 0,31 0,31 0,36 0,36 0,36 0,5

Lüftermotor

Innen

Typ AC Motor AC Motor AC Motor AC Motor AC Motor AC Motor

Leistungsaufnahme W 68 68 70 85 85 110

Kondensator μF 1,5μF/450V 1,5μF/450V 2,0μF/450V 3,5μF/450V 3,5μF/450V 3,5μF/450V

Geschw. (sh/h/m/n) U/min 1060/880/740/660 1060/880/740/660 1100/960/830/730 1030/930/70/680 1030/930/70/680 1030/780/730/640

Windungen

Innen

Anzahl der Reihen 2 2 2 2 2 2

Rohrhöhe(a)xReihen-
höhe(b) mm 21×13,37 21×13,37 21×13,37 21×13,37 21×13,37 21×13,37

Lamellenabstand mm 1,5 1,5 1,5 1,3 1,3 1,5

Lamellentype Hydrophiles Aluminum

Rohraußendurch-

messer und
Ф7 Ф7 Ф7 Ф7 Ф7 Ф7

Type Innen gerilltes Rohr Innen gerilltes Rohr Innen gerilltes Rohr Innen gerilltes Rohr Innen gerilltes Rohr Innen gerilltes Rohr

Windungslängex
HöhexBreite mm 515×147×26,74 515×147×26,74 515×147×26,74 734×147×26,74 734×147×26,74 952×147×26,74

Anzahl der Kreisläufe 3 3 3 6 6 6

m3/h 606(30pa)/578/512/409 606(30pa)/578/512/409 646(30pa)/617/551/441 803(30pa)/824/690/609 803(30pa)/824/690/609 1207(30pa)/1060/970/811

Externer statischer Druck Innen (H) Pa 10(10-30) 10(10~30) 10(10~30) 10(10~30) 10(10~30) 10(10~30)

Lärmpegel Innen (H/M/N) dB(A) 35/27/24 35/27/24 35/27/24 39/32/29 39/32/29 41/33/30

Ineneinheit

Maße (B×H×T) mm 740×210×470 740×210×470 740×210×470 960×210×470 960×210×470 1180×210×470

Packung (B×H×T) mm 910×230×510 910×230×510 910×230×510 1130×230×510 1130×230×510 1350×230×510

Nettogewicht kg 14/17,5 14/17,5 14/17,5 17,5/22 17,5/22 21/26,5

Kältemitteltype R410A

Type elektr. Expansionsventil

Auslegungsdruck(H/L) MPa 4,4/2,6 4,4/2,6 4,4/2,6 4,4/2,6 4,4/2,6 4,4/2,6

Kältemittelleitung Kältemittel/Gas mm Ф6,35/ Ф12,7 Ф6,35/ Ф12,7 Ф6,35/ Ф12,7 Ф6,35/ Ф12,7 Ф9,53/ Ф15,9 Ф9,53/ Ф15,9

Verbindungs-

leitung

Stromleitung mm2 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5 3x2,5

Signalleitung mm2 3x0,75 3x0,75 3x0,75 3x0,75 3x0,75 3x0,75

Wasserablauf - Durchmesser ODΦ25 ODΦ25 ODΦ25 ODΦ25 ODΦ25 ODΦ25

Fernbedienung Drahtlos WL-12-CM

Notiz:

1. Nennkühlleistung basiert auf folgenden Voraussetzungen:Rücklufttemperatur.: 27°CDB, 19°CWB, und Außentemperatur:35°CD(horizontal)  

2. Nennheizleistung basiert auf folgenden Voraussetzungen:Rücklufttemperatur.: 20°CDB, Außentemp.: 7°CDB, 6°CWB, and (horizontal)  

3.Schallpegel wird 1,4m unter dem Luftauslass gemessen.

*  Externer statischer Druck basierend auf der Höchstgeschwindigkeit des Luftdurchsatzes im Inneren.

Luftdurchsatz (SH/H/M/N)

Einzelpreis 840.- 880.-€ 930.- 970.- 1.010.- 1.120.-
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Kanaleinbaugerät (statischer Niederdruck)

Auto 

Adressierung

Auto Neustart

Follow Me

Drahtlose 

Fernbedienung 

Anti-Kaltluft Funktion

Super High Air Flow

Die Verwendung des Zentrifugaltypgebläses, 

bietet einen Minimallärmpegel von 24dB 

(A), eine exzellente Wahl für Hotels und 

andere lärmintensive Orte.

V-förmiges Verdampferdesign erweitert Wärmeaustausche�zienz um 22%.

Das EXV ist in der Inneneinheit montiert.

Einheitliche 210mm der Höhe nach, kompaktes Design für einfache

Platzierung an Orten, wo der Raum in der Decke begrenzt ist.

Der ganze Körper ist feuerbeständiges Plastikmaterial, 

und das Mindestgewicht beträgt 14kg.

Eine Kondensathebepumpe mit 750mm

Pumphöhe ist optionales Zubehör.

Niedr iglärmpegel

V-Form Verdampfer -- gut für  den Wärmeaustausch

Angenehm für  Montage und Wartung

Kompaktes Design

Optionen

210mm

Min.5mm

Decke

Decke

750mm


