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KOMPETENZ BEI
HEIZ- UND KÜHLSYSTEMEN

SINGLE SPLIT SYSTEME
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LUFTENTFEUCHTER | T3/DG

EIGENSCHAFTEN

Hohe Luftfeuchtigkeit kann für Sie und Ihr
Heim, neben dem schlechten Gefühl auch
Unbehagen aufkommen lassen.

 

 
Elektronische Steuerung

 
Trockner Modus (für DG Serie): eine clevere und 
kostengünstige Variante Wäsche zu trocknen

 
Automatisches Abschalten, wenn der Tank voll ist

 
Fortsetzung mit gleicher Einstellung, im Falle eines
Stromausfalls

 
Cleverer Entfeuchtungsmodus (für DG Serien)

 
Zum einfachen Tragen hat die T3 Serie ergonomische 
Griffe und die GD Serie Räder

 
LCD Anzeige (für DG Serien)

T3

DG

Kostengünstig, energieeffizient und benutzerfreundlich
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Hinweis:

BxTxH = Breite x Tiefe x Höhe

WOHNKOMFORT-LÖSUNGEN

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

MODELL CDT-105E3 CDT-165E3 CDG-205E CDG-255E CDG-305E

Entfeuchtung L/Tag 10 16 20 25 30

Leistungsaufnahme kW 0,22 0,41 0,263 0,324 0,605

Energiefaktor(EEV) L/kWh 1,89 1,63 3,17 3,22 2,07

Anwendungsbereich m2 80 120 150 190 230

Anlaufstrom A 6,48 10,5 5,5 5,5 9,5

Steuerungsart ELEKTR. STEUERUNG

Kältemitteltyp R134A R134A R134A R134A R410A

Auslegungsdruck MPa 1,7/0,7 1,7/0,7 1,7/0,7 1,7/0,7 4,2/1,5

Wassertankvolumen L 1,4 3,5 4,7 4,7 4,7

Luftstrom m3/h 120 130 210 220 220

Schalldruckpegel dB(A) 43 45 47/43 50/45 50/45

Rh-Bereich % 35 - 80 35 - 80 35 - 85 35 - 85 35 - 85

Umgebungstemperatur oC 5 - 35 5 - 35 5 - 35 5 - 35 5 - 35

Abmessungen (BxTxH) mm 335x280x435 386x320x495 400x254x562 400x254x562 400x254x562

Nettogewicht Kg 10,5 13,5 15,0 15,5 15,5

Stromversorgung V-Ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50

ELEKTR. STEUERUNG ELEKTR. STEUERUNG ELEKTR. STEUERUNG ELEKTR. STEUERUNG

Einzelpreis  310.- 350.-  500.- 530.-  550.- €
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Mobile Klimageräte | PC

EIGENSCHAFTEN

Eine alternative Klimalösung für 

verfügbarem Platz.

 
Eine Komplettlösung für Heizen und Kühlen

 
Geeignet für Raumgrößen von ungefähr 13-29 m2

 
Feintechnisch und modern gestaltet

 
Leichte Einstellung durch die Fernbedienung mit
der follow-me Funktion

 
Ideale Luftverteilung durch verstellbares Luftgitter

 
Räder und Seitengriffe erleichtern den Transport

 Kein Wasserbehälter erforderlich, da Kondenswasser

 Eine intelligente Ein- und Ausschalttechnologie
erlaubt es dem Gerät, automatisch vom Modus
der Bereitschaft, zum Standby überzugehen.

 Keine Ausflussrohre nötig (Kühlbetrieb)

Häuser und kleine Büros mit wenig

des Verdampfers wiederverwendet wird
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WOHNKOMFORT-LÖSUNGEN

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

MODELL PC-09HPPD PC-12HPPD

KÜHLMODUS

Leistung kW 2,6 3,5

Leistungsaufnahme W 1010 1350

Stromaufnahme A 4,4 5,9

EER W/W 2,6 2,6

Energieeffizienzklasse A A

HEIZMODUS

Leistung kW 2,1 2,9

Leistungsaufnahme W 820 1130

Stromaufnahme A 3,6 5,0

COP W/W 2,5 2,6

Energieeffizienzklasse A A+

Nennstrom A 6,1 8,0

Anlaufstrom A 17 21

Verdichtertyp ROTIEREND ROTIEREND

Lüftermotorgeschwindigkeit (H/M/N) r/min 780/690/650 780/690/650

Luftstrom (H) m3/h 370 370

Schalldruckpegel (H/M/L) dB(A) 52/49/46 52/48/45

Stromverbrauch (Bereitschaftsmodus) W 0,5 0,5

Kältemitteltyp R410A R410A

Betriebstemperatur (Raumtemperatur) ºC 17-35/5-30 17-35/5-30

Anwendungsbereich m
2

13-22 18-29

Abmessungen (BxTxH) mm 467x397x765 467x397x765

Nettogewicht kg 30,5 34,0

Stromversorgung V-Ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50

Hinweis: 
H/M/N = hohe/mittlere/niedrige Geschwindigkeit
BxTxH = Breite x Tiefe x Höhe

Einzelpreis  860.-  960.-€



EIGENSCHAFTEN

Eine angenehme Raumtemperatur wird
erhalten und gleichzeitig die 
Energieeffizienz maximiert
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Inverter Wandgerät XPower i-PLUS NEW | 42QHF/38QUS                42RET/38RET

Schlankes Design 

Invertertechnologie mit hoher Energieeffizienz für eine 
unaufdringliche, erstklassige Leistung bezüglich 

Langlebiger, abwaschbarer Filter, der große 
Staubpartikel einfängt und die 
Bakterienbildung in der Luft verhindert. 

Smooth Air Schwankung für eine angenehmere 
Luftströmung. 

Unabhängiger Entfeuchtungsmodus. 

Intelligente Selbstdiagnosefunktion und 
Kältemittelleckerkennung. 

Turbobetrieb, damit die gewünschte Temperatur 
schnell erreicht wird. 

Auto-Restart Funktion mit den vorherigen Einstellungen 
bei Stromausfall. 
Auto-Modus, der die Betriebsart und das Leistungs-
vermögen automatisch verändert, je nach Unter-
schied zwischen der gewählten und der   
aktuellen Raumtemperatur. 

Sleep-Mode-Funktion damit die angenehmste 
Temperatur während der Nacht erhalten wird. 

Bauteile für Niedrigtemperaturbetrieb, damit das Gerät 
bei sehr niedrigen Temperaturen funktioniert

Energieeinsparung und Komfort. 

Zubehör:
optional

Follow-me Funktion, um die Inneneinheit auf die
gewünschte Temperatur zu bringen, nämlich dort
wo sich die Fernbedienung befindet 



42QHC009DS

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Einzelpreis  900.- 1.010.-€

Hinweis: Die Basis für die Kühlleistungen sind 27ºC (DB) / 19ºC (WB) R r ratur.
Die Basis für die Heizleistungen sind 20ºC (DB) / 15ºC (WB) R r ratur.

MODELL innen 42QHF009DSA
42RET009DSA

42QHF012DSA
42RET012DSA

42QHF018DSA
42RET018DSA

42QHF022DSA
42RET024DSA

MODELL außen 38QUS009DSA
38RET009DSA

38QUS012DSA
38RET012DSA

38QUS018DSA
38RET018DSA

38QUS022DSA
38RET024DSA

KÜHLMODUS
Wk

 

W/W

W/W

 A

HEIZMODUS

Wk

Wk

  

  

 

W/W

  kWh

A

42QHF009DSA
42RET009DSA

42QHF012DSA
42RET012DSA

42QHF018DSA
42RET018DSA

42QHF022DSA
42RET024DSA

3

dB (A) 

gk

AUSSENEINHEIT 38QUS009DSA
38RET009DSA

38QUS012DSA
38RET012DSA

38QUS018DSA
38RET018DSA

38QUS022DSA
38RET024DSA

m3 /h 1800               2000    2000          2500 

Schalldruckpegel dB (A) 53     54 55 58 

Schalldruckpegel 

Betriebsbereich (Kühlen/Heizen)  -10~46 /  -15~24 

Abmessungen (BxTxH)

gk

Kältemittel R-410A

Vorgefüllte Kältemittellänge

Nachfüllmenge (mehr als 5m Rohr)

Minimale Rohrlänge

Maximale Rohrlänge    

Max. Höhenunterschied

Anschlüsse (Flüssigkeitsseite - Gasseite)   inch

Stromversorgung V-Ph-Hz 230-1-50

Gewicht (netto)

kWh

W/W

W/W

m

     1/4 - 3/8          1/4 - 3/8              1/4 - 1/2 3/8 - 5/8 

mm 780x250x540

g/m

810x310x558 810x310x558 845x320x700 

         61 62 63 68 

mm

m /h

dB (A) 42/38/34/22 44/40/36/23  45/41/38/24       50/48/43/29 

Leistung

Stromverbrauch

EER

SEER

Energieklasse

Jährlicher Energieverbrauch

Stromaufnahme

Leistung

Stromverbrauch

COP

SCOP (Mittelwert)

Energieklasse (Mittelwert)

Jährlicher Energieverbrauch

SCOP (wärmer)

Energieklasse (wärmer)

Jährlicher Energieverbrauch

Gewicht (netto)

Luftsstrom

Stromaufnahme

Luftsstrom(H/M/N/S)

Schalldruckpegel (H/M/N/S)

Schallleistungspegel

Abmessungen(BxTxH)

kWh

570/480/390/300 600/480/390/300  760/650/540/340 1070/970/830/560

2,70 (1,00-3,20) 3,50 (1,00-3,60) 5,10 (1,50-5,30) 6,40 (1,70-6,60)

9.000 12.000 18.000 22.000Nennleistung BTU

0,81 1,21 1,76 2,20kW

3,30 2,90 2,90 2,90

6,10 6,10 6,20 6,20

155 201 288 361

3,70 5,50 8,10 9,90

A++ A++ A++ A++

2,90 (1,00-3,50) 3,80 (1,00-3,60) 5,10 (1,50-5,30) 6,40 (1,70-6,60)

3,50 5,70 7,30 9,20

5,20 5,10 5,10 4,80

805 1015 1645 1890

0,76 1,25 1,60 2,05

3,80 3,10 3,30 3,10

4,00 4,00 4,00 4,00

A+ A+ A+ A+

A+++ A+++ A+++ A+++

754 988 1537 2071

57 58 59 63

7,50 7,50 9,50 12,50

800x188x275 800x188x275 940x205x275 1045x235x315

5 5 5 5

15 15 15 30

3 3 3 3

20 20 25 25

8 8 10 10

27,50 30,50 37,00 47,00

1.490.- 1.960.-
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WOHNKOMFORT-LÖSUNGEN

INNENEINHEIT

m

m

dB (A)

°C
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INVERTER Wandgerät |  42QHM/38QHM

EIGENSCHAFTEN

Höchstleistung bei höchster Sparsamkeit

währenden Komfort

Minusgrad-Betrieb        -20 °C up to 46 °C

Hohe Heizleistung und Luftausblastemperatur bei sehr 
niedriger Temperatur

Selbständiger Neustart

Turbo Modus um schnell die gewünschte Temperatur
zu erreichen

Wi-Fi fähig für einfache Fernbedienfunktion über
App-fähige Geräte (zB Smartphone, IPad,...)

Ionisierer bietet saubere Luft und erzeugt frische
und gesunde Raumluft

flüchtig organische Verbindungen

Elektronisches Expansionsventil (EEV) garantiert volle
Leistung während der Kühlung und des Heizbetriebs

“Pre-Heat” clevere Vorheiz-Funktion

AUTO RESTART

Höchst energiesparsame Invertertechnologie für 

Kaltkatalysatorfilter eliminiert Formaldehyd und

HEPA Schwebstofffilter für hocheffizient gefilterte Luft

Zubehör: optional

Follow-me Funktion, um die Inneneinheit auf die
gewünschte Temperatur zu bringen, nämlich dort
wo sich die Fernbedienung befindet 
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WOHNKOMFORT-LÖSUNGEN

Hinweis: 
*Geräuschdaten im Kühlmodus
*-7ºC/-10ºC/-15ºC heizen bei freier Frenquenz

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

MODELL innen 42QHM009ES 42QHM012ES 42QHM018ES 42QHM024ES 

MODELL außen 38QHM009ES 38QHM012ES 38QHM018ES 38QHM024ES

Nennleistung  9.000  12.000  18.000  24.000 

KÜHLMODUS

Kühlleistung kW 2.6 (1.0-3.5) 3.5 (1.0-4.6) 5.2(1.2-6.5) 7.0(1.5-7.6)

EER W/W 4,5 3,9 3,8 3,7

SEER W/W 8,5 8,5 7,6 7,2

Energieklasse A+++ A+++ A++ A++

Standardstrom (kühlen) A 2,6 4,0 6,2 8,6

HEIZMODUS

Heizleistung kW 3.9 (0.9-5.4) 3.9 (0.9-5.4) 5.6(1.2-7.0) 7.6(1.5-8.8)

Heizleistung bei -7ºC kW 3,8 3,8 4,5 6,1

Heizleistung bei  -10ºC kW 3,5 3,5 4,2 5,2

Heizleistung bei -15ºC kW 3,2 3,2 4,0 4,8

COP W/W 4,1 4,1 3,8 3,5

SCOP (Mittelwert) W/W 4,6 4,6 4,4 4,4

Energieklasse (Mittelwert) A++ A++ A+ A+

SCOP (wärmer) W/W 6 6 5.6 5.2

Energieklasse (wärmer) A+++ A+++ A+++ A+++

SCOP (kälter) W/W 4 4 3.6 3.6

Energieklasse (kälter) A+ A+ A A

Standardstrom (heizen) A 4,2 4,2 6,6 9,9

INNENEINHEIT 42QHM009ES 42QHM012ES 42QHM018ES 42QHM024ES

Schallleistungspegel dB(A) 59 59 60 63

Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig/ruhig) dB(A) 41/38/31/21 42/39/32/22 48/43/40/28 49/47/42/30

Luftstrom (hoch/mittel/niedrig/ruhig)  m3/h 580/460/340/200 610/500/370/220 1050/900/700/500 1130/1030/825/625

Gewicht (Netto/Gesamt) kg 12.5 / 15.5 12.5 / 15.5 18 / 23 18 / 23

Abmessungen (BxTxH) mm 990x218x315 990x218x315 1186x258x343 1186x258x343

Inneneinheit Lüftermotorleistung W 60 60 75 75

Inneneinheit Lütermotor-max. Stromaufnahme A 0,7 0,7 0,9 0,9

AUSSENEINHEIT 38QHM009ES 38QHM012ES 38QHM018ES 38QHM024ES

Schallleistungespegel dB(A) 60 63 66 69

Schalldruckpegel dB(A) 54 57 59 60

Luftstrom  m3/h 2000 2100 2700 3500

Gewicht (Netto/Gesamt) kg 40.0 / 42.5 40.0 / 42.5 41 / 45 62 / 67

Abmessungen (BxTxH) mm 800×333×554 800×333×554 845×363×702 946×420×810

Temperaturbereich kühlen ºC  -20~46  -20~46  -20~46  -20~46

Temperaturbereich heizen ºC  -20~24  -20~24  -20~24  -20~24

Kältemittellänge kg 1,5 1,5 2,1 2,6

Anschlüsse Flüssigkeitsseite/ Gasseite mm(Zoll ) Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8") Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8") Φ6.35/Φ12.7 (1/4"/1/2") Φ9.52/Φ15.9 (3/8"/5/8")

Standard Leitungslänge m 5 5 5 5

Mindestleitungslänge m 3 3 3 3

Maximalleitungslänge m 25 25 30 40

Maximalunterschied m 10 10 20 20

Zusätzliches Auffüllen g/m 15 15 15 30

Stromversorgung 220-240V~, 50/60Hz 220-240V~, 50/60Hz 220-240V~, 50/60Hz 220-240V~, 50/60Hz

Set-Preis  1.670.-   1.880.- 2.550.-  3.230.-

BTU

Wifi-Stick € 90.- 
€ 
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INVERTER Wandgerät | 42QHC/38QHC - ES

EIGENSCHAFTEN

Anwender in Wohnräumen

 X-Eco Modus, für leisen Betrieb und Energie sparen,
bis zu 60% Leistungseinsparung während der Nacht

 Turbo Modus, bis zu 15% mehr Luftstrom statt
einfache Hochgeschwindigkeit

Dual rotierender Kompressor

 

Selbstdiagnosefunktion

Integrierter Verdampfer

Ein Invertermodell speziell hergestellt für

Follow-me Funktion, um die Inneneinheit auf die
gewünschte Temperatur zu bringen, nämlich dort
wo sich die Fernbedienung befindet 

Turbo Modus um schnell die gewünschte  Temperatur
zu erreichen

Ionisierer bietet saubere Luft und erzeugt frische
und gesunde Umgebung

flüchtig organische Verbindungen
Kaltkatalysatorfilter eliminiert Formaldehyd und

HEPA Schwebstofffilter für hocheffizient gefilterte Luft

Elektronisches Expansionsventil (EEV) garantiert
Leistung während der Kühlung und des Heizbetriebs
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WOHNKOMFORT-LÖSUNGEN

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

MODELL innen 42QHC009ES 42QHC012ES 42QHC018ES 42QHC024ES

MODELL außen 38QHC009ES 38QHC012ES 38QHC018ES 38QHC024ES

Nennleistung  9.000  12.000  18.000  24.000 

KÜHLMODUS

kW 2.7(0.5-3.5) 3.5(0.5-4.0) 5.2(0.8-6.0) 6.4(1.4-6.7)

EER W/W 3.3 3.1 3.2 3.1

SEER W/W 7.5 7.0 7.1 7.0

A++ A++ A++ A++

A 3,7 5,0 7,3 9,3

HEIZMODUS

kW 2.9(0.6-4.0) 3.9(0.6-4.5) 5.5(1.0-6.3) 7.0(1.5-7.3)

kW 2,7 3,2 4,1 4,5

kW 2,5 3,1 3,9 4,4

kW 2,2 2,7 3,7 4,2

COP W/W 3.7 3.5 3.2 3.3

SCOP (Mittelwert) W/W 4.0 4.0 4.0 4.0

Energieklasse (Mittelwert) A+ A+ A+ A+

SCOP (wärmer) W/W 5.4 5.2 5.2 4.8

Energieklasse (wärmer) A+++ A+++ A+++ A++

Standardstrom (heizen) A 3,5 4,9 7,6 9,7

INNENEINHEIT 42QHC009ES 42QHC012ES 42QHC018ES 42QHC024ES

Schallleistungspegel dB(A) 52 53 56 62

Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig/ruhig) dB(A) 38/34/30/21 40/35/31/22 42/37/35/24 47/42/38/26

Luftstrom (hoch/mittel/niedrig/ruhig)  m3/h 460/380/280/190 500/390/300/200 760/550/460/260 1150/890/770/420

Gewicht (Netto/Gesamt) kg 8.0 / 10.5 9.0 / 12.0 11.5 / 16.5 13.5 / 18.5

Abmessungen (BxTxH) mm 730×192×291 812×192×300 973×218×319 1082×225×338

Inneneinheit Lüftermotorleistung W 22 22 36 60

Inneneinheit Lütermotor-max. Stromaufnahme A 0,5 0,5 0,5 0,7

AUSSENEINHEIT 38QHC009ES 38QHC012ES 38QHC018ES 38QHC024ES

dB(A) 62 63 63 68

dB(A) 54 55 55 58

 m3/h 1900 2100 2100 2700

kg 26.5 / 28.5 28.5 / 31.0 38.0 / 40.5 44.0 / 47.5

mm 770×300×555 800×333×554 800×333×554 845×363×702

ºC  -15~46  -15~46  -15~46  -15~46

ºC  -15~24  -15~24  -15~24  -15~24

kg 0.72 0.75 1.70 2.00

mm(Zoll ) Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8") Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8") Φ6.35/Φ12.7 (1/4"/1/2") Φ9.52/Φ15.9 (3/8"/5/8")

m 5 5 5 5

m 3 3 3 3

m 25 25 30 40

m 10 10 20 20

g/m 15 15 15 30

220-240V~, 50/60Hz 220-240V~, 50/60Hz 220-240V~, 50/60Hz 220-240V~, 50/60Hz

Kühlleistung

Energieklasse

Standardstrom (kühlen)

Heizleistung

Heizleistung bei -7ºC

Heizleistung bei  -10ºC

Heizleistung bei -15ºC

Schallleistungspegel

Schalldruckpegel

Luftstrom

Gewicht (Netto/Gesamt)

Abmessungen (BxTxH)

Temperaturbereich kühlen

Temperaturbereich heizen

Kältemittelmenge

Anschlüsse Flüssigkeitsseite/ Gasseite 

Standard Leitungslänge

Mindestleitungslänge

Maximalleitungslänge

Maximalunterschied

Zusätzliches Auffüllen

Stromversorgung

Hinweis: 
*Geräuschdaten im Kühlmodus
*-7ºC/-10ºC/-15ºC heizen bei freier Frenquenz

Preis-Set 1.020.- 1.170.- 1.840.- 2.230.-€
Wifi-Stick € 90.-

BTU
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INVERTER Wandgerät | 42QHC/38QHC (A) - DS

EIGENSCHAFTEN

Bringt herrliche Luft mit geringstem
Energieverbrauch!

Rundes Design

 

 

Im höchsten Maße verbessertes Inverter-Modul

Dual rotierender Kompressor

Selbstreinigungsfunktion

“Defrost” clevere Auftau-Funktion

HEPA Schwebstofffilter für hocheffizient gefilterte Luft

Ionisierer bietet saubere Luft und erzeugt frische
und gesunde Umgebung

flüchtige organische Verbindungen
Kaltkatalysatorfilter eliminiert Formaldehyd und

Wi-Fi fähig für einfache Fernbedienfunktion über
das Internet (App-Steuerung über Smartphone, etc...)

X-Eco Modus, für leisen Betrieb und Energie sparen,
bis zu 60% Leistungseinsparung während der Nacht

Turbo Modus, bis zu 15% mehr Luftstrom statt
Hochgeschwindigkeit

Zubehör: optionalFollow-me Funktion, um die Inneneinheit auf die
gewünschte Temperatur zu bringen, nämlich dort
wo sich die Fernbedienung befindet 
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WOHNKOMFORT-LÖSUNGEN

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

MODELL innen 42QHC009DS 42QHC012DS 42QHC018DS 42QHC024DS

MODELL außen 38QHC009DS 38QHC012DS 38QHC018DS 38QHC024DS

Nennleistung  9.000  12.000  18.000  24.000 

KÜHLMODUS

kW 2.7(0.5-3.5) 3.5(0.5-3.8) 5.2(0.8-5.8) 6.4(1.4-6.6)

EER W/W 3.3 2.8 3.2 3.1

SEER W/W 7.2 6.7 7.0 6.2

Energieklasse A++ A++ A++ A++

HEIZMODUS

kW 2.9(0.6-3.8) 3.8(0.6-4.2) 5.5(1.0-6.0) 7.0(1.5-7.0)

kW 2,6 2,9 3,9 4,3

kW 2,3 2,8 3,7 4,2

kW 2,1 2,5 3,5 4,1

COP W/W 3.7 3.4 3.2 3.3

SCOP (Mittelwert) W/W 4.0 4.0 4.0 4.0

Energy Class (Mittelwert) A+ A+ A+ A+

SCOP (wärmer) W/W 5.2 5.1 5.1 4.6

Energieklasse (wärmer) A+++ A+++ A+++ A++

Standardstrom (heizen) A 3,5 4,9 7,6 9,7

INNENEINHEIT 42QHC009DS 42QHC012DS 42QHC018DS 42QHC024DS

Schallleistungspegel dB(A) 52 53 56 62

Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig/ruhig) dB(A) 38/34/30/21 40/35/31/22 42/37/35/24 47/42/38/26

Luftstrom (hoch/mittel/niedrig/ruhig)  m3/h 460/380/280/190 500/390/300/200 760/550/460/260 1150/890/770/420

Gewicht (Netto/Gesamt) kg 8.0 / 10.5 9.0 / 12.0 11.5 / 16.5 13.5 / 18.5

Abmessungen (BxTxH) mm 730×192×291 812×192×300 973×218×319 1082×225×338

Inneneinheit Lüftermotorleistung W 22 22 36 60

Inneneinheit Lütermotor-max. Stromaufnahme A 0,5 0,5 0,5 0,7

AUSSENEINHEIT 38QHC009DS 38QHC012DS 38QHC018DS 38QHC024DS

dB(A) 61 62 63 68

dB(A) 54 54 55 58

 m3/h 1700 1900 2100 2700

kg 23.0 / 25.0 26.5 / 28.5 38.0 / 40.5 44.0 / 47.5

mm 700×275×550 770×300×555 800×333×554 845×363×702

ºC  -15~46  -15~46  -15~46  -15~46

 ºC  -15~24  -15~24  -15~24  -15~24

kg 0.67 0.68 1.65 2.00

mm(Zoll ) Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8") Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8") Φ6.35/Φ12.7 (1/4"/1/2") Φ9.52/Φ15.9 (3/8"/5/8")

m 5 5 5 5

m 3 3 3 3

m 25 25 30 40

m 10 10 20 20

g/m 15 15 15 30

220-240V~, 50/60Hz 220-240V~, 50/60Hz 220-240V~, 50/60Hz 220-240V~, 50/60Hz

Kühlleistung

Heizleistung

Heizleistung bei -7ºC

Heizleistung bei  -10ºC

Heizleistung bei -15ºC

Schallleistungespegel

Schalldruckpegel

Luftstrom

Gewicht (Netto/Gesamt)

Abmessungen (BxTxH)

Temperaturbereich kühlen

Temperaturbereich heizen

Kältemittellänge

Anschlüsse Flüssigkeitsseite/ Gasseite 

Standard Leitungslänge

Mindestleitungslänge

Maximalleitungslänge

Maximalunterschied

Zusätzliches Auffüllen

Stromversorgung

Hinweis: 
*Geräuschdaten im Kühlmodus
*-7ºC/-10ºC/-15ºC heizen bei freier Frenquenz

BTU

 950.- 1.060.- 1.660.- 2.080.-Set-Preis €
Wifi-Stick € 90.-



Energie-
ersparnis

TURBO MODE
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INVERTER Wandgerät | 42QHC/38QHC (B) - DS

EIGENSCHAFTEN

Sofortiges Komfort und saubere Umwelt
zu jeder Jahreszeit, mit geringem 
Energieverbrauch

X-Eco Modus, für leisen Betrieb und Energieersparnis,
um bis zu 60% Leistungsverbrauch sparen -
die ganze Nacht hindurch

Betriebstemperatur-15ºC up to 46ºC

Turbo Modus, mit bis zu 15% mehr Luftstrom
statt einfache Hochgeschwindigkeit

In höchstem Maße verbessertes Invertermodul

Außeneinheit der neuen Generation

“Defrost” clevere Auftau-Funktion

Hocheffizienter Wärmetauscher

Hocheffizienter und leiser Verdampferlüfter

HEPA Schwebstofffilter für hocheffizient gefilterte Luft

organische flüchtige Verbindungen
Kaltkatalysatorfilter eliminiert Formaldehyd und

Follow-me Funktion, um die Inneneinheit auf die
gewünschte Temperatur zu bringen, nämlich dort
wo sich die Fernbedienung befindet 
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WOHNKOMFORT-LÖSUNGEN

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

MODELL innen 42QHC009DSA 42QHC012DSA 42QHC018DSA 42QHC024DSA

MODELL außen 38QHC009DS 38QHC012DS 38QHC018DS 38QHC024DS

 9.000  12.000  18.000  24.000 

KÜHLMODUS

Kühlleistung kW 2.7(0.5-3.5) 3.5(0.5-3.8) 5.2(0.8-5.8) 6.4(1.4-6.6)

EER W/W 3.3 2.8 3.2 3.1

SEER W/W 7.2 6.7 7.0 6.2

Energieklasse A++ A++ A++ A++

HEIZMODUS

kW 2.9(0.6-3.8) 3.8(0.6-4.2) 5.5(1.0-6.0) 7.0(1.5-7.0)

kW 2,6 2,9 3,9 4,3

kW 2,3 2,8 3,7 4,2

kW 2,1 2,5 3,5 4,1

COP W/W 3.7 3.4 3.2 3.3

SCOP (Mittelwert) W/W 4.0 4.0 4.0 4.0

Energieklasse (Mittelwert) A+ A+ A+ A+

SCOP (warmer) W/W 5.2 5.1 5.1 4.6

Energieklasse (wärmer) A+++ A+++ A+++ A++

Standardstrom (heizen) A 3,5 4,9 7,6 9,7

INNENEINHEIT 42QHC009DSA 42QHC012DSA 42QHC018DSA 42QHC024DSA

dB(A) 52 53 56 62

dB(A) 38/34/30/21 40/35/31/22 42/37/35/24 47/42/38/26

 m3/h 460/380/280/190 500/390/300/200 760/550/460/260 1150/890/770/420

kg 8.0 / 10.5 9.0 / 12.0 11.5 / 16.5 13.5 / 18.5

mm 730×192×291 812×192×300 973×218×319 1082×225×338

W 22 22 36 60

A 0,5 0,5 0,5 0,7

AUSSENEINHEIT 38QHC009DS 38QHC012DS 38QHC018DS 38QHC024DS

dB(A) 61 62 63 68

dB(A) 54 54 55 58

 m3/h 1700 1900 2100 2700

kg 23.0 / 25.0 26.5 / 28.5 38.0 / 40.5 44.0 / 47.5

mm 700×275×550 770×300×555 800×333×554 845×363×702

ºC  -15~46  -15~46  -15~46  -15~46

ºC  -15~24  -15~24  -15~24  -15~24

kg 0.67 0.68 1.65 2.00

mm(Zoll ) Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8") Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8") Φ6.35/Φ12.7 (1/4"/1/2") Φ9.52/Φ15.9 (3/8"/5/8")

m 5 5 5 5

m 3 3 3 3

m 25 25 30 40

m 10 10 20 20

g/m 15 15 15 30

220-240V~, 50/60Hz 220-240V~, 50/60Hz 220-240V~, 50/60Hz 220-240V~, 50/60Hz

Heizleistung

Heizleistung bei -7ºC

Heizleistung bei  -10ºC

Heizleistung bei -15ºC

Schallleistungespegel

Schalldruckpegel

Luftstrom

Gewicht (Netto/Gesamt)

Abmessungen (BxTxH)

Temperaturbereich kühlen

Temperaturbereich heizen

Kältemittellänge

Anschlüsse Flüssigkeitsseite/ Gasseite 

Standard Leitungslänge

Mindestleitungslänge

Maximalleitungslänge

Maximalunterschied

Zusätzliches Auffüllen

Stromversorgung

Hinweis: 
*Geräuschdaten im Kühlmodus
*-7ºC/-10ºC/-15ºC heizen bei freier Frenquenz

Schallleistungspegel

Schalldruckpegel (hoch/mittel/niedrig/ruhig)

Luftstrom (hoch/mittel/niedrig/ruhig)

Gewicht (Netto/Gesamt)

Abmessungen (BxTxH)

Inneneinheit Lüftermotorleistung

Inneneinheit Lütermotor-max. Stromaufnahme

BTU

Set-Preis 860.- 970.- 1.510.- 1.890.- €

Nennleistung
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INVERTER Wandgerät XPOWER GOLD | 42EQV/38EYV

EIGENSCHAFTEN

Ultimativer Komfort.

Höhere Energieeinsparung durch genaue digitale
Leistungsteuerung und hocheffizientem Verdichter

Individuell angepasster Komfort, dank schnellem
Erreichen und Erhalten der gewünschen Temperatur

Hohe Zuverlässigkeit und leiser Betrieb, dank des
hochentwickelten DC Inverter Verdichters

Öko-Modus für leisen und sanften Betrieb, Energie-
einsparung bis zu 20% i.V. zu Standardmodus

Tagesschaltuhr (Timer), um eine erwünschte Einschalt-
und Ausschaltzeit einzustellen

Öko-Schlaf Timer für einen Auto-Stop Betrieb
und Lüftersteuerung für 1, 3, 5 oder 9 Stunden

Smart auto – Diagnosesystem zeigt Probleme an
und aktiviert schnelle und effiziente Reparatur
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WOHNKOMFORT-LÖSUNGEN

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

MODELL innen 42EQV025M 42EQV035M 42EQV050M 42EQV060M

MODELL außen 38EYV025M 38EYV035M 38EYV050M 38EYV060M

Nennleistung BTU 10.000 13.000 18.000 22.000

KÜHLMODUS

Kühlleistung kW 2,50 (1,20-3,00) 3,50 (1,10-4,00) 5,00 (1,10-6,00) 6,00 (1,20-6,70)

Energieverbrauch kW 0,77 1,07 1,51 1,99

EER W/W 3,25 3,27 3,31 3,02

SEER W/W 5,10 6,10 6,80 6,30

Energieklasse A A++ A++ A++

HEIZMODUS

Heizleistung kW 3,20 (0,90-3,50) 4,20 (0,90-5,00) 5,80 (0,80-6,30) 7,00 (1,00-7,50)

Energieverbrauch kW 0,84 1,13 1,60 2,18

COP W/W 3,81 3,72 3,63 3,21

SCOP (Mittelwert) W/W 3,80 4,00 3,90 3,80

Energieklasse (Mittelwert) A A+ A+ A+

INNENEINHEIT 42EQV025M 42EQV035M 42EQV050M 42EQV060M

Schallldruckpegel (kühlen) dB(A) 40/37/34/31/27 39/36/33/30/26 44/41/38/32/30 47/44/41/38/35

Schallleistungspegel (kühlen) dB(A) 55 54 59 62

Schalldruckpege (heizen) dB(A) 41/38/35/32/28 40/37/34/31/28 44/41/39/35/32 47/44/42/38/35

Schallleistungspegel (heizen) dB(A) 56 55 59 62

Abmessungen (BxTxH) mm 790x235x275 790x235x275 1050x238x320 1050x238x320

Gewicht (Netto) kg 10 10 13 13

AUSSENEINHEIT 38EYV025M 38EYV035M 38EYV050M 38EYV060M

Schalldruckpegel (kühlen) dB(A) 48 48 49 53

Schallleistungspegel (kühlen) dB(A) 63 63 64 68

Schalldruckpegel (heizen) dB(A) 50 50 50 52

Schalldruckpegel (heizen) dB(A) 65 65 65 67

Betriebsbereich (Kühlen/Heizen) ºC  -10~46 /-15~24

Abmessungen (BxTxH) mm 660x240x530 780x290x550 780x290x550 780x290x550

Gewicht (Netto) kg 27 33 39 41

Kältemittel R-410A

vorgefülle Rohrlänge m 15 15 20 20

Maximale Rohrlänge (gefüllt) m 15 20 20 20

Maximaler Höhenunterschied m 8 10 10 10

Stromversorgung V-Ph-Hz 220/240-1 -50/60

Hinweis:  

Die Basis für die  Kühlleistungen sind 27ºC (DB) / 19ºC (WB) R r ratur.

Die Basis für die Heizleistungen sind 20ºC (DB) / 15ºC (WB) R r ratur.

Set-Preis   980.-   1.130.- 1.770.- 2.120.-

Anschlüsse Flüssigkeitsseite/ Gasseite mm(Zoll ) Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8") Φ6.35/Φ9.52 (1/4"/3/8") Φ6.35/Φ12.7 (1/4"/1/2") Φ9.52/Φ15.9 (3/8"/5/8")

€
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VERSORGEN MIT ULTIMATIVEM KOMFORT
BEI MAXIMALER FLEXIBILITÄT

MULTI SPLIT SYSTEME
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INVERTER MULTI SYSTEME | 38VNM

DC-Inverter-Technologie mit Twin-Rotary-Verdichter 
und DC Lüftermotor für einen leisen und 

Ein Außengerät für bis zu 4 Innengeräten für alle 
möglichen Innenraumkombinationen. 

Individuelle Steuerung der Innengeräte. 

Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht. 

Weites Betriebsspektrum. 

Große Leitungslängen für eine breite Auswahl von 
Installationsstandorten 

Intelligente Anti-Kaltluftfunktion 

Bauteile für Niedrigtemperaturbetrieb

wirtschaftlichen Betrieb. 

EIGENSCHAFTEN

Carriers Multi Systeme bieten höchsten 
Kühl- und Heizkomfort mit größter 
Flexibilität. 
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WOHNKOMFORT-LÖSUNGEN

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN AUSSENEINHEIT

MODELL außen 38VNM218713 38VNM327713 38VNM436713

Single x2 Single x2 x3 Single x2 x3 x4

KÜHLMODUS

Leistung kW 2,05~5,27 5,27 2,05~5,27 4,10~7,62 7,91 2,05~5,27 4,10~7,62  6,15~10,55 10,55

Stromverbrauch kW 0,65~1,60 1,60 0,75~1,70 1,40~2,35 2,47 1,25~1,70 1,65~2,32 2,15~3,52 3,28

EER W/W / 3,29 / / 3,21 / / / 3,22

SEER W/W 5,6~5,8 5,8 ~ 6,0 5,1 ~ 5,2

Energieeffizienzklasse A+ A+ A

HEIZMODUS

Leistung kW 2,34~5,86 6,15 2,34~5,86 4,69~8,50 8,79 2,34~5,86 4,69~8,50 7,03~11,72 12,01

Stromverbrauch kW 0,62-1,68 1,70 0,72~1,75 1,52~2,25 2,38 1,57~2,44 2,05~3,34 2,88~3,54 3,33

COP W/W / 3,62 / / 3,69 / / / 3,61

SCOP (Mittelwert) W/W 3,8 3,8 3,8

Energieeffizienzklasse (Mittelwert) dB(A) A A A

m3/h 2500 3500 5500

Schalldruckpegel dB(A) 61 61 64

Schallleistungspegel dB(A) 63 67 67

Betriebsbereich kühlen/ 
heizen ºC -15~50 / -15~24 -15~50 / -15~24 -15~50 / -15~24

Abmessungen BxTxH mm 845x320x700 900x315x860 990x345x965

Nettogewicht kg 48 62 78

Verdichtertype Doppelrollkolbenverdichter Doppelrollkolbenverdichter Doppelrollkolbenverdichter

Bördelanschlüsse Flüssigseite Zoll 2 x 1/4 3 x 1/4 4 x 1/4

Bördelanschlüsse Gasseite Zoll 2 x 3/8 3 x 3/8 4 x 3/8

m 30 45 60

m 20 25 30

Maximale Höhendifferenz AG höher
als IG m 10 10 10

Maximale Höhendifferenz AG niedriger
als IG m 15 15 15

Maximale Höhendifferenz IG m 10 10 10

Stromversorgung V-Ph-
Hz 220/240 -1-50 220/240 -1-50 220/240 -1-50

Luftstrom

Maximale Verrohrungslänge für alle Räume

Maximale Verrohrungslänge für ein IG

Einzelpreis  1.890.- 2.210.-  3.310.-€
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MODELL innen 42HVF-09 42HVF-12 42HVF-18
KÜHLMODUS

kW 2,64 3,52 4,98

kW 0,048 0,024 0,034

HEIZMODUS
kW 2,93 3,81 5,27

kW 0,048 0,024 0,034

m3/h 620/540/440 630/550/430 730/480/400

dB(A) 41/38/31 43/40/31 41/33/31

dB(A) 53 54 57

mm 800x188x275 800x188x275 940x205x275 

Kg 7 7 9

Zoll 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 1/4 - 1/2

ºC 17~30 17~30 17~30

V-Ph-Hz 220/240 -1 -50 220/240 -1 -50 220/240 -1 -50

MODELL innen 42QTDOO9DSA 42QTDO12DSA 42QTDO18DSA
KÜHLMODUS
Leistung kW 2,60 3,50 5,20

HEIZMODUS
Leistung kW 2,90 3,81 5,27

Luftstrom (H/M/N) m3/h 580/500/450 650/530/450 650/530/450
Schalldruckpegel (H/M/N) dB(A) 42/38/35 46/42/38 46/42/38
Schallleistungspegel dB(A) 54 57 58
Abmessungen (BxTxH) mm 570x570x260 570x570x260 570x570x260
Panelabmessungen (BxTxH)(Panel) mm 647x647x50 647x647x50 647x647x50
Nettogewicht kg 15 16 16,5
Panel-Nettogewicht kg 2,5 2,5 2,5
Bördelanschlüsse (Flüssigkeitsseite - Gasseite) Zoll 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 1/4 - 1/2
Stromversorgung V-Ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50

MODELL innen 42SVM-09 42SVM-12 42SVM-18
KÜHLMODUS
Leistung kW 2,64 3,52 5,27

Stromverbrauch kW 0,03 0,04 0,107

HEIZMODUS
Leistung kW 2,93 3,52 5,86

Stromverbrauch kW 0,03 0,04 0,107

Luftstrom (H/M/N) m3/h 720/600/540 800/610/520 1400/1100/1000

Externer statischer Druck (H) Pa 40 40 70

Schalldruckpegel (H/M/N) dB(A) 41/37/34 42/38/34 46/42/40

Schallleistungspegel dB(A) 55 57 59 

Abmesungen (BxTxH) mm 700x635x210 700x635x210 920x635x210

Nettogewicht kg 19,5 18 23 

Bördelanschlüsse (Flüssigkeitsseite - Gasseite) Zoll 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 1/4 - 1/2

Betriebsbereich ºC 17~30 17~30 17~30

Stromversorgung V-Ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50

Wandgerät iPlus

4-Wege Mini-KASSETTE

KANALGERÄT

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN INNENEINHEITEN

MODELL innen 42QFA009DSA 42QFA012DSA 42QFA018DSA
KÜHLMODUS

kW 2,64 3,52 5,27

kW 0,03 0,04 0,05

HEIZMODUS
kW 2,93 3,52 5,27
kW 0,03 0,04 0,05

m3/h 710/680/580/450 710/680/580/450 820/740/650/520
dB(A) 45/40/35 46/41/36 48/44/39
dB(A) 56 57 59
mm 700x600x210 700×600×210 700x600x210
kg 13,5 15 15

Zoll 1/4 - 3/8 1/4 - 3/8 1/4 - 1/2
ºC 17-30 17-30 17-30

V-Ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50 220/240-1-50

KONSOLE (TRUHE)

Leistung
Stromverbrauch

Leistung
Stromverbrauch

Luftstrom (H/M/N)
Schalldruckpegel (H/M/N)
Schallleistungspegel
Abmessungen (BxTxH)
Nettogewicht  
Bördelanschlüsse (Flüssigkeitsseite - Gasseite)  
Betriebsbereich
Stromversorgung

Leistung
Stromverbrauch

Leistung
Stromverbrauch

Luftstrom (H/M/N)
Schalldruckpegel (H/M/N)
Schallleistungspegel
Abmessungen (BxTxH)
Nettogewicht  
Bördelanschlüsse (Flüssigkeitsseite - Gasseite)  
Betriebsbereich
Stromversorgung

H/M/N: hoch / mittel / niedrig 
BxTxH: Breite x Tiefe x Höhe

Einzelpreis 710.- 730.- 750.-

Einzelpreis 630.- 650.- 660.-

Einzelpreis 530.- 590.- 620.-

Einzelpreis  240.- 280.- 360.-
 

€

€

€

€
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38VNM218713
KOMBINATION NENNLEISTUNG (KW)

A B Summe A B

1 Einheit

9 - 2,64 2,64 -

12 - 3,52 3,52 -

18 - 5,27 5,27 -

2 Einheiten

9 9 5,27 2,64 2,64

9 12 5,27 2,26 3,01

9 18 5,27 1,76 3,52

12 12 5,27 2,64 2,64

38VNM327713
KOMBINATION NENNLEISTUNG (KW)

A B C Summe A B C

1 Einheit

9 - - 2,64 2,64 - -

12 - - 3,52 3,52 - -

18 - - 5,27 5,27 - -

2 Einheiten

9 9 - 5,27 2,64 2,64 -

9 12 - 6,15 2,64 3,52 -

9 18 - 7,91 2,64 5,27 -

12 12 - 7,03 3,52 3,52 -

12 18 - 7,91 3,16 4,75 -

3 Einheiten

9 9 9 7,91 2,64 2,64 2,64

9 9 12 7,91 2,37 2,37 3,16

9 12 12 7,91 2,16 2,88 2,88

38VNM436713
KOMBINATION NENNLEISTUNG(KW)

A B C D Summe A B C D

1 Einheit

9 - - - 2,64 2,64 - - -

12 - - - 3,52 3,52 - - -

18 - - - 5,27 5,27 - - -

2 Einheiten

9 9 - - 5,27 2,64 2,64 - -

9 12 - - 6,15 2,64 3,52 - -

9 18 - - 7,91 2,64 5,27 - -

12 12 - - 7,03 3,52 3,52 - -

12 18 - - 7,91 3,16 4,75 - -

3 Einheiten

9 9 9 - 7,91 2,64 2,64 2,64 -

9 9 12 - 7,91 2,37 2,37 3,16 -

9 12 12 - 7,91 2,16 2,88 2,88 -

4 Einheiten

9 9 9 9 10,55 2,64 2,64 2,64 2,64

9 9 9 12 10,55 2,43 2,43 2,43 3,25

9 9 9 18 10,55 2,11 2,11 2,11 4,22

9 9 12 12 10,55 2,26 2,26 3,01 3,01

9 9 12 18 10,55 1,98 1,98 2,64 3,96

9 12 12 12 10,55 2,11 2,81 2,81 2,81

9 12 12 18 10,55 1,86 2,48 2,48 3,72

12 12 12 12 10,55 2,64 2,64 2,64 2,64

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN KOMBINATIONEN
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PROFESSIONELLE LÖSUNGEN 
VON PROFESSIONISTEN

KOMFORT-LÖSUNGEN FÜR GEWERBE

Carriers  Gewerbelösungen  sind  auf  die  Anforderungen  einer  Vielzahl  von  Gebäudearten und Anwendungen  

ENERGIEEFFIZIENZ

Die bei den Systemen angewandte Invertertechnologie bietet große Vorteile bezüglich Energieeinsparung.
Die  flexible  Leistungssteuerung  des  Verdichters erlaubt es dem System, die Raumtemperatur zu
kontrollieren und den minimalsten Energieverbrauch zu garantieren.

WEITES SPEKTRUM VON LÖSUNGEN

Vielfalt an Innengeräten, dem  weiten  Spektrum an  Funktionen und der verbesserten Montage, 
 Komfort und Bequemlichkeit.

INSTANDHALTUNG UND WARTUNG

Die hohe Qualität und Leistung machen die Entscheidung für die gewerblichen Lösungen von Carrier leicht.
Unsere  unabhängigen  Partner  gewährleisten durch eine sorgfältige Montage  und  Wartung eine optimale
Leistung.

Die Gewerbe-Systeme von  Carrier  bieten  mit ihren Spitzentechnologien, flexiblen Steuerung, der  

ausgelegt.
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STANDARDS SETZEN FÜR LEISTUNG, 
ENERGIEEFFIZIENZ UND NACHHALTIGKEIT

SINGLE SPLIT SYSTEME

43



INVERTERKONSOLE/UNTERDECKENSET XPOWER | 42QZL/38QUS

EIGENSCHAFTEN

Diese Konsole wurde nicht nur gestaltet um
schlank und  stylisch zu wirken, sondern 
auch um hohe Leistung zu erbringen.

Alle Geräte können an Wänden oder unter der Decke
montiert werden. 

3D motorische Luftstromschlitze erlauben die 
individuelle Wahl der gewünschten Luftstromrichtung. 

Hochentwickeltes flaches Register

Installation und Wartung ist einfach: 
alle Komponenten sind durch Entfernen 
der Blende leicht erreichbar. 

Wahl zwischen kabelgebundener (optional) 
oder drahtloser (Standard) Fernbedienung

44

Zubehör:

          standard optional
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GEWERBLICHE ANWENDUNGEN

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

MODELL innen 42QZL018DSA 42QZL024DSA 42QZL036DSA 42QZL048DSA 42QZL060DSA

MODELL außen 38QUS018DSA 38QUS024DSE 38QUS036DSE 38QUS048DTE 38QUS060DTE

Nennleistung BTU 18.000 24.000 36.000 48.000 60.000

KÜHLMODUS

Leistung kW 5,2 6,8 10,3 12,2 13,0

Leistungsbereich (min-max) kW 2,1~5,5 2,5~7,0 5,3~12,0 7,7~14,2 7,5~15,8

Stromverbrauch kW 1,84 2,45 4,35 4,20 4,70

EER W/W 2,9 2,8 2,4 3,0 2,8

SEER W/W 5,9 6,0 6,0 / /

Energieklasse A+ A+ A+ / /

Jahreszeitbedingter Energieverbrauch kWh 308 397 601 2100 2350

HEIZMODUS

Leistung kW 5,4 6,8 11,5 14,5 17,0

Leistungsbereich (min-max) kW 2,0~6,0 2,4~7,0 5,7~14,0 7,5~18,0 7,4~20,2

Leistungsverbrauch kW 1,65 2,20 3,20 4,80 5,70

COP W/W 3,3 3,1 3,5 3,2 2,9

SCOP (Mittelwert) W/W 3,8 3,8 3,8 / /

SCOP (wärmer) W/W 5,1 4,6 4,9 / /

Energieklasse (Mittelwert) A A A / /

Energieklasse (wärmer)  A+++ A++ A++

Jahreszeitbedingter EV (Mittelwert)  kWh 1511 1879 3795 2400 2850

Jahreszeitbedingter EV (wärmer) kWh 1235 2161 3000

INNENEINHEIT 42QZL018DSA 42QZL024DSA 42QZL036DSA 42QZL048DSA 42QZL060DSA

Luftstrom (H/M/N)  m3/h 950/850/750 1200/1050/850 2100/1800/1400 2100/1800/1400 2250/1900/1550

Schallleistungspegel dB(A) 58 63 64 65 67

Schalldruckpegel (H/M/N) dB(A) 46/43/39 52/50/45 54/51/45 54/50/45 55/50/45

Gewicht (Netto) kg 26.5 26.5 40 40 42 

Abmessungen (BxTxH) mm 1068x675x235 1068x675x235 1650x675x235 1650x675x235 1650x675x235

AUSSENEINHEIT 38QUS018DSA 38QUS024DSE 38QUS036DSE 38QUS048DTE 38QUS060DTE

Luftstrom  m3/h 2000 2500 4300 6800 6800

Schalldruckpegel dB(A) 58 61 63 63 63

Schallleistungspegel dB(A) 63 68 69 74 74

Betriebsbereich (kühlen/heizen) ºC  -10~46 / -15~24

Abmessungen (BxTxH) mm 810x310x558 845x320x700 945x395x810 938x392x1369 938x392x1369

Gewicht (Netto) kg 37 47 72 103 103

Bördelanschlüsse (Flüssigkeitsseite - 
Gasseite) 

Zoll 1/4 - 1/2 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

Standardrohrlänge m 5 5 5 5 5

Mindestrohrlänge m 3 3 3 3 3

Maximalrohrlänge m 25 25 30 30 30

Max. Höhenunterschied m 10 10 10 15 15

Kältemittelmenge m 15 30 30 30 30

Stromversorgung V-Ph-Hz 220/240-1 -50 220/240-1 -50 220/240-1 -50 380/415-3 -50 380/415-3 -50

Hinweis: 

Die Basis für die Kühlleistungen sind 27ºC (DB) / 19ºC (WB) R r ratur. 

Die Basis für die Heizleistungen sind 20ºC (DB) / 15ºC (WB) R r ratur. 

Der Schalldruckpegel wird für einen Abstand von 1m von den Außengeräten und von 1,5m von den Innengeräten angegeben. 

H/M/N = hohe/mittlere/niedrige Geschwindigkeit 

BxTxH = Breite x Tiefe x Höhe

Set-Preis  2.150.- 2.940.-  4.600.-  5.190.- 5.400.-€
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INVERTER 4-Wege KASSETTE XPOWER | 42QTD/38QUS

Kompaktes Design

Die Standardabmessungen sind mit allen
abgehängten Deckensystemen kompatibel

Frischluftansaugung und zusätzliches Luftaustritts-
gitter erlauben die Klimatisierung eines Nebenraumes

Leichter Zugang zu den Hauptbauteilen des Geräts
durch Öffnen des Gitters oder durch das Entfernen
der Frontplatte

Eingebaute Kondensatpumpe, die das Kondenswasser
bis zu 750mm hochpumpen kann

Wahl zwischen kabelgebundenen (optional) oder
drahtloser (Standard) Steuerung

EIGENSCHAFTEN

Die ideale Lösung für jede gewerbliche
Abwendung.

Ermöglicht einen 360°-Luftstrom für optimale
Luftvertreilung im Raum

Zubehör:

          standard optional
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GEWERBLICHE ANWENDUNGEN

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

MODELL innen 42QTD012DSA 42QTD018DSA 42QTD024DSA 42QTD036DSA 42QTD048DSA 42QTD060DSA

MODELL außen 38QUS012DSA 38QUS018DSA 38QUS024DSE 38QUS036DSE 38QUS048DTE 38QUS060DTE

BTU 12.000 18.000 24.000 36.000 48.000 60.000

KÜHLMODUS

Leistung kW 3,5 5,2 6,8 10,3 12,2 13,0

Leistungsbereich (min-max) kW 1,0~3,7 2,1~5,5 2,5~7,0 5,3~12,0 7,7~14,2 7,5~15,8

Stromverbrauch kW 1,15 1,84 2,45 4,35 4,20 4,70

EER W/W 3,1 2,9 2,8 2,4 3,0 2,8

SEER W/W 5,8 5,9 6,0 6,0 / /

Energieklasse A+ A+ A+ A+ / /

Jahreszeitbedingter EV kWh 211 308 397 601 2100 2350

HEIZMODUS

Leistung kW 3,6 5,4 6,8 11,5 14,5 17,0

Leistungsbereich (min-max) kW 1,0~4,1 2,0~6,0 2,4~7,0 5,7~14,0 7,5~18,0 7,4~20,2

Stromverbrauch kW 1,30 1,65 2,20 3,20 4,80 5,70

COP W/W 2,8 3,3 3,1 3,5 3,2 2,9

SCOP (Mittelwert) W/W 3,8 3,8 3,8 3,8 / /

SCOP (wärmer) W/W 5,1 5,1 4,6 4,9 / /

Energieklasse (Mittelwert) A A A A / /

Energieklasse (wärmer)  A+++  A+++ A++ A++

Jahreszeitbedingter EV
(Mittelwert) 

kWh 995 1511 1879 3795 2400 2850

Jahreszeitbedingter EV
(wärmer)

kWh 851 1235 2161 3000 / /

INNENEINHEIT 42QTD012DSA 42QTD018DSA 42QTD024DSA 42QTD036DSA 42QTD048DSA 42QTD060DSA

Luftstrom (H/M/N)  m3/h 650/530/450 650/530/450 1450/1250/1100 1700/1460/1300 1850/1600/1400 1850/1600/1400

Schallleistungspegel dB(A) 57 58 58 64 64 67

Schalldruckpegel (H/M/N) dB(A) 46/42/38 46/42/38 49/46/44 53/48/44 52/49/46 53/50/47

Gewicht (Netto) kg 16,0 16,5 24,0 25,5 29,0 31,0

Panelgewicht (Netto) kg 2,5 2,5 5,0 5,0 5,0 5,0

Abmessungen (BxTxH) mm 570x570x260 570x570x260 840x840x245 840x840x245 840x840x287 840x840x287

Panelabmesungen (BxTxH) mm 647x647x50 647x647x50 950x950x55 950x950x55 950x950x55 950x950x55

AUSSENEINHEIT 38QUS012DSA 38QUS018DSA 38QUS024DSE 38QUS036DSE 38QUS048DTE 38QUS060DTE

 m3/h 2000 2000 2500 4300 6800 6800

dB(A) 54 58 61 63 63 63

dB(A) 62 63 68 69 74 74

ºC  -10~46 / -15~24

mm 810x310x558 810x310x558 845x320x700 945x395x810 938x392x1369 938x392x1369

kg 30,5 37,0 47,0 72,0 103,0 103,0

Zoll 1/4 - 3/8 1/4 - 1/2 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

m 5 5 5 5 5 5

m 3 3 3 3 3 3

m 20 25 25 30 30 30

m 8 10 10 10 15 15

m 15 15 30 30 30 30

V-Ph-Hz 220/240-1 -50 220/240-1 -50 220/240-1 -50 220/240-1 -50 380/415-3 -50 380/415-3 -50

Die Basis für die Kühlleistungen sind 27ºC (DB) / 19ºC (WB) R r ratur. 
Die Basis für die Heizleistungen sind 20ºC (DB) / 15ºC (WB) R r ratur. 
Der Schalldruckpegel wird für einen Abstand von 1m von den Außengeräten und von 1,5m von den Innengeräten angegeben. 

Nennleistung

Luftstrom

Schalldruckpegel

Schallleistungspegel

Betriebsbereich (kühlen/heizen)

Abmessungen (BxTxH)

Gewicht (Netto)

Anschlüsse (Flüssigkeitsseite -
Gasseite ) 

Standardrohrlänge

Mindestrohrlänge

Maximalrohrlänge

Max. Höhenunterschied

Vorgefüllte Rohrlänge

Stromversorgung

Set-Preis 1.540.- 1.890.- 2.970.- 4.550.- 5.220.- 5.480.-€

H/M/N = hohe/mittlere/niedrige Geschwindigkeit

BxTxH = Breite x Tiefe x Höhe

Hinweis:
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INVERTER Kanaleinbaugerät XPOWER | 42QSM/38QUS | 42QSM/38QUS

EIGENSCHAFTEN

Kompakt, vielseitig und daher die richtige
Wahl für neu renovierte Gebäude

Mit schlankem Design, welches die Installation in 
Räumen  mit sehr geringer Einbauhöhe erlaubt 

Zuverlässig und langlebig, dank hocheffizientem 

Verdichter mit DC rotierendem Wechselrichter 

Einfache Installation und Wartung

Frischluftansaugung 

Wahl zwischen kabelgebundener (optional) oder 

drahtloser (Standard) Steuerung 

Zubehör:

standard optional
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          GEWERBLICHE ANWENDUNGEN

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

MODELL innen 42QSM012DSA 42QSM018DSA 42QSM024DSA 42QSM036DSA 42QSM048DSA 42QSM060DSA

MODELL außen 38QUS012DSA 38QUS018DSA 38QUS024DSE 38QUS036DSE 38QUS048DTE 38QUS060DTE

Nennleistung BTU 12.000 18.000 24.000 36.000 48.000 60.000

KÜHLMODUS

kW 3,5 5,2 6,8 10,3 12,2 13,0

kW 1,0~3,7 2,1~5,5 2,5~7,0 5,3~12,0 7,7~14,2 7,5~15,8

kW 1,15 1,84 2,45 4,35 4,20 4,70

EER W/W 3,1 2,9 2,8 2,4 3,0 2,8

SEER W/W 5,8 5,9 6 6 / /

A+ A+ A+ A+ / /

kWh 211 308 397 601 2100 2350

HEIZMODUS

Leistung kW 3,6 5,4 6,8 11,5 14,5 17,0

Leistungsbereich (min-max) kW 1,0~4,1 2,0~6,0 2,4~7,0 5,7~14,0 7,5~18,0 7,4~20,2

Stromverbrauch kW 1,30 1,65 2,20 3,20 4,80 5,70

COP W/W 2,8 3,3 3,1 3,5 3,2 2,9

SCOP (Mittelwert) W/W 3,8 3,8 3,8 3,8 / /

SCOP (wärmer) W/W 5,1 5,1 4,6 4,9 / /

Energieklasse (Mittelwert) A A A A / /

Energieklasse (wärmer)  A+++  A+++ A++ A++ / /

Jahreszeitbedinger EV
(Mittelwert)

kWh 995 1511 1879 3795 2400 2850

Jahreszeitbedinger EV
(wärmer) 

kWh 851 1235 2161 3000 / /

INNENEINHEIT 42QSM012DSA 42QSM018DSA 42QSM024DSA 42QSM036DSA 42QSM048DSA 42QSM060DSA

Luftstrom (H/M/N)  m3/h 520/450/380 920/840/760 1360/1200/1000 1750/1500/1280 2200/1900/1600 2200/1900/1600

Schallleistungspegel dB(A) 56 57 62 62 65 65

Schalldruckpegel (H/M/N) dB(A) 42/40/38 42/40/38 44/41/34 46/44/42 50/47/44 50/47/44

Gewicht (Netto) kg 18,5 23 26,5 44 45 45

Abmessungen (BxTxH) mm 700x635x210 920x635x210 920x635x210 1200x865x300 1200x865x300 1200x865x300

AUSSENEINHEIT 38QUS012DSA 38QUS018DSA 38QUS024DSE 38QUS036DSE 38QUS048DTE 38QUS060DTE

Luftstrom  m3/h 2000 2000 2500 4300 6800 6800

Schalldruckpegel dB(A) 54 58 61 63 63 63

Schallleistungspegel dB(A) 62 63 68 69 74 74

Betriebsbereich (kühlen/heizen) ºC  -10~46 / -15~24

Abmessungen (BxTxH) mm 810x310x558 810x310x558 845x320x700 945x395x810 938x392x1369 938x392x1369

Gewicht (Netto) kg 30,5 37,0 47,0 72,0 103,0 103,0

Anschlüsse 
(Flüssigkeitsseite - Gasseite) 

Zoll 1/4 - 3/8 1/4 - 1/2 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

Standardrohrlänge m 5 5 5 5 5 5

min. Rohrlänge m 3 3 3 3 3 3

max. Rohrlänge m 20 25 25 30 30 30

Max. Höhenunterschied m 8 10 10 10 15 15

Vorgefüllte Kältemittelmenge m 15 15 30 30 30 30

Stromversorgung V-Ph-Hz 220/240 -1 -50 220/240 -1 -50 220/240 -1 -50 220/240 -1 -50 380/415 -3 -50 380/415 -3 -50

Hinweis: 

Die Basis für die Kühlleistungen sind 27ºC (DB) / 19ºC (WB) R r ratur. 

Die Basis für die Heizleistungen sind 20ºC (DB) / 15ºC (WB) R r ratur. 

H/M/N = hohe/mittlere/niedrige Geschwindigkeit 

BxTxH = Breite x Tiefe x Höhe 

Leistung

Leistungsbereich (min-max)

Stromverbrauch

Energieklasse

Jahreszeitbedinger EV

Set-Preis  1.620.- 2.120.-  2.910.- 4.670.-  5.200.-  5.430.-€
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INVERTER FREI-STANDGERÄT XPOWER | 42QFG/38QUS

EIGENSCHAFTEN

Elegante Erscheinung und höchster
Komfort verbunden mit Energieeffizienz 

Effizientes Luftmanagementsystem 

Das intelligente LCD-Anzeigefeld zeigt Steuerungs-
funktionen und Fehlercodes bei Fehlfunktion

Langlebiger, abwaschbarer Filter für saubere Luft 

Intelligente Selbstdiagnosefunktion und 
Kältemittelleckagenerkennung 

Turbobetrieb, damit die gewünschte Temperatur 
schnell erreicht wird 

Auto-Restart Funktion mit den vorherigen 
Einstellungen bei Stromausfall 

Auto-Modus, welcher die Betriebsart und das Leistungs-

vermögen automatisch verändert, je nach Unterschied

zwischen der gewählten und der aktuellen 

Unabhängiger Entfeuchtungsmodus 

Programmierbarer Timer zur Energieeinsparung 

Einfache Installation, Service und Wartung

Raumtemperatur 
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GEWERBLICHE ANWENDUNGEN

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

MODELL innen 42QFG048DSA 42QFG060DSA

MODELL außen 38QUS048DTE 38QUS060DTE

Nennleistung BTU 48000 60000

Nominale Kühlleistung (Min-Max) kW 13,8 (7,0~16,0) 16,0 (8,0~18,0)

EER 2,75 2,45

Nominale Heizleistung (Min-Max) kW 16,5 (8,0~18,0) 18,0 (9,0~20,0)

COP 3,15 3,05

INNENEINHEIT

Nennleistung W 335+3800 350+3800

Abmessungen (BxTxH) mm 610x390x1925 610x390x1925

Nettogewicht kg 69,3 69,6 

AUSSENEINHEIT

Nennleistung W 7200 7500

Abmessungen (BxTxH) mm 938x392x1369 938x392x1369

Nettogewicht kg 102 107

Kältemitteltyp R410A R410A

Anschlüsse (Flüssigkeitsseite - Gasseite ) Zoll 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

Maximalrohrlänge m 65 65

Max. Rohrhöhenunterschied m 30 30

Betriebsbereich (Kühlen / Heizen) ºC -15~50 / -15~24 -15~50 / -15~24

Stromversorgung V-Ph-Hz 380/415-3-50 380/415-3-50

Hinweis: 

Die Basis für die Kühlleistungen sind 27ºC (DB) / 19ºC (WB) R r ratur. 

Die Basis für die Heizleistungen sind 20ºC (DB) / 15ºC (WB) R r ratur. 

BxTxH = Breite x Tiefe x Höhe

Set-Preis  5.330.- 5.640.-€



Einbau-GEBLÄSEKONVEKTOREN | FX4CS/38EYX

EIGENSCHAFTEN

Für jede gewerbliche Anwendung

Außerordentliche Installationsflexibilität: das Innengerät

kann in drei Luftstrompositionen installiert werden 
(nach oben, unten oder horizontal). 

Kältemittelkreislauf mit Wartungsventilen leicht 
Druckmessstutzen für Inbetriebnahme 

Wärmepumpenkreislauf mit Vier-Wege-Ventilen 

und elektronischer Regelung für optimiertes 
Entfrosten. 

Serienmäßig mit Hochdruck- und 
Niederdrucksicherheitsschaltern ausgestattet. 

Die Verdichter der Innengeräte sind hermetisch 

gegen Kontamination und Schadstoffe abgedichtet, 

gewährleisten

zugänglichen 
und Wartung. 

um eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit zu 
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           GEWERBLICHE KOMFORTLÖSUNGEN

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

MODELL innen FX4CSX048000 FX4CSX060000

MODELL außen 38EYX048-X-9 38EYX060-X-9

Nominal BTU 48.000 60.000

KÜHLMODUS

Leistung kW 13,66 16,73

Stromverbrauch kW 4,36 5,87

EER W/W 3,13 2,85

HEIZMODUS

Leistung kW 14,48 17,07

Stromverbrauch kW 3,82 5,04

COP W/W 3,79 3,39

INNENEINHEIT FX4CSX048000 FX4CSX060000

Nennluftstrom (H)  l/s 750 825

Entfeuchtung l/h 7,00 8,20

Nominaler statischer Druck Pa 125 125

Schalldruckpegel dB(A) 77 80

Schallleistungspegel dB(A) 61 64

Abmessung (BxTxH) mm 537x560x1261 537x560x1357

Gewicht (Netto) kg 72 80

AUSSENEINHEIT 38EYX048-X-9 38EYX060-X-9

Verdichtertyp Scroll Scroll

Luftstrom (kühlen)  m3/h 5098 4248

Schalldruckpegel (kühlen) dB(A) 72 74

Schallleistungspegel (kühlen) dB(A) 52 54

Max. Betriebsstrom (kühlen) A 12 14

Betriebsbereich (kühlen/heizen) ºC  13~52 / -34~19

Abmessungen (BxTxH) mm 762x762x1015 762x762x862

Gewicht (Netto) kg 99,30 111,60

vorgefüllte Rohrlänge m 4,5

min. Rohrlänge m 50

max. Rohrlänge m 45

Anschlüsse  (Flüssigkeitsseite - Gasseite) Zoll 3/8"- 7/8"

Stromversorgung V-Ph-Hz 400-3-50

Hinweis: 

Die Basis für die Kühlleistungen sind 27ºC (DB) / 19ºC (WB) R r ratur.

Die Basis für die Heizleistungen sind 20ºC (DB) / 15ºC (WB) R r ratur.

Set-Preis auf Anfrage auf Anfrage
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