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DE.AHU_KP

DAIKIN Frischluftpaket DE.AHU_KP1 DE.AHU_KP2 DE.AHU_KP3 DE.AHU_KP4 DE.AHU_KP5 DE.AHU_KP6 DE.AHU_KP7 DE.AHU_KP8

Luftvolumenstrom (1) m³/h 2.200 2.700 3.200 3.600 4.100 4.700 5.500 6.200
Lüftungsgerät Modular R3 Modular R3 Modular R3 Modular R4 Modular R4 Modular R4 Modular R5 Modular R4
Expansions- 
ventil-Kit

Typ EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV200 EKEXV250
Anzahl 1

Kommunikations- 
box

Typ EKEQFCBA
Anzahl 1

Außengerät Typ ERQ100AV1 ERQ125AV1 ERQ140AV1 ERQ200AW1 ERQ250AW1
Anzahl 1

Energieeffizienz Eurovent-Klassifizierung A+ A A+ A A+ A
ErP-Konformität ErP 2018

Wärmerückgewinnungsart Sorptionswärmetauscher
Wärmerückgewinnungsgrad Nom. % 81,5 79,2 76,9 81,1 79,6 77,8 79 77,4
ESP Nom. Pa 200
SFPv (spezifische Ventilatorleistung) Nom. W/(m³/s) 1.388 1.508 1.660 1.402 1.512 1.637 1.456 1.575
Leistungsaufnahme Zuluftventilator Nom. kW 0,53 0,7 0,92 0,89 1,08 1,35 1,4 1,72
Filterklasse F7
Abmessungen Gerät Höhe mm 1.540 1.740

Breite mm 2.500 2.620 2.780
Tiefe mm 990 1.200 1.400

Gewicht kg 549 659 840
Gesamtleistungsaufnahme Nom. kW 1,55 2 2,3 2,25 2,63 3,15 3,25 3,86
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz / V 1~ / 50 / 230 3~ / 50 / 400
Klappenöffnung (folgt Zuluftrichtung) Rechts

DAIKIN Frischluftpaket DE.AHU_KP9 DE.AHU_KP10 DE.AHU_KP11 DE.AHU_KP12 DE.AHU_KP13 DE.AHU_KP14 DE.AHU_KP15 DE.AHU_KP16

Luftvolumenstrom (1) m³/h 6.900 7.400 8.000 8.700 10.000 11.500 13.200 14.900
Lüftungsgerät Modular R6 Modular R7 Modular R7 Modular R7 Modular R8 Modular R9 Modular R9 Modular R10
Expansions- 
ventil-Kit

Typ EKEXV250 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250 EKEXV250
Anzahl 1 2

Kommunikations- 
box

Typ EKEQFCBA
Anzahl 1 2

Außengerät Typ ERQ250AW1 ERQ140AV1 ERQ200AW1 ERQ250AW1
Anzahl 1 2

Energieeffizienz Eurovent-Klassifizierung A A+ A A+ A A+
ErP-Konformität ErP 2018

Wärmerückgewinnungsart Sorptionswärmetauscher
Wärmerückgewinnungsgrad Nom. % 77,9 80,2 79,3 78,1 78,4 79,7 77,9 80,2
ESP Nom. Pa 200
SFPv (spezifische Ventilatorleistung) Nom. W/(m³/s) 1.580 1.438 1.491 1.581 1.429 1.438 1.569 1.397
Leistungsaufnahme Zuluftventilator Nom. kW 1,86 1,82 2,04 2,35 2,48 2,82 3,54 3,62
Filterklasse F7
Abmessungen Gerät Höhe mm 1.920 2.180 2.460 2.570

Breite mm 2.980 3.100 3.150 2.980 3.100
Tiefe mm 1.400 1.600 1.940 2.300

Gewicht kg 887 1.063 1.489 1.594 1.973
Gesamtleistungsaufnahme Nom. kW 4,14 4,07 4,48 5,08 5,37 6,06 7,44 7,6
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz / V 3~ / 50 / 400
Klappenöffnung (folgt Zuluftrichtung) Rechts

(1)  Kühlung: Innentemperatur 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur 35 °C TK; äquivalente Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m  
Heizung: Innentemperatur 20 °C TK; Außentemperatur -15 °C TK; äquivalente Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m

Vorkonfigurierte 

Frischluftpakete

Erstklassige Lüftung mit Wärmerückgewinnung

 › Vorkonfiguration erleichtert Auswahl, Angebot und Bestellung
 › Direktanschluss an vorgewählte DAIKIN ERQ Außengeräte
 › EC-Ventilator mit IE4-Premiumeffizienz-Motor sowie FlowGrid-
Vorleitgitter zur aktiven Lärmreduzierung

 › Hocheffizienter drehzahlgeregelter Rotationswärmetauscher  
als Sorptionsrad zur Wärme- und Feuchterückgewinnung

 › Innenluftqualität entspricht VDI 6022-Hygienerichtlinien
 › Betriebsgrenzen: -20 °C bis +46 °C Außentemperatur
 › Integriertes BACnet-Kommunikationsmodul als Schnittstelle zum 
DAIKIN intelligent Touch Manager (iTM)

 › Wetterfeste Ausführung; zur Außenaufstellung geeignet
 › Flexible Anschlussstutzen an allen vier Ein- und Auslässen 
vormontiert

 › Zugangsseite: rechts

DAIKIN Frischluftpaket

DE.AHU_KP
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10 Änderungen vorbehalten

Clever kombiniert –  
einzigartig auf dem Markt

DAIKIN bietet ab sofort 16 vorkonfigurierte Frischluft-
pakete an. Sie erhalten mit nur einer Bestellnummer 
alle bewährten Komponenten, die Sie für die Real-
isierung brauchen:
 › Lüftungsgerät mit Sorptionsrad
 › Verflüssigereinheit (ERQ)
 › Expansionsventil-Kit
 › Kommunikationsbox
 › BACnet-Kommunikationsmodul

Diese schnell verfügbaren Kombinationen erhalten 
Sie für 2.200 bis zu 14.900 m³/h Luftvolumenstrom 
und mit Energieeffizienzklasse A oder A+. Alle Geräte 
sind ERP 2018 und VDI 6022 konform.

Schnelles Angebot

Vorkonfiguriertes Frischluftpaket bestehend aus ERQ 
und Modular R  ermöglichen ein schnelles und pass-
genaues Angebot.

Einfache Bestellung

Lüftungsgeräte und passendes Außengerät in einem 
Schritt bestellen.

Einfache Montage

 › Gleicher Rohrleitungsdurchmesser vom Lüftungs- 
zum Außengerät

 › Direkte Integration in DAIKIN intelligent Touch 
 Manager (iTM) möglich

Lüftungsgerät 
und Außengerät 
in einem Schritt 

bestellen

ENERGY EFFICIENCY

2016

Report to performance data

XXX

DAIKIN Frischluftpaket

DAIKINs neue Plug-&-Play-Lösung bringt Vorteile für Planer,  
Monteure und Endkunden

Vorkonfigurierte 
Frischluftpakete
Lüften, heizen, kühlen, regeln 

mit vordefinierten Kombinationen
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Regelungssysteme

(1) EKEQMCBA (für Multi-Betrieb)

Optionales Kit Eigenschaften

Möglichkeit W

EKEQFCBA

DDC-Regler erforderlich

Möglichkeit X DDC-Regler erforderlich

Möglichkeit Y
Verwendung einer festen Verdampfungstemperatur, es kann kein Sollwert  
über die Fernbedienung eingestellt werden

Möglichkeit Z
EKEQDCB 

EKEQMCBA(1)
Verwendung der DAIKIN Kabel-Fernbedienung BRC1H519W7/S7/K7
Temperaturregelung über Luftansaugtemperatur

Ts Luftansaugtemperatur

Td Luftauslasstemperatur

Tr Raumtemperatur

Te Verdampfungstemperatur

AHU Lüftungsgerät

DDC Regler mit Direct-Digital-Control-Technik

Tc Verflüssigungstemperatur

Möglichkeit X  
(Td / Tr-Regelung, 0 - 10 V Dreipunkt- 
Regelung)

Präzise Regelung der Lufttemperatur  

über DDC-Regler

Die Raumtemperatur wird als Funktion der Luft-
ansaug- oder Luftauslasstemperatur des Lüftungs-
geräts geregelt (kundenseitige Entscheidung). Der 
DDC-Regler übersetzt den Temperaturunterschied 
zwischen Sollwert und Luftansaugtemperatur (oder 
Luftauslasstemperatur oder Raumtemperatur) in  
eine Referenzspannung (0 - 10 V), die zur DAIKIN  
Kommunikationsbox (EKEQFCBA) übertragen wird. 
Diese Referenzspannung wird als Haupt-Eingangs-
wert für die Verschiebung der Verdampfungs- und 
Verflüssigungstemperatur genutzt.

DDC

Ts

Tr

Te

AHU

Raum

Td

DAIKIN 
Kommuni-
kationsbox: 
EKEQFCBA

BRC1H519W7/S7/K7

Ts

Tr

Te

AHU

Raum

Td

DAIKIN 
Kommuni- 
kationsbox:
EKEQDCB 

EKEQMCBA

KRP4A53

EIN / AUS
Möglichkeit Z  
(Ts / Tr-Regelung)

Regelung des Lüftungsgeräts wie bei einem  

VRV Innengerät mit 100 % Frischluft

Der Sollwert kann über die DAIKIN Kabel-Fernbe-
dienung BRC1H519W7/S7/K7 eingestellt werden. Auch 
eine Fern-EIN/AUS-Schaltung ist möglich, mithilfe der
optionalen Adapter KRP4A53 oder KRP4A53-1. Es sollte 
kein externer DDC-Regler angeschlossen werden. 
Die Kühllast wird über die Luftansaugtemperatur 
und den Sollwert an der DAIKIN Kommunikationsbox 
bestimmt.

Tc

Ve
rfl

ü
ss

ig
er



8 Änderungen vorbehalten

Kommunikationsbox? 0 - 10 V Signal? 

Höchste Flexibilität! 

Regelungssysteme

Vier mögliche  
Regelungssysteme 
W-Regelung: Regelung der Lufttemperatur (Auslass-
temperatur, Ansaugtemperatur, Raumtemperatur) 
durch handelsübliche Regeleinheit mit beliebigem 
DDC-Regler 

Y-Regelung: Regelung der Kältemitteltemperatur  
(Te / Tc) über DAIKIN Kommunikationsbox (kein 
DDC-Regler erforderlich)

Möglichkeit W  
(Td / Tr-Regelung, 0 - 10 V linear) 

Lufttemperaturregelung über DDC-Regler

Die Raumtemperatur wird als Funktion der Luft-
ansaug- oder Luftauslasstemperatur des Lüftungs-
geräts geregelt (kundenseitige Entscheidung). Der 
DDC-Regler übersetzt den Temperaturunterschied 
zwischen Sollwert und Luftansaugtemperatur (oder 
Luftauslasstemperatur oder Raumtemperatur) in ein 
proportionales Signal von 0 - 10 V, das zur DAIKIN 
Kommunikationsbox (EKEQFCBA) übertragen wird. 
Diese Spannung regelt die Verdampfungs- und  
Verflüssigungstemperatur der Anlage.

DDC

Ts

Tr

Te

AHU

Raum

Td

DAIKIN 
Kommuni-
kationsbox: 
EKEQFCBA

Z-Regelung: Regelung der Lufttemperatur  
(Ansaugtemperatur, Raumtemperatur) über DAIKIN 
Kommunikationsbox (kein DDC-Regler erforderlich)

X-Regelung: Präzise Regelung der Verdampfer- bzw. 
Verflüssigerleistung durch bauseitig programmierten 
DDC-Regler (für Sonderanwendungen)

Möglichkeit Y  
(Te / Tc-Regelung)

Regelung anhand fester Verdamp-

fungs- / Verflüssigungs temperatur

Der Kunde kann eine feste Ziel-Verdampfungstempe-
ratur zwischen 3 °C und 8 °C einstellen. In diesem Fall 
wird die Raumtemperatur nur indirekt geregelt. Die 
Kühllast wird über die aktuelle Verdampfungstempe-
ratur bestimmt (d. h. die Last am Wärmetauscher).  
Für Fehleranzeigen kann optional die DAIKIN Kabel- 
Fernbedienung BRC1H519W7/S7/K7 angeschlossen 
werden.

Ts

Tr

Te

AHU

Raum

Td

DAIKIN 
Kommuni- 
kationsbox:
EKEQFCBA

Tc
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Einfache Auslegung  
und Installation
Das System ist einfach auszulegen und zu installieren, 
da keine zusätzlichen Wassersysteme wie Boiler, Tanks 
oder Gasanschlüsse erforderlich sind. Dies senkt 
auch die Gesamtinvestitionen für das System und die 
Betriebskosten.

Lüftungsanwendungen
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6 Änderungen vorbehalten

Lüftungsanwendungen

Gute Gründe für die Verbindung  

von Lüftungsgeräten mit 

ERQ und VRV 
Verflüssigungssätzen

Hohe Effizienz
DAIKIN Wärmepumpen sind für ihre hervorragende 
Energieeffizienz bekannt. Das Lüftungsgerät in ein 
Wärmerückgewinnungssystem zu integrieren, ist 
hoch effektiv, weil ein Bürosystem häufig im Kühlmo-
dus sein kann, obwohl die Außenluft zu kalt ist, um 
unaufbereitet nach innen geleitet zu werden. In die-
sem Fall wird die Wärme aus den Büros dazu verwen-
det, die einströmende kalte Frischluft aufzuheizen.

Außenluft = 10 °C

Frischluft strömt mit 21 °C in den Raum. Die 

Temperaturdifferenz zur Außenluft wird mittels 

Wärmerückgewinnung über die Lüftungsanlage 

kostenlos ausgeglichen.

Innentemperatur 22 °C – aufgrund von Sonnenein-

strahlung ist Kühlung erforderlich.

Die überschüssige Wärme kann an das Lüftungs-

gerät weitergeleitet werden.

Hoher Komfort dank 
schneller Reaktion auf 
veränderliche Lasten
Die DAIKIN ERQ und VRV Geräte reagieren schnell auf 
Schwankungen der Zulufttemperatur. Das Ergebnis 
ist eine konstante Innentemperatur – und damit ein 
hoher Komfort für den Endnutzer. Die VRV Produkt-
reihe erhöht den Komfort sogar noch mehr, da sie 
auch während des Abtauens kontinuierliches Heizen 
ermöglicht.
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