
18 Änderungen vorbehalten

VRV 5 Heat Recovery

Der Nachhaltigkeits-Champion

 ū Erhöhte Umweltverträglichkeit dank Wärmerückgewinnung und 
R-32 mit geringerem GWP sowie geringerer Kältemittelfüllmenge

 ū Top-Werte bei der Nachhaltigkeit über den gesamten Lebens-
zyklus hinweg

 ū Effiziente 3-Wege-Wärmerück gewinnung mit der Übertragung 
von Wärme aus Bereichen, die gekühlt werden müssen, zu Be-
reichen, die geheizt werden müssen

 ū Installation ideal auch in kleinen Räumen ab 7 m2: ohne zusätzliche 
 Maßnahmen dank Shîrudo Technologie

 ū Speziell für R-32 entwickelte Innengeräte für maximale Effizienz
 ū Perfekter Komfort für Nutzer dank gleich zeitigem Kühlen und 
Heizen

REYA-A

Außengerät REYA 8A 10A 12A 14A 16A 18A 20A
Kühlleistung Prated,c kW 22,4 (1) 28,0 (1) 33,5 (1) 40,0 (1) 45,0 (1) 50,4 (1) 56,0 (1)
Heizleistung Prated,h kW 22,4 (2) 28,0 (2) 33,5 (2) 40,0 (2) 45,0 (2) 50,4 (2) 56,0 (2)

Max. 6 °C FK kW 25,0 (2) 31,5 (2) 37,5 (2) 45,0 (2) 50,0 (2) 56,5 (2) 63,0 (2)
ηs,c % 290,8 282,6 285,3 306,1 281,0 280,6 262,2
ηs,h % 161,5 170,2 176,4 168,3 167,5 172,5 162,7
SEER 7,35 7,14 7,21 7,73 7,10 7,09 6,63
SCOP 4,11 4,33 4,49 4,28 4,26 4,39 4,14
Maximale Anzahl der anschließbaren Innengeräte 64 (3)
Anschluss nach 
Innengeräteindex

Min. 100 125 150 175 200 225 250
Max. 260 325 390 455 520 585 650

Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 1.685 x 930 x 765 1.685 x 1.240 x 765
Gewicht Gerät kg 213 296 317 
Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 78,3 (4) 78,8 (4) 82,5 (4) 78,7 (4) 83,7 (4) 83,4 (4) 87,9 (4)

Heizen Nom. dB(A) 79,4 (4) 80,7 (4) 83,3 (4) 82,9 (4) 86,3 (4) 85,1 (4) 89,6 (4)
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 56,3 (5) 58,0 (5) 60,8 (5) 58,1 (5) 61,4 (5) 63,0 (5) 67,0 (5)
Betriebsbereich Kühlung Min.~Max. °C TK –5 ~ 46

Heizen Min.~Max. °C FK –20 ~ 16
Kältemittel Typ/GWP R-32 / 675

Füllmenge kg/TCO₂eq 9,0 / 6,08 10,6 / 7,16
Rohrleitungs-
anschlüsse

Flüssigkeit AD mm 10 12
Gas AD mm 18 22 28
HR-Leitung AD mm 16 18 22
Max. Leitungslänge Gesamtsystem m 1.000 (6)

Spannungsversorgung Phase/Frequenz/Spannung Hz/V 3N~ / 50 / 380–415
Strom – 50 Hz Max. Stromaufnahme A 16,1 (7) 22,0 (7) 24,0 (7) 27,0 (7) 31,0 (7) 35,0 (7) 42,0 (7)

Max. Sicherung A 20 (8) 25 (8) 32 (8) 32 (8) 40 (8) 40 (8) 50 (8)

Einzelpreise brutto (zzgl. MwSt.)
Außengerät € 23.427 25.033 30.835 35.981 41.113 47.280 52.009

Außengeräte-Modul – nur Multi-Anwendung REMA 5A
Abmessungen Gerät Höhe x Breite x Tiefe mm 1.685 x 930 x 765
Gewicht Gerät kg 213
Schallleistungspegel Kühlung Nom. dB(A) 78,3

Heizen Prated,h dB(A) 79,4
Schalldruckpegel Kühlung Nom. dB(A) 56,3
Betriebsbereich Kühlung Min.~Max. °C TK –5 ~ 46

Heizen Min.~Max. °C FK –20 ~ 16
Kältemittel Typ/GWP R-32 / 675

Füllmenge kg/TCO₂eq 9,0 / 6,08
Spannungsversorgung Phase/Frequenz/Spannung Hz/V 3N~ / 50 / 380–415
Strom – 50 Hz Max. Stromaufnahme A 15

Max. Sicherung A 20

TK = Trockenkugeltemperatur FK = Feuchtkugeltemperatur 
(1) Kühlen: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK, Außentemp. 35 °C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m 
(2) Heizen: Innentemperatur: 20 °C TK; Außentemperatur: 7 °C TK, 6 °C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m  
(3) Die tatsächliche Anzahl der Geräte hängt von dem Anschlussverhältnis und den Einschränkungen für das System ab. 
(4) Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt. 
(5) Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen. 
(6) Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch 
(7)  MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.
(8) Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.

Vorläufige Daten

Alle Informationen zum Gerät gibt’s hier:

mein.daikin.de

https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/REYA-A.html
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Bereits vollständig konform  
mit LOT 21, Tier 2

ErP 2021
COMPLIANT

Die veröffentlichten 
Daten wurden anhand 

realistischer Innen-
geräte-Kombinationen 

erhoben

CO₂

Weniger  
CO₂-Äquivalente

Flexibel und sicher  
bei jeder Raumgröße

REYA8–12A

Außengerät SB.REYA 10A 13A 16A 18A 20A 22A 24A 26A 28A
System Außengerätemodul 1 REMA5A REYA8A REYA10A REYA8A REYA12A

Außengerätemodul 2 REMA5A REYA8A REYA10A REYA12A REYA16A REYA14A REYA16A
Kühlleistung Prated,c kW 28,0 (1) 36,4 (1) 44,8 (1) 50,4 (1) 55,9 (1) 61,5 (1) 67,4 (1) 73,5 (1) 78,5 (1)
Heizleistung Prated,h kW 28,0 (2) 36,4 (2) 44,8 (2) 50,4 (2) 55,9 (2) 61,5 (2) 67,4 (2) 73,5 (2) 78,5 (2)

Max. 6 °C FK kW 32,0 (2) 41,0 (2) 50,0 (2) 56,5 (2) 62,5 (2) 69,0 (2) 75,0 (2) 82,5 (2) 87,5 (2)
ηs,c % 301,9 296,5 293,0 287,5 287,6 283,6 283,4 296,2 282,8
ηs,h % 160,6 161,5 170,9 170,5 172,2 173,3 165,2 172,0 171,5
SEER 7,62 7,49 7,40 7,26 7,27 7,17 7,16 7,48 7,15
SCOP 4,09 4,11 4,35 4,34 4,38 4,41 4,20 4,38 4,36
Maximale Anzahl der anschließbaren Innengeräte 64 (3)
Anschluss nach 
Innengeräteindex

Min. 125 163 200 225 250 275 300 325 350
Max. 325 423 520 585 650 715 780 845 910

Rohrleitungs-
anschlüsse

Flüssigkeit AD mm 10 12 16
Gas AD mm 18 22 28
HR-Leitung AD mm 16 18 22
Max. Leitungslänge Gesamtsystem m 500 (6) 1.000 (6)

Spannungsversorgung Phase/Frequenz/Spannung Hz/V 3N~ / 50 / 380–415
Strom – 50 Hz Max. Stromaufnahme A siehe EInzelmodule

Max. Sicherung A siehe EInzelmodule

Einzelpreise brutto (zzgl. MwSt.)
Außengerät SB.REYA (REYA-A + REYA-A + BHFQ23P907A) € 33.214 40.239 47.264 48.870 54.672 56.278 64.950 67.226 72.358
FK = Feuchtkugeltemperatur 
Anzahl anschließbarer Innengeräte abhängig vom Gerätetyp (VRV Innengerät, etc.) und vom Anschlussindex des Systems (zwischen 50 und 130 %)

Informationen 
zur Förderfähigkeit 
dieses und weiterer 

Geräte auf  
www.daikin.de/

foerderung
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http://www.daikin.de/foerderung


20 Änderungen vorbehalten

BS-A14AV1B

Mehrfach-Verteilerbox  

für VRV 5 Heat Recovery

Speziell entwickelt für R-32 mit niedrigerem GWP

 ū Reduziertes CO₂-Äquivalent dank Niedrig-GWP-Kältemittel R-32 
und geringerer Füllmenge

 ū Einzigartige Auswahl an Mehrfach-Verteilerboxen – ermöglicht 
eine effiziente 3-Leiter-Wärmerückgewinnung

 ū Keine vorgeschriebene Mindestraumgröße dank Shîrudo Techno-
logie.⁽¹⁾ Integrierte Absperrventile stellen sicher, dass im Falle einer 
Kältemittelleckage nur der betroffene Abzweig abgesperrt wird

Neu entwickelte Verteilerboxen: nur 24 Lötstellen, für den Anschluss sind keine Refnet-Verteiler nötig

Konventionelle Lösung: 39 Lötstellen, 3 Verbindungssätze und 9 Refnet-Verteiler

 ū Schnellere Installation dank direktem Kälte mittel-
Durchfluss, wodurch die Anzahl der Lötstellen und 
Verbindungssätze reduziert wird

Völlig neu gestaltet für schnellere 
Installation und einfachere Wartung

 ū Nur geringe Zwischendeckenhöhe nötig, da die 
Box in einem Abstand von nur 5 mm zur Decke 
installiert werden kann

 ū Einfache Wartung in Zwischendecken dank  
herunterschiebbarer Steuereinheit

(1)  Siehe VRV Xpress Auslegungssoftware, um die Einhaltung der konkreten Produktnorm sicherzustellen.  
Für die Installation der BS-Box in sehr kleinen Räumen können ein bauseitiger Kanal und ein Ventilator erforderlich sein.

CO₂

Weniger  
CO₂-Äquivalente

Flexibel und sicher  
bei jeder Raumgröße

5 mm

100 mm

396 mm291 mm
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 ū Verteilerbox speziell für den Einsatz von R-32
 ū Einfacher zu installieren durch das servicefreundliche Design
 ū Alle Sicherheitseinrichtungen ab Werk integriert
 ū Kältetechnisch weiterführender Anschluss zwischen den Boxen 
ohne Refnet möglich 

 ū Durch die Kombination von zwei Anschlüssen via Refnet sind 
Innengeräte bis zu einer Baugröße von 250 (28 kW) anschließbar

 ū Kompatibel mit allen R-32-Innengeräten

BSSV-Box BS 4A14AV1B 6A14AV1B 8A14AV1B 10A14AV1B 12A14AV1B
Maximale Anzahl der  
anschließbaren Innengeräte

Gesamt 20 30 40 50 60
Pro Abzweig 5

Anzahl der Abzweigungen 4 6 8 10 12
Maximaler Index der  
anschließbaren Innengeräte

Gesamt 400 600 750
Pro Abzweig 140 (250 bei 2 kombinierten Abzweigen)

Abmessungen  nur Box H x B x T mm 291 x 600 x 845 291 x 1.000 x 845 291 x 1.400 x 845

mit Rohrleitungs anschlüssen H x B x T mm 291 x 870 x 1.039 291 x 1.270 x 1.039 291 x 1.670 x 1.039
Gewicht kg 40 56 65 83 89
Gehäuse Material Galvanisiertes Stahlblech
Rohrleitungs-
anschlüsse

Außengerät 
sowie zwischen 
den Boxen⁽1⁾

Flüssig (AD) mm 10 / 12 / 16
Gas (AD) mm 16 / 18 / 22 / 28
Heißgas (AD) mm 12 / 16 / 18 / 22

Innengerät⁽1⁾ Flüssig (AD) mm 6 / 10
Gas (AD) mm 10 / 12 / 16

Kondensat VP20 (ID 20 / AD 26)
Spannungsversorgung 220–240 V / 1 ~ / 50 Hz
Maximale Vorsicherung A 15

Einzelpreise brutto (zzgl. MwSt.)
Umschaltbox € 7.000 8.990 11.745 14.014 15.675
(1) Die Rohrdurchmesser sind abhängig von der Anschlussleistung. Bitte überprüfen Sie die Auslegung in VRV Xpress, um die korrekten Rohrdurchmesser bzw. notwendige Optionen zu ermitteln.

Alle Informationen zum Gerät gibt’s hier:

mein.daikin.de

BS6A14AV1B
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https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/BS-A14AV1B.html
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Produktübersicht  
VRV Innengeräte R-32

Mit Madoka 
BRC1H52W/S/K

Typ  Modell Produktname 10 15 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 140 200 250

Kühlleistung (kW) 1,1 1,7 2,2 2,8 3,6 4,5 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0

Heizleistung (kW) 1,3 1,9 2,5 3,2 4,0 5,0 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5

Zw
is

ch
en

 d
ec

ke
n

 g
er

ät
e

EINZIGARTIG

Roundflow 

Zwischen-

deckengerät

 › 360°-Klimatisierung für eine exzellente  
Luft- und Temperaturverteilung

 › Niedrigste Montage- 
höhe auf dem Markt:  
204 mm

 › Einzigartige Auswahl  
an Blendendesigns  
und -farben

FXFA-A         

EINZIGARTIG

Euroraster- 

Zwischen-

deckengerät

 › Einzigartiges Design auf dem Markt. Das Gerät kann fast völlig eben in 
die Decke eingelassen werden (der Deckenüberstand beträgt lediglich 
8 mm)

 › Passt perfekt und ohne Überstand in ein Zwischen- 
deckenfeld. Angrenzende Felder können ohne  
Einschränkung anderweitig genutzt werden

 › Leisestes Zwischendeckengerät auf dem Markt
 › Viele Optionen für individuelle Anforderungen

FXZA-A      

K
an

al
 g

er
ät

e

Flaches  

Kanalgerät  

mit niedriger 

statischer 

Pressung

 › Durch die niedrige Bauhöhe von nur 200 mm bereits für  
Zwischendecken von nur 240 mm Höhe geeignet

 › Diskret versteckt: Nur der Ansaug- und der Auslassgrill sind  
im eingebauten Zustand sichtbar

 › Für flexible Kanäle unterschiedlicher Länge geeignet
 › Kleine Baugrößen für kleine oder besonders gut isolierte Räume,  

wie z. B. Hotelzimmer oder kleine Büros

FXDA-A

E
IN

Z
IG

- 
A

R
T

IG

       

Kanalgerät 

mit mittlerer 

statischer 

Pressung

 › Sensationell niedrige Bauhöhe – nur 245 mm
 › Die automatische Luftstromanpassung misst das Luftvolumen  

und den statischen Druck und passt diese Werte, unabhängig  
von der Rohrleitungslänge, an den Nenn-Luftstrom an

 › Die mittlere externe statische Pressung (bis zu 150 Pa) erlaubt den  
Einsatz von Rohr leitungen verschiedener Länge 

FXSA-A           

Kanalgerät 

mit hoher 

statischer 

Pressung

 › Optimaler Komfort garantiert – unabhängig von der Länge des 
Leitungssystems oder der Art der Gitter – dank der automatischen 
Luftstromanpassung

 › Gerät mit hoher Kapazität: bis zu 31,5 kW Heizleistung

FXMA-A       

W
an

d
g

er
ät

 

Wandgerät für 

Räume ohne 

Zwischen-

decke

 › Flache, elegante Frontblende – lässt sich leicht ins Interieur inte grieren 
und kann einfach gereinigt sowie gewartet werden

 › Sowohl für Neubauten als auch für Modernisierungsprojekte geeignet
 › Komfortabel: Der Luftstrom kann in fünf verschiedenen Austritts-

winkeln nach oben und unten verteilt werden 

FXAA-A       

D
ec

ke
n

g
er

ät
e

Deckengerät

 › Ideal für einen komfortablen Luftstrom in ausgedehnten Räumen 
dank Coandă-Effekt

 › Räume mit bis zu 3,8 m Deckenhöhe lassen sich unkompliziert heizen 
oder kühlen

 › Einfache Installation sowohl in Neubau- als auch in Modernisierungs-
projekten

 › Problemlose Unterbringung auch in Ecken oder engen Bereichen

FXHA-A    

EINZIGARTIG

Deckengerät  

4-seitig 

ausblasend

 › Räume mit bis zu 3,5 m Deckenhöhe lassen sich unkompliziert heizen 
oder kühlen

 › Einfache Installation sowohl in Neubau- als auch in Modernisierungs-
projekten

 › Flexibel anpassbar an jedes Raumkonzept

FXUA-A   

Optional mit 
M5-Filter 

Leistung (kW)

Schwarze 
und Design-

blenden

Optional mit 
UV-Streamer- 

Kit

Optionale 
Filter  

erhältlich
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Zwischendecken- 
geräte

Kanal- 
geräte

Wand-
gerät

Decken- 
geräte

FXFA-A FXZA-A FXDA-A FXSA-A FXMA-A FXAA-A FXHA-A FXUA-A

W
e

-c
ar

e
-F

u
n

kt
io

n
en

Außer-Haus-Betrieb
Wenn niemand zuhause ist, kann eine bestimmte 
Temperatureinstellung beibehalten werden.        

Nur Lüften
Das Klimagerät kann als Ventilator genutzt werden,  
ohne zu kühlen oder zu heizen.        

Infrarot- und  
Bewegungssensor

Bei aktivierter Luftstromsteuerung lenkt der 
Bewegungssensor die Luft weg von den im Raum 
befindlichen Personen. Der Infrarotsensor erkennt 
Temperaturdifferenzen und lenkt den Luftstrom 
für eine gleichmäßige Temperaturverteilung um.

Optional Optional

K
o

m
fo

rt

Schutz vor Zugluft

In der Startphase und bei deaktiviertem Thermostat  
wird durch horizontalen Luftauslass und geringe 
Lüfterdrehzahl Zugluft vermieden. Nach der Start- 
phase können Luftauslass und Lüfterdrehzahl wie  
gewünscht eingestellt werden.

  

Flüsterleise
DAIKIN Innengeräte arbeiten flüsterleise. Auch die  
Außengeräte sind so leise, dass sie in einer ruhigen  
Umgebung nicht stören.

    
Automatische  
Umschaltung 
Kühlen / Heizen

Schaltet automatisch zwischen Kühl- und Heizmodus 
um, um die Solltemperatur zu erreichen.        

Lu
ft

-
re

in
ig

u
n

g

Luftfilter
Befreit die Luft von Staubpartikeln und sorgt somit für  
eine beständig saubere Luftzufuhr.        

Lu
ft

fe
u

ch
-

ti
g

ke
it

Entfeuchtungs-
programm

Das System reduziert die Luftfeuchtigkeit im Raum.        

Lu
ft

st
ro

m

Decken-
reinhaltung

Die spezielle Funktion zum Schutz vor Fleckenbildung 
an der Decke verhindert, dass Luft über zu lange Zeit  
horizontal ausgeblasen wird.

 
Auto-Swing 
vertikal

Die Austrittslamellen werden automatisch auf und ab  
bewegt, sodass Luft und Temperatur effektiv im  
gesamten Raum verteilt werden.

    

Lüfterstufen Regelung der Lüftergeschwindigkeit.
5 + 

autom.
3 + 

autom.
3 + 

autom.
3 + 

autom.
3 + 

autom.
3 + 

autom.
3 + 

autom.
3 + 

autom.

Steuerung der  
Luftauslass-
klappen

Individuelle Steuerung der Luftauslassklappen per  
Kabel-Fernbedienung macht die Anpassung an  
verschiedene Raumaufteilungen möglich.  
Optional sind Verschluss-Kits erhältlich.

  

Fe
rn

b
ed

ie
n

u
n

g
 &

 T
im

er

Online-Controller 
(BRP069C51 )

Regeln Sie das Innenraumklima von jedem Ort
aus: über Smartphone, Laptop, PC oder Tablet.

Optional

Wochen-Timer
Der Timer kann so eingestellt werden, dass der Betrieb an  
ausgewählten Tagen oder in ganzen Wochen zu einer  
bestimmten Uhrzeit beginnt.

Optional

Infrarot-
Fernbedienung

Infrarot-Fernbedienung mit LCD-Bildschirm für 
das Ein- und Aus schalten und die Steuerung der 
Klimaanlage aus der Entfernung. 

Optional (1)

Kabel- 
Fernbedienung

Kabel-Fernbedienung für das Ein- und Ausschalten  
und die Steuerung der Klimaanlage aus der  
Entfernung.

Anschließbar an BRC1H52W/S/K

Zentrales 
 Schaltfeld

Zentrale Steuerung: Ein- und Ausschalten und  
Regulierung mehrerer Klimageräte.

Optional

W
ei

te
re

  
Fu

n
kt

io
n

en

Automatischer  
Wiederanlauf

Das Gerät startet nach einem Stromausfall 
automatisch mit den gespeicherten Einstellungen.        

Selbstdiagnose
Für schnelle, einfache Wartung. Systemfehler 
oder Betriebsstörungen werden angezeigt.        

Kondensatpumpe Zum Abpumpen des Kondensats vom Innengerät.      Optional Optional 
(1) Nur in Kombination mit der Madoka Kabel-Fernbedienung möglich.

Funktionsübersicht 
VRV Innengeräte R-32
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* Nur in Verbindung mit Madoka Kabel-Fernbedienung  Mehr Informationen zu den Optionsprodukten und Preise: siehe Kapitel Steuerungen

Zwischendeckengeräte

FXFA-A FXZA-A

Kabelloses Temperaturfühler-Kit

SB.K.RSS_RFC ••

SB.K.RSS_FDA ••

Kabelgebundener Temperaturfernfühler

KRCS01-6B ••

KRCS01-5B ••

LNOP-Platine (Schallreduzierung + externer Lastabwurf)

DTA104A62-9 •• ••

Platine für externe Stör- und Betriebsmeldung,  
externer Ein / Aus-Kontakt (0 – 140 Ohm, P1 / P2)*

DE.KRP4A53.VRV •• ••

Platine für externe Stör- und Betriebsmeldung,  
externer Ein / Aus-Kontakt (0 – 10 V, P1 / P2)*

DE.KRP4A53.1.VRV •• ••

Fenster- und  Türkontakt

BRP7A51

BRP7A52

BRP7A53 •• ••

BRP7A54

Platine für externe Stör- und Betriebsmeldung  
(0 – 140 Ohm, F1 / F2)

KRP2A51

KRP2A52 ••

KRP2A53

Externe Kontakte bei Lüfter- /  Verdichterbetrieb

KRP1BA58 ••

Kontakte bei Leckage

ERP01A50

ERP02A50 ••

ERP01A51 ••

Online-Controller

BRP069C51 •• ••

 
KNX-Schnittstelle

DE.KLIC-DI.VRV •• ••

Modbus- RTU-Schnittstellen

RTD-10 •• ••

RTD-20 •• ••

RTD-Net •• ••

Montagekästen

DE.KRP1H98.VRV ••

DE.KRP1B101.VRV ••

DE.KRP4A113.VRV

DE.KRP1D93A.VRV

KRP1B97

Integriert

Kondensatpumpe K-KDU572EVE

Luftauslassadapter für runde Kanäle KDAP25A

Frischluftkit SB.KDDP55 ••
 

Optionsübersicht 
VRV Innengeräte R-32
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Kanalgeräte Wand gerät Deckengeräte

FXDA-A FXSA-A FXMA-A FXAA-A FXHA-A FXUA-A

•• •• •• •• ••

•• •• •• •• •• ••

•• •• •• •• ••

•• •• ••

•• •• ••

•• •• ••

••

••

••

••

•• ••

•• ••

••

•• ••

•• •• •• ••

•• •• •• •• •• ••

•• •• •• •• •• ••

•• •• •• •• •• ••

•• •• •• •• •• ••

•• •• •• •• •• ••

••

••

••

••

••

••

••
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26 Änderungen vorbehalten

* Nur in Verbindung mit Madoka Kabel-Fernbedienung  Mehr Informationen zu den Optionsprodukten und Preise: siehe Kapitel Steuerungen

Zwischendeckengeräte

FXFA-A FXZA-A

BYCQ140E (weiße Standardblende – konventionell) ••

BYCQ140EW (reinweiße Standardblende mit weißen Lamellen) ••

BYCQ140EB (schwarze Standardblende) ••

BYCQ140EP (weiße Designblende) ••

BYCQ140EPB (schwarze Designblende) ••

BYFQ60B3 (konventionelle Blende) ••

BYFQ60C4W (weiße Blende) ••

Blenden

BYFQ60C4S (silberne Blende) ••

Intelligente Sensoren
Roundflow

BRYQ140B (für weiße Standardblenden) ••

BRYQ140BB (für schwarze Standardblende) ••

BRYQ140C (für weiße Designblende) ••

BRYQ140CB (für schwarze Designblende) ••

 
Intelligente Sensoren  

Euroraster

BRYQ60AW (für weiße Blende) ••

BRYQ60AS (für silberne Blende) ••

   
Kabel-Fernbedienung

BRC1H52W/S/K (weiß, silbern, schwarz) •• ••

Infrarot-
Fernbedienungen*

BRC7FA532F (für weiße Standardblenden) ••

BRC7FA532FB (für schwarze Standardblende) ••

BRC7FB532F (für weiße Designblende) ••

BRC7FB532FB (für schwarze Designblende) ••

BRC7EA630

BRC4C65

BRC7EB530W (für konventionelle Blende) ••

BRC7F530W (für weiße Blende) ••

BRC7F530S (für silberne Blende) ••

BRC7GA53-9

BRC7C58
 

Optionsübersicht 
VRV Innengeräte R-32
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Kanalgeräte Wand gerät Deckengeräte

FXDA-A FXSA-A FXMA-A FXAA-A FXHA-A FXUA-A

•• •• •• •• •• ••

••

•• •• ••

••

••
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