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DAIKIN Altherma 3 M

Monoblock Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 4 – 8 kW  
zum Heizen und Kühlen 

 ū WLAN-Verbindung über Steckadapter (optional)
 ū Kombination mit Warmwasserspeichern möglich
 ū Monoblock-Komplett-Konzept, sämtliche Hydraulik-Bauteile  
integriert

 ū Eingebauter elektrischer 3-kW-Backupheater für zusätzliche  
Heizleistung

 ū Mit neu designter Nutzeroberfläche: MMI-2 (im Lieferumfang 
enthalten)

EBLA-E3V3

65 °C

Effizienzdaten EBLA 04E3V3 06E3V3 08E3V3
Heizleistung / 
COP

A-7 / W35 Nom. kW / – 4,50 / 3,10 5,50 / 2,90 6,00 / 2,70
A2 / W35 Nom. kW / – 3,50 / 4,10 4,80 / 3,75 5,60 / 3,65
A7 / W35 Nom. kW / – 4,30 / 5,10 6,00 / 4,85 7,50 / 4,60

A-7 / W55 Nom. kW / – 4,20 / 1,60 5,00 / 1,65 5,50 / 1,70
Kühlleistung /  
EER

A35 / W7 Nom. kW / – 4,86 / 5,91 5,83 / 5,4 6,18 / 5,19
A35 / W18 Nom. kW / – 4,52 / 3,32 5,09 / 3,28 5,44 / 3,14

Raumheizung Vorlauftempe-
ratur 55 °C

SCOP / ηs  % 3,29 / 129 3,28 / 128 3,35 / 131
Effizienzklasse A++

Vorlauftempe-
ratur 35 °C

SCOP / ηs  % 4,54 / 179 5,52 / 178 4,61 / 181
Effizienzklasse A+++

Außengerät EBLA 04E3V3 06E3V3 08E3V3
Gerät Abmessungen H x B x T mm 770 x 1.250 x 362

Gewicht kg 91
Pumpe Typ Grundfos UPM4L K 15-75 130 9 DK

Leistungsaufnahme W 75
Leitungslänge AG – Speicher Max. m 10

Verdichter Typ Vollhermetischer Swingverdichter
Betriebsbereich Heizen Umgebung Min. ~ Max. °C –25 ~ 35

Wasserseitig Min. ~ Max. °C 15(1)~ 65
Kühlen Umgebung Min. ~ Max. °C 10 ~ 43

Wasserseitig Min. ~ Max. °C 5 ~ 22
Warmwasser Umgebung Min. ~ Max. °C –27 ~ 35

Wasserseitig Min. ~ Max. °C 25(2) ~ 55(3)

Kältemittel Typ / GWP R-32 / 675
Füllmenge / CO₂-Äquivalent kg / tCO2-Äq. 1,85 / 0,91
Leitungslänge AG – IG Max. m 10

Schallleistungs-
pegel

Heizen Tag Max. dB(A) 59 61 63
Nacht Max. dB(A) 52

Rohrleitungs- 
anschlüsse

Heizung Zoll 1" (AG)

Stromversorgung Phase / Spannung / Frequenz 1~ / 230 V / 50 Hz
Empfohlene Sicherung A C20 C25

(1) Unter –7 °C mit Unterstützung vom Backupheater 
(2) Von 10 °C bis 25 °C mit Unterstützung vom Backupheater 
(3) Über 55 °C nur mit zusätzlichem Boosterheater
Dieses Produkt enthält fluorierte Treibhausgase.  
Energieeffizienzlabel sowie aktuelle Produktdatenblätter können Sie im Energy Label Generator unter https://energylabel.daikin.eu/de/de_DE/lot12.html abrufen. 

Bis zu
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EBLA-E3V3

Einzelpreise brutto (zzgl. MwSt.) EBLA 04E3V3 06E3V3 08E3V3
Außengerät €  6.028 6.288 6.752

Notwendiges Zubehör
Außengerät

Bestell-Nr. Einzelpreise brutto 
(zzgl. MwSt.)

Schlamm- und Magnetitabscheider SAS1
(optional auch SAS2 möglich, Artikelnummer: 156023)
Kompakter Schlammabscheider mit Ablasshahn und  Wärmedämmung. Waagrechter Einbau, 
Eingang 1" IG (Überwurfmutter), Ausgang 1" IG.

156021 296

Überströmventil 
Überströmventil mit Verschraubung in Eckform. Notwendiges Bauteil für Modelle mit Kühlfunk-
tion, um den Mindestdurchfluss am Innengerät zu gewährleisten.
UESV 25 mit DN 25

140116 165

Frostschutzventil
Thermisches Entleerungs-Ventil für die automatische Entleerung bei weniger als 4 °C 
Mediumtemperatur (in Vor- und Rücklauf immer erforderlich). 
1" AG

AFVALVE1 128

Weiteres Zubehör siehe Seite 138

BRC1HHDW / S / K BRP069A78Integriert
011-1W0527
011-1W0528
011-1W0529

Weitere Einzelheiten und endgültige 
Informationen erhalten Sie nach dem 
Scannen oder Anklicken des QR-Codes. EBLA04-08E3V3
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https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/EBLA04-08E3V3.html
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DAIKIN Altherma 3 M 4 – 8 kW

Maximale Wasserhygiene –  
maximaler Komfort
Die Warmwasserbereitung erfolgt in Kombination mit 
einem hygienischen DAIKIN Altherma ST Wärme-

speicher. Der DAIKIN Altherma ST Wärmespeicher 
ist eine Kombination aus Warmwasserspeicher und 
Durchlauf-Wassererhitzer. Das Trinkwasser wird durch 
einen separaten Hochleistungs- Wärmetauscher aus 
Edelstahl geführt und erwärmt. Das Wasser, das als 
erstes eingespeist wird, wird auch als erstes wieder 
entnommen (First-in-first-out-Prinzip).

Wärmepumpe und Solar: wenig Einsatz – 
viel Ertrag

Solarenergie und Wärmepumpe ergänzen sich hier in 
idealer Weise. Solarenergie kann in der Spitze zu 80 % 
in nutzbare Wärme umgesetzt werden. Die DAIKIN 

Altherma ST Wärmespeicher sind bereits für die 

Solar anbindung optimiert.

 3

 2

 3

 4

 1

Einbindung einer  

thermischen Solar anlage 

1  Nutzung von Sonnenenergie zur  
Trinkwasser erwärmung und zur  
Raumheizung

2 Wärmepumpen-Außengerät

3  Sonnenkollektoren

4  Solarpumpenstation

Madoka – der anwenderfreundliche 
 Kabel-Raumthermostat

 ū Ansprechendes und elegantes Design
 ū Intuitive Regelung über Touch-Bedienflächen
 ū Drei Farbvarianten (Weiß, Schwarz und Silber-
Grau) – für jede Raumgestaltung

 ū Kompakt – mit Abmessungen von nur 85 x 85 mm 

Alles geregelt –  
auch von unterwegs

Onecta App mit Sprachsteuerung

 ū Überwachen und Regeln des Heizungssystems zu Hause 
oder via Smartphone von einem anderen Ort aus

 ū Überwachen und Regeln des Heizungssystems via 
Sprachsteuerung 

 ū Integration in Google Assistant und Amazon Alexa
 ū Weitere Funktionsmerkmale: 
- Regeln mehrerer Geräte / Leistungssteigerung 
- Überwachen des Energieverbrauchs 
-  Programmieren für tägliche Verwendung oder 

Ferienmodus
 ū Mit WLAN-Option Cloud-fähig

Moderne  
Nutzeroberfläche

Die Nutzeroberfläche MMI-2  
(im Lieferumfang enthalten)

Inspiriert durch das preisgekrönte Design der DAIKIN 
Altherma 3 Innengeräte, hat DAIKIN auch diesen Reg-
ler aufgerüstet, um eine noch benutzerfreundlichere 
Nutzeroberfläche zu bieten.

  Schnelle Konfiguration

Melden Sie sich einfach über die Nutzerober fläche 
an, und schon können Sie das Gerät in weniger als 
10 Schritten umfassend konfigurieren. Sie können so-
gar Probezyklen starten, um die Funktionsbereitschaft 
des Systems zu überprüfen.

  Einfache Handhabung

Die Nutzeroberfläche verfügt über wenige Tasten und 
2 Navigationsknöpfe, mit denen Sie die Raumtemperatur 
und die Regeleinheiten schnell einstellen können. 

  Benutzerfreundliches Design

Die Nutzeroberfläche hat ein intuitiv verständliches 
Design. Das kontraststarke Farbdisplay bietet aussa-
gekräftige und hilfreiche Visualisierungen sowohl für 
Installateure als auch für Instandhaltungstechniker. 

  Verbindung über WLAN-Karte (im Liefer-
umfang enthalten)

  Modernes Design und kleine Abmessun-
gen: 136 x 160 x 37 mm (H x B x T)
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65 °C

011-1W0527
011-1W0528
011-1W0529

Baugröße 4, 6 und 8

Argue Cards

DAIKIN Altherma 3 M 4 – 8 kW
Die ideale Lösung auch bei begrenztem Platzangebot

Vorteile DAIKIN Altherma 3 M

 › Leistungsstarke Luft-Wasser-Wärmepumpe in 

Monoblock-Bauweise 

 › Hohe Leistungsfähigkeit – mit 4, 6 und 8 kW

 › Geeignet für den Neubau oder als 

Systemergänzung für bestehende Anlagen

 › 55 °C Vorlauftemperatur aus dem Verdichter

 › Mit 770 x 1.250 x 362 mm so platzsparend, dass sie 

unter eine Fensterbank passt

Extrem leise
Bis zu 35 dB(A) im Flüsterbetrieb 

Einfache Bedienung
Dank separatem MMI-2-Regler un kom plizierte  
Geräte-Steuerung möglich

Klimaschonend
Nutzung des Kältemittels R-32

Platzsparendes Gerätedesign
Ideal für Häuser mit begrenztem Platzangebot

Einfache Installation und Wartung
Dank schwenkbarem Schaltkasten Inbetriebnahme 
und Wartung problemos möglich

Integrierter 3-kW-Heizstab
Backupheater werksseitig verbaut
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DAIKIN Altherma 3 M 4 – 8 kW

Die optimale Lösung
DAIKIN Altherma 3 M 4 – 8 kW ist die erste DAIKIN 
Monoblock-Wärmepumpe der dritten Generation mit 
dem Kältemittel R-32, die nun ebenfalls mit 4, 6 und  
8 kW erhältlich ist. Somit vervoll ständigt sie die be-
reits bestehende 3 M Reihe mit 9, 11, 14 und 16 kW.

Bei der Monoblock-Wärmepumpe sind die wesent-
lichen Hydraulik-Komponenten im Außengerät inte-
griert. Das kompakte Gerät wird mit einem komplett 
geschlossenen Kältekreislauf geliefert, sodass die 
Heizungsrohre direkt von der Wärmepumpe in das 
Gebäude führen. Somit ist die DAIKIN Altherma 3 M  
4 – 8 kW die kompakteste Lösung für Häuser mit 
einem begrenzten Platzangebot.

Da nur wasserseitige Anschlüsse notwendig sind, 
kann die Wärmepumpe besonders einfach und schnell 
installiert werden. Ein Backupheater mit 3 kW ist im 
Außengerät bereits verbaut.

Durch den schwenkbaren Schaltkasten erhalten die 
Installateure leichter Zugang zu den Hydraulik- und 
Kältemittel-Komponenten des Geräts. Wartung und 
Inbetriebnahme können somit problemlos durchge-
führt werden.

Modernes, helles Design 
Das Gehäuse der DAIKIN Altherma 3 M 4 – 8 kW ist 
nicht nur so konzipiert, dass es sich optisch schön 
in seine Umgebung integriert, es verbirgt auch den 
Einzelventilator hinter einem in Weiß gehaltenen, sich 
horizontal  erstreckenden Frontgitter, das zusätzlich 
zur Senkung des Schall pegels beiträgt.

Starke Leistung
 ū COP bis 5,1
 ū Nur 35 dB(A) im Flüsterbetrieb
 ū Raumheizung bis zu A+++
 ū Warmwasser für Wohnbereich bis zu A+
 ū Betrieb bei bis zu –25 °C
 ū Vorlauftemperatur von 55 °C bei Außentemperatur 
von –15 °C ohne Backupheater

 ū Warmwasseraufbereitung möglich in Kombination 
mit hygienischem Warmwasserspeicher DAIKIN 
Altherma ST

 ū Kombinierbar mit DAIKIN Fußbodenheizungssystem 
und  DAIKIN Altherma HPC Wärmepumpen-Konvek-
toren  (Truhen- und Wandgerät)  
 

Klimaschonendes  
Kältemittel R-32
DAIKIN gehört zu den Pionieren bei der Einführung von 
mit R-32 betriebenen Wärmepumpen. Das Kältemittel 
R-32 steht bezüglich der Kälteleistung den üblichen 
Kältemitteln in nichts nach, erzielt jedoch höhere Wir-
kungsgrade und trägt durch sein deutlich niedrigeres 
Treibhauspotenzial (GWP) zur Senkung des Ausstoßes 
von CO₂-Äquivalenten bei. R-32 kann problemlos wie-
dergewonnen und wiederverwendet werden und stellt 
somit eine hervorragende Lösung zum Erreichen der 
CO₂-Ziele der Europäischen Union dar.

Einsatzbereich Gebäudetyp Top-Vorteile für den Anwender

Renovierung Besonderheit für Baden-Württemberg

Der erneuerbare Anteil nach EWärmeG ist voll ab-
gedeckt. Es sind keine weiteren Maßnahmen nötig.

Sanierte Einfamilienhäuser

Einfamilienhäuser 

Zweifamilienhäuser

Neubau

 ū Bis zu 55 °C Vorlauftemperatur aus dem Verdichter
 ū Preis-Leistungs-Sieger in der Monoblock-Klasse
 ū Maximaler Komfort durch integrierte Kühlung
 ū Systemergänzung für jedes Objekt

 ū Bis zu 55 °C Vorlauftemperatur aus dem Verdichter
 ū Preis-Leistungs-Sieger in der Monoblock-Klasse
 ū Maximaler Komfort durch integrierte Kühlung
 ū Der erneuerbare Anteil ist voll abgedeckt (GEG) –  
es sind keine weiteren Maßnahmen notwendig
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