
 Schalldruckpegel2)

 gewicht

 Maße  (h - B - t)

 o Kühlleistung1)

 luftvolumenstrom (max.)

 Verfügbarer statischer Druck

 o Pww-heizleistung1)

 elektrische leistung

 Schalldruckpegel2)

 gewicht

 Maße  (h - B - t)

 o Kühlleistung1)

 luftvolumenstrom (max.)

 Verfügbarer statischer Druck

 o Pww-heizleistung1)

 elektrische leistung

o hocheffizienter ec-Motor

o für kleine und mittlere anwendungen

o Besonders geeignet für den einbau in zwischendecken

o anschlussmöglichkeiten für luftkanäle

o anschluss für frischluft

o g1-filter serienmäßig

Betriebsspannung: 230 V / 1 Ph / 50 hz

geräte mit elektroheizung sind auf anfrage erhältlich

horizontale Klimageräte mit ec-Ventilator NH 

dB(a)

kg

 Klimagerät (Fan Coils) für Kaltwasser und Kanalanschluss - Zweileiter-System

kw

m³/h

Pa

mm

kw

w

32 - 47

30,0

639FE 649FE 739FE 749FE

32 - 47

31,0

24 - 49

36,0

24 - 49

37,0

7,5 9,3 10,3 11,6

1400 1531 1906 1906

105 85 72 72

285 - 1250 - 670 285 - 1250 - 670 285 - 1550 - 670 285 - 1550 - 670

- - - -

9 - 222 9 - 233 10 - 240 10 - 240

dB(a)

kg

 Klimagerät (Fan Coils) für Kaltwasser und Kanalanschluss - Vierleiter-System

kw

m³/h

Pa

mm

kw

w

32 - 47

32,0

649CE 739CE

24 - 49

37,0

6,8 8,6

1531 1906

85 72

285 - 1250 - 670 285 - 1550 - 670

9,2 12,7

9 - 233 10 - 240

749CE

24 - 49

38,0

10,8

1906

72

285 - 1550 - 670

15,6

10 - 240

1) Kühlung: raumtemperatur 27°c tk, 19°c fk. Kaltwassereintrittstemperatur 7°c Δ t = 5K, bei nennluftleistung.   2) Der angegebene Schalldruckpegel basiert auf akustischer raumdämpfung

heizung: raumtemperatur 20°c tk. warmwassereintrittstemperatur 70°c, bei nennluftleistung. Δ t = 10K                  und dem System (Diffusor, Kanäle, Decke) von -18 dB (a).

 touchscreen-fernbedienung mit wochen-timer

Präzisions-raumthermostat mit digitaler Soll- und isttemperatur-anzeige 
sowie automatischer Ventilatordrehzahlregelung

 Bezeichnung

 Zubehör

elektronische  fernbedienung 2-10 Volt, 2-leiter „c“

 zwei-wege-Ventil -Kit 3/4“, 230 Volt, on/off-Stellantrieb

 Drei-wege-Ventil -Kit 3/4“, 230 Volt, on/off-Stellantrieb

 zusatz-tauwasserpumpe

 Störmeldemodul

elektronische  fernbedienung 2-10 Volt, 4-leiter „D“

 ansaugplenum mit rundanschlüssen (nur mit gerät)

 ausblasplenum mit rundanschlüssen (nur mit gerät)

c-rt-715-ec

389,-
c-rt-715-ec

389,-
- -

c-rt-02-ec

219,-
c-rt-02-ec

219,-
c-rt-02-ec

219,-
c-rt-02-ec

219,-

639/649FE
2-leiter

739/749FE
2-leiter

649CE
4-leiter

739/749CE
4-leiter

i-42n-33tc01-ec

146,-
i-42n-33tc01-ec

146,-
- -

c-42nh9005

167,-
c-42nh9007

198,-
c-42nh9006

294,-
c-42nh9008

342,-

c-42nh9001

214,-
c-42nh9003

252,-
c-42nh9002

352,-
c-42nh9004

384,-

B-3068n

246,-
B-3068n

246,-
B-3068n

246,-
B-3068n

246,-

B-BSt-02

272,-
B-BSt-02

272,-
B-BSt-02

272,-
B-BSt-02

272,-

- -
i-42n-33tD01-ec

159,-
i-42n-33tD01-ec

159,-

c-42nh6-anS-3

239,-
c-42nh7-anS-3

258,-
c-42nh6-anS-3

239,-
c-42nh7-anS-3

258,-

c-42nh6-auS-3

239,-
c-42nh7-auS-3

258,-
c-42nh6-auS-3

239,-
c-42nh7-auS-3

258,-

NH

NH

 Preis € 1980,- 2140,- 2460,- 2710,-

 Preis € 2340,- 2790,- 3020,-
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