
 Druckverlust K2)h3)

 Betriebsmedium

 leistungsaufnahme

wand- und Deckentruhen mit gehäuse SLWG-DC

o Besonders flaches gerätedesign

o für horizontale und vertikale installationsanordnung

o Moderne touch-regelung (auf wunsch mit Modbus-Schnittstelle)

o uVc-luftreinigung verfügbar

o Stufenloser Dc-Motor, effizient und geräuscharm

 Schalldruckpegel4)

 Betriebsspannung

 Mediuminhalt

 wassermenge K2)/h3)

 anschlüsse

 Betriebsdruck

o heizleistung1)3)

 Schallleistungspegel

 gewicht

 Maße  (h - B - t)

o Kühlleistung1)2)

 luftvolumenstrom

 Stromaufnahme

dB(a)

V/Ph/hz

l

kPa

m3/h

zoll

kPa

w

kw

dB(a)

kg

kw

m³/h

a

mm

230/1/50 230/1/50

26-44 28-47

0,8 1,46 1,8

9,2 19,1 23,3

519 743

eurokonus 3/4 eurokonus 3/4

1000 1000

20 33

3,0 4,3

54

23,0

57

29,0

2,8 3,7

180-438 262-663

0,18 0,28

579 - 1135 - 129 579 - 1535 - 129

25-42

380

eurokonus 3/4

1000

19

2,2

53

20,0

2,1

118-294

0,16

579 - 935 - 129

230/1/50

1) nennvolumenstrom Medium; 0% glykolkonzentration; max. luftvolumenstrom 2) raumtemperatur tK 27 °c, fK 19 °c; Mediumeintritt 7 °c, Mediumaustritt 12 °c

3) raumtemperatur tK 20 °c, fK 14 °c; Mediumeintritt 45 °c, Mediumaustritt 40 °c 4) gemessen im 100 m3 raum mit einer nachhallzeit von 0,3 Sekunden, abstand 1,0 m

  Dreiwege-Ventilbaugruppe mit absperrventil und Stellantrieb

  Metallabdeckung für gerätestandfüße bei Bodenaufstellung

Slwz-361

306,-

Slwz-157

87,-

  zweiwege-Ventilbaugruppe mit absperrventil und Stellantrieb
Slwz-139

284,-

  Standfüße zur Montage an der geräteunterseite bei Bodenaufstellung
Slwz-605

108,-

  uVc-lampe eingebaut, zur luftreinigung
Slwz-549

970,-

  Kondensatwanne für Deckenmontage zwingend erforderlich
Slwz-524

108,-

 Bezeichnung

  einbau-regelung mit Smart-touch Display für temperatur- und Betriebsmoduseinstellungen, 
  stufenlose Drehzahlregelung  und Modbus-Schnittstelle

  einbaumodul (für anschluss der aufputz-regelung zwingend erforderlich)

Slwz-644

318,-

Slwz-645

154,-

  einbau-regelung mit lcD-Display, eingebautem thermostat und 4 lüfterstufen
Slwz-543

207,-

  aufputz-regelung mit Smart-touch Display für temperatur- und Betriebsmoduseinstellung, 
  gruppensteuerung und Modbus-Schnittstelle

Slwz-649

218,-

 zubehör

Slwz-361

306,-

Slwz-157

87,-

Slwz-139

284,-

Slwz-605

108,-

Slwz-548

584,-

Slwz-522

97,-

Slwz-644

318,-

Slwz-645

154,-

Slwz-644

318,-

Slwz-543

207,-

Slwz-649

218,-

Slwz-361

306,-

Slwz-157

87,-

Slwz-139

284,-

Slwz-605

108,-

Slwz-545

562,-

Slwz-521

84,-

Slwz-645

154,-

Slwz-543

207,-

Slwz-649

218,-

SLWG-37-DCSLWG-28-DCSLWG-21-DC

 Klimatruhe mit DC-Ventilator              SLWG 21-DC 28-DC 37-DC

82

 Preis € 1090,- 1270,- 1380,-

wasser; max. 35% ethylenglykol; max. 35% Propylenglykol

Preise in €



 Schalldruckpegel4)

 Betriebsspannung

 Mediuminhalt

 Druckverlust K2)h3)

 wassermenge K2)/h3)

 anschlüsse

 Betriebsdruck

 Betriebsmedium

 leistungsaufnahme

o heizleistung1)3)

 Schallleistungspegel

 gewicht

 Maße  (h - B - t)

 o Kühlleistung1)2)

 luftvolumenstrom

 Stromaufnahme

truhen für wand- und zwischendecken SLWO-DC

o Besonders flache Bauweise für dezenten zwischendeckeneinbau

o für Decken- und wandmontage geeignet

o Stufenloser Dc-Motor, effizient und geräuscharm

o Moderne touch-aufputzregelung (auf wunsch mit Modbus-Schnittstelle)

o uVc-luftreinigung verfügbar

o umfangreiches installationszubehör verfügbar

dB(a)

V/Ph/hz 230/1/50 230/1/50

l

kPa

m3/h

zoll

kPa

w

kw

dB(a)

kg

kw

m³/h

a

mm

1) nennvolumenstrom Medium; 0% glykolkonzentration; max. luftvolumenstrom 2) raumtemperatur tK 27 °c, fK 19 °c; Mediumeintritt 7 °c, Mediumaustritt 12 °c

3) raumtemperatur tK 20 °c, fK 14 °c; Mediumeintritt 45 °c, Mediumaustritt 40 °c 4) gemessen im 100 m3 raum mit einer nachhallzeit von 0,3 Sekunden, abstand 1,0 m

25-42 26-44 28-47

0,8 1,46 1,8

9,2 19,1 23,3

380 519 743

eurokonus 3/4 eurokonus 3/4 eurokonus 3/4

1000 1000 1000

19 20 33

2,2 3,0 4,3

53

12,0

54

15,0

57

21,0

2,1 2,8 3,7

118-294 180-438 262-663

0,16 0,18 0,28

576 - 725 - 126 576 - 925 - 126 576 - 1352 - 126

230/1/50

Verkleidungsblech lufteintritt für Deckenmontage, inkl. revisionsöffnung
Slwz-622

529,-

installationsgehäuse (bei Verwendung von Verkleidungsblech lufteintritt zwingend erforderlich)
Slwz-572

218,-

Slwz-620

474,-

Slwz-570

194,-

Slwz-619

374,-

Slwz-569

175,-

lufteintrittsgitter aus aluminium
Slwz-563

175,-

luftaustrittsgitter aus aluminium
Slwz-554

163,-

Slwz-562

163,-

Slwz-552

153,-

Slwz-560

153,-

Slwz-551

141,-

Dreiwege-Ventilbaugruppe mit absperrventil und Stellantrieb

Kanalwinkel 90° für luftaustritt

Slwz-361

306,-

Slwz-169

108,-

zweiwege-Ventilbaugruppe mit absperrventil und Stellantrieb
Slwz-139

284,-

lufteintrittssockel für lufteintritt bei zwischendeckeneinbau
Slwz-198

218,-

uVc-lampe eingebaut, zur luftreinigung
Slwz-107

628,-

teleskop-Kanalstück verstellbar von 302-590 mm
Slwz-164

218,-

 Bezeichnung

einbaumodul (für anschluss der aufputz-regelung zwingend erforderlich)
Slwz-645

154,-

aufputz-regelung mit Smart-touch Display für temperatur- und Betriebsmoduseinstellung, 
gruppensteuerung und Modbus-Schnittstelle

Slwz-649

218,-

 Zubehör

Slwz-361

306,-

Slwz-167

86,-

Slwz-139

284,-

Slwz-196

185,-

Slwz-107

628,-

Slwz-162

197,-

Slwz-645

154,-

Slwz-649

218,-

Slwz-361

306,-

Slwz-166

76,-

Slwz-139

284,-

Slwz-195

153,-

Slwz-107

628,-

Slwz-161

153,-

Slwz-645

154,-

Slwz-649

218,-

SLWO-37-DCSLWO-28-DCSLWO-21-DC

 Klimatruhe mit DC-Ventilator               SLWO  21-DC 28-DC 37-DC

83

 Preis € 980,- 1160,- 1230,-

wasser; max. 35% ethylenglykol; max. 35% Propylenglykol

Preise in €
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