
 luftvolumenstrom innengerät

Preis

 Schallleistungspegel

 Schalldruckpegel2)

 luftvolumenstrom innengerät

o heizleistung (min.- max.)1)

 gewicht innengerät

o Kühlleistung (min.- max.)1)

 rohrleitungsquerschnitt einspritzleitung

 Maße innengerät (h-B-t)

 rohrleitungsquerschnitt Sauggasleitung

Multisplit-Systeme Kassettengeräte  GKH-E

o Doppelausblas: luftausblas oben und unten oder nur oben

o Mikroprozessor und lcD infrarot-fernbedienung

o automatische wieder-einschaltung nach Stromausfall

o regenerierbarer luftfilter

o Mikroprozessor und lcD infrarot-fernbedienung

o formschönes, flaches 360° ansaug- und luftaustrittsgitter

o Motorisch gesteuerter luftausblas

o regenerierbarer luftfilter

o Kondensatpumpe (förderhöhe 1000 mm)

o automatische wieder-einschaltung nach Stromausfall

Multisplit-Systeme Konsolgeräte  GEH

 Schallleistungspegel

 Schalldruckpegel2)

m³/h

o heizleistung (min.- max.)1) kw

 gewicht innengerät

o Kühlleistung (min.- max.)1) kw

 rohrleitungsquerschnitt einspritzleitung

 Maße innengerät (h-B-t)

  Konsolgerät GEH 09-K6-I 12-K6-I 18-K6-I

 rohrleitungsquerschnitt Sauggasleitung

kg

50 - 34 54 - 35 57 - 42

500 - 250 (7-stufig) 600 - 280 (7-stufig) 700 - 320 (7-stufig) 

2,9 (0,6 - 3,2) 3,8 (0,9 - 4,4) 5,3 (1,1 - 6,7)

39 - 20

15,0

42 - 21

15,0

45 - 22

15,0

2,7 (0,7 - 3,1)

1/4 - 6,35

3/8 - 9,53

600 - 700 - 215

3,5 (0,8 - 4,0)

1/4 - 6,35

3/8 - 9,53

600 - 700 - 215

5,2 (1,3 - 6,6)

1/4 - 6,35

1/2 - 12,70

600 - 700 - 215

 dB(a)

 dB(a)

mm

zoll-mm

gKh-12-eB-K6

57 - 44

560 - 350 (7-stufig)

4,0 (1,5 - 4,3)

41 - 28

17,0

3,5 (1,4 - 3,9)

1/4 - 6,35

3/8 - 9,53

295 - 570 - 570

1) Die angegebenen nennleistungen basieren auf den Bedingungen:

Kühlen: innentemperatur 27° c trocken-, 19° c feuchtkugeltemperatur und außentemperatur 35° c trocken-, 24° c feuchtkugeltemperatur.

heizen: innentemperatur 20° c trockenkugeltemperatur und außentemperatur 7° c trocken-, 6° c feuchtkugeltemperatur.

2) Schalldruckpegel bei 1 m abstand zum innengerät; raumvolumen 200 m3; nachhallzeit 0,5 Sek.

m³/h

kw

kw

  Kassettengerät GKH 09-EB-K6 18-EB-K6 24-EC-K6

kg

56 - 43 59 - 44 62 - 55

540 - 330 (7-stufig) 650 - 350 (7-stufig) 1100 - 800 (7-stufig) 

2,9 (1,1 - 3,9) 5,5 (1,5 - 5,3) 8,0 (1,9 - 8,4)

40 - 27

17,0

43 - 28

17,0

44 - 37

29,0

2,7 (1,0 - 3,0)

1/4 - 6,35

3/8 - 9,53

295 - 570 - 570

5,0 (1,5 - 4,9)

1/4 - 6,35

1/2 - 12,70

295 - 570 - 570

7,0 (1,9 - 7,3)

1/4 - 6,35

5/8 - 15,88

240 - 840 - 840

 dB(a)

 dB(a)

mm

zoll-mm

12-EB-K6

 Bezeichnung

 Zubehör

 Kabel-fernbedienung

 zusatz-tauwasserpumpe

 zusatz-tauwasserpumpe mit 2,0-liter-tank und förderhöhe 5 Meter

139,-

-

246,-

Bestell-nr.

gr-XK19

B-3068n

B-3069B

GKH

-

246,-

-

GEH

zoll-mm

zoll-mm

36

Preise in €Preise in €

 Preis € 850,- 890,- 950,-

€ 1080,- 1130,- 1280,- 1420,-



 luftvolumenstrom innengerät

 Schallleistungspegel

 Schalldruckpegel2)

 luftvolumenstrom innengerät

 o heizleistung (min.- max.)1)

 gewicht innengerät

o Kühlleistung (min.- max.)1)

 rohrleitungsquerschnitt einspritzleitung

 Maße innengerät (h-B-t)

 rohrleitungsquerschnitt Sauggasleitung

Multisplit-Systeme truhengeräte  GTH-C

Multisplit-Systeme Kanalgeräte  GFH-C

o für Boden-, wand- und Deckenmontage ohne umbau

o infrarot-fernbedienung serienmäßig

o Motorisch gesteuerter luftausblas

o regenerierbarer luftfilter

o automatische wieder-einschaltung nach Stromausfall

o externe Pressung (gfh-12 25Pa/gfh-18 40Pa/gfh-24 60Pa)

o infrarot-fernbedienung serienmäßig

o Kabel-fernbedienung mit ir-empfänger (XK19) serienmäßig

o regenerierbarer luftfilter

o automatische wieder-einschaltung nach Stromausfall

o Kondensatpumpe (förderhöhe 1 Meter) serienmäßig

63 - 47

1050 - 600 (7-stufig) 

8,0 (1,9 - 8,4)

46 - 30

33,0

7,1 (1,9  - 7,8)

3/8 - 9,53

5/8 - 15,88

665 - 1200 - 235

55 - 33 56 - 36 56 - 42

m³/h 500 - 250 (7-stufig) 590 - 280 (7-stufig) 910 - 610 (7-stufig) 

kw 2,7 (1,5 -  3,1) 5,0 (1,5 -  5,4)

kw

38 - 21

25,0

41 - 24

25,0

43 - 29

26,0

2,6 (1,4 - 2,9)

1/4 - 6,35

3/8 - 9,53

665 - 870 - 235

3,5 (1,4 - 3,9)

1/4 - 6,35

1/2 - 12,70

665 - 870 - 235

4,5 (1,5 - 5,7)

1/4 - 6,35

1/2 - 12,70

665 - 870 - 235

  Truhengerät GTH 09-CA-K6 12-CA-K6 18-CA-K6

kg

zoll-mm

 dB(a)

 dB(a)

mm

24-CB-K6

1) Die angegebenen nennleistungen basieren auf den Bedingungen:

Kühlen: innentemperatur 27°c trocken-, 19°c feuchtkugeltemperatur und außentemperatur 35°c trocken-, 24°c feuchtkugeltemperatur.

heizen: innentemperatur 20°c trockenkugeltemperatur und außentemperatur 7°c trocken-, 6°c feuchtkugeltemperatur.

2) Schalldruckpegel bei 1 m abstand zum innengerät; raumvolumen 200 m3; nachhallzeit 0,5 Sek.

 Schallleistungspegel

 Schalldruckpegel2)

m³/h

o heizleistung (min.- max.)1) kw

 gewicht innengerät

o Kühlleistung (min.- max.)1) kw

 rohrleitungsquerschnitt einspritzleitung

 Maße innengerät (h-B-t)

  Kanalgerät GFH 12-CA-K6 18-CB-K6 24-CC-K6

 rohrleitungsquerschnitt Sauggasleitung

kg

55 - 48 57 - 50 62 - 53

650 - 380 880 - 530 1500 - 900

3,8 (1,5 - 4,0) 5,5 (1,6 - 5,6) 8,0 (2,1 - 8,1)

39 - 32

23,0

41 - 34

30,0

45 - 36

36,0

3,5 (1,4 - 3,9)

1/4 - 6,35

3/8 - 9,53

200 - 790 - 490

5,0 (1,5 - 5,7)

1/4 - 6,35

1/2 - 12,70

200 - 1090 - 490

7,0 (1,9 - 7,8)

1/4 - 6,35

5/8 - 15,88

260 - 990 - 700

 dB(a)

 dB(a)

mm

zoll-mm

 Bezeichnung

 Zubehör

 Kabel-fernbedienung

 zusatz-tauwasserpumpe

 zusatz-tauwasserpumpe mit 2,0-liter-tank und förderhöhe 5 Meter

serienmäßig

-

246,-

Bestell-nr.

gr-XK19

B-3068n

B-3069B

GFH

139,-

246,-

-

GTH

zoll-mm

zoll-mm

37

Preise in €Preise in €

Preis € 1080,- 1150,- 1260,- 1400,-

 Preis € 880,- 990,- 1150,-

4,0 (1,5 - 4,3)
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Zwei Geräte Drei Geräte Vier Geräte

9
12
18

Außengerät

GWHD-18-

NK6OO

Ein Gerät Zwei Geräte

9+9
9+12

12+12

Außengerät

GWHD-24-

NK6OO

Zwei Geräte Drei Geräte

9+9
9+12
9+18

12+12
12+18
18+18

9+9+9
9+9+12
9+9+18

9+12+12
9+12+18
9+18+18

12+12+12
12+12+18
12+18+18

Außengerät

GWHD-28-

NK6OO

9+9
9+12
9+18

-

12+12
12+18
18+18

-

9+9+9
9+9+12
9+9+18

-

9+12+12
9+12+18
9+18+18

-

12+12+12
12+12+18
12+18+18

-

9+9+12+18
9+9+18+18

9+12+12+12
9+12+12+18

9+12+18+18
12+12+12+12
12+12+12+18

Zwei Geräte Drei Geräte Vier GeräteAußengerät

GWHD-36-

NK6LOO

9+9
9+12
9+18
9+24

12+12
12+18

12+24
18+18
18+24
24+24

-
-

9+9+9
9+9+12
9+9+18
9+9+24

9+12+12
9+12+18

9+12+24
9+18+18
9+18+24
9+24+24

12+12+12
-

12+12+18
12+12+24
12+18+18
12+18+24
18+18+18

-

9+9+9+9
9+9+9+12
9+9+9+18
9+9+9+24

9+9+12+12
9+9+12+18

9+9+12+24
9+9+18+18

9+12+12+12
9+12+12+18

12+12+12+12
12+12+12+18

Außengerät

GWHD-42-

NK6LOO

9+9
9+12
9+18
9+24

12+12
12+18
12+24
18+18
18+24
24+24

-

9+9+9
9+9+12
9+9+18
9+9+24

9+12+12
9+12+18
9+12+24
9+18+18
9+18+24
9+24+24

12+12+12

12+12+18
12+12+24
12+18+18
12+18+24
12+24+24
18+18+18
18+18+24

-
-
-
-

9+9+9+9
9+9+9+12
9+9+9+18
9+9+9+24

9+9+12+12
9+9+12+18
9+9+12+24
9+9+18+18
9+9+18+24
9+9+24+24

9+12+12+12

9+12+12+18
9+12+12+24
9+12+18+18
9+12+18+24

12+12+12+12
12+12+12+18
12+12+12+24
12+12+18+18

-
-
-

9+9+9+9+9
9+9+9+9+12
9+9+9+9+18
9+9+9+9+24

9+9+9+12+12
9+9+9+12+18
9+9+9+12+24
9+9+9+18+18

-
-
-

9+9+9+9
9+9+9+12
9+9+9+18

9+9+12+12

Zwei Geräte Drei Geräte Vier Geräte Fünf Geräte

Außengerät

GWHD-21-

NK6OO

Zwei Geräte Drei Geräte

9+9
9+12
9+18

9+9+9
9+9+12
9+9+18

12+12
12+18

-

9+12+12
9+12+18

-

12+12+12
12+12+18

-
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Multisplit-Systeme  KOMBINATIONEN


