
VRF INNENEINHEITEN – ENERGIERÜCKGEWINNUNGSEINHEIT

ERV

MODELL LZ-H025GBA4 LZ-H035GBA5 LZ-H050GBA5

Austauscheffizienz1

Temperatur N / H / SH % 83 / 80 / 80 82 / 79 / 79 81 / 78 / 78

Enthalpie

Kühlen N / H 
/ SH

% 66 / 66 / 68 75 / 71 / 71 68 / 68 / 75

Heizen N / H 
/ SH

% 72 / 70 / 70 80 / 75/ 75 75 / 75 / 78

Luftvolumenstrom 
Nominal m³/h 250 350 500
N / H / SH m³/h 150 / 250 / 250 210 / 350 / 350 320 / 500 / 500

Schalldruckpegel2 ERV Modus N / H / SH dB(A) 24 / 28 / 29 26 / 32 / 35 28 / 36 / 37
Schalldruckpegel2 Bypass-Modus N / H / SH dB(A) 25 / 29 / 29 26 / 33 / 35 28 / 37 / 37
Schallleistungspegel3 dB(A) 50 53 57
Externe statische Pressung N / H / SH Pa 50 / 70 / 100 50 / 100/ 150 50 / 100/ 150
Abmessungen4 H x B x T mm 273 x 988 x 1.014 273 x 988 x 1.014 273 x 988 x 1.014
Gewicht kg 44,0 44,0 44,0

MONTAGE LZ-H025GBA4 LZ-H035GBA5 LZ-H050GBA5

Rohrleitungsanschlüsse Luft Anzahl x Ø mm 4 x 200 4 x 200 4 x 200
Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Elektroleitung5 Zuleitung Anz. x mm² NYM 3 x 1,5 NYM 3 x 1,5 NYM 3 x 1,5
Steuerleitung Anz. x mm² LIYCY 2 x 1,0 LIYCY 2 x 1,0 LIYCY 2 x 1,0

Absicherung5 träge Max A 6 6 6

PREIS LZ-H025GBA4 LZ-H035GBA5 LZ-H050GBA5

Inneneinheit € 2.100 2.550 3.250

ZUBEHÖR MODELL SEITE PREIS IN € LZ-H025GBA4 LZ-H035GBA5 LZ-H050GBA5

Individuelle Steuerung
Kabel Fernbedienung Standard II PREMTB001 238 195 o o o
Kabel Fernbedienung Standard III PREMTB100 236 295 o o o
weiteres Zubehör
Potentialfreier Kontakt PDRYCB000 258 195 o o o
Potentialfreier Kontakt Modbus PDRYCB500 258 470 o o o
LG Protokoll - PI 485 PHNFP14A0 253 220 o o o
CO2 Sensor AHCS100H0 177 180 o o o

Zuluft Filter F7
AHFT035H0

176
335 o x x

AHFT050H0 410 x o o
AHFT100H1 440 x x x

OHNE DX REGISTER

ü: inklusive; o: optional , x: nicht verfügbar

1 Angaben über die Enthalpieaustausch-Effizienz basieren auf folgenden Bedingungen: Kühlbetrieb: Innentemperatur 26,5 °C TK / 64,5 % r. F., Außentemperatur 34,5 °C TK / 75 % r. F. Heizbetrieb: Innentemperatur 20,5 °C TK / 59,5 % 
r. F., Außentemperatur 5,0 °C TK / 65 % r. F.  |  2 Schalldruckpegel gemessen mittig zum Gerät im Abstand von 1,5 m unter einer abgehängten Decke.  |  3 Schallleistungspegel gemessen nach DIN EN ISO 3741.  |  4 Abmessungen ohne 
Kanalanschlüsse und Befestigungen  |  5 Die Dimensionierung der Elektroleitung und der Absicherung muss den jeweiligen örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.  |  * Spezifikation, Design und Features können 
ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
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VRF INNENEINHEITEN – ENERGIERÜCKGEWINNUNGSEINHEIT

ERV

MODELL LZ-H080GBA5 LZ-H100GBA5 LZ-H150GBA5 LZ-H200GBA5

Austauscheffizienz1

Temperatur N / H / SH % 83 / 81 / 81 80,9 / 79 / 79 83 / 81 / 81 80,9 / 79 / 79

Enthalpie

Kühlen N / H 
/ SH

% 66 / 66 / 70 64 / 64 / 67 66 / 66 / 70 64 / 64 / 67

Heizen N / H 
/ SH

% 76 / 73 / 73 71 / 71 / 73 73 / 73 / 76 71 / 71 / 73

Luftvolumenstrom 
Nominal m³/h 800 1.000 1.500 2.000
N / H / SH m³/h 660 / 800 / 800 800 / 1.000 / 1.000 1.200 / 1.500 / 1.500 1.600 / 2.000 / 2.000

Schalldruckpegel2 ERV Modus N / H / SH dB(A) 32 / 36 / 40 33 / 37 / 40 35 / 39 / 43 36 / 40 / 43
Schalldruckpegel2 Bypass-Modus N / H / SH dB(A) 33 / 37 / 41 34 / 38 / 41 36 / 40 / 44 37 / 41 / 44
Schallleistungspegel3 dB(A) 56 59 59 62
Externe statische Pressung N / H / SH Pa 50 / 100 / 160 50 / 100 / 160 50 / 100 / 160 50 / 100 / 160
Abmessungen4 H x B x T mm 405 x 1.101 x 1.230 405 x 1.101 x 1.230 815 x 1.353 x 1.230 815 x 1.353 x 1.230
Gewicht kg 63,0 63,0 130,0 130,0

MONTAGE LZ-H080GBA5 LZ-H100GBA5 LZ-H150GBA5 LZ-H200GBA5

Rohrleitungsanschlüsse Luft Anzahl x Ø mm 4 x 250 4 x 250 (4 x 250) + (2 x 350) (4 x 250) + (2 x 350)
Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Elektroleitung5 Zuleitung Anz. x mm² NYM 3 x 1,5 NYM 3 x 1,5 NYM 3 x 1,5 NYM 3 x 1,5
Steuerleitung Anz. x mm² LIYCY 2 x 1,0 LIYCY 2 x 1,0 LIYCY 2 x 1,0 LIYCY 2 x 1,0

Absicherung5 träge Max A 6 6 6 10

PREIS LZ-H080GBA5 LZ-H100GBA5 LZ-H150GBA5 LZ-H200GBA5

Inneneinheit € 4.850 5.450 7.750 8.750

ZUBEHÖR MODELL SEITE PREIS IN € LZ-H080GBA5 LZ-H100GBA5 LZ-H150GBA5 LZ-H200GBA5

Individuelle Steuerung
Kabel Fernbedienung Standard II PREMTB001 238 195 o o o o
Kabel Fernbedienung Standard III PREMTB100 236 295 o o o o
weiteres Zubehör
Potentialfreier Kontakt PDRYCB000 258 195 o o o o
Potentialfreier Kontakt Modbus PDRYCB500 258 470 o o o o
LG Protokoll - PI 485 PHNFP14A0 253 220 o o o o
CO2 Sensor AHCS100H0 177 180 o o o o

Zuluft Filter F7
AHFT035H0

176
335 x x x x

AHFT050H0 410 x x x x
AHFT100H1 440 o o o o

OHNE DX REGISTER

ü: inklusive; o: optional , x: nicht verfügbar

1 Angaben über die Enthalpieaustausch-Effizienz basieren auf folgenden Bedingungen: Kühlbetrieb: Innentemperatur 26,5 °C TK / 64,5 % r. F., Außentemperatur 34,5 °C TK / 75 % r. F. Heizbetrieb: Innentemperatur 20,5 °C TK / 59,5 % 
r. F., Außentemperatur 5,0 °C TK / 65 % r. F.  |  2 Schalldruckpegel gemessen mittig zum Gerät im Abstand von 1,5 m unter einer abgehängten Decke.  |  3 Schallleistungspegel gemessen nach DIN EN ISO 3741.  |  4 Abmessungen ohne 
Kanalanschlüsse und Befestigungen  |  5 Die Dimensionierung der Elektroleitung und der Absicherung muss den jeweiligen örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.  |  * Spezifikation, Design und Features können 
ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
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VRF INNENEINHEITEN – ENERGIERÜCKGEWINNUNGSEINHEIT

ERV

MIT DX REGISTER

ZUBEHÖR MODELL SEITE PREIS IN € LZ-H050GXN4 LZ-H080GXN4 LZ-H100GXN4
Individuelle Steuerung
Kabel Fernbedienung Standard II PREMTB001 238 195 o o o
Kabel Fernbedienung Standard III PREMTB100 236 295 o o o
weiteres Zubehör
Potentialfreier Kontakt PDRYCB000 258 195 o o o
Potentialfreier Kontakt Modbus PDRYCB500 258 470 o o o
CO2 Sensor AHCS100H0 177 180 o o o
Zuluft Filter F7 AHFT100H0 176 440 o o o

MODELL LZ-H050GXN4 LZ-H080GXN4 LZ-H100GXN4

Nennkühlleistung1 kW 4,93 7,46 9,12
Nennheizleistung1 kW 6,73 9,8 11,72

Austauscheffizienz2

Temperatur N / H / SH % 87 / 86 / 86 81 / 80 / 80 78 / 76 / 76

Enthalpie

Kühlen N / H 
/ SH

% 63 / 61 / 61 53 / 50 / 50 50 / 45 / 45

Heizen N / H 
/ SH

% 77 / 76 / 76 69 / 67 / 67 66 / 64 / 64

Einsatzgrenze Außentemperatur °C -15 / 45 -15 / 45 -15 / 45

Luftvolumenstrom 
Nominal m³/h 500 800 1.000
N / H / SH m³/h 440 / 500 / 500 640 / 800 / 800 820 / 1.000 / 1.000

Schalldruckpegel3 ERV Modus N / H / SH dB(A) 35 / 37 / 39 36 / 38 / 41 36 / 39 / 41
Schalldruckpegel3 Bypass-Modus N / H / SH dB(A) 35 / 37 / 39 36 / 38 / 41 36 / 39 / 41
Externe statische Pressung N / H / SH Pa 110 / 150 / 180 80 / 120 / 170 70 / 100 / 150
Abmessungen4 H x B x T mm 365 x 1.667 x 1.140 365 x 1.667 x 1.140 365 x 1.667 x 1.140
Gewicht kg 98,0 98,0 98,0

MONTAGE LZ-H050GXN4 LZ-H080GXN4 LZ-H100GXN4

Rohrleitungsanschlüsse
Kältemittel

Flüssig mm (Zoll) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)
Gas mm (Zoll) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2) 12,7 (1/2)
Kondensat mm 25 25 25

Luft Anzahl x Ø mm 4 x 250 4 x 250 4 x 250
Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Elektroleitung4 Zuleitung Anz. x mm² NYM 3 x 1,5 NYM 3 x 1,5 NYM 3 x 1,5
Steuerleitung AE-IE Anz. x mm² LIYCY 2 x 1,0 LIYCY 2 x 1,0 LIYCY 2 x 1,0

Absicherung4 träge Max A 6 6 6

PREIS LZ-H050GXN4 LZ-H080GXN4 LZ-H100GXN4
Inneneinheit nur für MULTI V Systeme mit R410A € 4.900 5.700 5.900

ü: inklusive; o: optional, x: nicht verfügbar

1 Die Leistungsangaben basieren auf folgenden Bedingungen: Kühlbetrieb: Innentemperatur 27 °C TK / 19 °C FK, Außentemperatur 35 °C TK; Heizbetrieb: Innentemperatur 20 °C TK, Außentemperatur 7 °C TK / 6 °C FK; 
Verbindungsrohrlänge: 7,5 m, Höhenunterschied: 0 m  |  2 Angaben über die Enthalpieaustausch-Effizienz und Leistung basieren auf folgenden Bedingungen: Kühlbetrieb: Innentemperatur 27 °C TK / 19 °C FK, Außentemperatur  
35 °C TK / 24 °C FK. Heizbetrieb: Innentemperatur 20 °C TK / 15 °C FK, Außentemperatur 7 °C TK / 6 °C FK  |  3 Schalldruckpegel gemessen mittig zum Gerät im Abstand von 1,5 m unter einer abgehängten Decke.  |  4 Abmessungen 
ohne Kanalanschlüsse und Befestigungen  |  5 Die Dimensionierung der Elektroleitung und der Absicherung muss den jeweiligen örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften entsprechen.  |  * Spezifikation, Design und Features 
können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
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VRF INNENEINHEITEN – ZUBEHÖR ENERGIERÜCKGEWINNUNGSEINHEIT

ERV FILTER (EPM1.0 / 75 %)

Spezifikation
Für ERV

*  1 Filterpaket enthält 2 einzelne Filter. 
Für Baugröße 150 und 200 sind 2 Filterpakete notwendig.

FILTER MODELL AHFT035H0 AHFT050H0 AHFT100H1 AHFT100H1
Produkt Modell LZ-H025GBA4 LZ-H035GBA5 LZ-H050GBA5 LZ-H080GBA5 LZ-H100GBA5 LZ-H150GBA5 LZ-H200GBA5

Abmessungen
H mm 132 194 194 243 243 243 243
B mm 423,5 425 425 560 560 560 560
T mm 25 25 25 25 25 25 25

Anzahl Stk. 2 2 2 2 2 4 4

PREIS IN € PRO FILTERPAKET 335 410 440 440

Für ERV DX

* 1 Filterpaket enthält 2 einzelne Filter.

FILTER MODELL AHFT100H0
Produkt Modell LZ-H050GXN4 LZ-H080GXN4 LZ-H100GXN4

Abmessungen
H mm 216
B mm 520
T mm 25

Anzahl Stk. 2

PREIS IN € 440

ZULUFT-FILTER FÜR ERV LÜFTUNGSYSTEME NACH EN ISO 16890: 2016.
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Lüftungssystem
Radialventilatoren mit hoher statischer Pressung 
stellen einen stabilen Luftaustausch sicher. Das 
Wärmetauscherelement trennt die Luftströme 
vollständig voneinander und der Filter befreit die 
Zuluft zuverlässig von Verunreinigungen. LG ERV 
Lüftungssysteme sorgen somit für frische und 
gesunden Raumluft.

Fortluft

Fortluft

Zuluft

Außenluft

Zuluft

Versorgungsluft

Rückluft

Luftklappe

Innenluft

Außen Innen Wärmetauscher

Hoch effizienter  
Wärmetauscher 
Die Technologie des Wärmetauschers ermöglicht 
einen Wärme- und Feuchtigkeitsaustausch 
zwischen Frisch- und Abluft. Somit wird auch der 
latente Energieanteil zurückgewonnen und eine 
hohe Effizienz erzielt.

Tauscherluft

Versorgungsluft

Luftfilter

InnenluftAußenluft

Innen- 
temperatur
22 °C

Außentemperatur  
(Winter) 
-5 °C

Belüftung mit Energierückgewinnung 
(ERV)

Komfortluft + Energieeinsparung

Gegenüber natürlicher Lüftung 
findet zwischen Frisch- und Abluft 

ein Energieaustausch statt.

16 °C

Innentemperatur

22 °C

Außentemperatur

-5 °C

Wärmeverlust

Natürliche Belüftung

-5 °C

Innen tem- 
peratur

22 °C

Außentem- 
peratur
-5 °C

Energieeinsparung

24 %

ERV-Bedarf
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CO2-Niveau

Lüftergeschwindigkeit

Hohe Personenanzahl 
(hohes CO2-Niveau)

Geringe Personenanzahl 
(niedriges CO2-Niveau)

9 Uhr 12 151110 13 1614 17

 • Verringert den Energieverbrauch  
für die Ventilation

 • Verringert den durch Kühlen/Heizen be- 
dingten Energieverlust durch Ventilation

Extra hoch hoch

Niedrig Energieeinsparung

* Diese Funktion läuft mit ‘Night Time Free Cooling’ über die Fernbedienung (nur bei MULTI V)
** Das Verhältnis der Energieeinsparung kann sich je nach Witterungsbedingungen verändern.
Testbedingungen:  • Büro (49.000 ft2) / Anwesenheit : 30 / Bereich : London, UK  

• Kombination von ERV (1000 CMH) + MULTI V 4 (12PS) 
• Sonstige Bedingungen unterliegen den Vorgaben von BREEAM.

CO2 Automatischer Betrieb
Der benötigte Luftaustausch wird automatisch der CO2

 

Konzentration im Raum angepasst. 

Freikühlfunktion
In den Sommernächten wird die Außenluft mittels Bypass- 
klappe am Wärmetauscher vorbei geleitet und sorgt für 
ein Abkühlen der Innenräume ohne zusätzliche Kühlung.

* Diese Funktion läuft mit ‘Night Time Free Cooling’ über die Fernbedienung (nur bei MULTI V)
** Das Verhältnis der Energieeinsparung kann sich je nach Witterungsbedingungen verändern.
Testbedingungen:  • Büro (49.000 ft2) / Anwesenheit : 30 / Bereich : London, UK  

 • Kombination von ERV (1000 CMH) + MULTI V 4 (12PS) 
 • Sonstige Bedingungen unterliegen den Vorgaben von BREEAM.

Innentemperatur

Eingest. Temp.

Außentemperatur

MorgenNachmittag Nacht

Energieeinsparung

Die ERV macht den  
Innenraum mit dem  

Bypass-Modus kühler, als bei 
natürlicher Belüftung

VRF INNENEINHEITEN – ENERGIERÜCKGEWINNUNGSEINHEIT

ERV
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* Diese Funktion läuft mit ‘Night Time Free Cooling’ über die Fernbedienung (nur bei MULTI V)
** Das Verhältnis der Energieeinsparung kann sich je nach Witterungsbedingungen verändern.
Testbedingungen:  • Büro (49.000ft2) / Anwesenheit : 30 / Bereich : London, UK  

• Kombination von ERV (1000 CMH) + MULTI V 4 (12PS) 
• Sonstige Bedingungen unterliegen den Vorgaben von BREEAM.

Betriebszeit

CO2-Niveau

Feines CO2-Niveau

Gemeinsamer Betrieb

Der Betrieb startet gleichzeitig mit der Klimaanlage.

2 %
Energieeinsparung
(Jährlich)

EnergieverbrauchAn

Aus

Der Betrieb startet mit der Klimaanlage.

Verzögerungsbetrieb

ON

Office time starts

Nur Kühlen anfordern  Kühlen und Ventilation anfordern

Verzögertes Einschalten
Beim gleichzeitigem Anschalten von Klimaanlage und 
ERV-System startet das Lüftungsgerät zeitverzögert. 
Somit ist sichergestellt, dass die gewünschte Raum-
temperatur schnellstmöglich erreicht wird und das
ERV effizient wirken kann.

* Diese Funktion funktioniert im „Automatischen“ Modus bei kabelgebundener Fernbedienung.
** Das Verhältnis der Energieeinsparung kann sich je nach Witterungsbedingungen verändern.
Testbedingungen:  • Büro (49.000 ft2) / Anwesenheit : 30 / Bereich : London, UK 

• Kombination von ERV (1.000 CMH) + MULTI V 4 (12PS) 
• Sonstige Bedingungen unterliegen den Vorgaben von BREEAM.

Automatischer 

Wechsel

Innen Außen

Luftklappe

Wärmetauscher

Innen

Luftklappe

Wärmetauscher

Außen

Bypass-ModusWärmerückgewinnungsmodus

Hohe Temp.

Wärmerückgewin-
nungsmodus

Niedrige Temp.

Wärmerückgewin- 
nungsmodus

Geeignete Temp.

Bypass-Modus 5 %
Energieeinsparung
(Jährlich)

Jan.Monat Feb. März Apr. Mai Jun. Jul. Aug. Okt.Sep. Dez.Nov.

LG ERV Wärmerückgewinnungsmodus

Natürliche Belüftung

LG ERV Bypass-Modus

Jahreszeitlich bedingter 
automatischer Betrieb
Je nach Außen- und gewünschter Innentemperatur wird 
die Luft über den Wärmetauscher oder im Bypass direkt 
in den Raum geleitet.
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