
4 WEGE

STANDARD BLENDE PREMIUM BLENDE

PT-QAGW0 PT-AAGW0 PT-AFGW0
Design Grid Grid Grid
Single Split kW 2,6 - 5,0 6,7 6,7
Multi Split kW 2,6 - 5,0 ab 7,1 ab 7,1
MULTI V kW 1,6 - 6,2 ab 7,1 ab 7,1
Dual Vane x ü ü
Luftreininger Kit PTAHMP0 x x o
Bodentemperatursensor PTFSMA0 x x ü
Filterabsenkung x x x
Anwesenheitssensor PTVSAA0 o o o
Farbton Signalweiß Signalweiß Signalweiß
RAL Nummer 9003 9003 9003
Abmessungen mm 620 x 34 x 620 950 x 35 x 950 950 x 35 x 950
Gewicht kg 3,0 7,1 7,2

PREIS € 370 420 530

MECHANISCHES ZUBEHÖR

KASSETTENBLENDEN

Leistungsmerkmale
 • Unabhängiger Lamellenbetrieb aller vier Lamellen durch Nutzung von 
seperaten Motoren, zur individuellen Steuerung.

 • Das abnehmbare Eckdesign macht es einfacher die Aufhängung zu justieren 
und eine Dichteheitsprüfung der Kondensatleitung vorzunehmen.

PT-QAGW0 PT-AFGW0, PT-AAGW0

PT-USC

Die unabhängige Lamellensteuerung sorgt für die gewünschte und komfortable Luftzirkulation.

PT-TPHG0

PT-UPHG0

1 WEGE 2 WEGE

STANDARD BLENDE STANDARD BLENDE

PT-UPHG0 PT-TPHG0 PT-USC
Design Panel Panel Grid
Single Split kW x x x
Multi Split kW 2,2 - 3,6 5,6 - 7,1 x
MULTI V kW 2,2 - 3,6 5,6 - 7,1 2,8 - 7,1
Dual Vane x x x
Luftreininger Kit PTAHMP0 o o x
Bodentemperatursensor PTFSMA0 x x x
Filterabsenkung x x x
Anwesenheitssensor PTVSAA0 x x x
Farbton Signalweiß Signalweiß Cremeweiß
RAL Nummer 9003 9003 9001
Abmessungen mm 34 x 1.160 x 500 34 x 1.480 x 500 1.100 x 28 x 690
Gewicht kg 4,1 4,9 4,65

PREIS € 320 385 320
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MODELL TYP BILD
MODELL- 

BEZEICHNUNG

ELEKTROSTATI-

SCHER FILTER
PM1.0-FILTER GERUCHSFILTER IONIZER

PREIS 

IN €

Air Puri Blende 1-Wege-Kassette PTAHTP0 o o o o 450

Dual Vane Blende 4-Wege-Kassette PTAHMP0 o o o o 1.000

Integrierte Blende
Rundes Unterdecken-

gerät
PTAHYP0 o o o x 870

ü: inklusive; o: optional , x: nicht verfügbar

MECHANISCHES ZUBEHÖR

AIR CLEANING KIT

 FILTERBOX

CHASSIS M1 CHASSIS M2 CHASSIS M3 CHASSIS

BEZEICHNUNG PBM13M1UA0 PBM13M2UA0 PBM13M3UA0

Kanalklima UVnano Filterbox -

Abmessungen (B x H x T) mm 900 x 270 x 280 1.250 x 270 x 280 1.250 x 360 x 280
Gewicht kg 9,1 11,6 12,7

Vorfilter (1)
Abmessungen (B x H x T) mm 596 x 247 x 4 596 x 247 x 4 596 x 377 x 4
Farbe - Black Black Black
Menge Stück 1 2 2

Vorfilter (2)
Abmessungen (B x H x T) mm 247 x 247 x 4 - -
Farbe - Black - -
Menge Stück 1 - -

UVnano
UVC-Wellenlänge nm 275 275 275
UVC-LED-Menge Stück 8 8 8

Filter (1)
Abmessungen (B x H x T) mm 600 x 251 x 50,8 600 x 251 x 50,8 600 x 341 x 50,8
Menge Stück 1 2 2
Klassifizierung - ePM1 65% ePM1 65% *ePM1 65%

Filter (2)
Abmessungen (B x H x T) mm 250 x 251 x 50,8 - -
Menge Stück 1 - -
Klassifizierung - ePM1 65% - -

PREIS € 1.075 1.200 1.275

Die UVnano Filterbox kann effektiv ein sicheres Raumklima schaffen, indem sie verschiedene Schadstoffe wie Feinstaub, Bakterien und 

Viren in Form von Tröpfchen auffängt und entfernt.

UVnano Filterbox (inklusive ePM1-Filter) 

PBM13M3UA0 / PBM13M2UA0 / PBM13M1UA0

* Klassifizierung: ISO 16890

Breite

Höhe

Tiefe

Breite

Höhe

Tiefe

Breite

Höhe

Tiefe

Der nachrüstbare Extrafilter mit dem mehrstufigen Luftreinigungsfilter sorgt für eine saubere und keimfreie Raumluft.

Die PM1,0-Luftreinigungsfunktion fängt und neutralisiert  

Partikel, die kleiner als 1 Mikrometer sind, und sorgt so für  

gesündere Raumluft.
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MECHANISCHES ZUBEHÖR

KONDENSATPUMPEN-SET

WÄRMERÜCKGEWINNUNGSEINHEIT

Leistungsmerkmale
 • Max. 32 Inneneinheiten können verbunden werden  
(Max. 8 Inneneinheiten pro Abgang)

 • Einfache Inbetriebnahme, dank des automatischen Suchalgorithmus 
für Rohrverbindungen 

 • Unterkühlungskreislauf in HR-Einheit macht das System wesentlich effizienter

Modelle

PRHR023 (2 Verteiler Einheit) 

PRHR033 (3 Verteiler Einheit) 

PRHR043 (4 Verteiler Einheit) 

PRHR063 (6 Verteiler Einheit) 

PRHR083 (8 Verteiler Einheit)

Anwendbare Modelle

MULTI V 5 

MULTI V IV 

MULTI V WATER IV

Technische Daten
MODELL PRHR023 PRHR033 PRHR043 PRHR063 PRHR083

Anzahl der Anschlüsse EA 2 3 4 6 8
Max. Leistung der Inneneinheiten (pro Anschluss/Einheit) kW 17,5/35 17,5/52,5 17,5/69,5 17,5/69,5 17,5/69,5
Max. Anzahl der anschließbaren Inneneinheiten pro Anschluss EA 8 8 8 8 8

Nennleistungaufnahme
Kühlen kW 0,040 0,040 0,040 0,076 0,076
Heizen kW 0,038 0,038 0,038 0,072 0,072

Gewicht kg 14,9 16,7 18,2 27,2 30,7
Abmessungen (H x B x T) mm 218 x 786 x 657 218 x 786 x 657 218 x 786 x 657 218 x 1.113 x 657 218 x 1.113 x 657

Rohrleitungsanschlüsse

Inneneinheit
Flüssig mm (Zoll) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)
Gas mm (Zoll) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)

Außeneinheit
Flüssig mm (Zoll) 9,52 (3/8) 12,7 (1/2) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)
Niederdruckgas mm (Zoll) 22,2 (7/8) 28,58 (11/8) 28,58 (11/8) 28,58 (11/8) 28,58 (11/8)
Hochdruckgas mm (Zoll) 19,05 (3/4) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8) 22,2 (7/8)

Spannungsversorgung Ø / V / Hz
1 / 220-240 / 50

1 / 220 / 60
1 / 220-240 / 50

1 / 220 / 60
1 / 220-240 / 50

1 / 220 / 60
1 / 220-240 / 50

1 / 220 / 60
1 / 220-240 / 50

1 / 220 / 60

PREIS IN € 2.450 3.175 3.825 4.700 5.700

Optionale Kondensatpumpe

Leistungsmerkmale
 • An Orten, wo kein natürlicher Abfluss möglich ist, sind Kondensat- 
wasserpumpen notwendig, um Kondensatwasser abzupumpen.

 • Kondensatwasserpumpe (AC 220 ~ 240V, 50 / 60Hz)

MODELL ABDPG PBDP9

Anwendbare Artikel
Single Split Multi Split Single Split 

CL**F / CM**F / UM**F CL**F / CM**F UB70 / UB85

PREIS IN € 280 280

Modelle

Anwendung
Mit dieser Kondensatpumpe kann das anfallende Kondensat abgepumpt werden.
Die Förderhöhe beträgt maximal 700 mm ab Unterkante der Inneneinheit.

ABDPG              PBDP9
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MECHANISCHES ZUBEHÖR

EEV-KIT (FÜR INNENEINHEIT)

Das MULTI V EEV-KIT wurde speziell entwickelt, um Geräusche

zu reduzieren und ein komfortables Umfeld zu schaffen.

Leistungsmerkmale
 • Reduziert in sensiblen Umgebungen die Geräuschentwicklung der 
MULTI V Inneneinheiten

 • Einfache Installation

Anwendbare Modelle

INNENEINHEIT MODELL CHASSIS ANWENDBAR

Kassette

1-Wege-Kassette TU ● (~3.6kW)

2-Wege-Kassette
TT -
TS ● (~3.6kW)

4-Wege-Kassette

TR ●
TQ ● (~4.5kW)
TP -
TN -
TM -

Kanalgeräte

Hohe Pressung B8 -

Mittlere Pressung
M1 ●
M2 -
M3 -

Niedrige Pressung
L4 ●
L5 ●
L6 -

Etc.

Standtruhe
CE ●
CF -

Truhen-Deckengeräte VE ●
Deckengerät

V1 -
V2 -

Wandgerät
SJ ●
SK ●
SV -

Art Cool SF ●
Konsole QA ●

Hydro Kit
K2 -
K3 -

● : Anwendbar, - : Nicht Anwendbar

EEV STROMVERSORGUNGSMODUL

Schließt vollständig das EEV bei Stromausfall

Leistungsmerkmale
Das Produkt wurde speziell zum schließen des EEVs bei 
einem Stromausfall entwickelt.

 • Stromversorgung : DC 12V ± 50 %

Hauptanwendung
Wenn die EEV aufgrund von Stromausfall geöffnet ist, fließt die 
Kältemittelflüssigkeit in den Kompressor. Dadurch könnte der Kompressor im 
Kühlmodus beschädigt werden. Bei unverschlossener EEV der Inneneinheit 
könnte es aufgrund einströmenden Kältemittels zu einer Kondensatbildung 
gekommen sein.

Strom Ausfall EEV-Ventil 
GeschlossenMitgelieferte Teile

(Sonstige)

 • Kabelsatz 1 (1 m)

 • Kabelsatz 2 (1 m)

 • Kabelsatz 3 (1 m)

 • Installationsanleitung

 • Isolierung (PE)

MODELL PRIP0

Artikel
Unabhängiges 
Leistungs-Kit

Schraube
Klemme 

(Kabelbinder)
Menge 1 2 4

Abbildung

M4 x10

PREIS IN € 410

Anwendbare Modelle

MULTI V Inneneinheiten

MODELL PRGK024A0

PREIS IN € 410

267


