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LANGE ROHRLEITUNGEN

Länge der Ro hrleitung  Leistung (m)

Gesamtlänge der Rohrleitung 150

(äquivalent)  100 (110)

Längste Rohrleitungslänge nach dem ersten Abzweig 40

Größter Höhenunterschied zwischen Inneneinheiten und ODU-ODU oben (unten) 50 (40)

Größter Höhenunterschied zwischen Inneneinheiten 15

*Die längste Länge nach dem ersten Abzweig beträgt standardmäßig 40 m, kann aber unter bestimmten 
Bedingungen auf bis zu 90 m verlängert werden. Bitte kontaktieren Sie Ihren lokalen Händler für weitere 
Informationen

 9 V6-i VRF hat zwei Optionen,  

 Seiten-Auslass und Top-Auslass. 

 9 Die V6-i Serie mit horizontalem  

 Luftauslass ist in den Leistungs  

 größen 7/8/9/10/12 HP erhältlich. 

 9 Für den Typ mit Top-Entladung  

 reicht die Leistung von 8 bis 32 PS  

 in 2 PS-Schritten.

GROSSER LEISTUNGSBEREICH

Horizontalerer Luftauslass 
7/8/9/10/12HP

Der V6-i VRF kann in einem weiten 

Umgebungstemperaturbereich stabil 

arbeiten.

ERWEITERTER 
BETRIEBSTEMPERATURBEREICH

Bemerkungen:

1, Innentemperatur 27°C DB, 19°C WB; Außentemperatur 35°C DB; äquivalente Kältemittelleitungslänge 7,5m mit Höhenunterschied.

2, Innentemperatur 20°C DB; Außentemperatur 7°C DB, 6°C WB; äquivalente Kältemittelleitungslänge 7,5m mit Höhenunterschied.

3, Die angegebenen Durchmesser sind die Durchmesser der Absperrventile des Geräts.

4, Der Schalldruckpegel wird an einer Position 1 m vor dem Gerät und 1 m über dem Boden in einer halbschalltoten Kammer gemessen.

SERIE VRF V6-I

SERIE VRF V6-I - WÄRMEPUMPE 

(MIT HORIZONTALEM LUFTAUSLASS)

380~415V, 3N, 50Hz

Horizontalerer Luftauslass

48°C-5°C

COOLING MODE

24°C-20°C

HEATING MODE

KÜHLBETRIEB

HEIZBETRIEB
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Leistung HP 7 8 9 10 12

Modell MVi-200WV2RN1(A) MVi-224WV2RN1(A) MVi-260WV2RN1(A) MVi-280WV2RN1(A) MVi-335WV2RN1(A)

Spannungsversorgung V/N/Hz 380-415/3/50

Kühlen1

Leistung kW 20 22,4 26 28 33,5

Leistungsaufnahme kW 5,28 6,77 10,04 12,02 15,3

EER kW/kW 3,79 3,31 2,59 2,33 2,19

Heizen2  (Nennwert)

Leistung kW 20 22,4 26 28 33,5

Leistungsaufnahme kW 4,43 5,42 6,86 7,55 10,15

COP kW/kW 4,51 4,13 3,79 3,71 3,3

Heizen2  (Maximal)

Leistung kW 22,5 25 28,5 31,5 37,5

Leistungsaufnahme kW 5,95 6,67 7,70 8,73 11,72

COP kW/kW 3,78 3,75 3,70 3,61 3,2

Anschließbare Innengeräte
Gesamtleistung 50-130% der Außengeräteleistung

Max. Anzahl 11 13 15 16 20

Kompressoren
Typ DC Inverter

Anzahl 1

Lüftermotoren
Typ DC

Anzahl 2

Kältemittel

Typ R410A

Werkseitige 
Füllung

kg 6,5 6,5 6,5 6,5 8

Rohrleitungsanschlüsse3
Gasleitung mm ⌀9,53 ⌀9,53 ⌀9,53 ⌀9,53 ⌀9,53

Luftstrom mm ⌀19,1 ⌀19,1 ⌀22,2 ⌀22,2 ⌀25,4

Luftstrom m3/h 9000 9000 10000 11000 11300

Schalldruckpegel4 dB(A) 58 58 59 60 61

Geräteabmessung (BxHxT) mm 1120x1558x528

Abmessung inkl. Verpackung (BxHxT) mm 1270×1720×565

Gewicht kg 143 143 144 144 157

Gewicht inkl. Verpackung kg 159 159 160 160 173

Betriebsbereich. Kühlen °C -15 bis 48

Betriebsbereich Heizen °C -20 bis 24
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VRF V6+I SERIE 
HORIZONTALER LUFTAUSLASS

 

Innengeräte 

VRF-Innengeräte 

 
Frischluft- 
Aufbereitungseinheit
100% Frischluftzufuhr 

 
Steuerungssysteme
Intelligente  
Steuerungssysteme 

 
AHU-Anschluss-Kit
Anschluss an DX-AHU von Mi-
dea oder anderen Herstellern 

DC-Inverter

 9 Horizontalerer Luftauslass

 9 Zen Air Technologie

 9 Präzise Ölregelungstechnologie

 9 Zahlreiche geräuscharme Modi

 9 Dauerbetrieb

 9 Kältemittel-Kühlung PCB


