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Funkfernbedienung

Beschreibung

Die digitale Fernbedienung mit Raumtemperaturfühler ermöglicht die bequeme Eingabe, Anzeige und Steuerung des Heizbetriebs. Sie übernimmt die Einstellung der Raum-

sollwerttemperaturen. Darüber hinaus wechselt sie zwischen den Betriebsarten Tagbetrieb, Absenkbetrieb und Programmbetrieb. In Verbindung mit dem Wärmepumpenregler 

FTC6 / FTC7 ist sie für zwei Heizkreise einsetzbar. Ermöglicht raumtemperaturgeführte Heizungsregelung für hohen Wärmekomfort.

Merkmale / Ausstattung

Spannungsversorgung: 12 V DC.

Funkfernbedienung nur in Verbindung mit Funkempfänger funktionsfähig; Reichweite: abhängig von Gebäudestruktur; maximal 30 m.

Bezeichnung PAR-WT60R-E

Bestell- / Artikel-Nr. 678210

Preis (EUR) 137,–

Funkempfänger

Beschreibung

Der Funkempfänger wird in Kombination mit der Funkfernbedienung eingesetzt. Er kann max. 30 m (je nach Gebäudestruktur auch weniger) entfernt von der  

Funkfernbedienung installiert werden. Es können bis zu 8 Funkfernbedienungen integriert werden.

Merkmale / Ausstattung

Reichweite: abhängig von Gebäudestruktur; max. 30 m; bis zu 8 Funkfernbedienungen integrierbar.

Spannungsversorgung: 12 V DC (durch Hydromodul oder Speichermodul).

Umgebungstemperatur: 0 – 40 °C.

Relative Feuchte: 30 – 90 %.

Lieferumfang

Bestehend aus Funkempfänger, Halterung, Verbindungskabel 2 m, Installationsmaterial und Installationsanleitung.

Bezeichnung PAR-WR61R-E

Bestell- / Artikel-Nr. 678211

Preis (EUR) 105,–

Raumtemperaturfühler TH1

Beschreibung

Zur Erfassung der Raumtemperatur in Verbindung mit Wärmepumpenregler FTC6; ermöglicht raumtemperaturgeführte Heizungsregelung für hohen Wärmekomfort.

Merkmale / Ausstattung

Spannungsversorgung durch Hydromodul / Speichermodul.

Lieferumfang

Bestehend aus Temperaturfühler, Verbindungskabel 2-adrig 12 m und Befestigungsmaterial.

Bezeichnung PAC-SE41TS-E

Bestell- / Artikel-Nr. 261038

Preis (EUR) 62,–

Trinkwarmwasserfühler THW5 und THW5 lang

Beschreibung

Für die regelungstechnische Einbindung eines Trinkwarmwasserspeichers in die Wärmepumpenregelung FTC6.

Merkmale / Ausstattung

Im Speichermodul werkseitig vormontiert, im Hydromodul optional. Trinkwasserfühler THW5 lang mit langem Kabel (30 m) bei großen Entfernungen zwischen  

Trinkwarmwasserspeicher und Wärmepumpenregelung FTC6 / FTC7 bzw. Hydromodul.

Lieferumfang

Bestehend aus 1x Temperaturfühler; Verbindungskabel 2-adrig, 5 m oder 30 m.

Bezeichnung PAC-TH011TK2-E PAC-TH011TKL2-E

Bestell- / Artikel-Nr. 484850 484851

Preis (EUR) 44,– 117,–

Pufferspeicher- / Heizkreisfühler THW6-9

Beschreibung

Für die regelungstechnische Einbindung von Puffer- / Entkopplungsspeicher oder 2. Heizkreis in die Wärmepumpenregelung FTC6 / FTC7.

Merkmale / Ausstattung

Fühlerzuordnung:

- Fühlerpaar THW6 / 7 für Heizkreis 1 (HK1)

- Fühlerpaar THW8 / 9 für Heizkreis 2 (HK2)

Lieferumfang

Bestehend aus 1x Anlegefühler Heizkreisvorlauf und 1x Anlegefühler Heizkreisrücklauf, Verbindungskabel 2-adrig 5 m und Montageanleitung.

Bezeichnung PAC-TH011-E

Bestell- / Artikel-Nr. 256767

Preis (EUR) 63,–

Regelungszubehör

Zubehör

104



105

Master-Platine

Beschreibung

Master-Steuereinheit für die Regelung einer Wärmepumpenkaskade von bis zu 6 Ecodan Luft / Wasser-Wärmepumpen. Maximal verfügbare Heizleistung bis zu 138 kW  

(nur in Verbindung mit Hydromodul EHSE / EHPX / ERSE/ EHSD / ERSD / ERPX). Integrierter Wärmepumpenregler FTC6 / 7 mit Kabelfernbedienung.

Für Split-Kaskaden (nur Heizen): PAC-IF071B-E; für Split-Kaskaden (Heizen / Kühlen): PAC-IF081B-E; für Monoblock-Kaskaden: PAC-IF082B-E

Merkmale / Ausstattung

Außengeräte: automatische Laufzeitoptimierung, automatische Redundanzfunktion bei Störung, COP-Optimierung für hohe Jahresarbeitszahlen, Autoadaption (hoher Wärme-

komfort durch raumtemperaturgeführte Heizungsregelung mit Außentemperatureinfluss); Anlagenüberwachung, -auswertung und -konfiguration über SD-Karte mit zugehöriger 

Software. Schnellparametrierung des Wärmepumpenreglers FTC6 / 7; Wiederherstellung der Werks- oder Basiskonfiguration; Aufzeichnung aller relevanten Außentempera-

turen /  -werte auf mitgelieferter SD-Karte. Schnelle Fehleranalyse und -suche inklusive Fehlerhistorie.

Lieferumfang

Steuereinheit im Gehäuse; Kabelfernbedienung (10 m); Kältemittelflüssigkeitsfühler TH2 nur für Split-Außengeräte (5 m, rot); Vor- und Rücklauffühler Wärmepumpe THW1 / 2  

(5 m grau / schwarz); SD-Speicherkarte und Installationsmaterial.

Bezeichnung PAC-IF071B-E PAC-IF081B-E PAC-IF082B-E

Abmessung (H x B x T, mm) 422 x 393 x 87 422 x 393 x 87 422 x 393 x 87

Gewicht (kg) 3,7 3,7 3,6

Bestell- / Artikel-Nr. 471657 681712 681713

Preis (EUR) 1.611,– 1.716,– 1.716,–

Anlegefühler Kessel bivalent THBW1 oder Pufferspeicherfühler THW10

Beschreibung

Für die regelungstechnische Einbindung eines zweiten Wärmeerzeugers (z. B. Öl- / Gaskessel) oder Pufferspeichers in die Wärmepumpenregelung FTC6 / FTC7.  

Für bivalent-alternativen Heizbetrieb.

Umschaltung wahlweise nach Außentemperatur, CO
2
-Emissionen oder Betriebskosten.

Merkmale / Ausstattung

Hochtemperaturfühler.

Lieferumfang

Bestehend aus 1x Anlegefühler (Hochtemperatur) und Verbindungskabel 2-adrig 5 m oder 30 m und Montageanleitung.

Bezeichnung PAC-TH012HT-E PAC-TH012HTL-E

Bestell- / Artikel-Nr. 484942 485303

Preis (EUR) 44,– 190,–

ModBus-Kommunikationsadapter Wärmepumpen

Beschreibung

Der ModBus-Kommunikationsadapter für Ecodan Wärmepumpen wird zur Fernsteuerung der Wärmepumpenanlage durch eine übergeordnete Regelung (z. B. Gebäudeleit-

technik) benötigt. Der Kommunikationsadapter wird mit dem jeweiligen Speichermodul / Hydromodul verbunden und dient als externe Kommunikationsschnittstelle. Damit 

können Betriebsparameter (z. B. Betriebsarten, Vorlauftemperatur, Raumtemperatur, Außentemperatur etc.) erfasst, aufgezeichnet und verändert werden.

Merkmale / Ausstattung

Spannungsversorgung: über Speichermodul oder Hydromodul.

Kabellänge: 2 m.

Kombinierbar mit Speichermodul, Hydromodul und Master-Platine über Schnittstelle CN105.

Lieferumfang

ModBus-Adapter, Installationsanleitung, Installationsmaterial.

Bezeichnung A1M

Bestell- / Artikel-Nr. 686359

Preis (EUR) 616,–

WiFi-Adapter Wärmepumpen

Beschreibung

Der WiFi-Adapter für Ecodan Wärmepumpen wird zur kabellosen Fernsteuerung der Wärmepumpenanlage benötigt und mit dem jeweiligen Speichermodul / Hydromodul ver bunden. 

Mit der MELCloud-App und einem mobilen Endgerät (Smartphone oder Tablet) lässt sich dann die Mitsubishi Electric Wärmepumpenanlage komfortabel überwachen und fernsteuern. 

Ein entsprechendes WLAN-Netzwerk muss hierfür bauseitig vorhanden sein, um die Verbindung zwischen der MELCloud-App und dem WiFi-Adapter herstellen zu können.

Der Adapter ist standardmäßig in den Wärmepumpen-Sets (nicht in den Kaskaden-Sets) enthalten.

Merkmale / Ausstattung

Spannungsversorgung: über Speichermodul oder Hydromodul.

Kabellänge: 2 m.

Kombinierbar mit Speichermodul und Hydromodul über Schnittstelle CN105.

Lieferumfang

WiFi-Adapter, Installationsanleitung, Installationsmaterial.

Bezeichnung MAC-587 IF-E (W)

Bestell- / Artikel-Nr. 602659

Preis (EUR) 185,–

Regelungszubehör

Zubehör
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Fern-EIN / AUS-Adapter

Beschreibung

Der Fern-EIN / AUS-Adapter ermöglicht unterschiedliche Leistungsvorgaben direkt an das Wärmepumpenaußengerät. Es kann entweder die Funktion „Leiselauf“ oder 

„Stufenschaltung“ gewählt werden. Die Funktion „Leiselauf“ reduziert die Lärmemissionen um bis zu 4 dB (A). Die Funktion „Stufenschaltung“ ermöglicht eine reduzierte 

Leistungsvorgabe an das Wärmepumpenaußengerät von 0 % (AUS), 50 % oder 75 %.

Merkmale / Ausstattung

Typ: PAC-SC36NA-E.

Kontaktbelastung max. 1 mA; Kabellänge 2 m; Entfernung max. 10 m; kombinierbar mit den Wärmepumpenaußengeräten außer SUZ-SWM, PUD-S(H)WM, PUZ-S(H)WM, PUHZ.

Lieferumfang

Bestehend aus Stecker, Klemme, Installationsmaterial und Installationsanleitung. Relais, Schalter oder Zeitschaltuhr bauseitig erforderlich.

Bezeichnung PAC-SC36NA-E

Bestell- / Artikel-Nr. 624740

Preis (EUR) 48,–

Service-Display

Beschreibung

Das Service-Display kann zur Anzeige von bis zu 40 kältetechnischen / elektrischen Betriebsdaten verwendet werden, wie z. B. Heißgastemperatur, Betriebszeit und Drehzahl 

des Verdichters oder Betriebsstrom. Die Betriebsdaten werden in Echtzeit, sofern möglich, angezeigt.

Merkmale / Ausstattung

Typ: PAC-SK52ST.

Kombinierbar mit allen Wärmepumpenaußengeräten.

Bezeichnung PAC-SK52ST

Bestell- / Artikel-Nr. 275907

Preis (EUR) 91,–

Kommunikationsadapter Wärmepumpen & Wärmepumpenkaskaden

Beschreibung

Der Procon MelcoECODAN Smart Control Kommunikationsadapter für Ecodan Wärmepumpen und Wärmepumpenkaskaden ermöglicht die Fernsteuerung durch eine über-

geordnete Regelung (z. B. Gebäudeleittechnik: analoge/digitale Sollwertvorgabe / KNX-Integration mittels zusätzlicher KNX-Komponenten). Der Kommunikationsadapter wird 

mit dem jeweiligen Ecodan Innengerät verbunden und dient als externe Kommunikationsschnittstelle. Die wichtigsten Funktionen der Wärmepumpe können somit sehr einfach 

in Systeme eingebunden, gesteuert und überwacht werden (Hauptfunktionen: Fern Ein/Aus, Fern-Umschaltung Heizen/Kühlen (nur mit reversibler Ecodan Wärmepumpe), 

Sollwertvorgabe Raum (nur in Verbindung mit Raumthermostat PAR-WT50R-E) oder Vorlauf, Betriebsmeldung, Störmeldung, Meldung Heizbetrieb, Meldung Kühlbetrieb).

Digitale Eingänge:

Betrieb AN/AUS

Umschaltung Betriebsart Heizen / Kühlen

Analoge Eingänge:

Vorgabe Sollwert Raumtemperatur

Vorgabe Sollwert Vorlauftemperatur (Heizen/Kühlen)

Digitale Ausgänge:

Betrieb AN/AUS

Fehlermeldung (bei Kaskaden Sammelstörmeldung an Master-Platine

Betriebsart Kühlen

Betriebsart Heizen

Wichtige Hinweise

Standardbetriebsart ist die Raumtemperaturregelung nur (Werkseinstellung) in Verbindung mit Raumthermostat PAR-WT50R-E,  

ECODAN Hauptfernbedienung oder externem Raumfühler. 

Für die Sollwert-Vorgabe der Vorlauftemperatur wird zwingend ein externer Sollwert (1–10 V, 4–20 mA, 1–5 V oder 1–10 kOhm) benötigt;  

Kabelbruchsicherung durch automatische Umschaltung in Raumtemperatur-Regelung bei < 1V.

Beim Einsatz von Kaskaden können Störmeldungen zusätzlich an den jeweiligen Hydromodulen separat über Ausgang OUT 11 abgefragt werden.

Betriebsart Kühlen nur mit Vorgabe Sollwert Vorlauftemperatur möglich.

Merkmale / Ausstattung

Spannungsversorgung: über Speichermodul oder Hydromodul.

Sollwertvorgabe über 1–10 V, 4–20 mA, 1–5 V oder 1–100 kOhm.

Kabellange: 1 m.

Kombinierbar mit Speichermodul, Hydromodul und Master-Platine uber Schnittstelle CN105.

Lieferumfang

Procon MelcoECODAn Smart Adapter, Installationsanleitung, Installationsmaterial.

Bezeichnung Procon MelcoECODAN Smart

Bestell- / Artikel-Nr. 603209

Preis (EUR) 553,–

Regelungszubehör

Zubehör
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