
Hinweis: Kabeldimensionierung und Absicherung gemäß VDE und örtlichen Vorschriften. Elektrische Leitungen nicht im Lieferumfang enthalten. Detaillierte Informationen sind den technischen 
Handbüchern zu entnehmen. Bezugsdaten siehe letztes Kapitel. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 
1) Hier ist der Einsatz von Glykol zwingend erforderlich.
2) Heizen: 30/35 °C VL-/RL-Temperatur bei 7/6 °C TK/FK Außentemperatur; Kühlen: 7/12 °C VL-/RL-Temperatur bei 35 °C Außentemperatur.
3) Gemessen in 1 m Entfernung im offenen Feld.

• JA 

 • NEIN

SAL-RS2
Modell Außengerät SAL223RS2 SAL258RS2 SAL290RS2 SAL420RS2 SAL480RS2 SAL550RS2
Kühlleistung kW 22,3 25,8 29,0 42,0 48,0 55,0
Heizleistung kW 24,3 27,1 31,4 48,6 54,0 62,0
Wirkungsgrad
Kühlen EER 3,02 2,84 2,80 2,69 2,63 2,64
Heizen COP 3,3 3,27 3,2 3,32 3,26 3,1
Leistungsdaten gemäß Ökodesign-Richtlinie
Energieeffizienzklasse Heizen W35 A++
Jahresnutzungsgrad Kühlen/Heizen % 182/169 183/167 182/167 157/153 157/153 157/152
Kühlen SEER 4,63 4,64 4,63 4,00 3,99 4,01
Kühlen SEPR 6,12 6,10 6,09 5,64 5,61 5,47
Heizen SCOP W35 4,3 4,25 4,24 3,91 3,90 3,87
Pdesignc@ 35 °C/Pdesignh@ -10 °C kW auf Anfrage
Energiebedarf pro Jahr Kühlen/Heizen kWh auf Anfrage
Einsatzbereich
Vorlauf-Wassertemperatur Kühlbetrieb °C +5 bis +20 (0 bis +20)1)

Vorlauf-Wassertemperatur Heizbetrieb °C +25 bis +54
Vorlauf-Wassertemperatur Brauchwasserbetrieb °C  +25 bis +54
Außentemperatur Kühlbetrieb °C -10 bis +48
Außentemperatur Heizbetrieb °C -14 bis +30
Außentemperatur Brauchwasser °C -14 bis +43
Wassermenge min./max. l/s 0,9/2,6 1,8/5,0
Mindestwassermenge der primären Hydraulik (Kühlen) l 70 75 80 140 145 150
Mindestwassermenge der primären Hydraulik (Heizen) l 171 178 185 326 340 358
Sicherheitsventil Wasser bar 10
Elektrische Daten
Spannungsversorgung V/Ph/Hz 400/3/50+N
Leistungsaufnahme Kühlen kW 7,38 9,08 10,4 15,6 18,3 20,8
Leistungsaufnahme Heizen kW 7,36 8,29 9,81 14,6 16,6 20,0
Elektroheizung •
Volllaststrom Maximal/Anlaufstrom A 20 40,5
Leitungen, Wasser,  Kältemittel, Kältemaschinenöl
Verdichteranzahl Stk. 1 2
Kältekreise 1
Wassereintritt/Geräteanschluss mm/Zoll 1 1/2‘‘ Victualic 2“ Victaulic
Wasseraustritt/Geräteanschluss mm/Zoll 1 1/2‘‘ Victualic 2“ Victaulic
Pumpenförderhöhe kPa 250 178
Wasservolumenstrom l/s 1,9 4,2
Kältemittel/GWP/CO2-Äquivalent R32/675/1 kg R32 entspricht 0,675 t CO2

Kältemittelmenge kg 7,9 14,0
Kältemaschinenöl Typ/Ölinhalt Typ/l -/2,3 -/4,6
Regelung, Ventilator, Abmaße, Gewichte
Selbstdiagnosesystem •
Ventilator Stk. 1 2
Ventilatortyp EC-Motor
Luftmenge (Standard) m³/h 12.500 24.000
Externe statische Pressung, max. Pa auf Anfrage
Schalldruckpegel Standard -  Kühlen/Heizen 2), 3) dB(A) 59/59 60/60 60/60 68/68 69/69 70/70
Schalldruckpegel Silent - Kühlen/Heizen 2), 3) dB(A) 57/57 58/58 59/59 67/67 68/68 69/69
Schalldruckpegel Super Silent - Kühlen/Heizen 2), 3) dB(A) 56/56 57/57 58/58 66/66 67/67 68/68
Schallleistungspegel Standard Kühlen/Heizen 2) dB(A) 75/75 76/76 76/76 84/84 85/85 86/86
Abmessungen (HxBxT) mm 1.180x1.861x991 1.326x2.204x1.042
Gewicht Außengerät kg 298 530

Bestellcode
Außengerät ohne Pumpe SAL223RS2-S SAL258RS2-S SAL290RS2-S SAL420RS2-S SAL480RS2-S SAL550RS2-S
Außengerät mit Pumpe SAL223RS2-IP-C SAL258RS2-IP-C SAL290RS2-IP-C SAL420RS2-IP-C SAL480RS2-IP-C SAL550RS2-IP-C
Listenpreis (zzgl. MwSt.) Preisklasse 6
Außengerät ohne Pumpe € 17.495,- 18.640,- 20.795,- 27.795,- 29.120,- 31.875,-
Außengerät mit Pumpe € 20.380,- 21.525,- 23.680,- 30.930,- 32.255,- 35.010,-

Daten und Preise
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< 3,5

bis 4,64

bis 4,3

Effiziente Luft-Wasser-Wärmepumpen  

zum Kühlen und Heizen 

•  Besonders hohe Effizienz, auch unter  

extremen Bedingungen

• Großer Leistungsbereich in drei Baugrößen

• Zuverlässige Warmwassererzeugung bis +54 °C

• Regelungstechnische Verbindung von bis zu  

 16 Geräten per Bus

• Benutzerfreundliche Fernbedienung

•  Geeignet für Wohnräume, Büros und  

Gewerbeflächen

•  Hohe Jahresenergieeffizienz  

bis zu SCOP 4,3 und SEER 4,64

SAL
Außengeräte – Kühlen und Heizen

R32
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Außengerät (Lieferumfang)
Schmutzfilter (Lieferumfang)
Absperrventil
Fernbedienung (Lieferumfang)
Ablassventil

6
7
8
9
10

Füllventil
Wassertank
Hydraulische Weiche
Ausdehnungsgefäß
Sekundärkreispumpe

11
12

Hydraulischer Verbraucherkreis
Überströmventil

Hydraulisches Beispiel

Anwendungsbeispiel

Die Grundausstattung der Geräte beinhaltet weder eine Pumpe noch  

einen internen Speicher zur primärseitigen Volumenvergrößerung. 

Diese können  jedoch optional hinzugefügt und werksfertig ausgeliefert 

werden. Die Auswahl der Optionen ist auf Seite 1-16 zu finden. Nachfolgend 

ist ein von uns empfohlener hydraulischer Aufbau im Zweikreissystem 

schematisch dargestellt. Primär- und Sekundärkreis sind durch eine 

hydraulische Weiche (8) voneinander entkoppelt und können präzise für 

die individuelle Anwendung eingestellt und geregelt werden.
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Hinweis: Kabeldimensionierung und Absicherung gemäß VDE und örtlichen Vorschriften. Elektrische Leitungen nicht im Lieferumfang enthalten. Detaillierte Informationen sind den technischen
Handbüchern zu entnehmen. Bezugsdaten siehe letztes Kapitel. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
1) Schließt innerhalb von 1 Sekunde. 

• JA 
• NEIN

Zubehör und Optionen SAL

Die Grundausstattung der Geräte beinhaltet keine Pumpe. Nachfolgend

werden einige Ausstattungsoptionen für verschiedene Anwendungs- 

möglichkeiten vorgestellt.

Zubehör

Bestellcode Beschreibung Geeignet für Preisklasse 6  
Listenpreise  
zzgl. MwSt. €

Schwingungsdämpfer

STL-SD1

Mehrteiliges Gummischwingungsdämpfer-Set, um die von der Einheit erzeugten Vibrationen zu dämpfen 
und so den übertragenen Körperschall in die Tragstruktur zu reduzieren. Jedes Set ist speziell für die jeweiligen 
Lasten ausgelegt, um mindestens 95 % der Vibrationen zu reduzieren.

SAL223-290RS2 ohne Speicher 270,-

STL-SD2
SAL223-290RS2 mit Speicher 
SAL420-550RS2 ohne Speicher

270,-

STL-SD3 SAL420-550RS2 mit Speicher 270,-

STL-SD4 SAL690-880RS2 ohne Speicher 460,-

STL-SD5 SAL690-880RS2 mit Speicher 460,-

STL-SD6 SAL430-650CS2 ohne Speicher 460,-

STL-SD7 SAL430-650CS2 mit Speicher 690,-

STL-SD8 SAL760-980CS2 ohne Speicher 460,-

STL-SD9 SAL760-980CS2 mit Speicher 690,-

Aufstellsysteme

AET300GG
Montageaufstellsystem 1,5x1,5 m, Stützen höhenverstellbar, hochwertiger Kunstofffuß (300x300 mm),  
für schallentkoppelte Aufstellung.

Alle Außengeräte der SAL-Serie 895,-

AET300EG Montageerweiterungssystem 1,5x1,5 m, nur in Verbindung mit AET300GG Alle Außengeräte der SAL-Serie 725,-

Schutzwanne

Glykolauffangwanne mit Ölabscheider aus Edelstahl 1.4301, Abmessungen 2.200x1.200x100 (2.650x1.260x100) mm,  
Auffangvolumen 264 (333) l, Ölauffangvolumen 10 (13) l, Leergewicht 52 (62) kg.

GAW02B 
(GAW03B)

Mit Kugelventil und Drucksensoren.
SAL223-290RS2 
(SAL420-550RS2, SAL430-650CS2)

7.495,-

GAW02N 
(GAW03N)

Mit Kugelventil, Drucksensoren, Glykolsensor und Hochleistungsheizeinsatz.
SAL223-290RS2 
(SAL420-550RS2, SAL430-650CS2)

13.340,-

GAW02P 
(GAW03P)

Mit besonders schnell schließendem Ventil 1), Drucksensoren, Glykolsensor und Hochleistungsheizeinsatz.
SAL223-290RS2 
(SAL420-550RS2, SAL430-650CS2)

19.135,-

Glykolauffangwanne mit Ölabscheider aus Edelstahl 1.4301, Abmessungen 3.550x1.260x100 mm. 
Besteht aus zwei Elementen. Auffangvolumen 447 l, Ölauffangvolumen 17 l, Leergewicht 83 kg.

GAW04B Mit Kugelventil und Drucksensoren. SAL690-880RS2, SAL760-980CS2 9.495,-

GAW04N Mit Kugelventil, Drucksensoren, Glykolsensor und Hochleistungsheizeinsatz. SAL690-880RS2, SAL760-980CS2 15.345,-

GAW04P Mit besonders schnell schließendem Ventil 1), Drucksensoren, Glykolsensor und Hochleistungsheizeinsatz. SAL690-880RS2, SAL760-980CS2 21.345,-

Gitter

STL-SG1

Schutzgitter für Lamellenregister.

SAL223-290RS2 640,-

STL-SG2 SAL420-550RS2/SAL430-650CS2 1.130,-

STL-SG3 SAL690-880RS2/SAL760-980CS2 1.510,-

3-Wege-Ventil für Brauchwarmwasser

SOL-3WV-A

Werksseitig eingebautes motorisiertes 3-Wege-Ventil mit Stellantrieb zum Umleiten des Wasserstroms aus der  
Wärmepumpenanlage zum Brauchwarmwasser-Speicher.

SAL223-290RS2 1.115,-

SOL-3WV-B SAL420-550RS2 1.575,-

SOL-3WV-C SAL690-880RS2 1.860,-
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