
Inverter-Wärmepumpe zur Beckenwasserbeheizung und  

Verlängerung der Badesaison.

•	 Sehr günstige Möglichkeit der Beckenbeheizung

•	 Umweltverträgliches Kältemittel R32

•	 Anwendung bis -5 °C (I-PAC High Performance bis -10 °C)

•	 Stufenlose DC-Invertertechnologie für eine bedarfs- 

gerechte und effiziente Beheizung

•	 Konstante Wassertemperaturen

•	 Sehr hohe Wirkungsgrade auch bei niedrigen  

Temperaturen	(COP)

•	 Hocheffizienter Titanbeckenwasserkondensator für  

Chlor- und Salzwasser geeignet

•	 4-Wege Abtauventil für niedrige Außentemperaturen

•	 Kältemittelüberwachung durch Hoch-und Niederdruckschalter

•	 Volumenstromüberwachung

•	 Sanftanlauf für geringe Anlaufströme

•	 Boostmodus für eine schnelle Erwärmung zum Saisonstart

•	 Sehr leiser Betrieb durch integrierten Flüstermodus

•	 Serienmäßige App-Steuerung (I-PAC-Serie)

•	 Serienmäßige Kühlfunktion für Becken mit hoher Sonnen- 

einstrahlung (I-PAC-Serie)

Poolwärmepumpe

Optionales Zubehör

•	 Fernbedienung

•	 Winterabdeckung

•	 Dämpfungs- / Montagesockel

Temperaturverlauf des Beckenwassers
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Gewünschte 
Beckenwasser-
temperatur

Inverter- 

Wärmepumpe

Konventionelle Wärmepumpe im Ein-Aus-Betrieb

Boost-Modus 
(Saisonstart) 

Flüster-Modus (regulärer Betrieb)

Dämpfungs- / Montagesockel 

* Bitte beachten: Für die Montage 2 Montagesockel notwendig.

Typ I-PAC 8 ALX I-PAC 12 ALX I-PAC 16 ALX I-PAC 22 ALX I-PAC 12 ALY

Ausführung Standard Standard Standard Standard High Performance

Einsatzbereich Außentemperatur °C -5 bis +43 -5 bis +43 -5 bis +43 -5 bis +43 -10 bis +43

Beckenwassertemperatur im Heizbetrieb °C +18 bis +40 +18 bis +40 +18 bis +40 +18 bis +40 +18 bis +40

Beckenwassertemperatur im Kühlbetrieb °C +12 bis +30 +12 bis +30 +12 bis +30 +12 bis +30 +12 bis +30

Heizleistung bei L27 / W27 kW 9,5 13,0 20,0 25,0 15,0

Max.	COP	L27	/	W27 kW/kW 13,2 13,5 13,5 13,8 15,0

Heizleistung bei L15 / W26 kW 7,0 9,5 13,5 17,0 10,5

max.	COP	L15	/	W26 kW/kW 6,9 7,0 7,0 7,2 7,7

Kühlleistung L35 / W28 kW 3,9 5,2 7,4 9,4 6,7

Spannung V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50

Leistungsaufnahme kW 0,3 - 1,79 0,40 - 2,38 0,57 - 3,21 0,69 - 4,25 0,27 - 2,28

Stromaufnahme A 1,38 - 7,58 1,82 - 10,8 2,60 - 14,61 3,16 - 19,32 1,17 - 9,91

Max. Stromaufnahme A 9,5 12,5 19,5 20 13,5

Absicherung A 16 16 25 25 20

Schalldruckpegel in 10 m dB(A) 19,6 - 31,5 21,9 - 32 24,3 - 36,1 24,9 - 36,7 20,8 - 24,5

Schalldruckpegel in 1 m dB(A) 39,6 - 51,5 41,9 - 52 44,3 - 56,1 44,9 - 56,7 40,8 - 54,5

Wasserdurchfluss m³/h 3 - 5 4 - 6 7 - 10 10 - 12 5 - 7

Wasseranschlüsse mm 50 50 50 50 50

Kältemittel / Kältemittelfüllmenge kg R32 / 0,6 R32 / 0,9 R32 / 1,1 R32 / 2,0 R32 / 0,9

Verdichter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter

Verflüssiger Titan Titan Titan Titan Titan

Gehäuse/Chassis Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Abmessungen H x B x T mm 648 x 864 x 359 648 x 864 x 359 748 x 954 x 359 948 x 1.084 x 429 648 x 954 x 359

Gewicht kg 47 49 68 90 52

Winterabdeckung Größe S S M L M XL

App-Steuerung ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Kühlfunktion ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

Preis € 2.780,- 3.710,- 5.070,- 5.630,- 5.610,-

Preis Fernbedienung 10 m zur Innenmontage € 460,- 460,- 460,- 460,- 460,-

Preis Winterabdeckung, S bis XL € 90,- 90,- 90,- 90,- 90,-

Preis Dämpfungs- / Montagesockel* € 39,- 39,- 39,- 39,- 39,-
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I-PAC 16 ALY I-PAC 22 ALY I-PAC 22 BLY I-PAC 28 BLY I-PAC 50 BLY Pro I-PAC 100 BLY Pro

High Performance High Performance High Performance High Performance Standard Standard

-10 bis +43 -10 bis +43 -10 bis +43 -10 bis +43 -7 bis +43 -7 bis +43

+18 bis +40 +18 bis +40 +18 bis +40 +18 bis +40 +18 bis +40 +18 bis +40

+12 bis +30 +12 bis +30 +12 bis +30 +12 bis +30 +12 bis +30 +12 bis +30

21,0 27,5 27,5 36,0 60,2 115,0

Max.	COP	L27	/	W27 14,8 15,0 15,0 14,8 15 (bei 50 % Drehzahl) 14,8 (bei 50 % Drehzahl)

14,5 18,0 18,0 23,9 40,1 80,8

max.	COP	L15	/	W26 7,1 7,5 7,5 7,5 7,5 (bei 50% Drehzahl) 7,5 (bei 50% Drehzahl)

9,5 11,9 11,9 16 26,8 53,5

230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

0,41 - 3,15 0,48 - 3,91 0,48 - 3,91 0,64 - 5,2 2,10 - 8,18 4,25 - 17,0

1,78 - 13,69 2,08 - 17 0,69 - 5,66 0,92 - 7,53 3,05 - 11,90 6,16 - 24,7

17 20 7 9,5 19,0 38,0

25 25 10 16 k.A. k.A.

20,4 - 33,7 23 - 34,4 23 - 34,4 22,1 - 34,2 33 - 41 35 - 44

40,4 - 53,7 43 - 54,4 43 - 54,4 42,1 - 54,2 53 - 61 55 - 64

8 - 10 10 - 12 10 - 12 12 - 18 20 - 25 40 - 50

50 50 50 50 75 110

R32 / 1,2 R32 / 2,0 R32 / 2,0 R32 / 2,7 R410a / 8,0 R410a / 16,0

Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter Inverter

Titan Titan Titan Titan Titan Titan

Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

755 x 954 x 429 948 x 1.084 x 429 948 x 1.084 x 429 948 x 1.154 x 539 1.260 x 1.110 x 1.000 1.280 x 1.090 x 2.100

68 90 93 120 230 448

M L L XL - -

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja

6.800,- 7.640,- 7.640,- 8.980,- 16.840,- 33.560,-

460,- 460,- 460,- 460,- 460,- 460,-

90,- 90,- 90,- 90,- - -

39,- 39,- 39,- 54,- - -

I-PAC 8 bis 28

Display APP-Steuerung

NEUNEU

I-PAC 50

R32
refrigerant gas

R410a
refrigerant gas

I-PAC 100

R410a
refrigerant gas
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Poolwärmepumpe

Maßzeichnung I-PAC

Maßangaben in mm

A B C D E F G H J W

IPT8 ALX 334 560 318 359 864 250 74 648 116 50

IPT12 ALX 334 560 318 359 864 290 74 648 116 50

IPT16 ALX 334 590 318 359 954 390 74 748 116 50

IPT22 ALX 404 720 388 429 1084 640 74 948 107 50

IPT12 ALY 334 590 318 359 954 340 74 648 107 50

IPT16 ALY 404 590 388 429 954 460 74 755 107 50

IPT16 BLY 404 590 388 429 954 460 74 755 107 50

IPT22 ALY 404 720 388 429 1084 620 74 948 107 50

IPT22 BLY 404 720 388 429 1084 620 74 948 107 50

IPT28 BLY 514 790 498 539 1154 650 74 948 128 50
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W  
Innendurchmesser 
Vorlauf/Wasser-
austritt

W  
Innendurchmesser 
Rücklauf/Wasser-
eintritt 

Anschlussprinzip

Skimmer

Pumpe Filter

Poolwärmepumpe

Kugelhahn

Bypass
(geschlossen)

Schwimmbecken
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