
3-Leiter-Systeme
ECO G | GF3

Leistungsklasse PS 16 20 25

Außeneinheit U-16GF3E5 U-20GF3E5 U-25GF3E5

Nennkühlleistung kW 45,00 56,00 71,00

Auslegungskühllast (Pdesign,c) kW 45,00 56,00 71,00

ηs,c (Lot21) 1 % 185,20 198,80 204,90

Nennleistungsaufnahme Kühlen (elektrisch) kW 1,17 1,40 1,80

Warmwasser im Kühlbetrieb (bei 65 °C Austritt) 4 kW 23,60 27,10 40,50

Gasverbrauch Kühlbetrieb kW 45,80 54,80 73,70

Nennheizleistung
Standard kW 50,00 63,00 80,00

niedr. Temp. 2 kW 53,00 67,00 78,00

Auslegungsheizlast (Pdesign,h) kW 38,00 52,00 60,00

ηs,h (Lot21) 1 % 139,20 140,20 150,90

Nennleistungsaufnahme Heizen (elektrisch) kW 0,56 1,05 0,91

Gasverbrauch Heizbetrieb Standard kW 42,20 51,10 68,60

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Anlaufstrom A 30 30 30

Luftmenge m³/h 22.200 24.000 27.600

Schallleistungspegel Normal / Flüster dB(A) 80 / 77 81 / 78 84 / 81

Abmessungen H x B x T mm 2.255 x 1.650 x 1.000 2.255 x 1.650 x 1.000 2.255 x 2.026 x 1.000

Nettogewicht kg 775 775 880

Leitungsanschlüsse 3

Flüssigkeitsleitung mm (Zoll) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4) 19,05 (3/4)

Sauggasleitung mm (Zoll) 28,58 (1 1/8) 28,58 (1 1/8) 28,58 (1 1/8)

Heißgasleitung mm (Zoll) 22,22 (7/8) 25,40 (1) 25,40 (1)

Brenngasleitung mm (Zoll) 19,05 (R3/4) 19,05 (R3/4) 19,05 (R3/4)

Abgas-Kondensat anschluss mm 25 25 25

Warmwasser anschluss Gewinde Rp 3/4 Gewinde Rp 3/4 Gewinde Rp 3/4

Max. Höhenunterschied (IG/AG) m 50 50 50

Kältemittelfüllung (R410A) / CO2-Äquivalent kg / t 11,50 / 24,00 11,50 / 24,00 11,50 / 24,00

Max. Anzahl anschließbarer Innengeräte 24 24 24

Außentemperatur-Grenzwerte
Kühlen (min./max.) °C TK –10 / +43 –10 / +43 –10 / +43

Heizen (min./max.) °C FK –21 / +18 –21 / +18 –21 / +18

Preis € Auf Anfrage Auf Anfrage Auf Anfrage

1)  Die jahreszeitbedingte Raumkühlungs- bzw. Raumheizungs-Energieeffizienz (η
s,c

 bzw. η
s,h

), angegeben in 
Prozent, wird nach den Vorgaben der EU-Verordnung 2016/2281 berechnet.

2)  Niedrige Außentemperatur: 2 °C
3)  Gleichwertige Leitungslänge bis zum weitesten Innengerät kürzer 90 m / länger 90 m (wenn die

gleichwertige Länge des längsten Strangs 90 m überschreitet, muss sowohl für die Sauggas- als auch die 
Flüssigkeitsleitung der nächst größere Leitungsdurchmesser gewählt werden.)

4)  Die Heizleistung für die Warmwasserbereitung gilt bei Kühlbetrieb. Die maximal erreichbare
Wassertemperatur ist 65  °C. Die Heizleistung für die Warmwasserbereitung und die Wassertemperatur
schwanken je nach Klimatisierungslast. Da das System zur Warmwasserbereitung die Abwärme des
Antriebsmotors nutzt, ist die Warmwasserheizleistung nicht garantiert.

·  Die in den Tabellen auf dieser Seite angegebenen Kühl- und Heizleistungswerte werden unter
Prüfbedingungen gemäß JIS B 8627 ermittelt. Nenn-Bedingungen beachten.

·  Damit effektives Heizen gewährleistet ist, muss die Außenlufttemperatur mindestens –20 °C TK bzw. –21 °C 
FK betragen.

· Der Gasverbrauch entspricht dem Gesamt-Brennwert mit heizwertreichem Erdgas. 
·  Der Schalldruckpegel wird in 1 m Entfernung vom Außengerät und in 1,5 m Höhe (in schalltoter Umgebung) 

gemessen. Aufgrund von Umgebungsgeräuschen und Schallreflexionen können am Aufstellungsort höhere 
Werte auftreten.

•	 Hervorragende jahreszeitbedingte Raumkühlungs-Energieeffizienz 
(ηs,c von 204,9 %)

•	 Warmwasserbereitung durch Rückgewinnung der Motorabwärme im 
Kühl- und Heizbetrieb

•	 Warmwasserauskopplung im Heizbetrieb möglich bis 
Außentemperaturen von 35 °C

•	 Vermeidung von Abtauzyklen im Heizbetrieb
•	 Verhältnis von Innen- zu Außengeräteleistung von 50 bis 200 % 

(nur Einzelgeräte)
•	 Wahlweise für Direktverdampfer- oder für Wasserbetrieb einsetzbar
•	 Max. Gesamtleitungslänge: 780 m

Einzel-Wärmerückgewinnungsboxen und Steuereinheiten Preis €

CZ-P56HR3 WRG-Box (bis 5,6 kW Innengeräteleistung) 917,-

CZ-P160HR3 WRG-Box (bis 16 kW Innengeräteleistung) 1.124,-

CZ-CAPEK2 WRG-Box-Steuereinheit für Wandgeräte 178,-

CZ-CAPE2 WRG-Box-Steuereinheit für die übrigen Innengerätemodelle 150,-

UE-P3WAY56N
WRG-Kit: WRG-Box (bis 5,6 kW Innengeräteleistung) + WRG-Box-
Steuereinheit CZ-CAPE2

1.067,-

UE-P3WAY160N
WRG-Kit: WRG-Box (bis 16 kW Innengeräteleistung) + WRG-Box-
Steuereinheit CZ-CAPE2

1.274,-

Multi-Wärmerückgewinnungsboxen (inklusive Steuereinheiten und 
Relaiseinheiten)

Preis €

CZ-P456HR3 Multi-WRG-Box mit 4 Geräteanschlüssen (bis 5,6 kW Innengeräteleistung) 5.104,-

CZ-P656HR3 Multi-WRG-Box mit 6 Geräteanschlüssen (bis 5,6 kW Innengeräteleistung) 7.315,-

CZ-P856HR3 Multi-WRG-Box mit 8 Geräteanschlüssen (bis 5,6 kW Innengeräteleistung) 9.299,-

CZ-P4160HR3 Multi-WRG-Box mit 4 Geräteanschlüssen (bis 16 kW Innengeräteleistung) 5.557,-

Verlängerungskabel Preis €

VL-3WayN Kabellänge 5 m, mit Stecker und Kupplung 49,-
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Gasbetriebene VRF-Systeme ECO G | GE3/GF3 | R410A
Die gasbetriebene VRF-Baureihe ECO G ist besonders für Anwendungen geeignet, bei denen  

nur eine begrenzte elektrische Leistung zur Verfügung steht oder der CO
2
-Ausstoß kritisch ist.

Heizleistung im Vergleich
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Gasbetriebene Wärmepumpe

Strombetriebene Wärmepumpe

Zeit

1 Geringer Stromverbrauch

Der Stromverbrauch der ECO G-Geräte beträgt nur 9 % im Ver-

gleich zu den ECOi-Geräten, weil der Verdichter durch einen Gas-

motor angetrieben wird.

2 Effiziente Warmwasserbereitung bei Heiz- und 
Kühl betrieb dank Motorabwärme

Durch Nutzung der Motorabwärme ist eine energie effiziente 

Warmwasserbereitung im Heiz- und im Kühlbetrieb möglich.

3 Flexible Anschlussmöglichkeiten

Die ECO G-Systeme können mit denselben Innengeräten sowie 

Steuer- und Regeleinrichtungen eingesetzt werden wie die 

ECOi-Systeme. Die Modelle der ECO G-Baureihe G3 sind auch 

mit der Kältemittel-Sammelstation kombinierbar, um insbeson-

dere den Bedarf kommer zieller Anwender zu erfüllen.

4 Heizbetrieb bis –21 °C Außentemperatur möglich

Bei niedrigen Außentemperaturen erreicht die Gaswärmepum-

pe die erforderliche Heizleistung dank  Wärmerückgewinnung 

deutlich schneller als elektrisch betriebene Wärmepumpen.

Effektives Heizen ist bis zu einer Außenlufttemperatur von 

–21 °C FK gewähr leistet.

Nutzung der Motorabwärme

In der Grundeinstellung wird die Abwärme des Gasmotors im 

Heizbetrieb so genutzt, dass ein Abtauen der Wärmepumpe bei 

niedrigen Außentempe raturen entfällt. Zudem kann die Abwärme, die 

im Kühlbetrieb ebenso anfällt wie im Heizbetrieb, als „Gratisenergie“ 

von bis zu 46 kW (je nach Modell) für die Bereitung von Warmwasser 

mit einer Vorlauftemperatur von 65 °C genutzt werden.

Mittels einer alternativen Einstellung kann sicher gestellt werden, dass 

die Abwärme vorrangig zur Warmwasserbereitung genutzt wird, so 

dass im Heizbetrieb unter Umständen ein Standard-Abtauzyklus 

erforderlich wird.

-10°C

Anwendungsbeispiel: Hotel

Kältemittel leitung

Warmwasser  
mit 65 °C  
Vorlauf- 

temperatur

Ohne Zuhilfenahme eines zusätzlichen E-Heizstabs.  

Hinweis: Dieses Anschlussschema kann auch mit Wasserwärmeübertragern realisiert werden.

Warm-
wasser-
speicher

VRF-
Innen-
geräte
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