
3-Leiter-Systeme
ECOi EX | MF3

Leistungsklasse PS 8 10 12 14 16

Außeneinheit U-8MF3E8 U-10MF3E8 U-12MF3E8 U-14MF3E8 U-16MF3E8

Nennkühlleistung kW 22,40 28,00 33,50 40,00 45,00

EER 1 5,11 4,72 3,91 3,70 3,49

SEER 2 7,15 7,18 6,51 6,81 6,12

ηs,c % 277,7 278,9 252,7 264,4 237,7

Stromaufnahme Kühlen A 6,80  9,41 13,20 17,30 20,20

Leistungsaufnahme Kühlen kW 4,38 5,93 8,57 10,80 12,90

Nennheizleistung kW 25,00 31,50 37,50 45,00 50,00

COP 1 5,25 5,17 4,51 4,21 4,17

SCOP 2 4,92 4,30 4,32 4,17 3,84

ηs,h % 190,9 166,8 167,8 162,1 149,3

Stromaufnahme Heizen A 7,39 9,66 12,80 17,20 19,00

Leistungsaufnahme Heizen kW 4,76 6,09 8,32 10,70 12,00

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Maximale Stromaufnahme A 14,00 18,00 20,00 30,00 32,00

Maximale Leistungsaufnahme kW 9,02 11,30 13,00 18,70 20,40

Luftmenge m³/h 12.600 13.200 13.920 13.920 13.920

Externe statische Pressung (max.) Pa 80 80 80 80 80

Schalldruck pegel 3
Normalbetrieb dB(A) 54 57 60 61 62

Flüster 1 / 2 dB(A) 49 / 51 52 / 54 55 / 57 56 / 58 57 / 59

Schall leistungs pegel Normalbetrieb dB(A) 76 78 81 82 82

Abmessungen H x B x T mm 1.842 x 1.180 x 1.000 1.842 x 1.180 x 1.000 1.842 x 1.180 x 1.000 1.842 x 1.180 x 1.000 1.842 x 1.180 x 1.000

Nettogewicht kg 261 262 286 334 334

Außen temperatur-
Grenzwerte

Kühlen (min./max.) °C TK –10 / +52 –10 / +52 –10 / +52 –10 / +52 –10 / +52

Heizen (min./max.) °C FK –20 / +18 –20 / +18 –20 / +18 –20 / +18 –20 / +18

Gleichzeitiger Betrieb °C –10 / +24 –10 / +24 –10 / +24 –10 / +24 –10 / +24

Kälte- und Elektroanschlussdaten

Max. anschließbare Inneneinheiten 4 Stück 15 (19) 19 (24) 22 (29) 27 (34) 30 (39)

Leistungsverhältnis IE /AE 5 (min./max.) % 50 / 150 50 / 150 50 / 150 50 / 150 50 / 150

Leitungs anschlüsse 6

Flüssigkeits leitung mm (Zoll)
9,52 (3/8) /  
12,70 (1/2)

9,52 (3/8) /  
12,70 (1/2)

12,70 (1/2) /  
15,88 (5/8)

12,70 (1/2) /  
15,88 (5/8)

12,70 (1/2) /  
15,88 (5/8)

Sauggas leitung mm (Zoll)
19,05 (3/4) /  
22,22 (7/8)

22,22 (7/8) /  
25,40 (1)

25,40 (1) /  
28,58 (1 1/8)

25,40 (1) /  
28,58 (1 1/8)

28,58 (1 1/8) /  
31,75 (1 1/4)

Heißgasleitung mm (Zoll)
15,88 (5/8) /  
19,05 (3/4)

19,05 (3/4) /  
22,22 (7/8)

19,05 (3/4) /  
22,22 (7/8)

22,22 (7/8) /  
25,40 (1)

22,22 (7/8) /  
25,40 (1)

Ölausgleich leitung mm (Zoll) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Rohrleitungslänge (min. - max.) m 7,5 - 500 7,5 - 500 7,5 - 500 7,5 - 500 7,5 - 500

Max. Höhendifferenz IE über AE / AE über IE m 40 / 50 40 / 50 40 / 50 40 / 50 40 / 50

Kältemittel

Typ R410A R410A R410A R410A R410A

Werkseitige Füllmenge kg 6,80 6,80 8,30 8,30 8,30

Grundnachfüllmenge kg 6,00 6,00 7,40 7,40 7,40

CO2-Äquivalent t 26,73 26,73 32,78 32,78 32,78

Empfohlener Zuleitungsquerschnitt 7 mm² 5 x 2,5 5 x 4 5 x 4 5 x 10 5 x 10

Kommunikationsleitung (LIYCY) mm² 2 x 0,75 2 x 0,75 2 x 0,75 2 x 0,75 2 x 0,75

Empfohlene Absicherung (träge) 7 A 3 x 20 3 x 25 3 x 25 3 x 50 3 x 50

Preis € 16.517,- 18.172,- 22.373,- 25.960,- 29.827,-

1)  EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet. 2)  SEER-/SCOP-Werte werden nach den Vorgaben der EU-Verordnung 2016/2281 basierend auf der jahreszeitbedingten Raumkühlungs- bzw.
Raumheizungs-Energieeffizienz (η) nach folgender Formel berechnet: SEER, SCOP = (η  +  Korrekturfaktor) × Primärenergiefaktor. 3)  Messposition: 1  m vor dem Gerät in 1,5  m Höhe. Die Messwerte basieren auf EUROVENT-
Dokument 6/C/006-97. 4) Der Wert in Klammern gibt die maximale Anzahl anschließbarer Inneneinheiten, bei ausschließlichem Einsatz von Inneneinheiten der Baureihen MY, MK oder MM, an. Das maximale Leistungsverhältnis 
ist in jedem Fall weiter zu berücksichtigen. 5) Es wird dringend empfohlen, die Außeneinheiten so zu wählen, dass das Leistungsverhältnis zwischen 50 und 130% liegt. Bei angeschlossenen Hydromodulen darf das
Leistungsverhältnis von Hydromodulen zu Außeneinheiten bei max. 100% und von allen Inneneinheiten inkl. Hydromodulen zu Außeneinheiten bei max. 130% liegen. 6) Gleichwertige Leitungslänge bis zur weitesten
Inneneinheit kürzer 90 m / länger 90 m (wenn die gleichwertige Länge des längsten Strangs 90 m überschreitet, muss sowohl für die Sauggas- als auch die Flüssigkeitsleitung der nächst größere Leitungsdurchmesser gewählt 
werden. 7) Angaben zu Elekro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installateur vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU’s 
bestimmt werden.

Einzel-Wärmerückgewinnungsboxen und Steuereinheiten Preis €

CZ-P56HR3 WRG-Box (bis 5,6 kW Innengeräteleistung) 917,-

CZ-P160HR3 WRG-Box (bis 16 kW Innengeräteleistung) 1.124,-

CZ-CAPEK2 WRG-Box-Steuereinheit für Wandgeräte 178,-

CZ-CAPE2 WRG-Box-Steuereinheit für die übrigen Innengerätemodelle 150,-

UE-P3WAY56N
WRG-Kit: WRG-Box (bis 5,6 kW Innengeräteleistung) + WRG-Box-
Steuereinheit CZ-CAPE2

1.067,-

UE-P3WAY160N
WRG-Kit: WRG-Box (bis 16 kW Innengeräteleistung) + WRG-Box-
Steuereinheit CZ-CAPE2

1.274,-

Multi-Wärmerückgewinnungsboxen (inklusive Steuereinheiten und 
Relaiseinheiten)

Preis €

CZ-P456HR3 Multi-WRG-Box mit 4 Geräteanschlüssen (bis 5,6 kW Innengeräteleistung) 5.104,-

CZ-P656HR3 Multi-WRG-Box mit 6 Geräteanschlüssen (bis 5,6 kW Innengeräteleistung) 7.315,-

CZ-P856HR3 Multi-WRG-Box mit 8 Geräteanschlüssen (bis 5,6 kW Innengeräteleistung) 9.299,-

CZ-P4160HR3 Multi-WRG-Box mit 4 Geräteanschlüssen (bis 16 kW Innengeräteleistung) 5.557,-

·  Hohe SEER/SCOP-Werte bei Volllast 
(gem. EU-Verordnung 2016/2281, Lot21)

·  EUROVENT-zertifizierte EER/COP-Werte
·  Einheitliches Außengerätegehäuse in kompakter Bauform
·  Bis zu 52 Innengeräte anschließbar
·  Hohe externe statische Pressung: 80 Pa
·  Niedriger Schallpegel ab 54 dB(A) (8-PS-Modell)
·  Bluefin-Antikorrosionsbeschichtung der Wärmeübertragerlamellen

Verlängerungskabel Preis €

VL-3WayN Kabellänge 5 m, mit Stecker und Kupplung 49,-

109

V
R

F
 K

li
m

a
sy

st
e

m
e

A
u
ß
e
n
e
in
h
e
it
e
n



3-Leiter-Systeme
ECOi EX | MF3
Kombinationen  

von 50 bis 135 kW

Leistungsklasse PS 18 20 22 24 26 28 30 32

Typ U-18MF3E8 U-20MF3E8 U-22MF3E8 U-24MF3E8 U-26MF3E8 U-28MF3E8 U-30MF3E8 U-32MF3E8

Kombination 1

U-8MF3E8 U-8MF3E8 U-10MF3E8 U-12MF3E8 U-10MF3E8 U-12MF3E8 U-14MF3E8 U-16MF3E8

U-10MF3E8 U-12MF3E8 U-12MF3E8 U-12MF3E8 U-16MF3E8 U-16MF3E8 U-16MF3E8 U-16MF3E8

- - - - - - - -

Nennkühlleistung kW 50,00 56,00 61,50 68,00 73,00 78,50 85,00 90,00

EER 2 4,90 4,31 4,24 3,89 3,88 3,65 3,59 3,49

SEER 3 Der SEER Wert ist in der Panasonic VRF Designer Software, in Abhängigkeit der Anzahl an Inneneinheiten und der Rohrleitungslänge, auszulesen.

Stromaufnahme Kühlen A 16,00 20,00 22,50 26,90 29,50 33,40 37,60 40,50

Leistungsaufnahme Kühlen kW 10,20 13,00 14,50 17,50 18,80 21,50 23,70 25,80

Nennheizleistung kW 56,00 63,00 69,00 76,50 81,50 87,50 95,00 100,00

COP 2 5,23 4,77 4,79 4,47 4,50 4,31 4,19 4,17

SCOP 3 Der SCOP Wert ist in der Panasonic VRF Designer Software, in Abhängigkeit der Anzahl an Inneneinheiten und der Rohrleitungslänge, auszulesen.

Stromaufnahme Heizen A 16,80 20,30 22,30 26,30 28,70 31,80 36,00 38,10

Leistungsaufnahme Heizen kW 10,70 13,20 14,40 17,10 18,10 20,30 22,70 24,00

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Maximale Stromaufnahme A 32,00 34,00 38,00 40,00 50,00 52,00 62,00 64,00

Maximale Leistungsaufnahme kW 20,40 22,00 24,30 26,00 31,70 33,40 39,10 40,80

Luftmenge m³/h 25.800 26.520 27.120 27.840 27.120 27.840 27.840 27.840

Externe statische Pressung (max.) Pa 80 80 80 80 80 80 80 80

Schalldruck pegel 4
Normalbetrieb dB(A) 59 61 62 63 63,5 64,5 64,5 65

Flüster 1 / 2 dB(A) 54 / 56 56 / 58 57 / 59 58 / 60 58,5 / 60,5 59,5 / 61,5 59,5 / 61,5 60 / 62

Schall leistungs pegel Normalbetrieb dB(A) 80,5 82,5 83 84 83,5 84,5 85 85

Abmessungen H x B x T mm 1.842 x 2.360 (+60) x 1.000

Nettogewicht kg 523 547 548 572 596 620 668 668

Außen temperatur-
Grenzwerte

Kühlen (min./max.) °C TK –10 / +52 –10 / +52 –10 / +52 –10 / +52 –10 / +52 –10 / +52 –10 / +52 –10 / +52

Heizen (min./max.) °C FK –20 / +18 –20 / +18 –20 / +18 –20 / +18 –20 / +18 –20 / +18 –20 / +18 –20 / +18

Gleichzeitiger Betrieb °C –10 / +24 –10 / +24 –10 / +24 –10 / +24 –10 / +24 –10 / +24 –10 / +24 –10 / +24

Kälte- und Elektroanschlussdaten

Max. anschließbare Inneneinheiten 5 Stück 34 (43) 38 (48) 41 (52) 46 (52) 49 (52) 52 52 52

Leistungsverhältnis IE /AE 6 (min./max.) % 50 / 150 50 / 150 50 / 150 50 / 150 50 / 150 50 / 150 50 / 150 50 / 150

Leitungs anschlüsse 7

Flüssigkeits leitung mm (Zoll)
15,88 (5/8) /  
19,05 (3/4)

15,88 (5/8) /  
19,05 (3/4)

15,88 (5/8) /  
19,05 (3/4)

15,88 (5/8) /  
19,05 (3/4)

19,05 (3/4) /  
22,22 (7/8)

19,05 (3/4) /  
22,22 (7/8)

19,05 (3/4) /  
22,22 (7/8)

19,05 (3/4) /  
22,22 (7/8)

Sauggas leitung mm (Zoll)
28,58 (1 1/8) /  
31,75 (1 1/4)

28,58 (1 1/8) /  
31,75 (1 1/4)

28,58 (1 1/8) /  
31,75 (1 1/4)

28,58 (1 1/8) /  
31,75 (1 1/4)

31,75 (1 1/4) /  
38,10 (1 1/2)

31,75 (1 1/4) /  
38,10 (1 1/2)

31,75 (1 1/4) /  
38,10 (1 1/2)

31,75 (1 1/4) /  
38,10 (1 1/2)

Heißgasleitung mm (Zoll)
22,22 (7/8) /  

25,40 (1)
22,22 (7/8) /  

25,40 (1)
25,40 (1) /  

28,58 (1 1/8)
25,40 (1) /  

28,58 (1 1/8)
25,40 (1) /  

28,58 (1 1/8)
28,58 (1 1/8) /  
31,75 (1 1/4)

28,58 (1 1/8) /  
31,75 (1 1/4)

28,58 (1 1/8) /  
31,75 (1 1/4)

Ölausgleich leitung mm (Zoll) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Rohrleitungslänge (min. - max.) m 7,5 - 500 7,5 - 500 7,5 - 500 7,5 - 500 7,5 - 500 7,5 - 500 7,5 - 500 7,5 - 500

Max. Höhendifferenz IE über AE / AE über IE m 40 / 50 40 / 50 40 / 50 40 / 50 40 / 50 40 / 50 40 / 50 40 / 50

Kältemittel

Typ R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Werkseitige Füllmenge kg 13,60 15,10 15,10 16,60 15,10 16,60 16,60 16,60

Grundnachfüllmenge kg 12,00 13,40 13,40 14,80 13,40 14,80 14,80 14,80

CO2-Äquivalent t 53,45 59,51 59,51 65,56 59,51 65,56 65,56 65,56

Empfohlener Zuleitungsquerschnitt 8 mm² 5 x 2,5 / 5 x 4 5 x 2,5 / 5 x 4 2 x (5 x 4) 2 x (5 x 4) 5 x 4 / 5 x 10 5 x 4 / 5 x 10 2 x (5 x 10) 2 x (5 x 10)

Kommunikationsleitung (LIYCY) mm² 2 x 0,75 2 x 0,75 2 x 0,75 2 x 0,75 2 x 0,75 2 x 0,75 2 x 0,75 2 x 0,75

Empfohlene Absicherung (träge) 8 A 3 x 20 / 3 x 25 3 x 20 / 3 x 25 2 x (3 x 25) 2 x (3 x 25) 3 x 25 / 3 x 50 3 x 25 / 3 x 50 2 x (3 x 50) 2 x (3 x 50)

Preis € 34.689,- 38.890,- 40.545,- 44.746,- 47.999,- 52.200,- 55.787,- 59.654,-

1) Bei Kombinationen mehrerer Außeneinheiten werden zusätzlich Kältemittel-Abzweigsätze benötigt, die getrennt zu bestellen sind. 2) EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet. 3) SEER-/SCOP-
Werte werden nach den Vorgaben der EU-Verordnung 2016/2281 basierend auf der jahreszeitbedingten Raumkühlungs- bzw. Raumheizungs-Energieeffizienz (η) nach folgender Formel berechnet:  
SEER, SCOP = (η + Korrekturfaktor) × Primärenergiefaktor. 4) Messposition: 1 m vor dem Gerät in 1,5 m Höhe. Die Messwerte basieren auf EUROVENT-Dokument 6/C/006-97. 5) Der Wert in Klammern gibt die maximale Anzahl 
anschließbarer Inneneinheiten, bei ausschließlichem Einsatz von Inneneinheiten der Baureihen MY, MK oder MM, an. Das maximale Leistungsverhältnis ist in jedem Fall weiter zu berücksichtigen. 6) Es wird dringend empfohlen, 
die Außeneinheiten so zu wählen, dass das Leistungsverhältnis zwischen 50 und 130% liegt. Bei angeschlossenen Hydromodulen darf das Leistungsverhältnis von Hydromodulen zu Außeneinheiten bei max. 100% und von allen 
Inneneinheiten inkl. Hydromodulen zu Außeneinheiten bei max. 130% liegen. 7) Gleichwertige Leitungslänge bis zur weitesten Inneneinheit kürzer 90 m / länger 90 m (wenn die gleichwertige Länge des längsten Strangs 90 m 
überschreitet, muss sowohl für die Sauggas- als auch die Flüssigkeitsleitung der nächst größere Leitungsdurchmesser gewählt werden. 8) Angaben zu Elekro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und 
müssen in jedem Fall durch den Installateur vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU’s bestimmt werden.
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Leistungsklasse PS 34 36 38 40 42 44 46 48

Typ U-34MF3E8 U-36MF3E8 U-38MF3E8 U-40MF3E8 U-42MF3E8 U-44MF3E8 U-46MF3E8 U-48MF3E8

Kombination 1

U-8MF3E8 U-8MF3E8 U-10MF3E8 U-8MF3E8 U-10MF3E8 U-12MF3E8 U-14MF3E8 U-16MF3E8

U-10MF3E8 U-12MF3E8 U-12MF3E8 U-16MF3E8 U-16MF3E8 U-16MF3E8 U-16MF3E8 U-16MF3E8

U-16MF3E8 U-16MF3E8 U-16MF3E8 U-16MF3E8 U-16MF3E8 U-16MF3E8 U-16MF3E8 U-16MF3E8

Nennkühlleistung kW 96,00 101,00 107,00 113,00 118,00 124,00 130,00 135,00

EER 2 4,10 3,90 3,88 3,72 3,72 3,58 3,55 3,49

SEER 3 Der SEER Wert ist in der Panasonic VRF Designer Software, in Abhängigkeit der Anzahl an Inneneinheiten und der Rohrleitungslänge, auszulesen.

Stromaufnahme Kühlen A 36,70 40,20 43,30 47,70 49,70 53,70 58,10 60,70 

Leistungsaufnahme Kühlen kW 23,40 25,90 27,60 30,40 31,70 34,60 36,60 38,70

Nennheizleistung kW 108,00 113,00 119,00 127,00 132,00 138,00 145,00 150,00

COP 2 4,64 4,48 4,51 4,31 4,36 4,25 4,18 4,17

SCOP 3 Der SCOP Wert ist in der Panasonic VRF Designer Software, in Abhängigkeit der Anzahl an Inneneinheiten und der Rohrleitungslänge, auszulesen.

Stromaufnahme Heizen A 37,00 39,50 41,40 46,80 48,10 51,00 55,00 57,10

Leistungsaufnahme Heizen kW 23,30 25,20 26,40 29,50 30,30 32,50 34,70 36,00

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Maximale Stromaufnahme A 64,00 66,00 70,00 78,00 82,00 84,00 94,00 96,00

Maximale Leistungsaufnahme kW 40,80 42,40 44,70 49,80 52,10 53,80 59,50 61,20

Luftmenge m³/h 39.720 40.440 41.040 40.440 41.040 41.760 41.760 41.760

Externe statische Pressung (max.) Pa 80 80 80 80 80 80 80 80

Schalldruck pegel 4
Normalbetrieb dB(A) 64 64,5 65 65,5 66 66,5 66,5 67

Flüster 1 / 2 dB(A) 59 / 61 59,5 / 61,5 60 / 62 60,5 / 62,5 61 / 63 61,5 / 63,5 61,5 / 63,5 62 / 64

Schall leistungs pegel Normalbetrieb dB(A) 84,5 85,5 85,5 85,5 86 86,5 87 87

Abmessungen H x B x T mm 1.842 x 3.540 (+120) x 1.000

Nettogewicht kg 857 881 882 929 930 954 1.002 1.002

Außen temperatur-
Grenzwerte

Kühlen (min./max.) °C TK –10 / +52 –10 / +52 –10 / +52 –10 / +52 –10 / +52 –10 / +52 –10 / +52 –10 / +52

Heizen (min./max.) °C FK –20 / +18 –20 / +18 –20 / +18 –20 / +18 –20 / +18 –20 / +18 –20 / +18 –20 / +18

Gleichzeitiger Betrieb °C –10 / +24 –10 / +24 –10 / +24 –10 / +24 –10 / +24 –10 / +24 –10 / +24 –10 / +24

Kälte- und Elektroanschlussdaten

Max. anschließbare Inneneinheiten 5 Stück 52 52 52 52 52 52 52 52

Leistungsverhältnis IE /AE 6 (min./max.) % 50 / 150 50 / 150 50 / 150 50 / 150 50 / 150 50 / 150 50 / 150 50 / 150

Leitungs anschlüsse 7

Flüssigkeits leitung mm (Zoll)
19,05 (3/4) /  
22,22 (7/8)

19,05 (3/4) /  
22,22 (7/8)

19,05 (3/4) /  
22,22 (7/8)

19,05 (3/4) /  
22,22 (7/8)

19,05 (3/4) /  
22,22 (7/8)

19,05 (3/4) /  
22,22 (7/8)

19,05 (3/4) /  
22,22 (7/8)

19,05 (3/4) /  
22,22 (7/8)

Sauggas leitung mm (Zoll)
31,75 (1 1/4) /  
38,10 (1 1/2)

38,10 (1 1/2) /  
41,28 (1 5/8)  

38,10 (1 1/2) /  
41,28 (1 5/8)  

38,10 (1 1/2) /  
41,28 (1 5/8)  

38,10 (1 1/2) /  
41,28 (1 5/8)  

38,10 (1 1/2) /  
41,28 (1 5/8)  

38,10 (1 1/2) /  
41,28 (1 5/8)  

38,10 (1 1/2) /  
41,28 (1 5/8)  

Heißgasleitung mm (Zoll)
28,58 (1 1/8) /  
31,75 (1 1/4)

28,58 (1 1/8) /  
31,75 (1 1/4)

31,75 (1 1/4) /  
38,10 (1 1/2)

31,75 (1 1/4) /  
38,10 (1 1/2)

31,75 (1 1/4) /  
38,10 (1 1/2)

31,75 (1 1/4) /  
38,10 (1 1/2)

31,75 (1 1/4) /  
38,10 (1 1/2)

31,75 (1 1/4) /  
38,10 (1 1/2)

Ölausgleich leitung mm (Zoll) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Rohrleitungslänge (min. - max.) m 7,5 - 500 7,5 - 500 7,5 - 500 7,5 - 500 7,5 - 500 7,5 - 500 7,5 - 500 7,5 - 500

Max. Höhendifferenz IE über AE / AE über IE m 40 / 50 40 / 50 40 / 50 40 / 50 40 / 50 40 / 50 40 / 50 40 / 50

Kältemittel

Typ R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Werkseitige Füllmenge kg 21,90 23,40 23,40 23,40 23,40 24,90 24,90 24,90

Grundnachfüllmenge kg 19,40 20,80 20,80 20,80 20,80 22,20 22,20 22,20

CO2-Äquivalent t 86,23 92,29 92,29 92,29 92,29 98,34 98,34 98,34

Empfohlener Zuleitungsquerschnitt 8 mm²
5 x 2,5 / 5 x 4 /  

5 x 10
5 x 2,5 / 5 x 4 /  

5 x 10
2 x (5 x 4) /  

5 x 10
5 x 2,5 /  

2 x (5 x 10)
5 x 4 /  

2 x (5 x 10)
5 x 4 /  

2 x (5 x 10)
3 x (5 x 10) 3 x (5 x 10)

Kommunikationsleitung (LIYCY) mm² 2 x 0,75 2 x 0,75 2 x 0,75 2 x 0,75 2 x 0,75 2 x 0,75 2 x 0,75 2 x 0,75

Empfohlene Absicherung (träge) 8 A
3 x 20 / 3 x 25 /  

3 x 50
3 x 20 / 3 x 25 /  

3 x 50
2 x (3 x 25) /  

3 x 50
3 x 20 /  

2 x (3 x 50)
3 x 25 /  

2 x (3 x 50)
3 x 25 /  

2 x (3 x 50)
3 x (3 x 50) 3 x (3 x 50)

Preis € 64.516,- 68.717,- 70.372,- 76.171,- 77.826,- 82.027,- 85.614,- 89.481,-

1) Bei Kombinationen mehrerer Außeneinheiten werden zusätzlich Kältemittel-Abzweigsätze benötigt, die getrennt zu bestellen sind. 2) EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet. 3) SEER-/SCOP-
Werte werden nach den Vorgaben der EU-Verordnung 2016/2281 basierend auf der jahreszeitbedingten Raumkühlungs- bzw. Raumheizungs-Energieeffizienz (η) nach folgender Formel berechnet:  
SEER, SCOP = (η + Korrekturfaktor) × Primärenergiefaktor. 4) Messposition: 1 m vor dem Gerät in 1,5 m Höhe. Die Messwerte basieren auf EUROVENT-Dokument 6/C/006-97. 5) Der Wert in Klammern gibt die maximale Anzahl 
anschließbarer Inneneinheiten, bei ausschließlichem Einsatz von Inneneinheiten der Baureihen MY, MK oder MM, an. Das maximale Leistungsverhältnis ist in jedem Fall weiter zu berücksichtigen. 6) Es wird dringend empfohlen, 
die Außeneinheiten so zu wählen, dass das Leistungsverhältnis zwischen 50 und 130% liegt. Bei angeschlossenen Hydromodulen darf das Leistungsverhältnis von Hydromodulen zu Außeneinheiten bei max. 100% und von allen 
Inneneinheiten inkl. Hydromodulen zu Außeneinheiten bei max. 130% liegen. 7) Gleichwertige Leitungslänge bis zur weitesten Inneneinheit kürzer 90 m / länger 90 m (wenn die gleichwertige Länge des längsten Strangs 90 m 
überschreitet, muss sowohl für die Sauggas- als auch die Flüssigkeitsleitung der nächst größere Leitungsdurchmesser gewählt werden. 8) Angaben zu Elekro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und 
müssen in jedem Fall durch den Installateur vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU’s bestimmt werden.

·  Hohe SEER/SCOP-Werte bei Volllast 
(gem. EU-Verordnung 2016/2281, Lot21)

·  EUROVENT-zertifizierte EER/COP-Werte
·  Einheitliches Außengerätegehäuse in kompakter Bauform
·  Bis zu 52 Innengeräte anschließbar
·  Hohe externe statische Pressung: 80 Pa
·  Niedriger Schallpegel ab 54 dB(A) (8-PS-Modell)
·  Bluefin-Antikorrosionsbeschichtung der Wärmeübertragerlamellen
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1 VRF-Systeme für gleichzeitiges Heizen und Kühlen

Die 3-Leiter-Systeme der Baureihe ECOi EX MF3 für gleichzeitiges Heizen und Kühlen mit Wärmerück ge win nung bieten 

zahlreiche Vorzüge:

Hervorragende Energieeffizienz dank ECOi EX-Technologie
·  Hohe SEER/SCOP-Werte 

(gemäß der EU-Verordnung 2016/2281 (Lot21))

·  EUROVENT-zertifizierte EER/COP-Werte

Flexibler Systemaufbau
·  Max. Stranglänge zwischen Außen- und Innengeräten: 200 m

·  Größere Anzahl anschließbarer Innengeräte

·  Platzsparende Wärmerückgewinnungsboxen

WRG-Nutzung zur Warmwasserbereitung
·  Warmwasserspeicher für Hochtemperaturbereich 

bis 65 °C Vorlauftemperatur 

·  Hydromodul für Niedertemperaturbereich 

bis 45 °C Vorlauftemperatur

3-Leiter-Systeme ECOi EX | MF3 | R410A
VRF-Systeme für gleichzeitiges Heizen und Kühlen. 

Die 3-Leiter-Systeme der Baureihe ECOi EX MF3 erfüllen höchste Ansprüche  

auch bei anspruchsvollsten Anwendungen.

 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

 -25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Betriebsbereich Kühlen: –10 bis +52 °C TK

Betriebsbereich Heizen: –20 bis +18 °C (FK)

Kühlbetrieb: Außentemperatur (°C TK) Heizbetrieb: Außentemperatur (°C FK)

52 °C

18 °C

2 Zuverlässiger Betrieb selbst bei extrem hohen oder 
niedrigen Außentemperaturen

Die robusten Geräte der Baureihe ECOi EX MF3 wurden für 

einen extrem großen Betriebsbereich ausgelegt:

Sie können im Kühlbetrieb bis +52 °C und im Heizbetrieb bis 

–20 °C eingesetzt werden. Die ECOi EX-Hoch leistungs geräte 

stellen auch bei extrem hohen Außentemperaturen bis 43 °C 

zuverlässig die Nennkühlleistung zu 100 % bereit.

Der Einstellbereich der Fernbedienung im Heizbetrieb reicht 

von 16 bis 30 °C.

* Förderfähigkeit basiert auf dem Erreichen der Mindestanforderungen nach BEG. Weitere informationen 

auf den Websites www.aircon.panasonic.eu/DE_de/heizungsfoerderung/startseite und www.bafa.de 

Ausgezeichnete saisonale Energieverbrauchswerte

SEER / SCOP

SEER SCOP

7,15 7,18

6,51
6,81

6,12

4,92

4,30 4,32
4,17

3,84

8,00

7,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

0
 8 PS 10 PS 12 PS 14 PS 16 PS 8 PS 10 PS 12 PS 14 PS 16 PS
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