
PRO-HT Warmwasserspeicher PAW-VP750LDHW-1 PAW-VP1000LDHW-1

Außeneinheit U-16MF3E8 U-16MF3E8

Speichervolumen l 726 933

Abmessungen  H x Ø mm 1 855 x 990 2 210 x 990

Wasserleitungsanschlüsse 1 1/4" 1 1/4"

Nettogewicht / Gewicht einschl. Wasserfüllung kg 179 / 929 191 / 1.121

Nenn-Anschlussleistung kW 5,12 6,14

Referenz-Verbrauchszyklus 2XL 2XL

Energieverbrauch im gewählten Verbrauchszyklus bei A7 / W10-55 kWh 4,14 5,10

Energieverbrauch im gewählten Verbrauchszyklus bei A15 / W10-55 kWh 3,50 4,61

COP DHW (A7 / W10-55) EN 16147 1 5,29 4,81

COP DHW (A15 / W10-55) EN 16147 2 7,01 5,32

Leistung im Bereitschaftsmodus gemäß EN 16147 Wh 77 80

Schalldruck in 1 m dB(A) 52 52

Kältemittelfüllmenge kg 8,3 8,3

Durchschnittliche Dicke der Dämmschicht  mm 100 100

Kältemitteleintritt/-austritt mm (Zoll) 12,70 (1/2) / 19,05 (3/4) 12,70 (1/2) / 19,05 (3/4)

Maximale Anschlussleistung ohne E-Heizstab kWh 20,4 20,4

Maximale Anschlussleistung mit E-Heizstab kWh 26,4 26,4

Anzahl E-Heizstäbe x Nennleistung W 1 x 6.000 1 x 6.000

Spannung / Frequenz V / Hz 400 / 50 400 / 50

Absicherung A 16 16

Schutzklasse IP 24 IP 24

Max. Leitungslänge m 50 50

Max. Höhenunterschied (IG/AG) AG höher / tiefer m 30/30 30 / 30

Außentemperatur-Grenzwerte (min. / max.) °C -20 / +35 –20 / +35

Max. Wassertemperatur mit Wärmepumpe °C 65 65

Max. Wassertemperatur mit E-Heizstab °C 85 85

Vorgefüllte Kältemittelmenge (R410A) / CO
2
-Äquivalent kg / t 8,3 /17,1 8,3 / 17,1

Preis PRO-HT Warmwasserspeicher € 19.000,- 21.000,-

Preis Außeneinheit € 29 .827,- 29. 827,-

PRO-HT Warmwasserspeicher · 750 und 1000 l Speichervolumen
·  Warmwasserbereitung mit Temperaturen bis 65 °C ohne 
Elektroheizstab

·  Speicher und Wärmeübertrager aus rostfreiem Stahl
·  Intern und extern gebeizt
· 100 mm Wärmedämmung
· Wandstärke des Speichers 3 mm
· Externe ABS-Verkleidung

Zubehör Preis €

PAW-VP-RTC5B-VRF Warmwasserspeicher-Fernbedienung für ECOi-System 1.600,-

PAW-VP-VALV-280 28 kW Expansions Ventil Kit 135,-

1) Bedingungen zum Aufheizen des Wassers auf 55 °C in Übereinstimmung mit EN 16147: Außentemperatur: 
7 °C, relative Feuchte: 89 %, Wassereintrittstemperatur: 10 °C. 2) Bedingungen zum Aufheizen des Wassers auf 
55  °C in Übereinstimmung mit EN  16147: Außentemperatur: 15  °C, relative Feuchte: 74  %,
Wassereintrittstemperatur: 10 °C.

Dieses Produkt erfüllt die Richtlinie 98/93/EC des Rates über die Qualität von Wasser für den menschlichen 
Gebrauch in der durch die Richtlinie 2015/1787/EU geänderten Fassung. Die Lebensdauer des Produkts kann 
bei Verwendung von Grundwasser wie z. B. Brunnenwasser, von Leitungswasser, welches Salze oder andere 
Verunreinigungen enthält, und von Wasser mit sauerer Qualität nicht gewährleistet werden. Durch 
Verwendung solcher Wasserqualitäten entstehende Wartungs- und Gewährleistungskosten liegen in der 
Verantwortung des Kunden.

Hinweis: Bei Anschluss als Druckbehälter muss unbedingt ein Sicherheitsventil installiert werden

Beispiel eines 1000-l-Warmwasserspeichers  

mit ECOi EX 3-Leiter-System

·  Ideale Lösung für Hotelprojekte
·  Warmwasserbereitung bei gleichzeitigem Kühl- und Heiz betrieb
·  Energiesparende Warmwasserbereitung bis 65 °C Vorlauf temperatur 

durch Wärmerückgewinnung
·  COP von 6,7 bei A7 mit ECOi-Dreileiter-Systemen unter 

Berücksichtigung der Wärmerückgewinnung

Eins-zu-eins-Lösung mit ECOi 

Model Kompatibles Außengerät
Warmwasser- 

Austrittstemperatur

PAW-VP750LDHW-1 U-16MF3E8 (3-Leiter) 65 °C

PAW-VP1000LDHW-1 U-16MF3E8 (3-Leiter) 65 °C
Stadtwasserzufuhr

Warm-
wasser-
austritt

Flüssigkeitsleitung

Heißgasleitung

Sauggasleitung

WRG-Box

Misch-
ventil
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