
Zubehör Preis €

CZ-RTC5B Kabelfernbedienung mit Econavi- und datanavi-Funktion 200,-

CZ-RTC6 CONEX-Kabelfernbedienung, schwarz (Standard, ohne IoT) 200,-

CZ-RTC6W NEU* CONEX-Kabelfernbedienung, weiß (Standard, ohne IoT) 200,-

CZ-RTC6BL CONEX-Kabelfernbedienung mit Bluetooth®-Funktion, schwarz 250,-

CZ-RTC6WBL NEU* CONEX-Kabelfernbedienung mit Bluetooth®-Funktion, weiß 200,-

CZ-RWS3 Infrarot-Fernbedienung 160,-

Zubehör Preis €

CZ-CAPWFC1 WLAN-Interface für ECOi/PACi 330,-

CZ-CENSC1 Econavi-Sensor 214,-

CZ-CGLSC1 R32-Kältemittelleckdetektor 280,-

CZ-P56SVK2 Externes Expansionsventil (Gerätegrößen 15 bis 56) 319,-

CZ-P160SVK2 Externes Expansionsventil (Gerätegrößen 73 bis 106) 427,-

Wandgeräte MK2

1,5 bis 3,6 kW

Inneneinheit S-15MK2E5B S-22MK2E5B S-28MK2E5B S-36MK2E5B

Nennkühlleistung kW 1,50 2,20 2,80 3,60

Stromaufnahme Kühlen A 0,20 0,21 0,23 0,25

Leistungsaufnahme Kühlen W 25 25 25 30

Entfeuchtungsleistung l/h 0,20 0,40 0,90 1,40

Nennheizleistung kW 1,70 2,50 3,20 4,20

Stromaufnahme Heizen A 0,20 0,21 0,23 0,25

Leistungsaufnahme Heizen W 25 25 25 30

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Maximale Stromaufnahme A 0,27 0,28 0,29 0,31

Maximale Leistungsaufnahme W 35 35 35 40

Luftmenge  Kühlen 1 ni / mi / ho m³/h 390 / 444 / 474 390 / 450 / 540 390 / 498 / 570 390 / 540 / 654

Luftmenge  Heizen 1 ni / mi / ho m³/h 408 / 462 / 540 408 / 498 / 552 408 / 510 / 582 408 / 570 / 672

Schalldruckpegel 1, 2 ni / mi / ho dB(A) 29 / 32 / 34 29 / 33 / 36 29 / 34 / 37 29 / 36 / 40

Schallleistungspegel 1 ni / mi / ho dB(A) 44 / 47 / 49 44 / 48 / 51 44 / 49 / 52 44 / 51 / 55

Abmessungen H x B x T mm 290 x 870 x 214 290 x 870 x 214 290 x 870 x 214 290 x 870 x 214

Nettogewicht kg 9 9 9 9

Kälte- und Elektroanschlussdaten

Leitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung mm (Zoll) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Sauggasleitung mm (Zoll) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2)

Empfohlener Zuleitungsquerschnitt 4 mm² 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5

Kommunikationsleitung (LIYCY) mm² 2 x 0,75 2 x 0,75 2 x 0,75 2 x 0,75

Empfohlene Absicherung (träge) 4 A 1 x 10 1 x 10 1 x 10 1 x 10

Preis € 1.333,- 1.370,- 1.422,- 1.529,-

1) Bei Geräten mit 5 Lüfterstufen entspricht der Wert niedrig der Stufe 1, mittel der Stufe 3 und hoch der Stufe 5. 2) Messposition 1 m vor und 1 m unter dem Luftaustritt. 3) Je nach Installation müssen die im Lieferumfang 
vorhandenen Reduzierstücke von 9,52 auf 6,35 mm sowie von 15,88 auf 12,70 mm eingesetzt werden. 4) Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen in jedem Fall durch den 
Installateur vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) und den Vorschriften der örtlichen EVU’s bestimmt werden.

CZ-RTC5B
Kabelfernbedienung mit 
Econavi- und datanavi-
Funktion

CZ-RTC6(W)
CONEX-Kabelfernbedienung, 
schwarz oder weiß (W) 
(Standard, ohne IoT-
Funktion)

CZ-RTC6(W)BL
CONEX-Kabelfernbedienung 
mit Bluetooth®-Funktion, 
schwarz oder weiß (W)

CZ-CENSC1
Econavi- Sensor

CZ-CGLSC1
R32-Kältemittel-
leckdetektor

CZ-P56SVK2
Externes 
Expansionsventil
(Gerätegrößen  
15 bis 56)

CZ-P160SVK2
Externes 
Expansionsventil
(Gerätegrößen  
73 bis 106)

CZ-RWS3
Infrarot-Fernbedienung

CZ-CAPWFC1
WLAN-Interface  
für ECOi/PACi

Weiteres Zubehör und Montagematerial finden Sie in den Kapiteln Steuerung und Zubehör.

* Voraussichtlich ab Herbst 2023 verfügbar
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Zubehör Preis €

CZ-RTC5B Kabelfernbedienung mit Econavi- und datanavi-Funktion 200,-

CZ-RTC6 CONEX-Kabelfernbedienung, schwarz (Standard, ohne IoT) 200,-

CZ-RTC6W NEU* CONEX-Kabelfernbedienung, weiß (Standard, ohne IoT) 200,-

CZ-RTC6BL CONEX-Kabelfernbedienung mit Bluetooth®-Funktion, schwarz 250,-

CZ-RTC6WBL NEU* CONEX-Kabelfernbedienung mit Bluetooth®-Funktion, weiß 200,-

CZ-RWS3 Infrarot-Fernbedienung 160,-

Zubehör Preis €

CZ-CAPWFC1 WLAN-Interface für ECOi/PACi 330,-

CZ-CENSC1 Econavi-Sensor 214,-

CZ-CGLSC1 R32-Kältemittelleckdetektor 280,-

CZ-P56SVK2 Externes Expansionsventil (Gerätegrößen 15 bis 56) 319,-

CZ-P160SVK2 Externes Expansionsventil (Gerätegrößen 73 bis 106) 427,-

Wandgeräte MK2

4,5 bis 10,6 kW

Inneneinheit S-45MK2E5B S-56MK2E5B S-73MK2E5B S-106MK2E5B

Nennkühlleistung kW 4,50 5,60 7,30 10,60

Stromaufnahme Kühlen A 0,32 0,35 0,51 0,70

Leistungsaufnahme Kühlen W 30 35 55 80

Entfeuchtungsleistung l/h 1,50 2,30 3,20 5,70

Nennheizleistung kW 5,00 6,30 8,00 11,40

Stromaufnahme Heizen A 0,32 0,35 0,51 0,70

Leistungsaufnahme Heizen W 30 35 55 80

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Maximale Stromaufnahme A 0,37 0,41 0,67 0,70

Maximale Leistungsaufnahme W 35 40 70 80

Luftmenge  Kühlen 1 ni / mi / ho m³/h 600 / 750 / 870 720 / 840 / 960 840 / 1.020 / 1.170 900 / 1.110 / 1.290

Luftmenge  Heizen 1 ni / mi / ho m³/h 600 / 750 / 870 720 / 840 / 960 840 / 1.020 / 1.170 900 / 1.110 / 1.290

Schalldruckpegel 1, 2 ni / mi / ho dB(A) 33 / 35 / 38 35 / 37 / 40 40 / 44 / 47 42 / 46 / 49

Schallleistungspegel 1 ni / mi / ho dB(A) 48 / 50 / 53 50 / 52 / 55 55 / 59 / 62 57 / 61 / 64

Abmessungen H x B x T mm 302 x 1.120 x 236 302 x 1.120 x 236 302 x 1.120 x 236 302 x 1.120 x 236

Nettogewicht kg 13 13 14 14

Kälte- und Elektroanschlussdaten

Leitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung mm (Zoll) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 3 9,52 (3/8)

Sauggasleitung mm (Zoll) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2) 15,88 (5/8) 3 15,88 (5/8)

Empfohlener Zuleitungsquerschnitt 4 mm² 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5

Kommunikationsleitung (LIYCY) mm² 2 x 0,75 2 x 0,75 2 x 0,75 2 x 0,75

Empfohlene Absicherung (träge) 4 A 1 x 10 1 x 10 1 x 10 1 x 10

Preis € 1.703,- 1.822,- 1.954,- 2.200,-

1) Bei Geräten mit 5 Lüfterstufen entspricht der Wert niedrig der Stufe 1, mittel der Stufe 3 und hoch der Stufe 5. 2) Messposition 1 m vor und 1 m unter dem Luftaustritt. 3) Je nach Installation müssen die im Lieferumfang 
vorhandenen Reduzierstücke von 9,52 auf 6,35 mm sowie von 15,88 auf 12,70 mm eingesetzt werden. 4) Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen in jedem Fall durch den 
Installateur vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) und den Vorschriften der örtlichen EVU’s bestimmt werden.

· Kompakte Bauform und geringes Gewicht für einen einfachen Einbau
· Geräuscharmer Betrieb
· Formschönes und dennoch widerstandsfähiges Design
· Flexible Installation
·  Die Luftführung wird automatisch dem Betriebsmodus des Geräts 

angepasst
·  Infrarot-Empfänger serienmäßig im Gerät integriert
·  Stylisch und exklusiv - Geräte im eigenen Wunschfarbton 

(Weitere Informationen am Ende des Kapitels Zubehör)

CZ-RTC5B
Kabelfernbedienung mit 
Econavi- und datanavi-
Funktion

CZ-RTC6(W)
CONEX-Kabelfernbedienung, 
schwarz oder weiß (W) 
(Standard, ohne IoT-
Funktion)

CZ-RTC6(W)BL
CONEX-Kabelfernbedienung 
mit Bluetooth®-Funktion, 
schwarz oder weiß (W)

CZ-CENSC1
Econavi- Sensor

CZ-CGLSC1
R32-Kältemittel-
leckdetektor

CZ-P56SVK2
Externes 
Expansionsventil
(Gerätegrößen  
15 bis 56)

CZ-P160SVK2
Externes 
Expansionsventil
(Gerätegrößen  
73 bis 106)

CZ-RWS3
Infrarot-Fernbedienung

CZ-CAPWFC1
WLAN-Interface  
für ECOi/PACi

Weiteres Zubehör und Montagematerial finden Sie in den Kapiteln Steuerung und Zubehör.

* Voraussichtlich ab Herbst 2023 verfügbar
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	Wandgeräte MK2

