
Warmwasserspeicher

Aquarea Tank

Der Aquarea Tank ist eine Kombination aus Warmwasserspeicher 
und Pufferspeicher. Der Speicher wurde von Panasonic speziell für 
Nachrüstungen entwickelt, weil er schnell und einfach in 
Bestandssysteme integriert werden kann. Die optimale Ergänzung 
für Aquarea Monoblöcke. Der Speicher ist hocheffizient und leicht 
zu installieren – er fügt sich auch dezent in jede Einbausituation 
ein.

Pufferspeicher

Typ PAW-BTANK50L-2 PAW-BTANK100L PAW-BTANK200L PAW-BTANK300L

Volumen l 48 100 199 289

Energieverluste W 35 55 50 66

Energieeffizienzklasse (Skala von A+ bis F) B C B B

Material der Speicherinnenseite Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl

Abmessungen (Höhe / Durchmesser) mm 636 / 430 1.175 / 430 1.275 / 595 1.755 / 595

Nettogewicht kg 17 28 47 57

Preis € 430,- 725,- 925,- 1.100,-

Hinweise: Automatisches Entlüftungsventil und Ablaufhahn enthalten. Integrierte Tauchfühlerhülse (Fühler nicht im Lieferumfang enthalten). Hersteller der Pufferspeicher ist OSO.

Typ PAW-TD20B8E3-2

Abmessungen (H x B x T) mm 1.770 x 640 x 690

Leergewicht kg 150

Speichervolumen l 185 + 80

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50

Warmwasserspeicher Pufferspeicher

Speichervolumen l 185 80

Max. Betriebsdruck MPa (bar) 0,8 (8) 0,6 (6)

Drucktest MPa (bar) 1,2 (12) 0,9 (9)

Max. Betriebstemperatur °C 90 90

Anschlüsse mm Ø 22 Ø 22

Material der Speicherinnenseite Stahl (S275JR, emailliert) Stahl (S235JRG)

Dämmung (Material / Dicke) mm PUR / 50 PUR / 40

Wärmeübertrager-Oberfläche m² 2,1 —

E-Heizstab W 3.000 —

Bereitschaftsverlust bei 65 °C 1 kWh/24 h 1,3 —

Energieeffizienzklasse (Skala von A+ bis F) 2 B B

Warmhalteverlust W 53 46

Preis € 5.900,-

1) Geprüft gemäß EN 12897:2006. 2) Gemäß EU-Verordnung 812/2013. Hinweis: Hersteller des Aquarea Tank (emailliert) ist Lapesa.
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Zubehör Preis €

PAW-3WYVLV-HW 3-Wege-Ventil für Warmwasserspeicher 157,-

Zubehör Preis €

CZ-NV1 3-Wege-Umschaltventil-Set für Einbau in Hydromodul 325,-

Emaillierte Warmwasserspeicher

Warmwasserspeicher 

(emailliert) mit 

2 Heizregistern 

(bivalent: Solar + 

Wärmepumpe)

Quadratischer Speicher

Typ PAW-TA20C1E5STD PAW-TA30C1E5STD PAW-TA40C1E5STD PAW-TA30C2E5STD PAW-TA20C1E5C

Volumen l 200 290 380 350 200

Max. Wassertemperatur °C 95 95 95 95 95

Abmessungen (Höhe / Durchmesser) mm 1.340 / 610 1.800 / 610 1.835 / 670 1.835 / 670 1.550 x 600 x 600

Nettogewicht / Gewicht einschl. Wasserfüllung kg 90 / 280 120 / 389 191 / 572 169 / 519 134 / 327

E-Heizstab kW 3,00 3,00 3,00 3,00 —

Spannungsversorgung V 230 230 230 230 —

Material der Speicherinnenseite Emailliert Emailliert Emailliert Emailliert Emailliert

Wärmetauscher-Oberfläche m² 1,8 2,6 3,8 3,5 / 1,2 1,83

Bereitschaftsverlust bei 65 °C 1 kWh/24 h 1,37 1,61 1,76 1,76 1,37

3-Wege-Umschaltventil-Set PAW-3WYVLV-HW od. CZ-NV1 optional optional optional optional integriert

Tauchfühler mit Hülse und 20 m Anschlusskabel enthalten ja ja ja ja ja

Energieverluste W 57 67 73 73 57

Energieeffizienzklasse (Skala von A+ bis F) B B B B B

Wartung erforderlich alle 2 Jahre alle 2 Jahre alle 2 Jahre alle 2 Jahre alle 2 Jahre

Preis € 1.825,- 2.150,- 2.500,- 2.350,- 4.125,-

1) Dämmung geprüft gemäß EN 12897 Hinweis: Hersteller der emaillierten Speicher ist AEmail.

Edelstahl-Warmwasserspeicher

Typ PAW-TD20C1E5-1 PAW-TD30C1E5-1 PAW-TD30C1E5HI

Volumen l 192 284 280

Max. Wassertemperatur °C 75 75 75

Abmessungen (Höhe / Durchmesser) mm 1.270 / 595 1.750 / 595 1.750 / 595

Nettogewicht / Gewicht einschl. Wasserfüllung kg 50 / n. n. v. 61 / n. n. v. 65 / n. n. v.

E-Heizstab kW 1,5 1,5 1,5

Spannungsversorgung V 230 230 230

Material der Speicherinnenseite Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl Rostfreier Stahl

Wärmetauscher-Oberfläche m² 1,8 1,8 2,35

Bereitschaftsverlust bei 65 °C 1 kWh/24 h 1,01 1,18 1,18

3-Wege-Umschaltventil-Set PAW-3WYVLV-HW od. CZ-NV1 optional optional optional

Tauchfühler mit Hülse und 20 m Anschlusskabel enthalten ja ja ja

Energieverluste W 42 49 49

Energieeffizienzklasse (Skala von A+ bis F) A A A

Wartung erforderlich Nein Nein Nein

Preis € 1.825,- 2.150,- 2.150,-

1) Dämmung geprüft gemäß EN 12897. Hinweis: Hersteller der Edelstahl-Warmwasserspeicher ist OSO.
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