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Die wohltuende Wirkung der Natur ist uns allen vertraut –  
doch kennen Sie auch die natürliche Kraft der Hydroxylradikale?

Was macht nanoe™ X so einmalig?
Hydroxylradikale haben das Potenzial, bestimmte Viren, Bakterien und andere Schadstoffe zu inaktivieren, Gerüche zu entfernen und so eine 
sauberere Umgebung zu schaffen. Dank ihrer geringen Größe können nanoe™ X-Partikel sogar dicht gewebte Stoffe durchdringen und sind 
damit eine saubere Lösung für Vorhänge, Jalousien, Teppiche, Möbel, Oberflächen und natürlich auch für die Luft zum Atmen.

Dargestellt ist der nanoe X-Generator Version 2

Erzeugung von nanoe™ X-Partikeln
1 |  Die Luftfeuchte kondensiert an der  

Elektrode zu Wasser.
2 |   Durch hohe Spannung wird eine  

elektrische Entladung ausgelöst.
3 |   Dabei entstehen mikroskopisch kleine, 

elektrostatisch zerstäubte und mit 
Hydroxylradikalen gefüllte Wasser- 
tröpfchen, die als „nanoe™ X-Partikel“ 
bezeichnet werden.Hinweis:  Dargestellt ist der nanoe X-Generator Version 2

Beim neusten nanoe X- 
Generator mit Multi-Leader-Entla-
dung werden die Entla dungskanäle 
auf vier Nadelelektroden gebündelt, 
um eine deutlich höhere Anzahl von 
Hydroxylradikalen zu erzeugen

2 |  Dank ihrer Wasserhülle sind 
nanoe™ X-Partikel stabil und haben 
eine lange Lebensdauer, sodass sie 
größere Distanzen überwinden und 
sich im ganzen Raum verteilen 
können.

3 |  Der neue nanoe X-Generator Version 2 
erzeugt 9,6 Billionen Hydroxylradikale 
pro Sekunde. Die größere Anzahl der 
nanoe™ X-Partikel ermöglicht eine 
stärkere inaktivierende Wirkung auf 
verschiedene Schadstoffe.

4 |  Kein Filterwechsel, keine Servicearbei-
ten. Zur Erzeugung der nanoe™ X- Par-
tikel (mit Hydroxylradikalen gefüllte 
Wassertröpfchen) wird die natürliche 
Luftfeuchte genutzt, die an der aus 
Titan gefertigten Zerstäubungselek-
trode kondensiert. Das nanoe™ X-  
System arbeitet also vollkommen 
wartungsfrei. 

1 |  Mit nur ca. 1 nm* Durchmesser sind 
nanoe™ X-Partikel viel kleiner als  
normaler Wasserdampf und können 
deshalb tief ins Textilgewebe eindrin-
gen, um unangenehme Gerüche zu 
entfernen.

*  1 nm (Nanometer) = 1 x 10–9 m = 1 Milliardstel Meter

Hochwirksam dank mikroskopischer 
Größe

Lange Lebensdauer Leistungsstarker Generator Wartungsfreies System

Positives Wirkungspotenzial von nanoe™ X für die Raumluftqualität

Gerüche Bakterien und Viren Schimmel Allergene Pollen Gefahrstoffe Haut und Haare

Austrocknungs-
schutz

Geruchs - 
entfernung

Inaktivierung  
bestimmter Schadstoffe

Hinweis: Weitere Informationen und Validierungsdaten finden Sie unter https://aircon.panasonic.de.



12

2 Nicht nur kühlen, sondern auch entfeuchten
Das multifunktionale Klimagerät K4000 kühlt nicht nur die Luft, 
es kann an schwülen Tagen auch als leistungsstarker Entfeuch-
ter genutzt werden. Das dabei anfallende Kondensat wird auto-
matisch über eine integrierte Pumpe zum Außengerät 
gefördert, in dem es über die Verflüssigungswärme verdunstet.

3 Mobil. Kompakt. Leise.
Das Innengerät eignet sich aufgrund einer Bautiefe von nur 
245 mm bestens zur direkten Aufstellung an einer Wand oder 
unter einem Fenster. Der Luftansaug erfolgt frontal über einen 

regenerierbaren Filter, der Luftaustritt lässt sich mit Hilfe der einstellba-
ren Luftleitlamellen individuell an die aktuellen Bedürfnisse anpassen. 
Weiterhin verfügt das Gerät über eine automatische Regelung der 
Gebläsegeschwindigkeit, die sich den aktuellen Temperaturen anpasst. 

4 Komfortable Bedienung
Die Raumtemperaturerfassung kann, je nach Wunsch, dank der 
integrierten „I-Feel“ Funktion über die Infrarot-Fernbedienung 
oder das Innengerät erfolgen. Durch diese und weitere Funkti-

onen, wie z. B. eine 24h-Zeitschaltuhr,  Nachtabsenkung und der High 
Power Modus werden alle Bedingungen für Ihr Wohlbefinden sowie 
eine hohe Energieeffizienz gleichzeitig erfüllt.

K4000 - Flexibel kühlen
Unsere steckerfertigen mobilen Split-Klimageräte K4000 machen Schluss mit Hitze, drücken-
der Schwüle und sorgen für angenehm frische Raumluft. Die Anlagen überzeugen durch ihre 
Flexibilität, ihre kompakten Maße sowie eine hohe saisonale Energieeffizienz.

1 Plug & Play
Das Innen- und das Außengerät sind durch eine flexible Verbin-
dungsleitung miteinander verbunden. Schnell und unkompli-
ziert lassen sie sich in Ihren Räumlichkeiten bewegen. Einfach 
das Außengerät im Freien aufstellen, das Innengerät mit einer 
Steckdose verbinden und per Knopfdruck einschalten - fertig!

Alternativ lässt sich das System auch dauerhaft montieren, indem die 
Außeneinheit z.B. an einer Außenwand, auf einem Balkon oder einer 
Fensterbank befestigt wird. Für die Verbindungsleitung wird hierbei 
lediglich eine kleine bauseitige Bohrung benötigt. 

Verstellbare Luftleitlamellen -  
vertikal und horizontal

Mobile Aufstellung bei geöffneter 
Balkontür

AeroQuip-Schnellverbinder 

Festmontage mit bauseitiger Bohrung 

R32
refrigerant gas
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•	DC Inverter-Technologie für hocheffiziente Leistungsregelung 
von 0,8 - 4,0 kW

•	 Für mobilen Einsatz oder Festmontage für Raumvolumen bis 120 m3

•	Umweltverträgliches Kältemittel R32 und hohe saisonale 
Energieeffizienz (SEER) von 5,2

•	 Leiser Betrieb bei einem Schalldruckpegel von nur 34 db(A)
•	 Frontaler Luftansaug
•	 Verstellbare Luftleitlamellen und regenerierbarer Luftfilter
•	 Kompaktes Außengerät
•	 Leistungsstarker Twin-Rotary-Kompressor mit elektronischer 

Überdrucksicherung
•	Automatische Kondensatableitung mit Verdunstung 

in der Außeneinheit
•	Mit AeroQuip-Schnellverbindern zum einfachen und verlustfreien 

Trennen/Verbinden der Systemeinheiten
•	Automatische Wiedereinschaltung nach Stromausfall
•	 Flexible Rohrleitung 2 m, optional verlängerbar bis 4 oder 6 m

K4000 
Mobiles Inverter-Split-Klimagerät

Im Liefer umfang 
enthalten.

Technische Daten K4000

Nennkühlleistung kW 3,7 (max. 4,0)

Saisonale Energieeffizienz (SEER) 5,2

Energieeffizienzklasse A

Saisonaler Stromverbrauch kWh/a 247

Luftmenge Innengerät (niedrig / mittel / hoch) m3/h  335 / 375 / 400

Luftmenge Außengerät m3/h 1185

Entfeuchten l/h 1,9

Lüftergeschwindigkeiten (Innengerät / Außengerät) Anzahl 3 + Auto / 1

Schalldruckpegel Innengerät (niedrig / mittel / hoch) dB(A) 34 / 36 / 37

Schalldruckpegel Außengerät (hoch) dB(A) 42

Stromversorgung V/Ph/Hz 230 / 1 / 50

Leistungsaufnahme (max.) kW 1,6

Stromaufnahme (max.) A 7,6

Kältemittel R32

Kältemittelfüllung kg/t CO2 - Äqu. 0,75 / 0,506

Standard-Leitungslänge m 2

Zusatz-Leitungslänge m 2 - 4

Höhenunterschied Innengerät / Außengerät (max. / Außengerät oben) m 1,2

Höhenunterschied Innengerät / Außengerät (max. / Außengerät unten) m 5,2

Nettogewicht (Innengerät / Außengerät) kg 42 / 15

Abmessungen Innengerät (H × B × T) mm 790 × 580 × 245

Abmessungen Außengerät (H × B × T) mm 490 × 525 × 250

Preis K4000 € 2.950,-

Angaben gemäß EU-Verordnung Nr. 206/2012 in Bezug auf die Ökodesign-Anforderungen für Klimaanlagen und Komfortventilatoren  
sowie die EU-Verordnung Nr. 626/2011, betreffend der Energiekennzeichnung von Klimaanlagen, gemäß Norm EN 14825: 2012 geprüft. 
Außentemperatur-Grenzwerte (min. / max.) +19°C / +46°C

Zubehör Preis €

2-Meter Verlängerungskit R32 295,-

Zubehör Preis €

4-Meter Verlängerungskit R32 355,-
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Panasonic Raumklimageräte
Umweltfreundliche Technik. Saubere Luft. Genau Ihr Stil. 
Raumklimageräte von Panasonic haben mehr zu bieten als nur einen Kühleffekt: Sie sparen Energie, verbessern 
die Raumluftqualität und passen die Kühlleistung automatisch an die  Raumbedingungen und Ihren Bedarf an. 
So einfach und komfortabel kann eine umweltbewusste Lebensweise sein!

A+++
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Besondere Merkmale und Funktionen

Modelle Etherea 
Wandgeräte

TZ  
Wandgeräte

YKEA  
Wandgeräte

UFE Mini-
Standtruhen

UD3  
Kanalgeräte

Z Multi-Split-
Außengeräte

En
er
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ev
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b
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uc

h

R32 Kältemittel R32      

Inverter+ System   

Inverter System   

R2-Rollkolben-

verdichter

R2-Rollkolbenverdichter      

K
om
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rt
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nd
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ät

nanoe™ X
 

Version 3
 

Version 1
 

Version 1

Luftfilter

Luftfilter     

Mildes

Entfeuchten

Mildes Entfeuchten 

Aerowings

Aerowings   

Statische Pressung 
einstellbar

Statische Pressung  
einstellbar



Kühlbetrieb

-10 °C
Untere Einsatzgrenze 
Kühlbetrieb

- 10 °C - 10 °C - 25 °C - 10 °C - 10 °C - 10 °C

Heizbetrieb

-20 °C
Untere Einsatzgrenze  
Heizbetrieb

- 20 °C - 15 °C - 15 °C - 15 °C - 15 °C - 15 °C

R22/R410A-Umrüstung

R22
R410A R32 R22/R410A-Umrüstung      

K
on

ne
kt

iv
it

ät

P-Link-Adapter

P-Link-Adapter Optional Optional Optional Optional Optional Optional

Integriertes WLAN

Integriertes  
WLAN-Interface

  

Optionales WLAN

Optionales  
WLAN-Interface

 

GLT Konnektivität

GLT Konnektivität Optional Optional Optional Optional Optional Optional

Jahre 
Verdichter-
garantie5

5 Jahre  
Verdichter Garantie

     
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Mit elegantem Design, hoher Energieeffizienz und innovativen Technologien, wie dem 
nanoe™ X-System zur Verbesserung der Luftqualität oder der App „Panasonic Comfort Cloud“ 
für Internet-Steuerung, wurden die Raumklimageräte speziell für den Bedarf der Kunden und 
Endanwender konzipiert.

Sparsamer Energieverbrauch

R32 

Das Kältemittel R32 hat verglichen mit R410A einen 
deutlich niedrigeren GWP-Wert (Treibhauspotenzial), 
eine höhere volumetrische Kälteleistung und ist als 
Ein-Stoff-Kältemittel leichter zu handhaben.

SEER 8,50

A+++
Hervorragende saisonale Energieeffi zienz im Kühlbe-
trieb nach der Öko design-Richtlinie (ErP). Höhere 
SEER-Werte bedeuten größere Energieeffi zienz. Sie  
sparen also während der gesamten Kühlperiode.

5,1 SCOP

A+++
Hervorragende saisonale Energieeffi zienz im Heizbe-
trieb nach der Öko design-Richtlinie (ErP). Höhere 
SCOP-Werte bedeuten größere Energieeffi zienz. Sie  
sparen also während der gesamten Heizperiode.

Dank der Panasonic Inverter-Plus- Technologie erzielen 
die Geräte höchste Energieeffizienzen.

Inverter-Modelle bieten einen höheren Wirkungsgrad 
und einen größeren Komfort. Sie ermöglichen eine prä-
zisere Temperaturregelung ohne große Schwankungen, 
die Temperatur wird konstant gehalten, es wird weniger 
Energie verbraucht, und auch der Schallpegel ist gerin-
ger.

R2-Rollkolben-

verdichter

Der Rollkolbenverdichter R2 von Panasonic wurde spe-
ziell für große Herausforderungen ausgelegt und stellt 
bei jedem Klima seine Leistungsfähigkeit,  
Energieeffizienz und Zuverlässigkeit unter Beweis.

Hoher Komfort und gute Raum luftqualität

nanoe™ X – die Technologie mit der natürlichen Kraft 
der Hydroxylradikale hat das Potenzial, bestimmte 
Schadstoffe, Viren und Bakterien zu inaktivieren und 
unangenehme Gerüche zu entfernen.

Luftfilter

Der Luftfilter entfernt Staub und Partikel und sorgt so 
für saubere Raumluft.

Mildes

Entfeuchten

Die Regelung verhindert eine rasche Abnahme der 
Raumluftfeuchte, während die Solltemperatur gehalten 
wird. Die relative Feuchte liegt gegenüber dem norma-
len Kühlbetrieb um bis zu 10 % höher. Diese Funktion 
eignet sich besonders, wenn die Schlafzimmerluft in der 
Nacht nicht zu trocken werden soll.

Aerowings

Optimierte Luftführung zur Decke hin für eine komfor-
tablere Luftverteilung im Kühlbetrieb durch zwei spezi-
ell angeordnete Luftauslasslamellen.

Statische Pressung 
einstellbar

Die voreingestellte externe statische Pressung ist auf 
einen höheren Wert einstellbar.

Kühlbetrieb

-10 °C Kühlbetrieb bis -10 °C Außentemperatur. Das Klima- 
gerät kann im Kühlbetrieb bei Außentemperaturen  
bis -10 °C eingesetzt werden.

Heizbetrieb

-15 °C Heizbetrieb bis -15 °C Außentemperatur Das Klima- 
gerät kann im Heizbetrieb bei Außentemperaturen  
bis -15 °C eingesetzt werden.

R22/R410A-Umrüstung

R22
R410A R32

Mit der Umrüstlösung von Panasonic können bei der 
Installation eines neuen Systems mit dem neuen Hoch-
leistungskältemittel R32 die bisherigen R410A- bzw. 
R22-Kältemittelleitungen weiterhin verwendet werden.

Konnektivität

P-Link-Adapter

Adapter für den CN-CNT-Anschluss zur Einbindung von 
Raumklimageräten in die zentrale P-Link-Kommunikati-
on mit PACi- und VRF-Klimasystemen.

Integriertes WLAN
Optionales WLAN

Die Internet-Steuerung ist ein modernes Bedienungs-
system für Klimageräte und Wärmepumpen, das Ihnen 
überall und jederzeit mittels AndroidTM- oder iOS-Smart-
phone bzw. mittels Tablet über das Internet zur Verfü-
gung steht.

GLT Konnektivität

Über die Kommunikationsschnittstelle wird eine ein- 
fache Steuerung des  Panasonic Geräts durch ein Home- 
Management-System oder eine GLT ermöglicht.

Garantie

Jahre 
Verdichter-
garantie5

Panasonic gibt auf die Verdichter aller Gerätebau- 
reihen eine Materialgarantie von 5 Jahren.
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Modellpalette der Raumklimageräte | Mono-Split

Mono-Split-Systeme 1 2,0 kW 2,5 kW 3,5 kW 4,2 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW

NEU
Etherea Wandgeräte 
Mattweiß

CS-Z20ZKEW
CU-Z20ZKE

CS-Z25ZKEW
CU-Z25ZKE

CS-Z35ZKEW
CU-Z35ZKE

CS-Z42ZKEW
CU-Z42ZKE

CS-Z50ZKEW
CU-Z50ZKE

CS-Z71ZKEW
CU-Z71ZKE

1.814,- € 2.154,- € 2.505,-€ 2.741,- € 3.050,- € 4.389,- €

NEU
Etherea Wandgeräte 
Graphitgrau

CS-XZ20ZKEW-H
CU-Z20ZKE

CS-XZ25ZKEW-H
CU-Z25ZKE

CS-XZ35ZKEW-H
CU-Z35ZKE

CS-XZ42ZKEW-H
CU-Z42ZKE

1.878,- € 2.231,- € 2.595,- € 2.828,- €

NEU
TZ Wandgeräte  
Superkompakt

CS-TZ20ZKEW
CU-TZ20ZKE

CS-TZ25ZKEW
CU-TZ25ZKE

CS-TZ35ZKEW
CU-TZ35ZKE

CS-TZ42ZKEW
CU-TZ42ZKE

CS-TZ50ZKEW
CU-TZ50ZKE

CS-TZ60ZKEW
CU-TZ60ZKE

CS-TZ71ZKEW
CU-TZ71ZKE

1.457,- € 1.750,- € 2.001,- € 2.398,- € 2.547,- € 3.002,- € 3.789,- €

YKEA Wandgeräte  
Professional 

CS-Z25YKEA
CU-Z25YKEA

CS-Z35YKEA
CU-Z35YKEA

CS-Z42YKEA
CU-Z42YKEA

CS-Z50YKEA
CU-Z50YKEA

CS-Z71YKEA
CU-Z71YKEA

2.158,- € 2.601,- € 2.870,- € 3.117,- € 4.542,- €

UFE Mini-Standtruhen CS-Z25UFEAW
CU-Z25UBEA

CS-Z35UFEAW
CU-Z35UBEA

CS-Z50UFEAW
CU-Z50UBEA

2.345,- € 2.777,- € 3.265,- €

Rastermaß-Kassetten (60x60)

UD3 Kanalgeräte mit niedriger
statischer Pressung

CS-Z25UD3EAW
CU-Z25UBEA

CS-Z35UD3EAW
CU-Z35UBEA

CS-Z50UD3EAW
CU-Z50UBEA

CS-Z60UD3EAW
CU-Z60UBEA

2.339,- € 2.819,- € 3.262,- € 3.568,- €

1)  Bei den hier aufgeführten Preisen handelt es sich um Setpreise. Im Set inbegriffen: Innen-, Außeneinheit und Fernbedienung (Etherea, TZ und UFE inkl. Infrarot-Fernbedienung. YKEA und UD3 inkl. Kabel-Fernbedienung).

Rastermaß-Kassetten für Mono-Split-Systeme finden Sie im Kapitel PACi Klimasysteme.
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Modellpalette der Raumklimageräte | Multi-Split
Multi-Split- 
Innengeräte 2 1,6 kW 2,0 kW 2,5 kW 3,5 kW 4,2 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW

NEU
Etherea Wandgeräte 
Mattweiß

CS-MZ16ZKE CS-Z20ZKEW CS-Z25ZKEW CS-Z35ZKEW CS-Z42ZKEW CS-Z50ZKEW CS-Z71ZKEW

616,- € 633,- € 769,- € 892,- € 987,- € 1.121,- € 1.735,- €

NEU
Etherea Wandgeräte 
Graphitgrau

CS-XZ20ZKEW-H CS-XZ25ZKEW-H CS-XZ35ZKEW-H CS-XZ42ZKEW-H

697,- € 846,- € 982,- € 1.074,- €

NEU
TZ Wandgeräte  
Superkompakt

CS-MTZ16ZKE CS-TZ20ZKEW CS-TZ25ZKEW CS-TZ35ZKEW CS-TZ42ZKEW CS-TZ50ZKEW CS-TZ60ZKEW CS-TZ71ZKEW

524,- € 574,- € 706,- € 807,- € 883,- € 935,- € 1.060,- € 1.524,- €

UFE Mini-Stand truhen CS-MZ20UFEA CS-Z25UFEAW CS-Z35UFEAW CS-Z50UFEAW

1.015,- € 1.159,- € 1.400,- € 1.637,- €

PY Rastermaß- 
Kassetten (60x60)

S-M20PY3E 
(inkl. Blende CZ-KPY4)

S-25PY3E 
(inkl. Blende CZ-KPY4)

S-36PY3E 
(inkl. Blende CZ-KPY4)

S-50PY3E 
(inkl. Blende CZ-KPY4)

S-60PY3E 
(inkl. Blende CZ-KPY4)

1.479,- € 1.610,- € 1.680,- € 1.777,- € 1.875,- €

UD3 Kanalgeräte mit 
niedriger statischer  
Pressung

CS-MZ20UD3EA CS-Z25UD3EAW CS-Z35UD3EAW CS-Z50UD3EAW CS-Z60UD3EAW

1.120,- € 1.153,- € 1.442,- € 1.634,- € 1.803,- €

Multi-Split-Außengeräte 2 3,5 kW 4,1 kW 5,0 kW 5,2 kW 6,8 kW 6,8 kW 8,0 kW 9,0 kW

Anschließbare  
Innengeräte-Kühlleistung

3,2 – 6,0 kW 3,2 – 6,0 kW 3,2 – 7,7 kW 4,5 – 9,5 kW 4,5 – 11,2 kW 4,5 – 11,5 kW 4,5 – 14,7 kW 4,5 – 18,3 kW

Anzahl anschließbarer Innengeräte 2 2 2 2 - 3 2 - 3 2 - 4 2 - 4 2 - 5

Z Multi-Split-Außengeräte

CU-2Z35TBE CU-2Z41TBE CU-2Z50TBE CU-3Z52TBE CU-3Z68TBE CU-4Z68TBE CU-4Z80TBE CU-5Z90TBE

2.138,- € 2.222,- € 2.534,- € 2.749,- € 2.882,- € 3.852,- € 4.344,- € 4.942,- €

2)  Bei den hier aufgeführten Preisen handelt es sich um Einzelpreise. Wand-, Truhen- und Kanalgeräte  inkl. Fernbedienung (Etherea, TZ und UFE inkl. Infrarot-Fernbedienung. 
UD3 inkl. Kabel-Fernbedienung) sowie PY3 Rastermaß-Kassetten inkl. Deckenblende und ohne Fernbedienung.
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2 Gefälliges Design und intuitive Fernbedienung
 Das attraktive neue Gehäuse der Etherea Raumklima geräte 
fügt sich harmonisch in jede Inneneinrichtung ein. Das elegan-
te Design mit glatter Frontflä-
che aus einem Guss glänzt 
auch technisch mit einer gro-
ßen Ausblasöffnung für eine 
starke, zuverlässige Leistung.  
Die geradlinige Gestaltung der 
Fernbedienung ermöglicht 
über fünf direkt zugängliche 
Tasten eine einfache, intuitive 
Bedienung.

3 Moderne Regelung per Smartphone und  
Sprachsteuerung
 Mit der App „Panasonic Comfort Cloud“ haben Sie über eine 
WLAN-Verbindung direkten Zugriff auf das Etherea Gerät und 
können sämtliche Bedienungs funktionen (Ein/Aus, Timer usw.) 
mit Ihrem Smart phone vornehmen. Noch komfortabler ist die 
Bedienung per Sprach steuerung, wenn Sie die Smartphone- 
App optional mit Google Assistant oder Amazon Alexa*  
verbinden.

*  Google und zugehörige Produktnamen und Logos sind Handelsmarken von Google LLC. 
Amazon, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Handelsmarken von Amazon.com, Inc. 
oder dessen angegliederten Unternehmen.

4 Maximaler Komfort und hohe Energieeinsparungen
Dank Aerowings 2.0 sorgen die Etherea Geräte in jeder 
Betriebsart durch optimale Luftführung für maximalen Komfort 
und gleichzeitig für hohe Energieeinsparungen.

Etherea – mit neuester nanoe™ X-Technologie
Die nanoe™ X-Funktion der Etherea Raumklimageräte verbessert den Schutz rund um die 
Uhr. Außerdem überzeugen die Geräte durch gefälliges Design, herausragende Energie-
effizienz (A+++), moderne Regelung auch per Sprachsteuerung, höchsten Komfort durch 
optimale Luftführung mit Aerowings 2.0 und eine einfache Installation und Wartung.

1 nanoe™ X verbessert den Schutz rund um die Uhr
 Die innovative nanoe™ X-Technologie nutzt die in der Natur 
vorkommenden Hydroxylradikale (auch OH-Radikale genannt), 
die das Potenzial haben, verschiedene Schad stoffe wie Allerge-
ne, Bakterien, Viren, Schimmelsporen, unangenehme Gerüche 
und bestimmte Gefahrstoffe zu inaktivieren. Dieser natürliche 
Prozess hat eine äußerst positive Wirkung auf die Raumluftqua-
lität und verbessert deren Schutz rund um die Uhr.

Die Leistung der nanoe™ X-Funktion hängt stets von der Größe, Beschaffenheit und 
Nutzung des Raums ab, in dem sie eingesetzt wird; außerdem kann es mehrere Stunden 
dauern, bis die vollständige Wirkung erreicht wird. Der nanoe X-Generator ist kein 
medizintechnisches Gerät. Die örtlich geltenden Vorschriften zur Gebäudegestaltung sowie 
Hygieneempfehlungen sind stets einzuhalten.

* Förderfähigkeit basiert auf dem Erreichen der Mindestanforderungen nach BEG. Weitere informationen 
auf den Websites www.aircon.panasonic.eu/DE_de/heizungsfoerderung/startseite und www.bafa.de 
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·  nanoe™ X verbessert den Schutz rund um die Uhr 
(nanoe X-Generator Version 3 integriert)

·  Neues gefälliges Gehäusedesign
·  Hohe SEER/SCOP-Werte und Energieeffizienzklassen
·  Aerowings 2.0 für maximalen Komfort
·  Neue intuitive Fernbedienung
·  Integriertes WLAN-Interface für unmittelbare Konnektivitat 

per Panasonic Comfort Cloud-App
·  Kompatibel mit Google Assistant und Amazon Alexa
·  Gehäuse und Konstruktion für rasche einfache Installation konzipiert
·  Stylisch und exklusiv - Geräte im eigenen Wunschfarbton 

(Weitere Informationen am Ende des Kapitels Zubehör)

Etherea Wandgeräte 
Baureihe Z

Inneneinheit
mattweiß CS-Z20ZKEW CS-Z25ZKEW CS-Z35ZKEW CS-Z42ZKEW CS-Z50ZKEW CS-Z71ZKEW

graphitgrau CS-XZ20ZKEW-H CS-XZ25ZKEW-H CS-XZ35ZKEW-H CS-XZ42ZKEW-H - -

Außeneinheit CU-Z20ZKE CU-Z25ZKE CU-Z35ZKE CU-Z42ZKE CU-Z50ZKE CU-Z71ZKE

Nennkühlleistung (min. – max.) kW 2,05 (0,75 - 2,65) 2,50 (0,85 - 3,50) 3,50 (0,85 - 4,20) 4,20 (0,85 - 5,00) 5,00 (0,98 - 6,00) 7,10 (0,98 - 8,50)

EER (min. – max.) 1 4,66 (4,69 - 4,02) 4,90 (5,00 - 3,89) 4,27 (4,25 - 3,62) 3,39 (3,62 - 3,18) 3,68 (3,92 - 3,16) 3,24 (2,33 - 2,83)

SEER / Energieeffizienzklasse 2 8,70 j 9,50 j 9,50 j 7,10 i 8,50 j 6,50 i
Leistungsaufnahme Kühlen (min. - max.) kW 0,44 (0,16 - 0,66) 0,44 (0,16 - 0,66) 0,82 (0,20 - 1,16) 1,24 (2,35 - 1,57) 1,36 (0,25 - 1,90) 2,19 (0,42 - 3,00)

Jahresenergieverbrauch (ErP) Kühlen 3 kWh/a 84 92 129 207 206 382

Nennheizleistung (min. - max.) kW 2,80 (0,75 - 4,00) 3,40 (0,80 - 4,80) 4,00 (0,80 - 5,50) 5,30 (0,80 - 6,80) 5,80 (0,98 - 8,00) 8,20 (0,98 - 10,20)

Heizleistung bei -7 °C 4 kW 2,38 2,80 3,20 4,11 4,80 6,31

COP (min. - max.) 1 4,67 (4,69 - 4,26) 4,86 (5,00 - 4,07) 4,55 (4,44 - 3,77) 3,73 (4,21 - 3,66) 4,14 (4,26 - 3,35) 3,73 (2,45 - 3,31)

SCOP / Energieeffizienzklasse 2 4,80 i 5,20 j 5,20 j 4,30 h 4,80 i 4,20 h
Leistungsaufnahme Heizen (min. - max.) kW 0,60 (0,16 - 0,94) 0,70 (0,16 - 1,18) 0,88 (0,18 - 1,46) 1,42 (0,19 - 1,86) 1,40 (0,23 - 2,39) 2,22 (0,40 - 3,08)

Jahresenergieverbrauch (ErP) Heizen 3 kWh/a 700 700 781 1.172 1.225 1.833

Maximale Stromaufnahme A 4,10 5,30 6,40 8,10 10,50 14,70

Maximale Leistungsaufnahme kW 0,94 1,18 1,46 1,86 2,39 3,28

Inneneinheit

Luftmenge (hoch) Kühlen / Heizen m³/h 624 / 714 744 / 780 762 / 864 870 / 924 1.044 / 1.146 1.140 / 1.194

Entfeuchtungsleistung l/h 1,30 1,50 2,00 2,40 2,80 4,10

Schalldruckpegel 5  
(flüster / niedrig / hoch)

Kühlen dB(A) 19 / 24 / 35 19 / 25 / 39 19 / 28 / 42 25 / 31 / 43 30 / 37 / 44 30 / 38 / 47

Heizen dB(A) 19 / 25 / 36 19 / 27 / 39 19 / 33 / 43 29 / 35 / 43 30 / 37 / 44 30 / 38 / 47

Schallleistungspegel (hoch) Kühlen / Heizen dB(A) 51 / 52 55 / 55 58 / 59 59 / 59 60 / 60 63 / 63

Abmessungen H x B x T mm 295 x 870 x 229 295 x 870 x 229 295 x 870 x 229 295 x 870 x 229 295 x 1.040 x 244 295 x 1.040 x 244

Nettogewicht kg 10 10 10 10 12 13

Außeneinheit

Luftmenge (hoch) Kühlen / Heizen m³/h 1590 / 1542 1.722 / 1.590 1.788 / 1.788 1.788 / 1.854 2.388 / 2.214 2.682 / 2.748

Schalldruckpegel (hoch) 5 Kühlen / Heizen dB(A) 45 / 46 46 / 47 48 / 50 49 / 51 47 / 47 52 / 54

Schallleistungspegel (hoch) Kühlen / Heizen dB(A) 60 / 61 61 / 62 63 / 65 64 / 66 62 / 62 66 / 68

Abmessungen 6 H x B x T mm 542 x 780 x 289 542 x 780 x 289 542 x 780 x 289 542 x 780 x 289 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320

Nettogewicht kg 27 27 27 31 40 45

Außentemperatur-Grenzwerte
Kühlen (min. / max.) °C TK -10 / +43 -10 / +43 -10 / +43 -10 / +43 -10 / +43 -10 / +43

Heizen (min. / max.) °C TK -20 / +24 -20 / +24 -20 / +24 -20 / +24 -20 / +24 -20 / +24

Kälte- und Elektroanschlussdaten

Leitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung mm (Zoll) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Sauggasleitung mm (Zoll) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2) 15,88 (5/8)

Rohrleitungslänge (min. - max.) m 3 - 15 3 - 15 3 - 15 3 - 15 3 - 30 3 - 30

Max. Höhendifferenz (IE über AE / AE über IE) m 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 15 20 / 20

Vorgefüllte Leitungslänge m 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 10

Werkseitige Füllmenge (R32) / CO2-Äquivalent kg / t 0,47 / 0,52 0,47 / 0,52 0,55 / 0,60 0,56 / 06,1 0,76 / 0,99 1,35 / 0,91

Nachfüllmenge g/m 10 10 10 10 15 25

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Empfohlener Zuleitungsquerschnitt 7 mm² 3 x 2,5 (IE) 3 x 2,5 (IE) 3 x 2,5 (IE) 3 x 2,5 (IE) 3 x 2,5 (IE) 3 x 2,5 (IE)

Verbindungsleitung zwischen IE und AE 7 mm² 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Empfohlene Absicherung (träge) 7 A 1 x 16 1 x 16 1 x 16 1 x 16 1 x 16 1 x 16

Preis Inneneinheit
mattweiß € 633,- 769,- 892,- 987,- 1.121,- 1.735,-

graphitgrau € 697,- 846,- 982,- 1.074,- - -

Preis Außeneinheit € 1.181,- 1.385,- 1.613,- 1.754,- 1.929,- 2.654,-

Preis Set Innen- und 
Außeneinheit

mattweiß € 1.814,- 2.154,- 2.505,- 2.741,- 3.050,- 4.389,-

graphitgrau € 1.878,- 2.231,- 2.595,- 2.828,- - -

Zubehör Preis €

CZ-CAPRA1
P-Link-Adapter für die Einbindung von Raumklimageräten in die 
P-Link-Kommunikation

289,-

Zubehör Preis €

CZ-RD517C Kabel-Fernbedienung 198,-

1) EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet. 2) Energieeffizienzskala von A+++ bis D. 3) Der Jahresenergieverbrauch errechnet sich nach den Vorgaben der EU-Verordnung 626/2011. 
4) Leistungsangabe bezieht sich auf Raumtemperatur 20 °C TK / Außentemperatur -7 °C FK.  5) Messpositionen - Inneneinheit: 1 m Entfernung vor und 80 cm unter dem Gerät; Außeneinheit: 1 m vor und 1 m hinter dem Gerät. 
Die Schalldruckpegel-Messwerte basieren auf JIS C 9612. Flüster: Flüsterbetrieb. Niedrig: niedrigste einstellbare Ventilatordrehzahl. 6) Für den Leitungsanschluss sind in der Breite 70 mm hinzuzuaddieren. 7) Angaben zu Elektro-
Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installateur vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU’s bestimmt werden.

Weiteres Zubehör und Montagematerial finden Sie am Ende  

des Kapitels Raumklimageräte sowie im Kapitel Zubehör.

CZ-RD517C
Optionale Kabel- 
fern bedienung.

Im Liefer umfang 
enthalten.

NEU

2023
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3 Integriertes WLAN und optionale Sprachsteuerung
Mit der anwenderfreundlichen App „Panasonic Comfort Cloud“ 
haben Sie über eine WLAN-Verbindung direkten Zugriff auf das 
Gerät und können sämtliche Bedienungsfunktionen (Ein/Aus, 
Timer usw.) mit Ihrem Smartphone vornehmen.
Noch komfortabler ist die Bedienung per Sprachsteuerung, 
wenn Sie die Smartphone-App optional mit  Google Assistant 
oder Amazon Alexa* verbinden.

*  Amazon, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Handelsmarken von Amazon.
com, Inc. oder dessen angegliederten Unternehmen; Google und zugehörige 
Produktnamen und Logos sind Handelsmarken von Google LLC.

TZ Wandgeräte – superkompakt und leise
Die perfekte Lösung für eine platzsparende Montage. 
Außerdem leistungsstark, energieeffizient und flüsterleise.

2 Superkompakte Bauweise
 Die Wandgeräte der Baureihe TZ-WKE sind superkompakt 
gebaut: Mit nur 779 mm Breite können sie platz sparend sogar 
direkt über einer Tür montiert werden.
Außerdem wird durch die intelligente Konstruktion der neuen 
TZ-Geräte der Installations- und Wartungsaufwand optimiert.

Nur
779 mm

4 Infrarot-Fernbedienung Sky Controller
 Die Fernbedienung liegt gut in der Hand und ist einfach zu 
bedienen. Die wichtigsten Funktionen sind mit den fünf Haupt-
tasten direkt unter dem großen Display intuitiv einstellbar. 

Besonders großes Display
Auf der großen, hintergrundbeleuchteten LED-Anzeige sind 
die Einstellungen auch bei Dunkelheit leicht zu erkennen und 
vorzunehmen.
Praktische Schutzabdeckung
Die Abdeckung schützt die seltener benötigten Tasten vor 
Staub und Schmutz und lässt sich bei Bedarf leicht nach unten 
schieben.
Präzise Temperatureinstellung
Für größtmöglichen Komfort lässt sich die Temperatur in 
0,5-Grad-Schritten äußerst präzise einstellen.

Mit dem Good Design Award wird „exzellentes 
Design“ honoriert, dessen Fokus auf Menschlichkeit, 

Ehrlichkeit, Innovation, Ästhetik und Ethik liegt.

Ausgezeichnet mit diesem angesehenen Preis sind 
die TZ Wandgeräte eine würdige Ergänzung Ihrer 

Einrichtung.

* Förderfähigkeit basiert auf dem Erreichen der Mindestanforderungen nach BEG. Weitere informationen 
auf den Websites www.aircon.panasonic.eu/DE_de/heizungsfoerderung/startseite und www.bafa.de 

1 nanoe™ X verbessert den Schutz rund um die Uhr
 Die innovative nanoe™ X-Technologie nutzt die in der Natur 
vorkommenden Hydroxylradikale (auch OH-Radikale genannt), 
die das Potenzial haben, verschiedene Schad stoffe wie Allerge-
ne, Bakterien, Viren, Schimmelsporen, unangenehme Gerüche 
und bestimmte Gefahrstoffe zu inaktivieren. Dieser natürliche 
Prozess hat eine äußerst positive Wirkung auf die Raumluftqua-
lität und verbessert deren Schutz rund um die Uhr.

Die Leistung der nanoe™ X-Funktion hängt stets von der Größe, Beschaffenheit und 
Nutzung des Raums ab, in dem sie eingesetzt wird; außerdem kann es mehrere Stunden 
dauern, bis die vollständige Wirkung erreicht wird. Der nanoe X-Generator ist kein 
medizintechnisches Gerät. Die örtlich geltenden Vorschriften zur Gebäudegestaltung sowie 
Hygieneempfehlungen sind stets einzuhalten.
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·  Superkompaktes, elegantes Design 
mit nur 779 mm Breite (TZ20 bis TZ50)

·  Aerowings für eine optimierte Luftführung
·  nanoe™ X verbessert den Schutz rund um die Uhr 

(nanoe X-Generator Version 1 integriert) 
·  Flüsterleise 20 dB(A) (TZ20, TZ25, TZ35)
· Gehäuse und Konstruktion für rasche einfache Installation konzipiert
·  Integriertes WLAN-Interface für unmittelbare Konnektivität per 

Panasonic Comfort Cloud-App
· Kompatibel mit Google Assistant und Amazon Alexa
·  Stylisch und exklusiv - Geräte im eigenen Wunschfarbton 

(Weitere Informationen am Ende des Kapitels Zubehör)

Zubehör Preis €

CZ-CAPRA1
P-Link-Adapter für die Einbindung von Raumklimageräten in die 
P-Link-Kommunikation

289,-

Zubehör Preis €

CZ-RD517C Kabel-Fernbedienung 198,-

Wandgeräte 
Baureihe TZ

Inneneinheit CS-TZ20ZKEW CS-TZ25ZKEW CS-TZ35ZKEW CS-TZ42ZKEW CS-TZ50ZKEW CS-TZ60ZKEW CS-TZ71ZKEW

Außeneinheit CU-TZ20ZKE CU-TZ25ZKE CU-TZ35ZKE CU-TZ42ZKE CU-TZ50ZKE CU-TZ60ZKE CU-TZ71ZKE

Nennkühlleistung (min. – max.) kW 2,00 (0,75 - 2,50) 2,50 (0,85 - 3,00) 3,50 (0,85 - 4,00) 4,20 (0,85 - 4,60) 5,00 (0,98 - 5,60) 6,00 (0,98 - 6,60) 7,10 (0,98 - 8,40)

EER (min. – max.) 1 4,08 (4,17 - 3,91) 3,85 (4,05 - 3,41) 3,57 (3,62 - 3,33) 3,36 (3,62 - 2,80) 3,13 (3,92 - 2,96) 3,24 (3,92 - 2,87) 3,23 (2,33 - 2,80)

SEER / Energieeffizienzklasse 2 7,00 i 7,10 i 6,80 i 6,40 i 6,90 i 6,80 i 6,20 i
Leistungsaufnahme Kühlen (min. - max.) kW 0,49 (0,18 - 0,60) 0,65 (0,21 - 0,88) 0,98 (0,24 - 1,20) 1,25 (0,24 - 1,64) 1,60 (0,25 - 1,90) 1,85 (0,25 - 2,30) 2,20 (0,42 - 3,00)

Jahresenergieverbrauch (ErP) Kühlen 3 kWh/a 100 123 180 230 254 309 401

Nennheizleistung (min. - max.) kW 2,70 (0,70 - 3,60) 3,30 (0,80 - 4,10) 4,00 (0,80 - 5,10) 5,00 (0,80 - 6,80) 5,80 (0,98 - 7,50) 7,00 (0,98 - 8,20) 8,20 (0,98 - 10,20)

Heizleistung bei -7 °C 4 kW 2,14 2,70 3,30 3,90 4,62 4,90 6,13

COP (min. - max.) 1 4,15 (4,24 - 3,53) 4,18 (4,21 - 3,66) 4,04 (4,10 - 3,70) 3,73 (4,10 - 3,33) 3,41 (4,67 - 3,26) 3,72 (4,67 - 3,57) 3,71 (2,45 - 3,29)

SCOP / Energieeffizienzklasse 2 4,60 i 4,60 i 4,60 i 4,10 h 4,50 h 4,30 h 4,10 h
Leistungsaufnahme Heizen (min. - max.) kW 0,65 (0,17 - 1,02) 0,79 (0,19 - 1,12) 0,99 (0,20 - 1,38) 1,34 (0,20 - 2,04) 1,70 (0,21 - 2,30) 1,88 (0,21 - 2,30) 2,21 (0,40 - 3,10)

Jahresenergieverbrauch (ErP) Heizen 3 kWh/a 639 730 852 1.229 1.244 1.433 1.878

Maximale Stromaufnahme A 4,50 4,90 6,20 9,00 10,50 11,20 14,70

Maximale Leistungsaufnahme kW 1,02 1,12 1,38 2,04 2,30 2,50 3,28

Inneneinheit

Luftmenge (hoch) Kühlen / Heizen m³/h 594 / 624 660 / 690 708 / 738 750 / 792 750 / 792 1.104 / 1.164 1.140 / 1.194

Entfeuchtungsleistung l/h 1,30 1,50 2,00 2,40 2,80 3,30 4,10

Schalldruckpegel 5  
(flüster / niedrig / hoch)

Kühlen dB(A) 20 / 25 / 37 20 / 26 / 40 20 / 30 / 42 25 / 31 / 44 33 / 37 / 44 34 / 37 / 45 35 / 38 / 47

Heizen dB(A) 22 / 26 / 38 22 / 27 / 40 22 / 33 / 42 28 / 35 / 44 33 / 37 / 44 34 / 37 / 45 35 / 38 / 47

Schallleistungspegel (hoch) Kühlen / Heizen dB(A) 53 / 54 56 / 56 58 / 58 60 / 60 60 / 60 60 / 61 63 / 63

Abmessungen H x B x T mm 290 x 779 x 209 290 x 779 x 209 290 x 779 x 209 290 x 779 x 209 290 x 779 x 209 295 / 1.040 / 244 295 / 1.040 / 244

Nettogewicht kg 8 8 8 8 8 12 13

Außeneinheit

Luftmenge (hoch) Kühlen / Heizen m³/h 1.782 / 1.782 1.800 / 1.734 1.722 / 1.782 1.860 / 1.878 1.962 / 1.962 2.064 / 2.136 2.682 / 2.748

Schalldruckpegel (hoch) 5 Kühlen / Heizen dB(A) 46 / 47 47 / 48 48 / 50 49 / 51 48 / 49 49 / 51 52 / 54

Schallleistungspegel (hoch) Kühlen / Heizen dB(A) 61 / 62 62 / 63 63 / 65 64 / 66 63 / 64 64 / 66 66 / 68

Abmessungen 6 H x B x T mm 542 x 780 x 289 542 x 780 x 289 542 x 780 x 289 542 x 780 x 289 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320

Nettogewicht kg 24 25 29 31 35 35 45

Außentemperatur-Grenzwerte
Kühlen (min. / max.) °C TK -10 / +43 -10 / +43 -10 / +43 -10 / +43 -10 / +43 -10 / +43 -10 / +43

Heizen (min. / max.) °C TK -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24

Kälte- und Elektroanschlussdaten

Leitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung mm (Zoll) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Sauggasleitung mm (Zoll) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2) 15,88 (5/8)

Rohrleitungslänge (min. - max.) m 3 - 15 3 - 15 3 - 15 3 - 15 3 - 20 3 - 30 3 - 30

Max. Höhendifferenz (IE über AE / AE über IE) m 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 15 20 / 20

Vorgefüllte Leitungslänge m 7,5 7,5 7,5 7,5 10 10 10

Werkseitige Füllmenge (R32) / CO2-Äquivalent kg / t 0,35 / 0,40 0,41 / 0,46 0,45 / 0,50 0,53 / 0,58 0,72 / 0,82 0,82 / 1,03 0,91 / 1,25

Nachfüllmenge g/m 10 10 10 10 15 15 25

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Empfohlener Zuleitungsquerschnitt 7 mm² 3 x 2,5 (IE) 3 x 2,5 (IE) 3 x 2,5 (IE) 3 x 2,5 (IE) 3 x 2,5 (IE) 3 x 2,5 (IE) 3 x 2,5 (IE)

Verbindungsleitung zwischen IE und AE 7 mm² 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Empfohlene Absicherung (träge) 7 A 1 x 16 1 x 16 1 x 16 1 x 16 1 x 16 1 x 16 1 x 20

Preis Inneneinheit € 574,- 706,- 807,- 883,- 935,- 1.060,- 1.524,-

Preis Außeneinheit € 883,- 1.044,- 1.194,- 1.515,- 1.612,- 1.942,- 2.265,-

Preis Set Innen- und Außeneinheit € 1.457,- 1.750,- 2.001,- 2.398,- 2.547,- 3.002,- 3.789,-

1) EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet. 2) Energieeffizienzskala von A+++ bis D. 3) Der Jahresenergieverbrauch errechnet sich nach den Vorgaben der EU-Verordnung 626/2011. 
4) Leistungsangabe bezieht sich auf Raumtemperatur 20 °C TK / Außentemperatur -7 °C FK. 5) Messpositionen - Inneneinheit: 1 m Entfernung vor und 80 cm unter dem Gerät; Außeneinheit: 1 m vor und 1 m hinter dem Gerät. 
Die Schalldruckpegel-Messwerte basieren auf JIS C 9612. Flüster: Flüsterbetrieb. Niedrig: niedrigste einstellbare Ventilatordrehzahl. 6) Für den Leitungsanschluss sind in der Breite 70 mm hinzuzuaddieren. 7) Angaben zu Elektro-
Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installateur vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU’s bestimmt werden.

Im Liefer umfang 
enthalten.

Weiteres Zubehör und Montagematerial finden Sie am Ende  

des Kapitels Raumklimageräte sowie im Kapitel Zubehör.

CZ-RD517C
Optionale Kabel- 
fern bedienung.

NEU
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YKEA Wandgeräte – Lösung für EDV-Räume
YKEA-Wandgeräte sind die optimale Lösung für EDV-Räume und ähnliche Einsatzbereiche, bei 
denen es auf Betriebssicherheit und zuverlässigen Dauerbetrieb ankommt. Die YKEA-Geräte 
behalten auch bei niedrigen Außentemperaturen ihre Nennleistung bei und können  
bis –25 °C im Kühlbetrieb eingesetzt werden.

1 Hohe Einsparungen durch herausragende  
Energieeffizienz
 SEER und SCOP der YKEA-Systeme wurden weiter verbessert und 
erreichen nun erstklassige Energieeffizienzwerte.
Das 3,5-kW-Gerät erreicht einen SEER-Wert von 9,6 (A+++).

3 Ausgelegt für Dauerbetrieb
 Die YKEA-Wandgeräte sind für professionelle, sensible Anwendun-
gen wie Serverräume konzipiert, in denen auch bei extremen 
Umgebungsbedingungen eine zuverlässige Raumkühlung erfor-
derlich ist.

Ausgelegt für 
Dauerbetrieb

24/7
365

SEER 9,6

2 Neue Fernbedienung für  
bessere Benutzerfreundlichkeit
Die neue Kabelfernbedienung gewährleistet dank des integ-
rierten Rotationsmodus den Betrieb von zwei YKEA-Systemen 
rund um die Uhr. Diese Funktion verwaltet den Rotationsbe-
trieb und den Redundanzbetrieb von zwei Inneneinheiten.  
Der Rotationsmodus ist verfügbar, wenn ein optionales 
CN-CNT-Kabel (CZ-RCC5) zwischen der Steuerung und jeder  
der beiden Inneneinheiten angeschlossen wird.

CN-CNT CN-CNT

CN-RMT

CN-CNT(A) CN-CNT(B)

4 Integriertes WLAN-Interface 
 Die Geräte können komfortabel mit dem Internet verbunden und 
mit der Panasonic Comfort Cloud App per Smartphone oder per 
Sprachsteuerung bedient werden. Steuern Sie das Klimasystem, 
überwachen Sie die Energieverbrauchsstatistiken sowie identifizie-
ren Sie mögliche Fehler im Handumdrehen.

Panasonic Comfort 
Cloud App
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Wandgeräte 
Baureihe YKEA Professional 
Kühlbetrieb bis -25 °C

·  Ausgelegt für Dauerbetrieb
·  Neue Kabelfernbedienung mit optionalem Rotationsbetrieb 

(Grundlast-Umschaltung)
·  Hohe SEER/SCOP-Werte und Energieeffizienzklassen
·  Aerowings 2.0 für eine optimierte Luftführung
·  Integrierter WLAN-Adapter für unmittelbare Konnektivität 

per Panasonic Comfort Cloud-App
·  Kompatibel mit Google Assistant und Amazon Alexa
·  Gehäuse und Konstruktion für rasche einfache Installation konzipiert

Zubehör Preis €

CZ-CAPRA1
P-Link-Adapter für die Einbindung von Raumklimageräten in die 
P-Link-Kommunikation

289,-

Im Liefer umfang 
enthalten.

Inneneinheit CS-Z25YKEA CS-Z35YKEA CS-Z42YKEA CS-Z50YKEA CS-Z71YKEA

Außeneinheit CU-Z25YKEA CU-Z35YKEA CU-Z42YKEA CU-Z50YKEA CU-Z71YKEA

Nennkühlleistung (min. – max.) kW 2,50 (0,85 - 3,50) 3,50 (0,85 - 4,20) 4,20 (0,85 - 5,00) 5,00 (0,98 - 6,00) 7,10 (0,98 - 8,50)

EER (min. – max.) 1 4,90 (4,72 - 3,98) 4,12 (4,72 - 3,68) 3,82 (4,72 - 3,25) 3,68 (3,92 - 3,16) 3,23 (2,33 - 2,83)

SEER / Energieeffizienzklasse 2 9,50 j 9,60 j 8,60 j 8,60 j 6,50 i
Leistungsaufnahme Kühlen (min. - max.) kW 0,51 (0,18 - 0,88) 0,85 (0,18 - 1,14) 1,10 (0,18 - 1,54) 1,36 (0,25 - 1,90) 2,20 (0,42 - 3,00)

Jahresenergieverbrauch (ErP) Kühlen 3 kWh/a 92 128 171 203 382

Nennheizleistung (min. - max.) kW 3,40 (0,85 - 5,00) 4,00 (0,85 - 5,80) 5,30 (0,85 - 6,80) 5,80 (0,98 - 8,00) 8,20 (0,98 - 10,20)

Heizleistung bei -7 °C 4 kW 3,05 3,40 4,11 4,80 6,31

COP (min. - max.) 1 4,86 (4,72 - 3,97) 4,44 (4,72 - 3,87) 3,93 (4,72 - 3,66) 4,08 (4,26 - 3,35) 3,71 (2,45 - 3,29)

SCOP / Energieeffizienzklasse 2 4,60 i 4,60 i 4,50 h 4,60 i 4,10 h
Leistungsaufnahme Heizen (min. - max.) kW 0,70 (0,18 - 1,26) 0,90 (0,18 - 1,50) 1,35 (0,18 -1,86) 1,42 (0,23 - 2,39) 2,21 (0,40 - 3,10)

Jahresenergieverbrauch (ErP) Heizen 3 kWh/a 822 974 1120 1278 1878

Maximale Stromaufnahme A 5,60 6,60 8,10 10,50 14,70

Maximale Leistungsaufnahme kW 1,26 1,50 1,86 2,39 3,28

Inneneinheit

Luftmenge (hoch) Kühlen / Heizen m³/h 678 / 750 762 / 888 792 / 912 1.044 / 1.146 1.140 / 1.194

Entfeuchtungsleistung l/h 1,50 2,00 2,40 2,80 4,10

Schalldruckpegel 5  
(flüster / niedrig / hoch)

Kühlen dB(A) 21 / 26 / 38 19 / 24 / 37 29 / 32 / 43 30 / 37 / 44 35 / 38 / 47

Heizen dB(A) 21 / 27 / 39 19 / 25 / 38 29 / 35 / 44 30 / 37 / 44 35 / 38 / 47

Schallleistungspegel (hoch) Kühlen / Heizen dB(A) 54 / 55 53 / 54 59 / 60 60 /60 63 / 63

Abmessungen H x B x T mm 295 x 870 x 229 295 x 870 x229 295 x 870 x 229 295 x 1.040 x 244 295 x 1.040 x 244

Nettogewicht kg 11 11 11 12 13

Außeneinheit

Luftmenge (hoch) Kühlen / Heizen m³/h 1.656 / 1.656 1.644 / 1.602 1.788 / 1.860 2.388 / 2.214 2.682 / 2.748

Schalldruckpegel (hoch) 5 Kühlen / Heizen dB(A) 46 / 48 45 / 46 48 / 51 48 / 50 52 / 54

Schallleistungspegel (hoch) Kühlen / Heizen dB(A) 61 / 63 60 / 61 63 / 66 63 / 65 66 / 68

Abmessungen 6 H x B x T mm 542 x 780 x 289 542 x 780 x 289 542 x 780 x 289 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320

Nettogewicht kg 30 25 30 40 45

Außentemperatur-Grenzwerte
Kühlen (min. / max.) °C TK -25 / +43 -10 / +43 -25 / +43 -25 / +43 -25 / +43

Heizen (min. / max.) °C TK -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24

Kälte- und Elektroanschlussdaten

Leitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung mm (Zoll) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Sauggasleitung mm (Zoll) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2) 15,88 (5/8)

Rohrleitungslänge (min. - max.) m 3 - 20 3 - 15 3 - 20 3 - 30 3 - 30

Max. Höhendifferenz (IE über AE / AE über IE) m 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 15 20 / 20 

Vorgefüllte Leitungslänge m 7,5 7,5 7,5 7,5 10

Werkseitige Füllmenge (R32) / CO2-Äquivalent kg / t 0,89 / 0,60 0,67 / 0,45 0,65 / 0,74 0,76 / 0,99 0,91 / 1,25

Nachfüllmenge g/m 10 10 10 10 25

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Empfohlener Zuleitungsquerschnitt 7 mm² 3 x 2,5 (IE) 3 x 2,5 (IE) 3 x 2,5 (IE) 3 x 2,5 (IE) 3 x 2,5 (IE)

Verbindungsleitung zwischen IE und AE 7 mm² 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Empfohlene Absicherung (träge) 7 A 1 x 16 1 x 16 1 x 16 1 x 16 1 x 16

Preis Inneneinheit € 737,- 883,- 1.014,- 1.101,- 1.893,-

Preis Außeneinheit € 1.421,- 1.718,- 1.856,- 2.016,- 2.649,-

Preis Set Innen- und Außeneinheit € 2.158,- 2.601,- 2.870,- 3.117,- 4.542,-

1) EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet. 2) Energieeffizienzskala von A+++ bis D. 3) Der Jahresenergieverbrauch errechnet sich nach den Vorgaben der EU-Verordnung 626/2011. 
4) Leistungsangabe bezieht sich auf Raumtemperatur 20 °C TK / Außentemperatur -7 °C FK. 5) Messpositionen - Inneneinheit: 1 m Entfernung vor und 80 cm unter dem Gerät; Außeneinheit: 1 m vor und 1 m hinter dem Gerät. 
Die Schalldruckpegel-Messwerte basieren auf JIS C 9612. Flüster: Flüsterbetrieb. Niedrig: niedrigste einstellbare Ventilatordrehzahl. 6) Für den Leitungsanschluss sind in der Breite 70 mm hinzuzuaddieren. 7) Angaben zu Elektro-
Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installateur vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU’s bestimmt werden.

Weiteres Zubehör und Montagematerial finden Sie am Ende  

des Kapitels Raumklimageräte sowie im Kapitel Zubehör.

Zubehör Preis €

CZ-RCC5
CN-CNT-Kabel (2 Stck.) zur Gruppenverdrahtung von 2 Innengeräten 
für Redundanzschaltungen in EDV-Anwendungen 

152,-
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3 Optimierte Luftverteilung 
 Um den Komfort zu erhöhen und eine optimale Luftverteilung 
im Raum zu gewährleisten, wird die kalte Luft im Kühlbetrieb 
im oberen Teil der Mini-Standtruhe ausgeblasen, während die 
warme Luft im Heizbetrieb über einen tief liegenden Luftaus-
lass ausströmt.

Mini-Standtruhen – Design trifft Effizienz 
Die Mini-Standtruhen beweisen Flexibilität und bringen behagliches Klima und  
wohnliche Atmosphäre in Einklang. Die Truhe kann direkt auf dem Boden aufgestellt, 
aber auch mit etwas Bodenfreiheit an der Wand befestigt werden.

1 nanoe™ X verbessert den Schutz rund um die Uhr
 Die innovative nanoe™ X-Technologie nutzt die in der Natur 
vorkommenden Hydroxylradikale (auch OH-Radikale genannt), 
die das Potenzial haben, verschiedene Schad stoffe wie Allerge-
ne, Bakterien, Viren, Schimmelsporen, unangenehme Gerüche 
und bestimmte Gefahrstoffe zu inaktivieren. Dieser natürliche 
Prozess hat eine äußerst positive Wirkung auf die Raumluftqua-
lität und verbessert deren Schutz rund um die Uhr.

Die Leistung der nanoe™ X-Funktion hängt stets von der Größe, Beschaffenheit und Nut- 
zung des Raums ab, in dem sie eingesetzt wird; außerdem kann es mehrere Stunden 
dauern, bis die vollständige Wirkung erreicht wird. Der nanoe X-Generator ist kein medizin- 
technisches Gerät. Die örtlich geltenden Vorschriften zur Gebäudegestaltung sowie 
Hygieneempfehlungen sind stets einzuhalten.

Bodenaufstellung Wandmontage Teilweise eingelassen In die Wand eingebaut

Montage- 
platte  
(beiliegend)

Leiste

min. 70 
mm

Kühlbetrieb Heizbetrieb

2 Zukunftsweisendes Design und  
flexible Einbaumöglichkeiten
 Mit ihrem attraktiven und schlanken Design sowie der sty- 
lischen Infrarot-Fernbedienung fügen sich die Mini-Stand- 
truhen harmonisch in jede Innenausstattung ein. Darüber  
hinaus bieten die Mini-Standtruhen folgende vier Einbau- 
möglichkeiten:

4 Infrarot-Fernbedienung Sky Controller
 Die Fernbedienung liegt gut in der Hand und ist einfach zu 
bedienen. Die wichtigsten Funktionen sind mit den fünf Haupt-
tasten direkt unter dem großen Display intuitiv einstellbar. 

Besonders großes Display
Auf der großen, hintergrundbeleuchteten LED-Anzeige sind 
die Einstellungen auch bei Dunkelheit leicht zu erkennen und 
vorzunehmen.
Praktische Schutzabdeckung
Die Abdeckung schützt die seltener benötigten Tasten vor 
Staub und Schmutz und lässt sich bei Bedarf leicht nach unten 
schieben.
Präzise Temperatureinstellung
Für größtmöglichen Komfort lässt sich die Temperatur in 
0,5-Grad-Schritten äußerst präzise einstellen.

* Förderfähigkeit basiert auf dem Erreichen der Mindestanforderungen nach BEG. Weitere informationen 
auf den Websites www.aircon.panasonic.eu/DE_de/heizungsfoerderung/startseite und www.bafa.de 
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Mini-Standtruhen 
Baureihe UFE

·  Attraktives und schlankes Design
·  nanoe™ X verbessert den Schutz rund um die Uhr 

(nanoe X-Generator Version 1 integriert)
·  Hohe SEER- und SCOP-Werte und Energieeffizienzklasse A++ 

im Kühl- und Heizbetrieb
·  Infrarot-Fernbedienung “Sky Controller” in modernem Design
·  Optionale Internet-Steuerung und Einbindung in GLT-Systeme 

(Zubehör erforderlich)
·  Stylisch und exklusiv - Geräte im eigenen Wunschfarbton 

(Weitere Informationen am Ende des Kapitels Zubehör)

Zubehör Preis €

CZ-CAPRA1
P-Link-Adapter für die Einbindung von Raumklimageräten in die 
P-Link-Kommunikation

289,-

Zubehör Preis €

CZ-TACG1 Interface für Internet-Steuerung mit der App „Panasonic Comfort Cloud“ 129,-

CZ-RD517C Kabel-Fernbedienung 198,-

Inneneinheit CS-Z25UFEAW CS-Z35UFEAW CS-Z50UFEAW

Außeneinheit CU-Z25UBEA CU-Z35UBEA CU-Z50UBEA

Nennkühlleistung (min. – max.) kW 2,50 (0,85 - 3,40) 3,50 (0,85 - 3,80) 5,00 (0,90 - 5,70)

EER (min. – max.) 1 4,81 (3,54 - 3,78) 4,07 (3,54 - 3,73) 3,60 (3,53 - 3,15)

SEER / Energieeffizienzklasse 2 7,90 i 8,10 i 6,70 i
Leistungsaufnahme Kühlen (min. - max.) kW 0,52 (0,24 - 0,90) 0,86 (0,24 - 1,02) 1,39 (0,26 - 1,81)

Jahresenergieverbrauch (ErP) Kühlen 3 kWh/a 111 151 261

Nennheizleistung (min. - max.) kW 3,40 (0,85 - 5,00) 4,30 (0,85 - 6,00) 5,80 (0,90 - 8,10)

Heizleistung bei -7 °C 4 kW 2,88 3,37 5,03

COP (min. - max.) 1 4,47 (3,54 - 3,70) 3,98 (3,54 - 3,43) 3,74 (3,46 - 3,12)

SCOP / Energieeffizienzklasse 2 4,60 i 4,60 i 4,30 h
Leistungsaufnahme Heizen (min. - max.) kW 0,76 (0,24 - 1,35) 1,08 (0,24 - 1,75) 1,55 (0,26 - 2,60)

Jahresenergieverbrauch (ErP) Heizen 3 kWh/a 822 974 1.433

Maximale Stromaufnahme A 6,20 8,00 11,40

Maximale Leistungsaufnahme kW 1,35 1,75 2,60

Inneneinheit

Luftmenge (hoch) Kühlen / Heizen m³/h 576 / 594 594 / 606 696 / 792

Entfeuchtungsleistung l/h 1,50 2,00 2,80

Schalldruckpegel 5  
(flüster / niedrig / hoch)

Kühlen dB(A) 20 / 25 / 38 20 / 26 / 39 27 / 31 / 44

Heizen dB(A) 19 / 25 / 38 19 / 26 / 39 29 / 33 / 46

Schallleistungspegel (hoch) Kühlen / Heizen dB(A) 54 / 54 55 / 55 60 / 62

Abmessungen H x B x T mm 600 x 750 x 207 600 x 750 x 207 600 x 750 x 207

Nettogewicht kg 13 13 13

Außeneinheit

Luftmenge (hoch) Kühlen / Heizen m³/h 1.722 / 1.632 2.058 / 2.010 2.382 / 2.316

Schalldruckpegel (hoch) 5 Kühlen / Heizen dB(A) 46 / 47 48 / 48 48 / 48

Schallleistungspegel (hoch) Kühlen / Heizen dB(A) 61 / 62 63 / 63 63 / 63

Abmessungen 6 H x B x T mm 542 x 780 x 289 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320

Nettogewicht kg 33 35 43

Außentemperatur-Grenzwerte
Kühlen (min. / max.) °C TK -10 / +43 -10 / +43 -10 / +43

Heizen (min. / max.) °C TK -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24

Kälte- und Elektroanschlussdaten

Leitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung mm (Zoll) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Sauggasleitung mm (Zoll) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2)

Rohrleitungslänge (min. - max.) m 3 - 20 3 - 20 3 - 30

Max. Höhendifferenz (IE über AE / AE über IE) m 15 / 15 15 / 15 20 / 20

Vorgefüllte Leitungslänge m 7,5 7,5 7,5

Werkseitige Füllmenge (R32) / CO2-Äquivalent kg / t 0,88 / 0,59 0,93 / 0,63 1,13 / 0,76

Nachfüllmenge g/m 10 10 15

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Empfohlener Zuleitungsquerschnitt 7 mm² 3 x 2,5 (AE) 3 x 2,5 (AE) 3 x 2,5 (AE)

Verbindungsleitung zwischen IE und AE 7 mm² 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Empfohlene Absicherung (träge) 7 A 1 x 16 1 x 16 1 x 16

Preis Inneneinheit € 1.159,- 1.400,- 1.637,-

Preis Außeneinheit € 1.186,- 1.377,- 1.628,-

Preis Set Innen- und Außeneinheit € 2.345,- 2.777,- 3.265,-

1) EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet. 2) Energieeffizienzskala von A+++ bis D. 3) Der Jahresenergieverbrauch errechnet sich nach den Vorgaben der EU-Verordnung 626/2011. 
4) Leistungsangabe bezieht sich auf Raumtemperatur 20 °C TK / Außentemperatur -7 °C FK. 5) Messpositionen - Inneneinheit: 1 m Entfernung vor dem Gerät in 1 m Höhe; Außeneinheit: 1 m vor und 1 m hinter dem Gerät. Die 
Schalldruckpegel-Messwerte basieren auf JIS C 9612. Flüster: Flüsterbetrieb. Niedrig: niedrigste einstellbare Ventilatordrehzahl. 6) Für den Leitungsanschluss sind in der Breite 70 mm hinzuzuaddieren. 7) Angaben zu Elektro-
Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installateur vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU’s bestimmt werden.

CZ-TACG1
Interface für 
Internet-Steuerung

Im Liefer umfang 
enthalten.

Weiteres Zubehör und Montagematerial finden Sie am Ende  

des Kapitels Raumklimageräte sowie im Kapitel Zubehör.

CZ-RD517C
Optionale Kabel- 
fern bedienung.
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Kanalgeräte – fast unsichtbare Klimatisierung
Diese besonders flachen Kanalgeräte wurden speziell für Wohnungen, Büros, Läden 
und Restaurants konzipiert. Die Geräte werden gänzlich unsichtbar in der Zwischende-
cke untergebracht und bieten hohen Komfort und zuverlässige Energieeffizienz.

1 Kompakte Innengeräte, zuverlässige Effizienz
Die Kanalgeräte erreichen eine hohe Energieeffizienzrate und 
können im Heizbetrieb bis -15°C und im Kühlbetrieb bis –10 °C 
Außentemperatur eingesetzt werden. Über spezielle Interfaces 
von Panasonic für KNX, Modbus und BACnet können die Innen- 
einheiten auch in GLT-Systeme eingebunden werden. Über das 
Interface für Internet-Steuerung können die Geräte sogar mit-
tels Smartphone oder Tablet gesteuert werden.

2 Flexibler Luftansaug
Der Luftansaug kann wahlweise von hinten oder von unten 
erfolgen somit kann sich das flache Kanalgerät den Gegeben-
heiten flexibel anpassen. Um einen Luftansaug von unten zu 
realisieren sind lediglich Filter und Gehäuseblech gegeneinan-
der zu tauschen.

3 Flache Bauform
 Durch die flache Bauform der Panasonic Kanalgeräte kann die Ins-
tallation eines neuen Innengerätes auch in Bereichen mit gerin-
gem Platzangebot durchgeführt werden.

6  Optionale Infrarot-Fernbedienung Sky Controller
 Die Fernbedienung liegt gut in der Hand und ist einfach zu 
bedienen. Die wichtigsten Funktionen sind mit den fünf Haupt-
tasten direkt unter dem großen Display intuitiv einstellbar. 

Besonders großes Display

Auf der großen, hintergrundbeleuchteten LED-Anzeige sind 
die Einstellungen auch bei Dunkelheit leicht zu erkennen und 
vorzunehmen.

Praktische Schutzabdeckung

Die Abdeckung schützt die seltener benötigten Tasten vor 
Staub und Schmutz und lässt sich bei Bedarf leicht nach 
unten schieben.

Präzise Temperatureinstellung

Für größtmöglichen Komfort lässt sich die Temperatur in 
0,5-Grad-Schritten äußerst präzise einstellen.

4 Integrierte Kondensatpumpe
Die Kanalgeräte verfügen über eine integrierte Kondensat- 
pumpe welche bis zu 500 mm Förderhöhe ermöglicht.

200 mm

5 Einstellbare Externe statische Pressung
Die Kanalgeräte verfügen über eine einfache Möglichkeit die 
externe statische Pressung zu erhöhen. Somit sind auch ent-
sprechend längere Luftkanäle oder ähnliches realisierbar.

max. 300 mm

max. 500 mm
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Kanalgeräte mit niedriger 
statischer Pressung 
Baureihe UD3

CZ-RL511D
Optionale Infrarot-
Fernbedienung.

·  Bis zu 20 % Energieersparnis bei Nutzung der Funktion „Sparbetrieb”
·  Höhere externe statische Pressung einstellbar
·  Extrem flache Innengeräte, nur 200 mm hoch
·  Einfache Störungsdiagnose
·  Kondensatpumpe im Lieferumfang enthalten 

(max. Förderhöhe: 500 mm)
·  Optionale Internet-Steuerung und Einbindung in GLT-Systeme 

(Zubehör erforderlich)
·  Wochentimer mit 42 Schaltvorgängen pro Woche

Zubehör Preis €

CZ-TACG1 Interface für Internet-Steuerung mit der App „Panasonic Comfort Cloud“ 129,-

CZ-CAPRA1
P-Link-Adapter für die Einbindung von Raumklimageräten in die 
P-Link-Kommunikation

289,-

Zubehör Preis €

CZ-RL511D
Infrarot-Fernbedienung „Sky Remote“ einschl. Infrarot-Empfänger mit 
2 m Anschlusskabel 

150,-

Inneneinheit CS-Z25UD3EAW CS-Z35UD3EAW CS-Z50UD3EAW CS-Z60UD3EAW

Außeneinheit CU-Z25UBEA CU-Z35UBEA CU-Z50UBEA CU-Z60UBEA

Nennkühlleistung (min. – max.) kW 2,50 (0,85 - 3,20) 3,50 (0,85 - 4,00) 5,10 (0,90 - 5,70) 6,00 (0,90 - 6,50)

EER (min. – max.) 1 4,31 (3,54 - 3,76) 3,85 (3,54 - 3,36) 3,27 (3,53 - 3,20) 2,94 (3,53 - 2,83)

SEER / Energieeffizienzklasse 2 5,90 h 5,80 h 5,90 h 5,60 h
Leistungsaufnahme Kühlen (min. - max.) kW 0,58 (0,24 - 0,85) 0,91 (0,24 - 1,19) 1,56 (0,26 - 1,78) 2,04 (0,26 - 2,30)

Jahresenergieverbrauch (ErP) Kühlen 3 kWh/a 148 211 303 375

Nennheizleistung (min. - max.) kW 3,20 (0,85 - 4,60) 4,20 (0,85 - 5,10) 6,10 (0,90 - 7,20) 7,00 (0,90 - 8,00)

Heizleistung bei -7 °C 4 kW 2,60 3,00 4,50 5,10

COP (min. - max.) 1 4,00 (3,70 - 3,68) 3,82 (3,70 - 3,59) 3,35 (3,46 - 3,27) 3,24 (3,46 - 3,08)

SCOP / Energieeffizienzklasse 2 4,20 h 4,10 h 4,10 h 4,10 h
Leistungsaufnahme Heizen (min. - max.) kW 0,80 (0,23 - 1,25) 1,10 (0,23 - 1,42) 1,82 (0,26 - 2,20) 2,16 (0,26 - 2,60)

Jahresenergieverbrauch (ErP) Heizen 3 kWh/a 867 956 1.366 1.571

Maximale Stromaufnahme A 5,60 6,60 9,90 12,30

Maximale Leistungsaufnahme kW 1,25 1,42 2,20 2,70

Inneneinheit

Luftmenge (hoch) Kühlen / Heizen m³/h 630 / 630 672 / 672 918 / 918 942 / 942

Externe statische Pressung 5 niedrig / hoch Pa 15 / 25 (43) 15 / 25 (44) 15 / 25 (49) 15 / 25 (51)

Entfeuchtungsleistung l/h 1,50 2,00 2,80 3,30

Schalldruckpegel 6  
(flüster / niedrig / hoch)

Kühlen dB(A) 24 / 27 / 33 24 / 27 / 33 26 / 29 / 39 27 / 30 / 41

Heizen dB(A) 24 / 27 / 35 24 / 27 / 35 27 / 30 / 39 29 / 32 / 41

Schallleistungspegel (hoch) Kühlen / Heizen dB(A) 49 / 51 49 / 51 55 / 55 57 / 57

Förderhöhe Kondensatpumpe (ab Kondensatstutzen) mm 500 500 500 500

Abmessungen H x B x T mm 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640

Nettogewicht kg 19 19 19 19

Außeneinheit

Luftmenge (hoch) Kühlen / Heizen m³/h 1.722 / 1.632 2.058 / 2.010 2.382 / 2.316 2.556 / 2.490

Schalldruckpegel (hoch) 6 Kühlen / Heizen dB(A) 46 / 47 48 / 48 48 / 48 49 / 50

Schallleistungspegel (hoch) Kühlen / Heizen dB(A) 61 / 62 63 / 63 63 / 63 64 / 65

Abmessungen 7 H x B x T mm 542 x 780 x 289 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320

Nettogewicht kg 33 35 43 43

Außentemperatur-Grenzwerte
Kühlen (min. / max.) °C TK -10 / +43 -10 / +43 -10 / +43 -10 / +43

Heizen (min. / max.) °C TK -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24

Kälte- und Elektroanschlussdaten

Leitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung mm (Zoll) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Sauggasleitung mm (Zoll) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2)

Rohrleitungslänge (min. - max.) m 3 - 20 3 - 20 3 - 30 3 - 30

Max. Höhendifferenz (IE über AE / AE über IE) m 15 / 15 15 / 15 20 / 20 20 / 20

Vorgefüllte Leitungslänge m 7,5 7,5 7,5 7,5

Werkseitige Füllmenge (R32) / CO2-Äquivalent kg / t 0,88 / 0,59 0,93 / 0,63 1,13 / 0,76 1,13 / 0,76

Nachfüllmenge g/m 10 10 15 15

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Empfohlener Zuleitungsquerschnitt 8 mm² 3 x 2,5 (AE) 3 x 2,5 (AE) 3 x 2,5 (AE) 3 x 2,5 (AE)

Verbindungsleitung zwischen IE und AE 8 mm² 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Empfohlene Absicherung (träge) 8 A 1 x 16 1 x 16 1 x 16 1 x 16

Preis Inneneinheit € 1.153,- 1.442,- 1.634,- 1.803,-

Preis Außeneinheit € 1.186,- 1.377,- 1.628,- 1.765,-

Preis Set Innen- und Außeneinheit € 2.339,- 2.819,- 3.262,- 3.568,-

1) EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet. 2) Energieeffizienzskala von A+++ bis D. 3) Der Jahresenergieverbrauch errechnet sich nach den Vorgaben der EU-Verordnung 626/2011. 
4) Leistungsangabe bezieht sich auf Raumtemperatur 20 °C TK / Außentemperatur -7 °C FK. 5) Die genannten Werte beziehen sich auf die Werkseinstellung. Der Wert in Klammern gibt die Pressung bei aktivierter hoher statischer 
Pressung an. 6) Messpositionen - Inneneinheit: 1,5 m unterhalb des Geräts mit 1 m Kanal saugseitig und 2 m Kanal druckseitig; Außeneinheit: 1 m vor und 1 m hinter dem Gerät. Die Schalldruckpegel-Messwerte basieren auf JIS 
C 9612. Flüster: Flüsterbetrieb. Niedrig: niedrigste einstellbare Ventilatordrehzahl. 7) Für den Leitungsanschluss sind in der Breite ca. 100 mm an der Inneneinheit und an der Außeneinheit ca. 70 mm hinzuzuaddieren. 8) Angaben 
zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installateur vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU’s bestimmt werden.

CZ-TACG1
Interface für 
Internet-Steuerung

Im Liefer umfang 
enthalten.

Weiteres Zubehör und Montagematerial finden Sie am Ende  

des Kapitels Raumklimageräte sowie im Kapitel Zubehör.
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Multi-Split-Inverter-Systeme
Multi-Split-Systeme bieten den Vorzug, dass bis zu fünf Innengeräte an ein einziges Außen- 
gerät angeschlossen werden können. Die im Freien belegte Stellfläche reduziert sich auf diese 
Weise erheblich, und auch der Energiebedarf kann um bis zu 30 % reduziert werden.
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1 Wäschekammer. 2 Eingangsbereich. 3 Küche / Essbereich. 4 Badezimmer. 5 Wohnzimmer. 6 Schlafzimmer.

1 12 2

6 6

6 6

3 3

4 4

5 5

Mono-Split-System
Nur ein Innengerät wird an das Außengerät angeschlossen. Das Innen-
gerät wird an zentraler Stelle installiert und muss sämtliche Räume kli-
matisieren. Da einige Räume nicht optimal klimatisiert werden können, 
ist der Komfort beeinträchtigt.

Multi-Split-System
Bis zu fünf Innengeräte können an das eine Außengerät angeschlossen 
werden. In jedem Raum bzw. Bereich wird ein eigenes Innengerät ins-
talliert. Höchster Komfort durch optimale Klimatisierung für jeden 
Raum. Nur ein Außengerät muss im Außenbereich (z. B. auf dem Dach) 
installiert werden.

Ein Außengerät für bis zu 5 Innengeräte
· Nur ein kompaktes Außengerät
·  Erhöhter Komfort, da jeder Raum des Hauses über ein eigenes 

Innengerät verfügt
·  Leistungsstärker als Mono-Split-Systeme
· Energieeffizienter durch Betrieb im Volllastbereich
·  Verschiedene Innengerätetypen wie Wand- und Truhengeräte 
anschließbar, die perfekt zur Inneneinrichtung passen

Vorteile des Multi-Split-Systems
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Außeneinheit CU-2Z35TBE CU-2Z41TBE CU-2Z50TBE CU-3Z52TBE CU-3Z68TBE

Anschließbare Innengeräteleistung (min. – max.) 3,2 - 6,0 kW 3,2 - 6,0 kW 3,2 - 7,7 kW 4,5 - 9,5 kW 4,5 - 11,2 kW

Anschließbare Innengeräteanzahl (min. - max.) 2 2 2 2 - 3 2 - 3

Nennkühlleistung (min. – max.) kW 3,50 (1,50 - 4,50) 4,10 (1,50 - 5,20) 5,00 (1,50 - 5,40) 5,20 (1,80 - 7,30) 6,80 (1,90 - 8,00)

EER (min. – max.) 1 4,86 (6,00 - 4,09) 4,56 (6,00 - 3,80) 4,24 (6,00 - 3,62) 4,77 (5,00 - 3,35) 3,66 (7,04 - 3,38) 

SEER / Energieeffizienzklasse 2 8,50 j 8,50 j 8,50 j 8,50 j 8,00 i
Leistungsaufnahme Kühlen (min. - max.) kW 0,72 (0,25 - 1,10) 0,90 (0,25 - 1,37) 1,18 (0,25 - 1,49) 1,09 (0,36 - 2,18) 1,86 (0,27 - 2,37)

Jahresstromverbrauch Kühlen (ErP) 3 kWh/a 144 169 206 214 298

Nennheizleistung (min. – max.) kW 4,20 (1,10 - 5,60) 4,60 (1,10 - 7,00) 5,60 (1,10 - 7,20) 6,80 (1,60 - 8,30) 8,50 (3,30 - 10,40)

Heizleistung bei -7 °C 4 kW - - - 3,95 4,45

COP 1 (min. – max.) 4,88 (5,24 - 4,18) 4,79 (5,24 - 3,91) 4,63 (5,24 - 4,00) 4,63 (5,00 - 3,82) 3,95 (5,32 - 3,64) 

SCOP / Energieeffizienzklasse 2 4,60 i 4,60 i 4,60 i 4,20 h 4,20 h
Leistungsaufnahme Heizen (min. - max.) kW 0,86 (0,21 - 1,34) 0,96 (0,21 - 1,79) 1,21 (0,21 - 1,80) 1,47 (0,32 - 2,17) 2,15 (0,62 - 2,86)

Jahresstromverbrauch Heizen (ErP) 3 kWh/a 974 1.065 1.278 1.667 1.733

Maximale Stromaufnahme A 10,50 11,00 11,50 15,20 15,60

Maximale Leistungsaufnahme kW 2,39 2,50 2,62 3,46 3,55

Luftmenge (hoch) Kühlen / Heizen m³/h 1.710 / 2.214 1.962 / 2.214 2.214 / 2.460 2.502 / 2.502 2.550 / 2.964

Schalldruckpegel (hoch) 5 Kühlen / Heizen dB(A) 48 / 50 48 / 50 50 / 52 47 / 48 51 / 52

Schallleistungspegel (hoch) Kühlen / Heizen dB(A) 63 / 65 63 / 65 65 / 67 61 / 62 65 / 66

Abmessungen 6 H x B x T mm 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 795 x 875 x 320 795 x 875 x 320

Nettogewicht kg 39 39 39 71 71

Außentemperatur- 
Grenzwerte

Kühlen (min. / max.) °C TK -10 / +46 -10 / +46 -10 / +46 -10 / +46 -10 / +46

Heizen (min. / max.) °C TK -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24

Kälte- und Elektroanschlussdaten

Leitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung mm (Zoll) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Sauggasleitung mm (Zoll) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Rohrleitungslänge
Einzelstrang (min.-max.) m 3 - 20 3 - 20 3 - 20 3 - 25 3 - 25

Gesamt (max.) m 30 30 30 50 60

Max. Höhendifferenz AE / IE AE unter IE / AE über IE m 10 / 10 10 / 10 10 / 10 7,5 / 15 7,5 / 15

Max. Höhendifferenz IE / IE AE unter IE / AE über IE m - - - 15 / 7,5 15 / 7,5

Vorgefüllte Leitungslänge m 20 20 20 30 30

Werkseitige Füllmenge (R32) / CO2-Äquivalent kg / t 1,12 / 0,76 1,12 / 0,76 1,12 / 0,76 2,10 / 1,42 2,10 / 1,42

Nachfüllmenge g/m 15 15 15 20 20

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Empfohlener Zuleitungsquerschnitt 7 mm² 3 x 2,5 (AE) 3 x 2,5 (AE) 3 x 2,5 (AE) 3 x 2,5 (AE) 3 x 2,5 (AE)

Verbindungsleitung zwischen IE und AE 7 mm² 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Empfohlene Absicherung (träge) 7 A 1 x 16 1 x 16 1 x 16 1 x 20 1 x 20

Preis Außeneinheit € 2.138,- 2.222,- 2.534,- 2.749,- 2.882,-

Außengeräte  
für 2 und 3 Innengeräte

1) EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet. 2) Energieeffizienzskala von A+++ bis D. 3) Der Jahresenergieverbrauch errechnet sich nach den Vorgaben der EU-Verordnung 626/2011. 
4) Leistungsangabe bezieht sich auf Raumtemperatur 20 °C TK / Außentemperatur -7 °C FK. 5) Messpositionen - Außeneinheit: 1 m vor und 1 m hinter dem Gerät. Die Schalldruckpegel-Messwerte basieren auf JIS C 9612.  
6) Für den Leitungsanschluss sind in der Breite je nach Modell 70 bzw. 95 mm hinzuzuaddieren. 7) Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installateur 
vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU’s bestimmt werden.

*  Förderfähigkeit basiert auf dem Erreichen der Mindestanforderung nach BEG. Die förderfähigen Raumklimageräte sind in der BAFA-Liste aufgeführt.

Multi-Split-Außengeräte

Kombinationsmöglichkeiten

Räume Modell
Anschließbare 

Innengeräte leistung

Etherea Wandgeräte TZ Wandgeräte Mini-Standtruhen4 Rastermaß-Kassetten Kanalgeräte

16 20 25 35 42 50 71 16 20 25 35 42 50 60 71 20 25 35 50 20 25 35 50 60 20 25 35 50 60

2

CU-2Z35TBE 3,2 – 6,0 kW            ¹ ¹ ¹   

CU-2Z41TBE 3,2 – 6,0 kW            ¹ ¹ ¹   

CU-2Z50TBE 3,2 – 7,7 kW     ¹ ¹     ¹ ¹    ¹ ¹ ¹ ¹ ¹    ¹

3
CU-3Z52TBE 4,5 – 9,5 kW     ¹ ¹     ¹ ¹ ¹ ¹ ¹ ¹    ¹

CU-3Z68TBE 4,5 – 11,2 kW     ¹ ¹     ¹ ¹ ² ¹ ¹ ¹ ¹ ²    ¹ ²

4
CU-4Z68TBE 4,5 – 11,5 kW     ¹ ¹     ¹ ¹ ² ¹ ¹ ¹ ¹ ²    ¹ ²

CU-4Z80TBE 4,5 – 14,7 kW     ¹ ¹ ³     ¹ ¹ ² ³ ¹ ¹ ¹ ¹ ²    ¹ ²

5 CU-5Z90TBE 4,5 – 18,3 kW     ¹ ¹ ³     ¹ ¹ ² ³ ¹ ¹ ¹ ¹ ²    ¹ ²

1) Reduzierstück CZ-MA1PA erforderlich. 2) Reduzierstück CZ-MA2PA erforderlich. 3) Reduzierstücke CZ-MA2PA und CZ-MA3PA erforderlich. 4) Berücksichtigen Sie die Vorgaben der DIN EN 378 im Bezug auf das Kältemittel R32.
Wichtiger Hinweis: Es müssen mindestens 2 Innengeräte an ein Außengerät angeschlossen werden, um ein funktionsfähiges System zu bilden.
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Außeneinheit CU-4Z68TBE CU-4Z80TBE CU-5Z90TBE

Anschließbare Innengeräteleistung (min. – max.) 4,5 - 11,5 kW 4,5 - 14,7 kW 4,5 - 18,3 kW

Anschließbare Innengeräteanzahl (min. - max.) 2 - 4 2 - 4 2 - 5

Nennkühlleistung (min. – max.) kW 6,80 (1,90 - 8,80) 8,00 (3,00 - 9,20) 9,00 (2,90 - 11,50)

EER (min. – max.) 1 4,39 (5,59 - 3,56) 4,04 (5,66 - 3,21) 4,09 (5,27 - 2,98) 

SEER / Energieeffizienzklasse 2 8,00 i 7,90 i 8,50 j
Leistungsaufnahme Kühlen (min. - max.) kW 1,55 (0,34 - 2,47) 1,98 (0,53 - 2,87) 2,20 (0,55 - 3,86)

Jahresstromverbrauch Kühlen (ErP) 3 kWh/a 298 354 371

Nennheizleistung (min. – max.) kW 8,50 (3,00 - 10,60) 9,40 (4,20 - 10,60) 10,40 (3,40 - 14,50)

Heizleistung bei -7 °C 4 kW 4,45 - -

COP 1 (min. – max.) 4,47 (5,17 - 3,96) 4,63 (6,00 - 3,46) 4,84 (6,42 - 3,42) 

SCOP / Energieeffizienzklasse 2 4,20 h 4,70 i 4,68 i
Leistungsaufnahme Heizen (min. - max.) kW 1,90 (0,58 - 2,68) 2,03 (0,70 - 3,06) 2,15 (0,53 - 4,24)

Jahresstromverbrauch Heizen (ErP) 3 kWh/a 1.933 2.026 2.543

Maximale Stromaufnahme A 15,60 19,00 21,30

Maximale Leistungsaufnahme kW 3,55 4,33 4,84

Luftmenge (hoch) Kühlen / Heizen m³/h 2.550 / 2.646 3.024 / 3.336 3.648 / 4.206

Schalldruckpegel (hoch) 5 Kühlen / Heizen dB(A) 49 / 50 50 / 52 53 / 54

Schallleistungspegel (hoch) Kühlen / Heizen dB(A) 63 / 64 67 / 68 69 / 70

Abmessungen 6 H x B x T mm 795 x 875 x 320 999 x 940 x 340 999 x 940 x 340 

Nettogewicht kg 72 80 81

Außentemperatur- 
Grenzwerte

Kühlen (min. / max.) °C TK -10 / +46 -10 / +46 -10 / +46

Heizen (min. / max.) °C TK -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24

Kälte- und Elektroanschlussdaten

Leitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung mm (Zoll) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Sauggasleitung mm (Zoll) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Rohrleitungslänge
Einzelstrang (min.-max.) m 3 - 25 3 - 25 3 - 25

Gesamt (max.) m 60 70 80

Max. Höhendifferenz AE / IE AE unter IE / AE über IE m 7,5 / 15 7,5 / 15 7,5 / 15

Max. Höhendifferenz IE / IE AE unter IE / AE über IE m 15 / 7,5 15 / 7,5 15 / 7,5

Vorgefüllte Leitungslänge m 30 45 45

Werkseitige Füllmenge (R32) / CO2-Äquivalent kg / t 2,10 / 1,42 2,72 / 1,84 2,72 / 1,84

Nachfüllmenge g/m 20 20 20

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Empfohlener Zuleitungsquerschnitt 7 mm² 3 x 2,5 (AE) 3 x 4 (AE) 3 x 4 (AE)

Verbindungsleitung zwischen IE und AE 7 mm² 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Empfohlene Absicherung (träge) 7 A 1 x 20 1 x 25 1 x 25

Preis Außeneinheit € 3.852,- 4.344,- 4.942,-

Außengeräte  
für 4 und 5 Innengeräte

1) EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet. 2) Energieeffizienzskala von A+++ bis D. 3) Der Jahresenergieverbrauch errechnet sich nach den Vorgaben der EU-Verordnung 626/2011. 
4) Leistungsangabe bezieht sich auf Raumtemperatur 20 °C TK / Außentemperatur -7 °C FK. 5) Messpositionen - Außeneinheit: 1 m vor und 1 m hinter dem Gerät. Die Schalldruckpegel-Messwerte basieren auf JIS C 9612.  
6) Für den Leitungsanschluss sind in der Breite je nach Modell 70 bzw. 95 mm hinzuzuaddieren. 7) Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installateur 
vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU’s bestimmt werden.

*  Förderfähigkeit basiert auf dem Erreichen der Mindestanforderung nach BEG. Die förderfähigen Raumklimageräte sind in der BAFA-Liste aufgeführt.

Erforderliches Zubehör für Multi-Kombinationen
Reduzierstück CZ-MA1PA CZ-MA2PA CZ-MA3PA

Beschreibung
Verringert die Anschlussgröße am 

Innengerät gasseitig von 12,7 auf 9,52 
mm. 

Vergrößert die Anschlussgröße am 
Außengerät gasseitig von 9,52 auf 12,7 

mm.

Verringert die Anschlussgröße am 
Innengerät gasseitig von 15,88 auf 

12,7 mm. 

Preis € 17,- 23,- 28,-

Um die Anschlussgröße am Innengerät 
gas seitig auf 9,52 mm zu verringern, 
muss das Reduzierstück CZ-MA1PA 
verwendet werden.
Um die Anschlussgröße am 
Außengerät gasseitig auf 12,7 mm zu 
vergrößern, muss das Reduzierstück 
CZ-MA2PA verwendet werden.
Um die Anschlussgröße am Innengerät 
gas seitig auf 12,7 mm zu verringern, 
muss das Reduzier-stück CZ-MA3PA 
verwendet werden.

·  Ein Außengerät für bis zu 5 Innengeräte; jeder Raum individuell regelbar
·  Etherea Wandgeräte Z / XZ, Mini-Standtruhen und Rastermaß-Kassetten 

mit integriertem nanoe™ X-Generator für eine bessere Raumluftqualität
·  Große Auswahl an unterschiedlichen Innengeräten
·  Hohe SEER-Werte und Energieeffizienzklasse A+++ im Kühlbetrieb
·  Flexible Installationsmöglichkeiten, kompakte Geräte und lange Leitungslängen
·  Innengeräte per Internet-Steuerung und Sprachsteuerung bedienbar
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Etherea Wandgeräte

CZ-RD517C
Optionale Kabel- 
fern  bedienung.

Im Liefer umfang 
enthalten.

Multi-Split-Innengeräte

Zubehör Preis €

CZ-RD517C Kabel-Fernbedienung 198,-

Inneneinheit

1,6 kW 2,0 kW 2,5 kW 3,5 kW 4,2 kW 5,0 kW 7,1 kW

mattweiß CS-MZ16ZKE CS-Z20ZKEW CS-Z25ZKEW CS-Z35ZKEW CS-Z42ZKEW CS-Z50ZKEW CS-Z71ZKEW

graphitgrau - CS-XZ20ZKEW-H CS-XZ25ZKEW-H CS-XZ35ZKEW-H CS-XZ42ZKEW-H - -

Nennkühlleistung kW 1,60 2,05 2,50 3,50 4,20 5,00 7,10

Nennheizleistung kW 2,60 2,80 3,40 4,00 5,30 5,80 5,80

Schalldruckpegel 5  
(flüster / niedrig / hoch)

Kühlen dB(A) 21 / 26 / 38 19 / 24 / 35 19 / 25 / 39 19 / 28 / 42 25 / 31 / 43 30 / 37 / 44 30 / 38 / 47

Heizen dB(A) 21 / 27 / 39 19 / 25 / 36 19 / 27 / 39 19 / 33 / 43 29 / 35 / 43 30 / 37 / 44 30 / 38 / 47

Abmessungen H x B x T mm 295 x 870 x 229 295 x 870 x 229 295 x 870 x 229 295 x 870 x 229 295 x 870 x 229 295 x  1.040 x 244 295 x 1.040 x 244

Nettogewicht kg 10 10 10 10 10 12 13

Leitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung mm (Zoll) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Sauggasleitung mm (Zoll) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2) 15,88 (5/8)

Verbindungsleitung zwischen IE und AE 7 mm² 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Preis Inneneinheit
mattweiß € 616,- 633,- 769,- 892,- 987,- 1.121,- 1.735,-

graphitgrau € - 697,- 846,- 982,- 1.074,- - -

TZ Wandgeräte

CZ-RD517C
Optionale Kabel- 
fern  bedienung.

Im Liefer umfang 
enthalten.

Zubehör Preis €

CZ-RD517C Kabel-Fernbedienung 198,-

Inneneinheit
1,6 kW 2,0 kW 2,5 kW 3,5 kW 2 4,2 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW

CS-MTZ16ZKE CS-TZ20ZKEW CS-TZ25ZKEW CS-TZ35ZKEW CS-TZ42ZKEW CS-TZ50ZKEW CS-TZ60ZKEW CS-TZ71ZKEW

Nennkühlleistung (min. – max.) kW 1,60 2,00 2,50 3,50 4,20 5,00 6,00 7,10

Nennheizleistung (min. - max.) kW 2,60 2,70 3,30 4,00 5,00 5,80 7,00 8,20

Schalldruckpegel 5  
(flüster / niedrig / hoch)

Kühlen dB(A) 22 / 27 / 38 20 / 25 / 37 20 / 26 / 40 20 / 30 / 42 25 / 31 / 44 33 / 37 / 44 34 / 37 / 45 35 / 38 / 47

Heizen dB(A) 24 / 28 / 39 22 / 26 / 38 22 / 27 / 40 22 / 33 / 42 28 / 35 / 44 33 / 37 / 44 34 / 37 / 45 35 / 38 / 47

Abmessungen H x B x T mm 290 x 779 x 209 290 x 779 x 209 290 x 779 x 209 290 x 779 x 209 290 x 779 x 209 290 x 779 x 209 295 / 1.040 / 244 295 / 1.040 / 244

Nettogewicht kg 8 8 8 8 8 8 12 13

Leitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung mm (Zoll) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Sauggasleitung mm (Zoll) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2) 15,88 (5/8)

Verbindungsleitung zwischen IE und AE 7 mm² 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Preis Inneneinheit € 524,- 574,- 706,- 807,- 883,- 935,- 1.060,- 1.524,-

NEU

2023

NEU

2023
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1) Die Messpositionen richten sich nach dem jeweiligen Innengerätemodell. Siehe hierzu die Angaben auf den Seiten der jeweiligen Mono-Split-Modelle. Die Schalldruck-Messwerte basieren auf JIS C 9612. 2) Bei Kombination 
mit einem CU-2Z35TBE beträgt die Heizleistung 4,2 kW. 3) Berücksichtigen Sie die Vorgaben der DIN EN 378 im Bezug auf das Kältemittel R32. 4) Bei Kombination mit einem CU-2Z50TBE beträgt die Heizleistung 5,3 kW.

CZ-TACG1
Interface für 
Internet-Steuerung

Inneneinheit
2,0 kW 2,5 kW 3,5 kW 2 5,0 kW

CS-MZ20UFEA CS-Z25UFEAW CS-Z35UFEAW CS-Z50UFEAW

Nennkühlleistung kW 2,00 2,50 3,50 5,00

Nennheizleistung kW 3,20 3,60 4,50 5,30

Schalldruckpegel 5  
(flüster / niedrig / hoch)

Kühlen dB(A) 22 / 27 / 39 22 / 27 / 40 22 / 28 / 41 29 / 33 / 44

Heizen dB(A) 21 / 27 / 39 21 / 27 / 40 21 / 28 / 41 31 / 35 / 48

Abmessungen H x B x T mm 600 x 750 x 207 600 x 750 x 207 600 x 750 x 207 600 x 750 x 207

Nettogewicht kg 13 13 13 13

Leitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung mm (Zoll) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Sauggasleitung mm (Zoll) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2)

Verbindungsleitung zwischen IE und AE 7 mm² 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Preis Inneneinheit € 1.015,- 1.159,- 1.400,- 1.637,-

Mini-Standtruhen UFE

CZ-RD517C
Optionale Kabel- 
fern  bedienung.

Im Liefer umfang 
enthalten.

Zubehör Preis €

CZ-TACG1 Interface für Internet-Steuerung mit der App „Panasonic Comfort Cloud“ 129,-

Zubehör Preis €

CZ-RD517C Kabel-Fernbedienung 198,-

Inneneinheit
2,0 kW 2,5 kW 3,5 kW 2 5,0 kW 4 6,0 kW

CS-MZ20UD3EA CS-Z25UD3EAW CS-Z35UD3EAW CS-Z50UD3EAW CS-Z60UD3EAW

Nennkühlleistung kW 2,00 2,50 3,50 5,00 6,00

Nennheizleistung kW 3,20 3,60 4,50 6,80 8,50

Schalldruckpegel 5  
(flüster / niedrig / hoch)

Kühlen dB(A) 26 / 29 / 34 26 / 29 / 35 26 / 29 / 35 28 / 31 / 41 29 / 32 / 43

Heizen dB(A) 26 / 29 / 36 26 / 29 / 37 26 / 29 / 37 29 / 32 / 41 31 / 34 / 43

Abmessungen H x B x T mm 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640 200 x 750 x 640

Nettogewicht kg 19 19 19 19 19

Leitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung mm (Zoll) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4)

Sauggasleitung mm (Zoll) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2)

Verbindungsleitung zwischen IE und AE 7 mm² 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Preis Inneneinheit € 1.120,- 1.153,- 1.442,- 1.634,- 1.803,-

Kanalgeräte UD3

CZ-RL511D
Optionale Infrarot-
Fernbedienung.

Im Liefer umfang 
enthalten.

CZ-TACG1
Interface für 
Internet-Steuerung

Zubehör Preis €

CZ-TACG1 Interface für Internet-Steuerung mit der App „Panasonic Comfort Cloud“ 129,-

Zubehör Preis €

CZ-RL511D Infrarot-Fernbedienung, Infrarot-Empfänger mit 2 m Anschlusskabel 150,-

CZ-RWS3 + CZ-RWRY3
Optionale Infrarot-Fernbedienung 
+ Infrarot-Empfänger

Inneneinheit
2,0 kW 2,5 kW 3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW

S-M20PY3E S-25PY3E S-36PY3E S-50PY3E S-60PY3E

Nennkühlleistung kW 2,00 2,50 3,50 5,00 6,00

Nennheizleistung kW 3,20 3,60 3,60 6,80 8,50

Schalldruckpegel 5  
(flüster / niedrig / hoch)

Kühlen dB(A) 27 / 30 / 33 27 / 30 / 33 27 / 32 / 36 29 / 36 / 41 33 / 39 / 45

Heizen dB(A) 27 / 30 / 33 27 / 30 / 33 27 / 32 / 36 29 / 36 / 41 33 / 39 / 45

Abmessungen (IE / Blende) H x B x T mm 243 x 575 x 575 / 30 x 625 x 625 243 x 575 x 575 / 30 x 625 x 625 243 x 575 x 575 / 30 x 625 x 625 243 x 575 x 575 / 30 x 625 x 625 243 x 575 x 575 / 30 x 625 x 625

Nettogewicht (IE / Blende) kg 15 / 2,8 15 / 2,8 15 / 2,8 15 / 2,8 15 / 2,8

Leitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung mm (Zoll) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 9,52 (3/8)

Sauggasleitung mm (Zoll) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2) 15,88 (5/8)

Verbindungsleitung zwischen IE und AE 7 mm² 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Preis Inneneinheit inkl. Deckenblende € 1.479,- 1.610,- 1.680,- 1.777,- 1.875,-

Rastermaß-Kassetten (60x60) PY3

CZ-KPY4 
Decken- 
blende

Zubehör Preis €

CZ-RTC5B Kabelfernbedienung mit Econavi- und datanavi-Funktion 200,-

CZ-RTC6 CONEX-Kabelfernbedienung, schwarz (Standard, ohne IoT) 200,-

CZ-RTC6W NEU* CONEX-Kabelfernbedienung, weiß (Standard, ohne IoT) 200,-

Zubehör Preis €

CZ-RWS3 + CZ-RWRY3 Infrarot-Fernbedienung + Infrarot-Empfänger 290,-

CZ-CAPWFC1 WLAN-Interface für ECOi/PACi 330,-

CZ-RTC5B
Optionale Kabel- 
fern  bedienung

CZ-RTC6(W)
Optionale Kabel- 
fern  bedienung

* Voraussichtlich ab Herbst 2023 verfügbar
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Steuerungen und Zubehör
Panasonic bietet seinen Kunden modernste Technologie für optimale Bedienbarkeit und Leistungs-
optimierung. Die Bedienungssysteme von Panasonic bieten umfassende Überwachungs- und 
Regelungsfunktionen sowie bei Internet-Anschluss auch einen vollumfänglichen Zugriff auf die 
Klimasysteme von überall auf der Welt.

Konnektivität: Einbindung in GLT-Systeme
Große Flexibilität bei der Einbindung Ihrer Klimasysteme in KNX-, Modbus- und BACnet-Systeme  
mit bidirektionaler Überwachung und Steuerung sämtlicher Funktionsparameter.

Modell
PAW-AC-KNX-1i PAW-AC-MBS-1 PAW-AC-BAC-1¹

Schneller, bei Bedarf nicht sichtbarer Einbau des Interfaces   

Keine externe Stromversorgung erforderlich   

Direkter Anschluss an das Innengerät  (bei Mono- oder Multi-Split)  (bei Mono- oder Multi-Split)  (bei Mono- oder Multi-Split)

Steuerung und Überwachung der internen Parameter des Geräts sowie Anzeige  
von Fehlercodes durch Sensoren und Gateways

 Voll kompatibel  Voll kompatibel  Voll kompatibel

Zur Steuerung kann die vom Klimagerät oder die von einem externen Temperaturfühler  
gemessene Raumtemperatur verwendet werden

 
 Nur vom Klimagerät 
gemessene Temperatur

Gleichzeitige Steuerung des Klimageräts über die Fernbedienung oder  
über GLT-systemspezifische Geräte

  

Erweiterte Regelungsfunktionen: Nutzung als Raumregler   

4 binäre Eingänge, die als Standard-Binäreingänge der Interfaces genutzt werden  
können oder auch zur direkten Steuerung des Klimageräts



Überwachung und Steuerung sämtlicher Funktionsparameter des Raumklimageräts   

1)  Mit diesem Interface können Raumklimageräte von Panasonic vollständig in BACnet/IP- oder BACnet MS/TP-Netzwerke integriert werden. 
Das Interface wird in der Zertifizierungsliste der BACnet Testing Laboratories (BTL Listing) geführt.

CZ-CAPRA1 - P-Link-Adapter für Raumklimageräte
Adapter zur Einbindung von Raumklimageräten in die P-Link- 
Kommunikation, für die volle Kontrolle der Raumklimageräte.
Erweiterte Projektmöglichkeiten
·  Einbindung von EDV-Räumen mit YKEA-Wandgeräten
·  Einbindung von Kleinbüros mit Raumklimageräten
·  Vereinigung von getrennten Bestandssystemen mit Raumklima- 
geräten einerseits und VRF-Systemen andererseits

Hinweis: Wenn der Rotationsbetrieb (Grundlast-Umschaltung) über die Fernbedienung 
aktiviert wird, kann CZ-CAPRA1 nicht angeschlossen werden.

Zentrale Bedieneinheiten:  

64 Innengeräte.

Intelligenter Touch-Screen:  

256 Innengeräte.

Panasonic  

AC Smart Cloud

Grundfunktionen: Ein/Aus-Schaltung, Betriebsartenwahl, Solltempera-
tur, Ventilatordrehzahl, Lamelleneinstellung, Sperre der Fernbedienung.
Externe Eingänge: EIN/AUS-Schaltung, Störungsabschaltung.
Externe Relaisausgänge¹: Betriebsmeldung (EIN/AUS), Störmeldung.

1)  Da über den CN-CNT-Anschluss derzeit keine Stromversorgung für das externe Relais 
möglich ist, muss eine eigene Stromversorgung für das Relais vorgesehen werden.

Zentral gesteuertes  

VRF-/PACi-System

CZ-CAPRA1

In die zentrale Klimasteuerung 

eingebundenes Raumklimagerät

PAW-AC-DIO
Interface für Ein/Aus über potentialfreien Kontakt. Panasonic hat für die Wand- und Stand-Raumklimageräte eine Platine mit  
potentialfreien Kontakten entwickelt, die auf einfache Weise eine zentrale Steuerung ermöglicht, z. B. für Hotelanwendungen.
·  Ein/Aus-Schaltung durch GLT-Systeme von Drittanbietern
·  Anschließen der Platine mit potentialfreiem Kontakt über den Steckanschluss „CN-RMT“ auf der Platine des Raumklimageräts

Netzwerkadapter CZ-TACG1 (optional)*
·  Optionaler Netzwerkadapter für Raumklimageräte
·  Kompakt und daher leicht zu installieren
·  Installation bei bestimmten Modellen im Gerätein-

neren möglich, sonst extern

*  Die Funktionalität ist abhängig vom Klimagerätemodell. Weitere 
 Informationen zu kompatiblen Modellen erhalten Sie von Ihrem 
 Kaut Ansprechpartner.

Eingangsspannung 12 V DC

Leistungsaufnahme max. 660 mW

Abmessungen (H x B x T) 66 x 36 x 12 mm

Gewicht ca. 85 g

Interface 1 x WLAN

WLAN-Standard IEEE 802.11b/g/n

Frequenzbereich 2,4-GHz-Frequenzband

Verschlüsselung WPA2-PSK (TKIP/AES)
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Einzel-Fernbedienungen

NEU CZ-RD517C
Kabel-Fernbedienung für Wandgeräte und  
Mini-Standtruhen.

198,- €

CZ-RL511D
Infrarot-Fernbedienung „Sky Controller“ für 
Kanalgeräte. Der Aufputz-Infrarotempfänger 
verfügt über ein 2 m langes Anschlusskabel.

150,- €

Konnektivität

CZ-TACG1
Interface für Internet-Steuerung mit der App 
„Panasonic Comfort Cloud“. Kompatibel mit 
Mini-Standtruhen und Kanalgeräten bzw. mit 
CN-CNT Anschluss.

129,- €

CZ-CAPRA1
P-Link-Adapter für die Einbindung von 
Raumklimageräten in die P-Link-Kommunika-
tion mit PACi- und VRF-Klimasystemen, sowie 
externen Eingängen für Ein/Aus und Ausgän-
gen für Betriebs- und Störmeldung. 
Kompatibel mit allen aktuellen Raumklima-
geräten bzw. mit CN-CNT Anschluss.

289,- €

PAW-AC-KNX-1i
KNX-Interface für 1 Innengerät. Kompatibel 
mit allen aktuellen Raumklimageräten bzw. 
mit CN-CNT Anschluss.

570,- €

PAW-AC-MBS-1
Modbus-Interface für 1 Innengerät. Kompati-
bel mit allen aktuellen Raumklimageräten bzw. 
mit CN-CNT Anschluss. Für Hutschienen- 
montage geeignet (3 TE).

570,- €

Steckverbinder

4
2

3
1

PKEA-Server Adapter 2
Adapter für den Anschluss der Kabel-FB an  
dem Interface PAW-SERVER-PKEA in Verbin-
dung mit Kanalgeräten. 

29,- €

Zusatzplatinen  
Steuern und Überwachen

PFEA-10i
Zusatzplatine für externes Ein/Aus-Schalten 
sowie Betriebsmeldung. Kompatibel mit 
Mini-Standtruhen und Kanalgeräten bzw. HA 
Stecksockel.  
Für Hutschienenmontage geeignet (4 TE).

184,- €

Beispielabbildung

PFEA-BLITZ-RAC
Blitzschutzeinrichtung für Raumklimageräte.
Wird in die Spannungsversorgung von Innen- 
und Außeneinheit eingebunden, schützt das 
System bei Blitzeinschlag.

669,- €

Reduzierstücke

CZ-MA1PA
Verringert die Anschlussgröße am Innengerät 
gasseitig von 12,7 auf 9,52 mm. 

17,- €

CZ-MA2PA
Vergrößert die Anschlussgröße am Außengerät 
gasseitig von 9,52 auf 12,7 mm.

23,- €

NEU CZ-MA3PA
Verringert die Anschlussgröße am Innengerät 
gasseitig von 15,88 auf 12,7 mm. 

28,- €

PAW-AC-BAC-1
BACnet-Interface für 1 Innengerät. Kompatibel 
mit allen aktuellen Raumklimageräten bzw. 
mit CN-CNT Anschluss. Für Hutschienen- 
montage geeignet (3 TE).

660,- €

PAW-AC-DIO
Platine mit potentialfreien Kontakten zum  
Ein/Aus-Schalten und Betriebsmeldeausgang. 
Kompatibel mit Wandgeräten und Mini-Stand-
truhen bzw. CN-RMT Anschluss. Für Hutschie-
nenmontage geeignet (4 TE).

295,- €

PAW-SERVER-PKEA
Redundanzschaltung für EDV-Räume mit 
potentialfreien Kontakten für bis zu  
2 Raumklimageräte mit CN-CNT Stecksockel.  
Je nach Innengerät ist ein Steckverbinder 
PKEA-Server Adapter erforderlich.  
Für Hutschienenmontage geeignet (4 TE). 

423,- €

CZ-RCC5
CN-CNT-Kabel (2 Stck.) zur Gruppenver- 
drahtung von 2 YKEA-Innengeräten für  
Redundanzschaltungen in EDV-Anwendungen

152,-€
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Panasonic PACi Klimasysteme
Die kommerziellen Klimasysteme von Panasonic mit ihrem besonders energieeffizienten Betrieb sind das  
Ergebnis eines nachhaltigen Engagements für die Umwelt. Die Panasonic Inverter-Verdichter sind leistungs-
optimiert und verringern somit die Energiekosten.

Panasonic PACi Klimasysteme | R32

Besondere Merkmale und Funktionen 40

PACi-Außengeräte – das Energiesparkonzept 42

Modellpalette der PACi Klimasysteme 44

Lufttechnik

PACi-Systeme mit EKFEV Verdampfer-Kit 68

DX-Kits: PACi-Anschlusskits für Fremdverdampfer 70

Türluftschleier Zephyr-DX 71

Dual-, Trio- und Quattro-Systeme

Dual-, Trio- und Quattro-Systeme PACi NX und PACi 74

PACi -Systemkombinationen im Simultanbetrieb 75

PACi NX und PACi Außeneinheiten für Simultanbetrieb NEU 76

PACi NX Inneneinheiten für Simultanbetrieb 78

Wasseranwendungen

PRO-HT-Pufferspeicher für Heizen und Kühlen 72

PACi-Systeme mit Wasserwärmeübertrager 73

Spezialanwendungen

Raumkühlung bis 8 °C mit PACi Elite  80

OP-AIR Hygiene-Klimageräte für PACi-Systeme 82

A+++

Mono-Split-Systeme

PACi NX Elite Wandgeräte PK NEU 46

PACi NX Standard Wandgeräte PK 48

PACi NX Elite Rastermaß-Kassetten (60 x 60) PY 50

PACi NX Standard Rastermaß-Kassetten (60 x 60) PY 52

PACi NX Elite Vierwege-Kassetten (90 x 90) PU NEU 54

PACi NX Standard Vierwege-Kassetten (90 x 90) PU 56

PACi NX Elite Deckenunterbaugeräte PT NEU 58

PACi NX Standard Deckenunterbaugeräte PT 60

PACi NX Elite Kanalgeräte PF NEU 62

PACi NX Standard Kanalgeräte PF 64

Big PACi Elite Kanalgeräte mit hoher statischer Pressung PE 66
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Modelle PK3 
Wandgeräte

PY3  
Rastermaß- 

kassetten

PU3  
Vierwege-
Kassetten

PT3 
Deckengeräte

PF3 
Kanalgeräte

PE3 
Kanalgeräte

En
er

gi
ev

er
b

ra
uc

h

R32 Kältemittel R32      

28%
Econavi Optional Optional Optional Optional Optional Optional

Inverter+ System      

R2-Rollkolben-

verdichter

R2-Rollkolbenverdichter     

Hocheffizienter 

Verdichter

Hocheffizienter 
Verdichter



K
om

fo
rt

 u
nd

 R
au

m
lu

ft
q

ua
lit

ät

nanoe™ X
 

Version 2
 

Version 2
 

Version 1
 

Version 2
 

Version 2

Luftfilter

Luftfilter     

Statische Pressung 
einstellbar

Statische Pressung 
einstellbar

 

Bluefin

Bluefin 

DC-Ventilator

DC-Ventilator     

Großer Ventilator

Großer Ventilator 

Ventilator-

Automatik

Ventilator-Automatik      

Selbstdiagnose

Selbstdiagnose      

Autom. Lamellen-
steuerung

Automatische 
Lamellensteuerung

   

Schwenk-

Automatik

Schwenk-Automatik    

Automatischer

Wiederanlauf

Automatischer 
Wiederanlauf

     

Integrierte
Kondensatpumpe

Integrierte 
Kondensatpumpe

  

Kühlbetrieb

-15 °C
Untere Einsatzgrenze 
Kühlbetrieb

PACi Elite - 15 °C - 15 °C - 15 °C - 15 °C - 15 °C - 15 °C

PACi Standard - 10 °C - 10 °C - 10 °C - 10 °C - 10 °C -

Heizbetrieb

-20 °C
Untere Einsatzgrenze 
Heizbetrieb

PACi Elite - 20 °C - 20 °C - 20 °C - 20 °C - 20 °C - 20 °C

PACi Standard - 15 °C - 15 °C - 15 °C - 15 °C - 15 °C -

R22/R410A-Umrüstung

R22
R410A R32 R22/R410A-Umrüstung      

K
on

ne
kt

iv
it

ät Optionales WLAN

Optionales  
WLAN-Interface

     

GLT Konnektivität

GLT Konnektivität Optional Optional Optional Optional Optional Optional

Panasonic

AC Smart Cloud

Panasonic AC Smart 
Cloud

Optional Optional Optional Optional Optional Optional

Jahre 
Verdichter- 
garantie5

5 Jahre  
Verdichter Garantie

     

Besondere Merkmale und Funktionen
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Große Einsparungen und gesündere Luft. Die kommerziellen Klimasysteme von Panasonic 
mit ihrem hocheffizienten Inverter-Verdichter sind leistungsoptimiert und verringern somit 
die Energiekosten.

Sparsamer Energieverbrauch

R32 

Panasonics Beitrag zur EU-weiten Senkung der Treib-
hausgasemissionen: Das Kältemittel R32 hat verglichen 
mit R410A einen deutlich niedrigeren GWP-Wert (Treib-
hauspotenzial), eine höhere volumetrische Kälteleis-
tung und ist als Ein-Stoff-Kältemittel leichter zu 
handhaben.

28%
Econavi für gewerbliche Anwendungen. Intelligente 
Econavi-Sensoren erfassen den Aktivitätsgrad von Per-
sonen sowie die Sonneneinstrahlung im Raum und pas-
sen den Betrieb des Klimageräts automatisch an die 
Raumbedingungen an, um unnötigen Energieverbrauch 
zu vermeiden.

Dank der Panasonic Inverter-Plus- Technologie erzielen 
die Geräte höchste Energieeffizienzen.

R2-Rollkolben-

verdichter

Der Rollkolbenverdichter R2 von Panasonic wurde spe-
ziell für große Herausforderungen ausgelegt und stellt 
bei jedem Klima seine Leistungsfähigkeit,  
Energieeffizienz und Zuverlässigkeit unter Beweis.

Hocheffizienter 

Verdichter

Der größere Drehzahlbereich des Verdichters ermöglicht 
den PACi-Außen geräten PZH2 mit 20,0 und 25,0 kW 
einen effi zienteren Betrieb über das gesamte Jahr.

Hoher Komfort und gute Raum luftqualität

nanoe™ X – die Technologie mit der natürlichen Kraft 
der Hydroxylradikale hat das Potenzial, bestimmte 
Schadstoffe, Viren und Bakterien zu inaktivieren und 
unangenehme Gerüche zu entfernen.

Luftfilter

Der Luftfilter entfernt Staub und Partikel und sorgt so 
für saubere Raumluft.

Statische Pressung 
einstellbar

Die voreingestellte externe statische Pressung ist auf 
einen anderen Wert einstellbar.

Bluefin

 Die von Panasonic entwickelte Bluefin- Antikorrosions- 
beschichtung verlängert die Lebensdauer der Wärme-
übertrager.

DC-Ventilator

DC-Ventilator. Robust und leise.

Großer Ventilator

Die großen Ventilatoren sorgen für größere Luftmengen 
und geringere Schallpegel bei niedrigen Drehzahlen.

Ventilator-

Automatik

 Ventilatorautomatik. Die Mikroprozessorregelung passt 
die Ventilatordrehzahl in Abhängigkeit von den 
Betriebsbedingungen automatisch an.

Selbstdiagnose

Wegen der Verwendung elektronischer Expansionsven-
tile können Informationen zu vergangenen Störmeldun-
gen aufgezeichnet, gespeichert und über die LCD- 
Anzeige aufgerufen werden. 

Autom. Lamellen-
steuerung

Komfortable Lamellensteuerung. Beim ersten Einschal-
ten des Geräts wird die Luftlenklamelle in Abhängigkeit 
von der Betriebsart automatisch in die jeweilige 
Anfangsposition für den Kühl- oder Heizbetrieb 
gebracht.

Schwenk-

Automatik

Luftlenklamelle. Die Luftlenklamelle schwenkt im 
Luftaustritt automatisch auf und ab, damit die Luft 
gleichmäßig im gesamten Raum verteilt wird und für 
ein angenehmes Raumklima sorgt.

Automatischer

Wiederanlauf

Automatischer Wiederanlauf nach Stromausfall. Nach 
einem Stromausfall läuft das Gerät wieder an, sobald 
die Stromversorgung wiederhergestellt ist, und nimmt 
seinen Betrieb mit den Einstellungen wieder auf, die vor 
dem Stromausfall vorgegeben wurden.

Integrierte
Kondensatpumpe

Kondensathebepumpe serienmäßig integriert.  
Max. Förderhöhe: 50 cm (bzw. 75 cm bei der Vierwege-
kassette MU2) ab der Unterkante des Geräts.

Kühlbetrieb

-15 °C Kühlbetrieb bis -15 °C Außentemperatur. Das Klima- 
gerät kann im Kühlbetrieb bei Außentemperaturen  
bis -15 °C eingesetzt werden.

Heizbetrieb

-20 °C Heizbetrieb bis -20 °C Außentemperatur Das Klima- 
gerät kann im Heizbetrieb bei Außentemperaturen  
bis -20 °C eingesetzt werden.

R22/R410A-Umrüstung

R22
R410A R32

Mit der Umrüstlösung von Panasonic können bei der 
Installation eines neuen Systems mit dem neuen Hoch-
leistungskältemittel R32 die bisherigen R410A- bzw. 
R22-Kältemittelleitungen weiterhin verwendet werden.

Konnektivität

Optionales WLAN

Die Internet-Steuerung ist ein modernes Bedienungs-
system für Klimageräte und Wärmepumpen, das Ihnen 
überall und jederzeit mittels AndroidTM- oder iOS-Smart-
phone bzw. mittels Tablet über das Internet zur Verfü-
gung steht.

GLT Konnektivität

Über die Kommunikationsschnittstelle wird eine ein- 
fache Steuerung des  Panasonic Geräts durch ein Home- 
Management-System oder eine GLT ermöglicht.

Panasonic

AC Smart Cloud

 Mit  Panasonic AC Smart Cloud, einem  cloudbasierten 
Überwachungs- und Steuerungssystem für Klimasyste-
me, haben Sie mittels Smartphone oder Computer 
immer die volle Kontrolle über all Ihre Anlagen. Mit nur 
einem Klick können Sie in Echtzeit den Status aller Gerä-
te an unterschiedlichen Standorten abrufen und so Aus-
fälle vermeiden und Ihre Kosten optimieren.

Garantie

Jahre 
Verdichter- 
garantie5

Panasonic gibt auf die Verdichter aller Gerätebau- 
reihen eine Materialgarantie von 5 Jahren.
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PACi-Außengeräte – das Energiesparkonzept
Produktqualität und -sicherheit. Alle Panasonic Klimasysteme werden vor der Auslieferung 
strengen Qualitäts- und Sicherheitsprüfungen unterzogen. Dazu gehört selbstverständlich 
auch das Einhalten aller erforderlichen Sicherheitsvorschriften. So können wir gewährleis-
ten, dass unsere Klimasysteme absolut sicher sind und darüber hinaus die höchsten Ans-
prüche unserer Kunden erfüllen.

R32 
 Neues Kältemittel

Leicht zu installieren, leicht zu 
handhaben
·  Die Installation für R32 ist praktisch 

identisch mit der Installation für R410A
·  R32 ist ein Ein-Stoff-Kältemittel und des-

halb bei Recycling und Wiederverwen-
dung einfacher zu handhaben

Geringere Klimabelastung
·  Kein Ozonabbaupotenzial 

(ODP-Wert = 0)
·  75 % geringeres Treibhaus potenzial 

(verglichen mit R410A und R22)

Energie- und kosten sparend
·  Geringere Kosten durch eine 

geringere Kältemittelfüllung
·  Höhere COP- und EER-Werte 

durch eine höhere Effizienz als 
R410A

1 2 3

Kältemittel R32 für PACi-Klimasysteme
Panasonic empfiehlt das umweltverträglichere Kältemittel R32, welches gegenüber R22 und  
R410A ein geringeres Treibhauspotenzial (GWP-Wert) aufweist.
Als einer der führenden Hersteller von Heiz- und Kühlsystemen hat Panasonic sich stets für innovative Lösungen zum Schutz der Umwelt eingesetzt. 
Zur Unterstützung des von der Europäischen Union beschlossenen Programms zum Schutz der Ozonschicht und Abschwächung des Klimawandels 
treibt Panasonic nun den Wechsel zum Kältemittel R32 voran.

Kommunikationsleitung 
(2-adrig, geschirmt)

Netzanschluss- u.  
Kommunikationsleitung 

(3-adrig + PE)

PACi PZ2-/PZH2-Außengeräte: 
2-adrige Verbindungsleitung

Neue Baureihe PACi NX: 
3-adrige Verbindungsleitung

Spannungs-
versorgung

Spannungs-
versorgung

Netzanschluss-
leitung Außen-

gerät

Netzanschluss-
leitung Außen-

gerät

Spannungs-
versorgung

Erdung Erdung

PACi NX – Erleichterte Nachrüstung von Systemen
Bei der neu entwickelten Baureihe PACi NX wird ein drei adriges Kabel 
für die Verbindung zwischen Innen- und Außengerät verwendet. Dies 
erleichtert den Austausch von Altsystemen mit dreiadrigen Verbin-
dungskabeln, die überwiegend verwendet werden.
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PACi NX Elite – optimierte Klimasysteme für den gewerblichen Bereich
Die energiesparende Konzeption von Ventilatoren, Ventilatormotoren, 
Verdichtern und Wärmetauschern sorgt auch bei sehr niedrigen Außen-
temperaturen für eine herausragende Leistung und hohe Energieeffi-
zienz im Heiz- und Kühlbetrieb. So werden SCOP-Werte erreicht, die 
branchenweit zu den höchsten gehören. Dies ermöglicht eine Senkung 
des CO

2
-Ausstoßes, des Energieverbrauchs und der Betriebs kosten.

Leistungsbereich von 3,6 bis 14,0 kW
·  Einhaltung aller erforderlichen Sicherheitsvorschriften zur Gewährleis-

tung von Qualität und Sicherheit
·  Spitzen-Energieeffizienzen: SEER A+++ / SCOP A+++ beim 

3,6-kW-Gerät (PACi NX) in Kombination mit 4-Wege- Kassette (Skala 
von A+++ bis D)

·  Kühlbetrieb bei Außentemperaturen bis +52 °C (für PACi NX-Außen-
geräte mit 7,1 bis 14 kW)

·  Präzise Temperaturregelung für noch größere Energie einsparungen 
durch DC-Inverter-Technologie

·  Kühlbetrieb bei Außentemperaturen bis –20 °C (bei Begrenzung der 
Leitungslänge auf 30 m für die 10- bis 14-kW- Modelle)

·  Heizbetrieb bei Außentemperaturen bis –20 °C
·  Kompakte Außengeräte
·  Automatischer Wiederanlauf nach Stromausfall
·  Einsatz in PACi Dual-, Trio- und Quattro-Systemen möglich

PACi NX Standard vereint hochwertige Technik mit Wirtschaftlichkeit
Hochwertige Technik und ansprechendes Design machen PACi NX  
Standard zur optimalen Lösung für anspruchsvolle Anwendungen,  
bei denen es auf Wirtschaftlichkeit ankommt. Durch eine kompakte 
Bauweise und geringes Gewicht sind die Geräte auch für kleinere  
kommerzielle und private Anwendungen mit geringem Platzangebot 
geeignet.

Leistungsbereich von 2,5 bis 14,0 kW
·  PACi NX Außengeräte ab 2,5 kW
·  Gute Balance zwischen Systemkosten und Leistung

·  Erstklassige SEER/SCOP-Werte in der Gerätekategorie mit Standard- 
Inverter. SEER A++ / SCOP A++ beim 6,0- und 7,1-kW-Gerät in Kombi-
nation mit Vierwege-Kassette (Skala von A+++ bis D)

·  Größtmögliche Flexibilität durch breite Auswahl von Einzel-
Fernbedienungen und zentralen Bedieneinheiten

·  Kompakte Außengeräte mit kleiner Stellfläche und geringem Gewicht
·  Einsatz in Dual-Systemen möglich
·  Kühlbetrieb bei Außentemperaturen bis –10 °C und 

Heiz betrieb bis –15 °C

PACi-Elite-Außengeräte mit 20 bzw. 25 kW und R32
Kühlleistungen von 20,0 bis 25,0 kW eignen sich hervor ragend für klei-
nere und mittelgroße Einzelhandelsanwen dungen.
Dank ihrer kompakten Ausführung, ihres geringen Gewichts und der 
Zerlegbarkeit erleichtern die neu entwickelten Kanalgeräte den Einbau 
bei begrenztem Platzangebot.

PACi-Systeme mit 20 und 25 kW – umweltfreundlich,  
leistungsstark und flexibel
·  Hohe Energieeffizienz dank Panasonic Verdichter
·  Kompakte und leichte Innengeräte

·  Einfacher Einbau durch zerlegbares Innengerät
·  Flexible Installationsmöglichkeiten der Innengeräte bei engen Platz-

verhältnissen
·  Außengeräte kompatibel mit PACi-Wasserwärmeübertrager und 

DX-Kits für den Anschluss von Fremdverdampfern
·  Wärmeübertrager serienmäßig mit Bluefin-Antikorrosionsbeschich-
tung

·  Kompatibel zu zahlreichen Steuer- und Regeloptionen sowie 
Panasonic Cloud-Anwendungen
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Modellpalette der PACi Klimasysteme | R32

Außeneinheiten 2,5 kW 3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW

NEU  
PACi NX Elite 1

U-36PZH3E5 U-50PZH3E5 U-60PZH3E5

1.908,- € 2.269,- € 2.491,- €

PACi NX Standard 1

U-25PZ3E5 U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A

1.267,- € 1.513,- € 1.823,- € 2.006,- €

PACi Elite 1

1) U-__E5: einphasig / U-__E8: dreiphasig. 

Inneneinheiten 2,5 kW 3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW

PK Wandgeräte

S-3650PK3E S-3650PK3E S-6010PK3E

1.467,- € 1.467,- € 2.290,- €

PY Rastermaß-Kassetten 
(60x60)

inkl. Blende CZ-KPY4

S-25PY3E S-36PY3E S-50PY3E S-60PY3E

1.610,- € 1.680,- € 1.777,- € 1.875,- €

PU Vierwege-Kassetten 
(90x90)

inkl. Blende CZ-KPU3W

S-3650PU3E S-3650PU3E S-6071PU3E

1.829,- € 1.829,- € 2.344,- €

inkl. Econavi-Blende CZ-KPU3AW

S-3650PU3E S-3650PU3E S-6071PU3E

1.889,- € 1.889,- € 2.404,- €

PT Decken unterbaugeräte

S-3650PT3E S-3650PT3E S-6071PT3E

1.504,- € 1.504,- € 1.939,- €

PF Kanalgeräte

S-3650PF3E S-3650PF3E S-6071PF3E

1.613,- € 1.613,- € 1.955,- €

PE Kanalgeräte mit hoher 
Pressung

EKFEV  
Verdampfer-Kit

EKFEV-3650-NX EKFEV-3650-NX EKFEV-6071-NX

1.689,- € 1.689,- € 1.689,- €

EKFEV-3650-NX-0-10V EKFEV-3650-NX-0-10V EKFEV-6071-NX-0-10V

2.299,- € 2.299,- € 2.299,- €

PRO-HT Pufferspeicher

W Wasserwärme- 
übertrager
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7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW 20,0 kW 25,0 kW

U-71PZH4E5 U-71PZH4E8 U-100PZH4E5 U-100PZH4E8 U-125PZH4E8 U-140PZH4E8

3.069,- € 3.290,- € 3.819,- € 4.102,- € 4.749,- € 5.821,- €

U-71PZ3E5A U-100PZ3E8 U-125PZ3E8 U-140PZ3E8

2.552,- € 3.359,- € 3.934,- € 4.823,- €

U-200PZH2E8 U-250PZH2E8

7.863,- € 8.723,- €

7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW 20,0 kW 25,0 kW

S-6010PK3E S-6010PK3E

2.290,- € 2.290,- €

S-6071PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E

2.344,- € 2.940,- € 2.940,- € 2.940,- €

S-6071PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E

2.404,- € 3.000,- € 3.000,- € 3.000,- €

S-6071PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E

1.939,- € 2.813,- € 2.813,- € 2.813,- €

S-6071PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E

1.955,- € 2.833,- € 2.833,- € 2.833,- €

S-200PE3E5B S-250PE3E5B

4.648,- € 5.201,- €

EKFEV-6071-NX EKFEV-1014-NX EKFEV-1014-NX EKFEV-1014-NX EKFEV 14 DCi B (V 3.0) EKFEV 14 DCi B (V 3.0)

1.689,- € 1.689,- € 1.689,-€ 1.689,-€ 1.799,- € 1.799,- €

EKFEV-6071-NX-0-10V EKFEV-1014-NX-0-10V EKFEV-1014-NX-0-10V EKFEV-1014-NX-0-10V EKFEV 14 DCi 0-10V EKFEV 14 DCi 0-10V 

2.299,- € 2.299,- € 2.299,- € 2.299,- € 2.299,- € 2.299,- €

PAW-VP380L

10.500,- €

PAW-200W5APAC-1 PAW-250W5APAC-1

6.930,- € 7.450,- €
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PACi NX Elite 
Wandgeräte PK

Die PACi-Wandgeräte bieten mit ihrem breiten Leistungs bereich 
zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Sie  eignen sich hervorragend für 
Fitness-Studios, Kraft räume, Bereiche mit hohen Decken und sogar für 
den Einsatz in EDV-Räumen. Die kompakte Bauform und glatte 
Frontblende lassen eine diskrete Installation der Geräte auch in kleinen 
Räumen zu.

Einphasige Außengeräte (230 V)

3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW

Inneneinheit S-3650PK3E S-3650PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E

Außeneinheit U-36PZH3E5 U-50PZH3E5 U-60PZH3E5 U-71PZH4E5 U-100PZH4E5

Nennkühlleistung (min. – max.) kW 3,60 (1,20 - 4,00) 5,00 (1,20 - 5,60) 6,10 (1,20 - 7,10) 7,10 (2,20 - 9,00) 9,50 (3,10 - 10,50)

EER (min. – max.) 1 4,93 (5,45 - 4,49) 4,24 (5,45 - 3,61) 3,86 (5,45 - 3,02) 3,50 (5,79 - 2,69) 3,21 (5,34 - 3,09)

SEER - Energieeffizienzklasse / ηsc
 2 - / % 8,40 i / - 8,00 i / - 7,20 i / - 6,80 i / - 6,40 i / -

Gesamtleistungsaufnahme Kühlen (min. - max.) kW 0,73 (0,22 - 0,89) 1,18 (0,22 - 1,55) 1,58 (0,22 - 2,35) 2,03 (0,38 - 3,35) 2,96 (0,58 - 3,40)

Jahresenergieverbrauch (ErP) Kühlen 3 kWh/a 150 219 297 365 520

Nennheizleistung (min. - max.) kW 4,00 (1,20 - 5,00) 5,60 (1,20 - 6,50) 7,00 (1,20 - 8,00) 8,00 (2,00 - 9,00) 9,50 (3,10 - 11,50)

COP (min. - max.) 1 4,82 (5,45 - 4,17) 4,15 (5,45 - 3,55) 4,19 (5,45 - 3,40) 4,00 (5,56 - 3,16) 3,88 (5,54 - 3,43)
SCOP - Energieeffizienzklasse / ηsh

 2 - / % 4,90 i / - 4,70 i / - 4,80 i / - 4,70 i / - 3,90 a / -
Gesamtleistungsaufnahme Heizen (min. - max.) kW 0,83 (0,22 - 1,20) 1,35 (0,22 - 1,83) 1,67 (0,22 - 2,35) 2,00 (0,36 - 2,85) 2,45 (0,56 - 3,35)

Jahresenergieverbrauch (ErP) Heizen 3 kWh/a 1.029 1.341 1.342 1.549 2.871

Inneneinheit

Luftmenge ni / mi / ho m³/h 540 / 660 / 780 660 / 810 / 960 870 / 1.050 / 1.200 870 / 1.050 / 1.200 900 / 1.110 / 1.320

Entfeuchtungsleistung l/h 0,90 1,80 2,00 3,00 4,80

Schalldruckpegel 4 ni / mi / ho dB(A) 27 / 31 / 35 32 / 36 / 40 40 / 44 / 47 40 / 44 / 47 41 / 45 / 49

Schallleistungspegel ni / mi / ho dB(A) 43 / 47 / 51 48 / 52 / 56 56 / 60 / 63 56 / 60 / 63 57 / 61 / 65

Abmessungen H x B x T mm 302 x 1.120 x 236 302 x 1.120 x 236 302 x 1.120 x 236 302 x 1.120 x 236 302 x 1.120 x 236

Nettogewicht kg 13 13 14 14 14

Außeneinheit

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Maximale Stromaufnahme A 11,00 12,00 16,40 20,40 28,30

Maximale Leistungsaufnahme kW 2,30 2,57 3,39 4,22 6,00

Luftmenge (hoch) Kühlen / Heizen m³/h 2.046 / 2.184 2.520 / 2.520 2.520 / 2.520 3.720 / 3.960 4.560 / 4.200

Schalldruckpegel (hoch) 4 Kühlen / Heizen dB(A) 43 / 44 46 / 48 47 / 50 48 / 50 52 / 52

Schallleistungspegel (hoch) Kühlen / Heizen dB(A) 62 / 64 64 / 67 65 / 69 65 / 67 69 / 69

Abmessungen 5 H x B x T mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Nettogewicht kg 42 42 43 66 84

Außentemperatur-Grenzwerte
Kühlen (min. / max.) °C tTK -15 / +46 -15 / +46 -15 / +46 -15 / +52 -15 (-20) 6 / +52

Heizen (min. / max.) °C tTK -20 / +24 -20 / +24 -20 / +24 -20 / +24 -20 / +24

Kälte- und Elektroanschlussdaten

Leitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung mm (Zoll) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 7 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Sauggasleitung mm (Zoll) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2) 7 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)

Rohrleitungslänge (min. - max.) m 3 - 40 3 - 40 3 - 40 5 - 60 5 - 100 (30) 6

Max. Höhendifferenz IE über AE / AE über IE m 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30

Vorgefüllte Leitungslänge m 30 30 30 30 30

Werkseitige Füllmenge (R32) / CO2-Äquivalent kg / t 1,13 / 0,76 1,13 / 0,76 1,15 / 0,78 1,95 / 1,32 2,70 / 1,82

Nachfüllmenge g/m 15 15 15 30 40, über 85 m 25

Empfohlener Zuleitungsquerschnitt 8 mm² 3 x 2,5 (AE) 3 x 2,5 (AE) 3 x 2,5 (AE) 3 x 4 (AE) 3 x 6 (AE)

Verbindungsleitung IE - AE (NYM) 8 Ø / max. Länge mm² / m 4 x 2,5 / 40 4 x 2,5 / 40 4 x 2,5 / 40 4 x 2,5 / 60 4 x 2,5 / 85

Verbindungsleitung IE - FB (LiYCY) 8 Ø / max. Länge mm² / m 2 x 0,75 / 500 2 x 0,75 / 500 2 x 0,75 / 500 2 x 0,75 / 500 2 x 0,75 / 500

Empfohlene Absicherung (träge) 8 A 1 x 16 1 x 16 1 x 20 1 x 25 1 x 32

Preis Inneneinheit € 1.467,- 1.467,- 2.290,- 2.290,- 2.290,-

Preis Außeneinheit € 1.908,- 2.269,- 2.491,- 3.069,- 3.819,-

Preis Set Innen- und Außeneinheit € 3.375,- 3.736,- 4.781,- 5.359,- 6.109,-

* Förderfähigkeit basiert auf dem Erreichen der Mindestanforderungen nach BEG. Weitere informationen 
auf den Websites www.aircon.panasonic.eu/DE_de/heizungsfoerderung/startseite und www.bafa.de 

CZ-RTC5B
Kabelfernbedienung 
mit Econavi- und 
datanavi-Funktion

CZ-RTC6(W)
CONEX-Kabelfernbedienung,  
schwarz oder weiß (W) 
(Standard, ohne IoT-Funktion)

CZ-RTC6(W)BL
CONEX-Kabelfernbedienung  
mit Bluetooth®-Funktion,  
schwarz oder weiß (W)

CZ-RTC6(W)BLW
CONEX-Kabelfernbedienung  
mit Bluetooth®- und WLAN-Funktion, 
schwarz oder weiß (W)

CZ-RWS3
Infrarot-Fernbedienung

CZ-CENSC1
Econavi- Sensor

CZ-CAPWFC1
WLAN-Interface  
für ECOi/PACi

NEU

2023
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Dreiphasige Außengeräte (400 V)

7,1 kW 10,0 kW

Inneneinheit S-6010PK3E S-6010PK3E

Außeneinheit U-71PZH4E8 U-100PZH4E8

Nennkühlleistung (min. – max.) kW 7,10 (2,20 - 9,00) 9,50 (3,10 - 10,50)

EER (min. – max.) 1 3,50 (5,79 - 2,69) 3,21 (5,34 - 3,09)

SEER - Energieeffizienzklasse / ηsc
 2 - / % 6,70 i / - 6,30 i / -

Gesamtleistungsaufnahme Kühlen (min. - max.) kW 2,03 (0,38 - 3,35) 2,96 (0,58 - 3,40)

Jahresenergieverbrauch (ErP) Kühlen 3 kWh/a 370 526

Nennheizleistung (min. - max.) kW 8,00 (2,00 - 9,00) 9,50 (3,10 - 11,50)

COP (min. - max.) 1 4,00 (5,56 - 3,16) 3,88 (5,54 - 3,43)
SCOP - Energieeffizienzklasse / ηsh

 2 - / % 4,70 i / - 3,90 a / -
Gesamtleistungsaufnahme Heizen (min. - max.) kW 2,00 (0,36 - 2,85) 2,45 (0,56 - 3,35)

Jahresenergieverbrauch (ErP) Heizen 3 kWh/a 1.549 2.871

Inneneinheit

Luftmenge ni / mi / ho m³/h 870 / 1.050 / 1.200 900 / 1.110 / 1.320

Entfeuchtungsleistung l/h 3,00 4,80

Schalldruckpegel 4 ni / mi / ho dB(A) 40 / 44 / 47 41 / 45 / 49

Schallleistungspegel ni / mi / ho dB(A) 56 / 60 / 63 57 / 61 / 65

Abmessungen H x B x T mm 302 x 1.120 x 236 302 x 1.120 x 236

Nettogewicht kg 14 14

Außeneinheit

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Maximale Stromaufnahme A 6,90 9,90

Maximale Leistungsaufnahme kW 4,32 6,30

Luftmenge (hoch) Kühlen / Heizen m³/h 3.720 / 3.960 4.560 / 4.200

Schalldruckpegel (hoch) 4 Kühlen / Heizen dB(A) 48 / 50 52 / 52

Schallleistungspegel (hoch) Kühlen / Heizen dB(A) 65 / 67 69 / 69

Abmessungen 5 H x B x T mm 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Nettogewicht kg 66 82

Außentemperatur-Grenzwerte
Kühlen (min. / max.) °C tTK -15 / +52 -15 (-20) 6 / +52

Heizen (min. / max.) °C tTK -20 / +24 -20 / +24

Kälte- und Elektroanschlussdaten

Leitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung mm (Zoll) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Sauggasleitung mm (Zoll) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)

Rohrleitungslänge (min. - max.) m 5 - 60 5 - 100 (30) 6

Max. Höhendifferenz IE über AE / AE über IE m 15 / 30 15 / 30

Vorgefüllte Leitungslänge m 30 30

Werkseitige Füllmenge (R32) / CO2-Äquivalent kg / t 1,95 / 1,32 2,70 / 1,82

Nachfüllmenge g/m 30 40, über 85 m 25

Empfohlener Zuleitungsquerschnitt 8 mm² 5 x 2,5 (AE) 5 x 2,5 (AE)

Verbindungsleitung IE - AE (NYM) 8 Ø / max. Länge mm² / m 4 x 2,5 / 60 4 x 2,5 / 85

Verbindungsleitung IE - FB (LiYCY) 8 Ø / max. Länge mm² / m 2 x 0,75 / 500 2 x 0,75 / 500

Empfohlene Absicherung (träge) 8 A 3 x 16 3 x 16

Preis Inneneinheit € 2.290,- 2.290,-

Preis Außeneinheit € 3.290,- 4.102,-

Preis Set Innen- und Außeneinheit € 5.580,- 6.392,-

1) EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN 14511 berechnet. 2) Energieeffizienzklassenskala von A+++ bis D und Berechnung der SEER/SCOP-Werte, ohne Einheit, bei Modellen mit einer Nennleistung bis 12 kW 
gemäß EU-Verordnung 626/2011. Berechnung der jahreszeitbedingten Raumkühlungs- bzw. Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs,c-/ηs,h-Werte), angegeben in Prozent, bei Modellen mit einer Nennleistung über 12 kW gemäß 
EN 14825. 3) Bei Werkseinstellungen. 4) Messpositionen - Inneneinheit: 1 m Entfernung vor und 1 m unter dem Gerät. Die Messwerte basieren auf EUROVENT-Dokument 6/C/006-97. 5) Für den Leitungsanschluss sind bei den 
Außeneinheiten U-36/50/60PZH2E5 in der Breite 70 mm hinzuzuaddieren. 6) Bei Begrenzung der Rohrleitungslänge auf 30 m für die 10- bis 14-kW-Modelle (U-100/125/140PZH4E5/8) ist der Kühlbetrieb auch bis -20 °C möglich. 
7) Für den Anschluss der Rohrleitungen sind auf der Innengeräteseite die beigefügten Reduzierstücke zu verwenden. 8) Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen in jedem 
Fall durch den Installateur vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU’s bestimmt werden. Hinweis: Die angegebenen Werte gelten bei ausgeschalteter nanoe™ X-Funktion.

·  Glatte Frontblende in modernem Design
·  nanoe X-Generator Version 2 serienmäßig integriert
·  DC-Ventilatormotor für eine höhere Energieeffizienz
·  Flexible Anschlussmöglichkeiten der Kältemittelleitungen
·  Einfache Eingabe der Systemeinstellungen über Bluetooth® mit der 

neuen Kabelfernbedienung CZ-RTC6BL
· Inklusive eingebautem Infrarotempfänger
·  Stylisch und exklusiv - Geräte im eigenen Wunschfarbton 

(Weitere Informationen am Ende des Kapitels Zubehör)

Zubehör Preis €

CZ-RTC5B Kabelfernbedienung mit Econavi- und datanavi-Funktion 200,-

CZ-RTC6 CONEX-Kabel-FB, schwarz (Standard, ohne IoT-Funktion) 200,-

CZ-RTC6W NEU* CONEX-Kabel-FB, weiß (Standard, ohne IoT-Funktion) 200,-

CZ-RTC6BL CONEX-Kabel-FB mit Bluetooth®-Funktion, schwarz 250,-

CZ-RTC6WBL NEU* CONEX-Kabel-FB mit Bluetooth®-Funktion, weiß 250,-

CZ-RTC6BLW CONEX-Kabel-FB mit Bluetooth®- und WLAN-Funktion, schwarz 326,-

CZ-RTC6WBLW NEU* CONEX-Kabel-FB mit Bluetooth®- und WLAN-Funktion, weiß 326,-

Zubehör Preis €

CZ-RWS3 Infrarot-Fernbedienung 160,-

CZ-CAPWFC1 WLAN-Interface für ECOi/PACi 330,-

CZ-CENSC1 Econavi- Sensor 214,-

Weiteres Zubehör und Montagematerial finden Sie in den Kapiteln Steuerung und Zubehör.

* Voraussichtlich ab Herbst 2023 verfügbar
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PACi NX Standard 
Wandgeräte PK

Einphasige Außengeräte (230 V)

3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW

Inneneinheit S-3650PK3E S-3650PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E

Außeneinheit U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A U-71PZ3E5A

Nennkühlleistung (min. – max.) kW 3,60 (1,50 - 4,00) 5,00 (1,50 - 5,60) 6,10 (2,00 - 7,10) 7,10 (2,60 - 7,70)

EER (min. – max.) 1 4,14 (5,88 - 3,74) 3,52 (6,25 - 3,03) 3,67 (6,90 - 3,01) 3,16 (5,00 - 2,77)

SEER - Energieeffizienzklasse / ηsc
 2 - / % 7,60 i / - 7,40 i / - 7,00 i / - 5,80 h / -

Gesamtleistungsaufnahme Kühlen (min. - max.) kW 0,87 (0,26 - 1,07) 1,42 (0,24 - 1,85) 1,66 (0,29 - 2,36) 2,25 (0,52 - 2,78)

Jahresenergieverbrauch (ErP) Kühlen 3 kWh/a 166 237 305 429

Nennheizleistung (min. - max.) kW 3,60 (1,50 - 4,60) 5,00 (1,50 - 6,40) 6,10 (1,80 - 7,00) 7,10 (2,10 - 8,10)

COP (min. - max.) 1 4,62 (6,52 - 4,11) 4,20 (7,50 - 3,17) 4,39 (7,50 - 3,18) 4,23 (6,36 - 3,38)
SCOP - Energieeffizienzklasse / ηsh

 2 - / % 4,50 h / - 4,40 h / - 4,70 i / - 4,40 h / -
Gesamtleistungsaufnahme Heizen (min. - max.) kW 0,78 (0,23 - 1,12) 1,19 (0,20 - 2,02) 1,39 (0,24 - 2,20) 1,68 (0,33 - 2,40)

Jahresenergieverbrauch (ErP) Heizen 3 kWh/a 872 1.273 1.370 1.653

Inneneinheit

Luftmenge ni / mi / ho m³/h 540 / 660 / 780 660 / 810 / 960 870 / 1.050 / 1.200 870 / 1.050 / 1.200

Entfeuchtungsleistung l/h 0,90 1,80 2,00 3,00

Schalldruckpegel 4 ni / mi / ho dB(A) 27 / 31 / 35 32 / 36 / 40 40 / 44 / 47 40 / 44 / 47

Schallleistungspegel ni / mi / ho dB(A) 43 / 47 / 51 48 / 52 / 56 56 / 60 / 63 56 / 60 / 63

Abmessungen H x B x T mm 302 x 1.120 x 236 302 x 1.120 x 236 302 x 1.120 x 236 302 x 1.120 x 236

Nettogewicht kg 13 13 14 14

Außeneinheit

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Maximale Stromaufnahme A 8,90 10,50 13,10 14,80

Maximale Leistungsaufnahme kW 1,99 2,25 2,65 3,12

Luftmenge (hoch) Kühlen / Heizen m³/h 2.016 / 2.040 1.962 / 1.914 2.556 / 2.490 2.682 / 2.754

Schalldruckpegel (hoch) 4 Kühlen / Heizen dB(A) 46 / 47 46 / 46 47 / 48 48 / 49

Schallleistungspegel (hoch) Kühlen / Heizen dB(A) 64 / 66 64 / 64 64 / 65 66 / 68

Abmessungen 5 H x B x T mm 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320

Nettogewicht kg 32 35 42 50

Außentemperatur-Grenzwerte
Kühlen (min. / max.) °C tTK -10 / +43 -10 / +43 -10 / +43 -10 / +43

Heizen (min. / max.) °C tTK -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24

Kälte- und Elektroanschlussdaten

Leitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung mm (Zoll) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6 6,35 (1/4) 6

Sauggasleitung mm (Zoll) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2) 6 15,88 (5/8)

Rohrleitungslänge (min. - max.) m 3 - 15 3 - 20 3 - 40 3 - 40

Max. Höhendifferenz IE über AE / AE über IE m 15 / 15 15 / 15 15 / 30 20 / 30

Vorgefüllte Leitungslänge m 7,5 7,5 30 30

Werkseitige Füllmenge (R32) / CO2-Äquivalent kg / t 0,87 / 0,59 1,14 / 0,77 1,15 / 0,78 1,32 / 0,89

Nachfüllmenge g/m 10 15 15 17

Empfohlener Zuleitungsquerschnitt 7 mm² 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 2,5 3 x 2,5

Verbindungsleitung zwischen IE und AE 7 mm² 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Verbindungsleitung zwischen IE und FB (LIYCY) 7 mm² 2 x 0,75 2 x 0,75 2 x 0,75 2 x 0,75

Empfohlene Absicherung (träge) 7 A 1 x 16 1 x 16 1 x 16 1 x 16

Preis Inneneinheit € 1.467,- 1.467,- 2.290,- 2.290,-

Preis Außeneinheit € 1.513,- 1.823,- 2.006,- 2.552,-

Preis Set Innen- und Außeneinheit € 2.980,- 3.290,- 4.296,- 4.842,-

Die PACi-Wandgeräte bieten mit ihrem breiten Leistungs bereich 
zahlreiche Einsatzmöglichkeiten. Sie eignen sich hervorragend für 
Fitness-Studios, Krafträume, Bereiche mit hohen Decken und sogar für 
den Einsatz in EDV-Räumen. Die kompakte Bauform und glatte 
Frontblende lassen eine diskrete Installation der Geräte auch in kleinen 
Räumen zu.

CZ-RTC5B
Kabelfernbedienung 
mit Econavi- und 
datanavi-Funktion

CZ-RTC6(W)
CONEX-Kabelfernbedienung,  
schwarz oder weiß (W) 
(Standard, ohne IoT-Funktion)

CZ-RTC6(W)BL
CONEX-Kabelfernbedienung  
mit Bluetooth®-Funktion,  
schwarz oder weiß (W)

CZ-RTC6(W)BLW
CONEX-Kabelfernbedienung  
mit Bluetooth®- und WLAN-Funktion, 
schwarz oder weiß (W)

CZ-RWS3
Infrarot-Fernbedienung

CZ-CENSC1
Econavi- Sensor

CZ-CAPWFC1
WLAN-Interface  
für ECOi/PACi
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Dreiphasige Außengeräte (400 V)

10,0 kW

Inneneinheit S-6010PK3E

Außeneinheit U-100PZ3E8

Nennkühlleistung (min. – max.) kW 9,00 (3,00 - 9,70)

EER (min. – max.) 1 3,47 (5,36 - 3,13)

SEER - Energieeffizienzklasse / ηsc
 2 - / % 6,50 i / -

Gesamtleistungsaufnahme Kühlen (min. - max.) kW 2,59 (0,56 - 3,10)

Jahresenergieverbrauch (ErP) Kühlen 3 kWh/a 485

Nennheizleistung (min. - max.) kW 9,00 (3,00 - 10,50)

COP (min. - max.) 1 3,93 (5,36 - 3,56)
SCOP - Energieeffizienzklasse / ηsh

 2 - / % 3,90 a / -
Gesamtleistungsaufnahme Heizen (min. - max.) kW 2,29 (0,56 - 2,95)

Jahresenergieverbrauch (ErP) Heizen 3 kWh/a 3.231

Inneneinheit

Luftmenge ni / mi / ho m³/h 900 / 1.110 / 1.320

Entfeuchtungsleistung l/h 4,30

Schalldruckpegel 4 ni / mi / ho dB(A) 41 / 45 / 49

Schallleistungspegel ni / mi / ho dB(A) 57 / 61 / 65

Abmessungen H x B x T mm 302 x 1.120 x 236

Nettogewicht kg 14

Außeneinheit

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 400 / 3 / 50

Maximale Stromaufnahme A 11,90

Maximale Leistungsaufnahme kW 6,29

Luftmenge (hoch) Kühlen / Heizen m³/h 4.380 / 4.380

Schalldruckpegel (hoch) 4 Kühlen / Heizen dB(A) 52 / 52

Schallleistungspegel (hoch) Kühlen / Heizen dB(A) 70 / 70

Abmessungen 5 H x B x T mm 996 x 980 x 370

Nettogewicht kg 83

Außentemperatur-Grenzwerte
Kühlen (min. / max.) °C tTK -10 / +43

Heizen (min. / max.) °C tTK -15 / +24

Kälte- und Elektroanschlussdaten

Leitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung mm (Zoll) 9,52 (3/8)

Sauggasleitung mm (Zoll) 15,88 (5/8)

Rohrleitungslänge (min. - max.) m 5 - 50

Max. Höhendifferenz IE über AE / AE über IE m 15 / 30

Vorgefüllte Leitungslänge m 30

Werkseitige Füllmenge (R32) / CO2-Äquivalent kg / t 2,40 / 1,62

Nachfüllmenge g/m 45

Empfohlener Zuleitungsquerschnitt 7 mm² 5 x 2,5

Verbindungsleitung zwischen IE und AE 7 mm² 4 x 2,5

Verbindungsleitung zwischen IE und FB (LIYCY) 7 mm² 2 x 0,75

Empfohlene Absicherung (träge) 7 A 3 x 16

Preis Inneneinheit € 2.290,-

Preis Außeneinheit € 3.359,-

Preis Set Innen- und Außeneinheit € 5.649,-

1) EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet.  2) Energieeffizienzklassenskala von A+++ bis D. SEER/SCOP-Werte werden bei Modellen mit einer Nennleistung bis 12 kW nach den Vorgaben der 
EU-Verordnung 626/2011 und bei Modellen über 12 kW nach den Vorgaben der EU-Verordnung 2281/2016 berechnet. 3) Der Jahresenergieverbrauch errechnet sich nach den Vorgaben der EU-Verordnung 626/2011.
4) Messpositionen - Inneneinheit: 1 m Entfernung vor und 1 m unter dem Gerät. Die Messwerte basieren auf EUROVENT-Dokument 6/C/006-97. 5) Für den Leitungsanschluss sind bei den Außeneinheiten U-36/50/60/71PZ3E5(A) 
in der Breite 70 mm hinzuzuaddieren. 6) Für den Anschluss der Rohrleitungen sind auf der Innengeräteseite die beigefügten Reduzierstücke zu verwenden. 7) Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind
Mindestempfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installateur vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU’s bestimmt werden. 

·  Glatte Frontblende in modernem Design
·  nanoe X-Generator Version 2 serienmäßig integriert
·  DC-Ventilatormotor für eine höhere Energieeffizienz
·  Flexible Anschlussmöglichkeiten der Kältemittelleitungen
·  Einfache Eingabe der Systemeinstellungen über Bluetooth® mit der 

neuen Kabelfernbedienung CZ-RTC6BL
·  Inklusive eingebautem Infrarotempfänger
·  Stylisch und exklusiv - Geräte im eigenen Wunschfarbton 

(Weitere Informationen am Ende des Kapitels Zubehör)

Zubehör Preis €

CZ-RTC5B Kabelfernbedienung mit Econavi- und datanavi-Funktion 200,-

CZ-RTC6 CONEX-Kabel-FB, schwarz (Standard, ohne IoT-Funktion) 200,-

CZ-RTC6W NEU* CONEX-Kabel-FB, weiß (Standard, ohne IoT-Funktion) 200,-

CZ-RTC6BL CONEX-Kabel-FB mit Bluetooth®-Funktion, schwarz 250,-

CZ-RTC6WBL NEU* CONEX-Kabel-FB mit Bluetooth®-Funktion, weiß 250,-

CZ-RTC6BLW CONEX-Kabel-FB mit Bluetooth®- und WLAN-Funktion, schwarz 326,-

CZ-RTC6WBLW NEU* CONEX-Kabel-FB mit Bluetooth®- und WLAN-Funktion, weiß 326,-

Zubehör Preis €

CZ-RWS3 Infrarot-Fernbedienung 160,-

CZ-CAPWFC1 WLAN-Interface für ECOi/PACi 330,-

CZ-CENSC1 Econavi- Sensor 214,-

Weiteres Zubehör und Montagematerial finden Sie in den Kapiteln Steuerung und Zubehör.

* Voraussichtlich ab Herbst 2023 verfügbar
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PACi NX Elite 
Rastermaß-Kassetten (60 x 60) PY

Rastermaß-Kassetten eignen sich insbesondere für kleinere und mittel-
große Büros. Durch ihre Größe von 60 x 60 cm können sie problemlos in 
abgehängte Decken mit Euro rastermaß eingebaut werden.
In Kombination mit PACi Elite-Außengeräten können die 
 Rastermaß-Kassetten in Single-Split-Systemen mit 3,6 bis 6,0 kW sowie 
in Dual-, Trio- und Quattro-Systemen eingesetzt werden  
(weitere Informationen siehe dort).

1) EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN 14511 berechnet. 2) Energieeffizienzklassenskala von A+++ bis D und Berechnung der SEER/SCOP-Werte, ohne Einheit, bei Modellen mit einer Nennleistung bis 12 kW 
gemäß EU-Verordnung 626/2011. Berechnung der jahreszeitbedingten Raumkühlungs- bzw. Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs,c-/ηs,h-Werte), angegeben in Prozent, bei Modellen mit einer Nennleistung über 12 kW gemäß 
EN 14825. 4) Messpositionen - Inneneinheit: 1,5 m unterhalb der Decke mittig unter dem Gerät. Die Messwerte basieren auf EUROVENT-Dokument 6/C/006-97. 5) Für den Leitungsanschluss sind bei den Außeneinheiten 
U-36/50/60PZH2E5 in der Breite 70 mm hinzuzuaddieren. 6) Für den Anschluss der Rohrleitungen sind auf der Innengeräteseite die beigefügten Reduzierstücke zu verwenden. 7) Angaben zu Elektro-Zuleitungen und
Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installateur vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU’s bestimmt werden. Hinweis: Die angegebenen Werte 
gelten bei ausgeschalteter nanoe™ X-Funktion.

Einphasige Außengeräte (230 V)

3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW

Inneneinheit S-36PY3E S-50PY3E S-60PY3E

Deckenblende CZ-KPY4 CZ-KPY4 CZ-KPY4

Außeneinheit U-36PZH3E5 U-50PZH3E5 U-60PZH3E5

Nennkühlleistung (min. – max.) kW 3,60 (1,20 - 4,00) 5,00 (1,20 - 5,60) 6,00 (1,20 - 6,50)

EER 1 4,50 (5,45 - 4,04) 3,76 (5,45 - 3,41) 3,43 (5,45 - 2,77)

SEER  - Energieeffizienzklasse 2 7,30 i 7,00 i 6,70 i
Gesamtleistungsaufnahme Kühlen (min. - max.) kW 0,80 (0,22 - 0,99) 1,33 (0,22 - 1,64) 1,75 (0,22 - 2,35)

Jahresenergieverbrauch (ErP) Kühlen 3 kWh/a 171 248 314

Nennheizleistung (min. - max.) kW 4,00 (1,20 - 5,00) 5,60 (1,20 - 6,50) 7,00 (1,20 - 7,50)

COP 1 4,12 (5,45 - 3,45) 3,37 (5,45 - 2,95) 3,40 (5,45 - 3,38)

SCOP - Energieeffizienzklasse 2 4,70 i 4,60 i 4,30 h
Gesamtleistungsaufnahme Heizen (min. - max.) kW 0,97 (0,22 - 1,45) 1,66 (0,22 - 2,20) 2,06 (0,22 - 2,22)

Jahresenergieverbrauch (ErP) Heizen 3 kWh/a 1.073 1.370 1.498

Inneneinheit

Luftmenge ni / mi / ho m³/h 360 / 450 / 570 390 / 570 / 720 480 / 630 / 840

Entfeuchtungsleistung l/h 1,50 2,30 2,80

Schalldruckpegel 4 ni / mi / ho dB(A) 25 / 30 / 34 27 / 34 / 39 31 / 37 / 43

Schallleistungspegel ni / mi / ho dB(A) 40 / 45 / 49 42 / 49 / 54 46 / 52 / 58

Abmessungen (H x B x T)
Inneneinheit mm 243 x 575 x 575 243 x 575 x 575 243 x 575 x 575

Blende mm 30 x 625 x 625 30 x 625 x 625 30 x 625 x 625

Nettogewicht
Inneneinheit kg 15 15 15

Deckenblende kg 2,8 2,8 2,8

Außeneinheit

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Maximale Stromaufnahme A 11,00 12,00 16,40

Maximale Leistungsaufnahme kW 2,30 2,57 3,39

Luftmenge (hoch) Kühlen / Heizen m³/h 2.046 / 2.184 2.520 / 2.520 2.520 / 2.520

Schalldruckpegel (hoch) 4 Kühlen / Heizen dB(A) 43 / 44 46 / 48 47 / 50

Schallleistungspegel (hoch) Kühlen / Heizen dB(A) 62 / 64 64 / 67 65 / 69

Abmessungen 5 H x B x T mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320

Nettogewicht kg 42 42 43

Außentemperatur-Grenzwerte
Kühlen (min. / max.) °C tTK -15 / +46 -15 / +46 -15 / +46

Heizen (min. / max.) °C tTK -20 / +24 -20 / +24 -20 / +24

Kälte- und Elektroanschlussdaten

Leitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung mm (Zoll) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6

Sauggasleitung mm (Zoll) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2) 6

Rohrleitungslänge (min. - max.) m 3 - 40 3 - 40 3 - 40

Max. Höhendifferenz IE über AE / AE über IE m 15 / 30 15 / 30 15 / 30

Vorgefüllte Leitungslänge m 30 30 30

Werkseitige Füllmenge (R32) / CO2-Äquivalent kg / t 1,13 / 0,76 1,13 / 0,76 1,15 / 0,78

Nachfüllmenge g/m 15 15 15

Empfohlener Zuleitungsquerschnitt 7 mm² 3 x 2,5 (AE) 3 x 2,5 (AE) 3 x 2,5 (AE)

Verbindungsleitung IE - AE (NYM) 7 Ø / max. Länge mm² / m 4 x 2,5 / 40 4 x 2,5 / 40 4 x 2,5 / 40

Verbindungsleitung IE - FB (LiYCY) 7 Ø / max. Länge mm² / m 2 x 0,75 / 500 2 x 0,75 / 500 2 x 0,75 / 500

Empfohlene Absicherung (träge) 7 A 1 x 16 1 x 16 1 x 20

Preis Inneneinheit € 1.361,- 1.458,- 1.556,-

Preis Deckenblende CZ-KPY4 € 319,- 319,- 319,-

Preis Außeneinheit € 1.908,- 2.269,- 2.491,-

Preis Set Innen- und Außeneinheit inkl. Blende (o. Fernb.) € 3.588,- 4.046,- 4.366,-
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·  Drei Baugrößen mit Nennkühlleistungen von 3,6 bis 6,0 kW
·  Kompakte Größe (H x B x T): 230 x 575 x 575 mm
·  Flache Deckenblende mit nur 30 mm Höhe
·  Hervorragende SEER-/SCOP-Werte und überwiegend 

Energieeffizienzklasse A++
·   Integrierte Kondensathebepumpe
·  Stylisch und exklusiv - Geräte im eigenen Wunschfarbton 

(Weitere Informationen am Ende des Kapitels Zubehör)

CZ-RTC5B
Kabelfernbedienung mit
Econavi- und datanavi-
Funktion

CZ-RTC6(W)
CONEX-Kabelfernbedienung,  
schwarz oder weiß (W) 
(Standard, ohne IoT-Funktion)

CZ-RTC6(W)BL
CONEX-Kabelfernbedienung  
mit Bluetooth®-Funktion,  
schwarz oder weiß (W)

CZ-RTC6(W)BLW
CONEX-Kabelfernbedienung  
mit Bluetooth®- und WLAN-Funktion, 
schwarz oder weiß (W)

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRY3
Infrarot-Fernbedienung 
+ Infrarot-Empfänger

CZ-CENSC1
Econavi- Sensor

CZ-KPY4
Deckenblende

CZ-CAPWFC1
WLAN-Interface  
für ECOi/PACi

Zubehör Preis €

CZ-RTC5B Kabelfernbedienung mit Econavi- und datanavi-Funktion 200,-

CZ-RTC6 CONEX-Kabel-FB, schwarz (Standard, ohne IoT-Funktion) 200,-

CZ-RTC6W NEU* CONEX-Kabel-FB, weiß (Standard, ohne IoT-Funktion) 200,-

CZ-RTC6BL CONEX-Kabel-FB mit Bluetooth®-Funktion, schwarz 250,-

CZ-RTC6WBL NEU* CONEX-Kabel-FB mit Bluetooth®-Funktion, weiß 250,-

CZ-RTC6BLW CONEX-Kabel-FB mit Bluetooth®- und WLAN-Funktion, schwarz 326,-

CZ-RTC6WBLW NEU* CONEX-Kabel-FB mit Bluetooth®- und WLAN-Funktion, weiß 326,-

Zubehör Preis €

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRY3

Infrarot-Fernbedienung + Infrarot-Empfänger 290,-

CZ-CAPWFC1 WLAN-Interface für ECOi/PACi 330,-

CZ-CENSC1 Econavi- Sensor. 214,-

Weiteres Zubehör und Montagematerial finden Sie in den Kapiteln Steuerung und Zubehör.

* Voraussichtlich ab Herbst 2023 verfügbar
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PACi NX Standard 
Rastermaß-Kassetten (60 x 60) PY

Rastermaß-Kassetten eignen sich insbesondere für kleinere und mittel-
große Büros. Durch ihre Größe von 60 x 60 cm können sie problemlos in 
abgehängte Decken mit Euro rastermaß eingebaut werden. In Kombina-
tion mit PACi Standard-Außengeräten können die  Rastermaß-Kassetten 
in Single-Split-Systemen mit 2,5 bis 6,0 kW sowie in Dual-Systemen ein-
gesetzt werden (weitere Informationen siehe dort).

1) EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet. 2) Energieeffizienzskala von A+++ bis D. SEER/SCOP-Werte werden bei Modellen mit einer Nennleistung bis 12 kW nach den Vorgaben der EU-Verordnung 
626/2011 und bei Modellen über 12 kW nach den Vorgaben der EU-Verordnung 2281/2016 berechnet. 3) Der Jahresenergieverbrauch errechnet sich nach den Vorgaben der EU-Verordnung 626/2011. 4) Messpositionen - 
Inneneinheit: 1,5 m unterhalb der Decke mittig unter dem Gerät. Die Messwerte basieren auf EUROVENT-Dokument 6/C/006-97. 5) Für den Leitungsanschluss sind bei den Außeneinheiten in der Breite 70 mm hinzuzuaddieren. 
6) Für den Anschluss der Rohrleitungen sind auf der Innengeräteseite die beigefügten Reduzierstücke zu verwenden. 7) Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen in jedem 
Fall durch den Installateur vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU’s bestimmt werden.

Einphasige Außengeräte (230 V)

2,5 kW 3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW

Inneneinheit S-25PY3E S-36PY3E S-50PY3E S-60PY3E

Deckenblende CZ-KPY4 CZ-KPY4 CZ-KPY4 CZ-KPY4

Außeneinheit U-25PZ3E5 U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A

Nennkühlleistung (min. – max.) kW 2,50 (1,50 - 3,90) 3,60 (1,50 - 4,00) 5,00 (1,50 - 5,60) 6,00 (2,00 - 7,00)

EER 1 4,46 (5,88 - 3,55) 3,96 (5,88 - 3,57) 3,50 (6,25 - 3,03) 3,39 (6,90 - 2,77)

SEER  - Energieeffizienzklasse 2 6,50 i 6,70 i 7,30 i 6,80 i
Gesamtleistungsaufnahme Kühlen (min. - max.) kW 0,56 (0,26 - 1,10) 0,91 (0,26 - 1,12) 1,43 (0,24 - 1,85) 1,77 (0,29 - 2,53)

Jahresenergieverbrauch (ErP) Kühlen 3 kWh/a 134 188 238 305

Nennheizleistung (min. - max.) kW 3,20 (1,50 - 4,60) 3,60 (1,50 - 4,60) 5,00 (1,50 - 6,40) 6,00 (1,80 - 7,00)

COP 1 4,44 (6,52 - 3,41) 4,29 (6,52 - 3,38) 3,94 (7,50 - 2,91) 3,61 (7,50 - 2,86)

SCOP - Energieeffizienzklasse 2 4,60 i 4,30 h 4,40 h 4,20 h
Gesamtleistungsaufnahme Heizen (min. - max.) kW 0,72 (0,23 - 1,35) 0,84 (0,23 - 1,36) 1,27 (0,20 - 2,20) 1,66 (0,24 - 2,45)

Jahresenergieverbrauch (ErP) Heizen 3 kWh/a 850 912 1.264 1.500

Inneneinheit

Luftmenge ni / mi / ho m³/h 360 / 420 / 510 360 / 450 / 570 390 / 570 / 720 480 / 630 / 840

Entfeuchtungsleistung l/h 0,70 1,50 2,30 2,80

Schalldruckpegel 4 ni / mi / ho dB(A) 25 / 28 / 31 25 / 30 / 34 27 / 34 / 39 31 / 37 / 43

Schallleistungspegel ni / mi / ho dB(A) 40 / 43 / 46 40 / 45 / 49 42 / 49 / 54 46 / 52 / 58

Abmessungen (H x B x T)
Inneneinheit mm 243 x 575 x 575 243 x 575 x 575 243 x 575 x 575 243 x 575 x 575

Blende mm 30 x 625 x 625 30 x 625 x 625 30 x 625 x 625 30 x 625 x 625

Nettogewicht
Inneneinheit kg 15 15 15 15

Deckenblende kg 2,8 2,8 2,8 2,8

Außeneinheit

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Maximale Stromaufnahme A 8,90 8,90 10,50 13,10

Maximale Leistungsaufnahme kW 1,99 1,99 2,25 2,65

Luftmenge (hoch) Kühlen / Heizen m³/h 2.016 / 2.040 2.016 / 2.040 1.962 / 1.914 2.556 / 2.490

Schalldruckpegel (hoch) 4 Kühlen / Heizen dB(A) 46 / 47 46 / 47 46 / 46 47 / 48

Schallleistungspegel (hoch) Kühlen / Heizen dB(A) 64 / 66 64 / 66 64 / 64 64 / 65

Abmessungen 5 H x B x T mm 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320

Nettogewicht kg 32 32 35 42

Außentemperatur-Grenzwerte
Kühlen (min. / max.) °C tTK -10 / +43 -10 / +43 -10 / +43 -10 / +43

Heizen (min. / max.) °C tTK -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24

Kälte- und Elektroanschlussdaten

Leitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung mm (Zoll) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6

Sauggasleitung mm (Zoll) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2) 6

Rohrleitungslänge (min. - max.) m 3 - 15 3 - 15 3 - 20 3 - 40

Max. Höhendifferenz IE über AE / AE über IE m 15 / 15 15 / 15 15 / 15 15 / 30

Vorgefüllte Leitungslänge m 7,5 7,5 7,5 30

Werkseitige Füllmenge (R32) / CO2-Äquivalent kg / t 0,87 / 0,59 0,87 / 0,59 1,14 / 0,77 1,15 / 0,78

Nachfüllmenge g/m 10 10 15 15

Empfohlener Zuleitungsquerschnitt 7 mm² 3 x 2,5 (AE) 3 x 2,5 (AE) 3 x 2,5 (AE) 3 x 2,5 (AE)

Verbindungsleitung zwischen IE und AE 7 mm² 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Verbindungsleitung zwischen IE und FB (LIYCY) 7 mm² 2 x 0,75 2 x 0,75 2 x 0,75 2 x 0,75

Empfohlene Absicherung (träge) 7 A 1 x 16 1 x 16 1 x 16 1 x 16

Preis Inneneinheit € 1.291,- 1.361,- 1.458,- 1.556,-

Preis Deckenblende CZ-KPY4 € 319,- 319,- 319,- 319,-

Preis Außeneinheit € 1.267,- 1.513,- 1.823,- 2.006,-

Preis Set Innen- und Außeneinheit inkl. Blende (o. Fernb.) € 2.877,- 3.193,- 3.600,- 3.881,-
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·  Vier Baugrößen mit Nennkühlleistungen von 2,5 bis 6,0 kW
·  Kompakte Größe (H x B x T): 230 x 575 x 575 mm
·  Flache Deckenblende mit nur 30 mm Höhe
·  Hervorragende SEER-/SCOP-Werte und überwiegend 

Energieeffizienzklasse A++
·   Integrierte Kondensathebepumpe
·  Stylisch und exklusiv - Geräte im eigenen Wunschfarbton 

(Weitere Informationen am Ende des Kapitels Zubehör)

CZ-RTC5B
Kabelfernbedienung mit
Econavi- und datanavi-
Funktion

CZ-RTC6(W)
CONEX-Kabelfernbedienung,  
schwarz oder weiß (W) 
(Standard, ohne IoT-Funktion)

CZ-RTC6(W)BL
CONEX-Kabelfernbedienung  
mit Bluetooth®-Funktion,  
schwarz oder weiß (W)

CZ-RTC6(W)BLW
CONEX-Kabelfernbedienung  
mit Bluetooth®- und WLAN-Funktion, 
schwarz oder weiß (W)

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRY3
Infrarot-Fernbedienung 
+ Infrarot-Empfänger

CZ-CENSC1
Econavi- Sensor

CZ-KPY4
Deckenblende

CZ-CAPWFC1
WLAN-Interface  
für ECOi/PACi

Zubehör Preis €

CZ-RTC5B Kabelfernbedienung mit Econavi- und datanavi-Funktion 200,-

CZ-RTC6 CONEX-Kabel-FB, schwarz (Standard, ohne IoT-Funktion) 200,-

CZ-RTC6W NEU* CONEX-Kabel-FB, weiß (Standard, ohne IoT-Funktion) 200,-

CZ-RTC6BL CONEX-Kabel-FB mit Bluetooth®-Funktion, schwarz 250,-

CZ-RTC6WBL NEU* CONEX-Kabel-FB mit Bluetooth®-Funktion, weiß 250,-

CZ-RTC6BLW CONEX-Kabel-FB mit Bluetooth®- und WLAN-Funktion, schwarz 326,-

CZ-RTC6WBLW NEU* CONEX-Kabel-FB mit Bluetooth®- und WLAN-Funktion, weiß 326,-

Zubehör Preis €

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRY3

Infrarot-Fernbedienung + Infrarot-Empfänger 290,-

CZ-CAPWFC1 WLAN-Interface für ECOi/PACi 330,-

CZ-CENSC1 Econavi- Sensor. 214,-

Weiteres Zubehör und Montagematerial finden Sie in den Kapiteln Steuerung und Zubehör.

* Voraussichtlich ab Herbst 2023 verfügbar
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Der Hochleistungs-Turboventilator und der optionale Econavi- Sensor 
garantieren den energiesparenden Betrieb der neuen Vierwege-Kasset-
ten, während das serienmäßig integrierte nanoe™ X-System für eine 
verbesserte Raumluftqualität sorgt.

PACi NX Elite 
Vierwege-Kassetten (90 x 90) PU

Einphasige Außengeräte (230 V)

3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW

Inneneinheit S-3650PU3E S-3650PU3E S-6071PU3E S-6071PU3E S-1014PU3E

Deckenblende CZ-KPU3(A)W CZ-KPU3(A)W CZ-KPU3(A)W CZ-KPU3(A)W CZ-KPU3(A)W

Außeneinheit U-36PZH3E5 U-50PZH3E5 U-60PZH3E5 U-71PZH4E5 U-100PZH4E5

Nennkühlleistung (min. – max.) kW 3,60 (1,20 - 4,00) 5,00 (1,20 - 5,60) 6,00 (1,20 - 7,10) 7,10 (2,20 - 9,00) 9,50 (3,10 - 12,50)

EER (min. – max.) 1 5,45 (5,45 - 4,60) 4,31 (5,45 - 3,86) 4,05 (5,45 - 3,02) 4,06 (5,79 - 2,69) 4,42 (5,34 - 3,42)

SEER - Energieeffizienzklasse / ηsc
 2 - / % 8,90 j / - 8,60 j / - 8,00 i / - 7,70 i / - 7,80 i / -

Gesamtleistungsaufnahme Kühlen (min. - max.) kW 0,66 (0,22 - 0,87) 1,16 (0,22 - 1,45) 1,48 (0,22 - 2,35) 1,75 (0,38 - 3,35) 2,15 (0,58 - 3,65)

Jahresenergieverbrauch (ErP) Kühlen 3 kWh/a 142 203 263 323 426

Nennheizleistung (min. - max.) kW 4,00 (1,20 - 5,00) 5,60 (1,20 - 6,50) 7,00 (1,20 - 8,00) 8,00 (2,00 - 9,00) 11,20 (3,10 - 14,00)

COP (min. - max.) 1 5,41 (5,45 - 4,55) 4,24 (5,45 - 4,19) 4,02 (5,45 - 3,40) 4,30 (5,56 - 3,16) 5,00 (5,54 - 3,64)
SCOP - Energieeffizienzklasse / ηsh

 2 - / % 5,10 j / - 4,90 i / - 4,80 i / - 4,80 i / - 4,90 i / -
Gesamtleistungsaufnahme Heizen (min. - max.) kW 0,74 (0,22 - 1,10) 1,32 (0,22 - 1,55) 1,74 (0,22 - 2,35) 1,86 (0,36 - 2,85) 2,24 (0,56 - 3,85)

Jahresenergieverbrauch (ErP) Heizen 3 kWh/a 988 1.286 1.371 1.517 2.286

Inneneinheit

Luftmenge ni / mi / ho m³/h 690 / 780 / 870 690 / 810 / 990 780 / 960 / 1.260 780 / 960 / 1.320 1.080 / 1.560 / 2.160

Entfeuchtungsleistung l/h 0,70 1,60 1,70 2,50 1,90

Schalldruckpegel 4 ni / mi / ho dB(A) 27 / 28 / 30 27 / 29 / 32 28 / 31 / 36 28 / 31 / 37 32 / 38 / 45

Schallleistungspegel ni / mi / ho dB(A) 42 / 43 / 45 42 / 44 / 47 43 / 46 / 51 43 / 46 / 52 47 / 53 / 60

Abmessungen (H x B x T)
Inneneinheit mm 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840

Deckenblende mm 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950

Nettogewicht
Inneneinheit kg 19 19 20 20 25

Deckenblende kg 5 5 5 5 5

Außeneinheit

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Maximale Stromaufnahme A 11,00 12,00 16,40 20,40 28,30

Maximale Leistungsaufnahme kW 2,30 2,57 3,39 4,22 6,00

Luftmenge (hoch) Kühlen / Heizen m³/h 2.046 / 2.184 2.520 / 2.520 2.520 / 2.520 3.720 / 3.960 4.560 / 4.200

Schalldruckpegel (hoch) 4 Kühlen / Heizen dB(A) 43 / 44 46 / 48 47 / 50 48 / 50 52 / 52

Schallleistungspegel (hoch) Kühlen / Heizen dB(A) 62 / 64 64 / 67 65 / 69 65 / 67 69 / 69

Abmessungen 5 H x B x T mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Nettogewicht kg 42 42 43 66 84

Außentemperatur-Grenzwerte
Kühlen (min. / max.) °C tTK -15 / +46 -15 / +46 -15 / +46 -15 / +52 -15 (-20) 6 / +52

Heizen (min. / max.) °C tTK -20 / +24 -20 / +24 -20 / +24 -20 / +24 -20 / +24

Kälte- und Elektroanschlussdaten

Leitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung mm (Zoll) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 7 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Sauggasleitung mm (Zoll) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2) 7 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)

Rohrleitungslänge (min. - max.) m 3 - 40 3 - 40 3 - 40 5 - 60 5 - 100 (30) 6

Max. Höhendifferenz IE über AE / AE über IE m 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30

Vorgefüllte Leitungslänge m 30 30 30 30 30

Werkseitige Füllmenge (R32) / CO2-Äquivalent kg / t 1,13 / 0,76 1,13 / 0,76 1,15 / 0,78 1,95 / 1,32 2,70 / 1,82

Nachfüllmenge g/m 15 15 15 30 40, über 85 m 25

Empfohlener Zuleitungsquerschnitt 8 mm² 3 x 2,5 (AE) 3 x 2,5 (AE) 3 x 2,5 (AE) 3 x 4 (AE) 3 x 6 (AE)

Verbindungsleitung IE - AE (NYM) 8 Ø / max. Länge mm² / m 4 x 2,5 / 40 4 x 2,5 / 40 4 x 2,5 / 40 4 x 2,5 / 60 4 x 2,5 / 85

Verbindungsleitung IE - FB (LiYCY) 8 Ø / max. Länge mm² / m 2 x 0,75 / 500 2 x 0,75 / 500 2 x 0,75 / 500 2 x 0,75 / 500 2 x 0,75 / 500

Empfohlene Absicherung (träge) 8 A 1 x 16 1 x 16 1 x 20 1 x 25 1 x 32

Preis Inneneinheit € 1.363,- 1.363,- 1.878,- 1.878,- 2.474,-

Preis Deckenblende CZ-KPU3W € 466,- 466,- 466,- 466,- 466,-

Preis Deckenblende CZ-KPU3AW € 526,- 526,- 526,- 526,- 526,-

Preis Außeneinheit € 1.908,- 2.269,- 2.491,- 3.069,- 3.819,-

Preis Set Innen- und Außen- 
einheit inkl. Blende (o. Fernb.)

CZ-KPU3W € 3.737,- 4.098,- 4.835,- 5.413,- 6.759,-

CZ-KPU3AW € 3.797,- 4.158,- 4.895,- 5.473,- 6.819,-

CZ-KPU3W
Standard-Deckenblende  
in Reinweiß (RAL9010)

CZ-RTC5B
Kabelfernbedienung mit
Econavi- und datanavi-
Funktion

CZ-RTC6(W)
CONEX-Kabelfernbedienung,  
schwarz oder weiß (W) 
(Standard, ohne IoT-Funktion)

CZ-RTC6(W)BL
CONEX-Kabelfernbedienung  
mit Bluetooth®-Funktion,  
schwarz oder weiß (W)

CZ-RTC6(W)BLW
CONEX-Kabelfernbedienung  
mit Bluetooth®- und WLAN-
Funktion, schwarz oder weiß (W)

CZ-CAPWFC1
WLAN-Interface  
für ECOi/PACi

CZ-KPU3AW
Optionale Econavi-Blende  
in Reinweiß (RAL9010)

CZ-RWS3 + CZ-RWRU3W
Infrarot-Fernbedienung +  
Infrarot-Empfänger

CZ-FDU3
Außenluftkammer

CZ-ATU2 
Kanalstutzen Kit für 
Außenluftkammer

* Förderfähigkeit basiert auf dem Erreichen der Mindestanforderungen nach BEG. Weitere informationen 
auf den Websites www.aircon.panasonic.eu/DE_de/heizungsfoerderung/startseite und www.bafa.de 
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·  Hochleistungs-Turboventilator, verbesserte Luftführung
·  Optionale Blende mit Econavi-Funktion zum Einsparen von Energie
·  nanoe X-Generator Version 1 serienmäßig integriert: 

zur Verbesserung der Raumluftqualität sowie zur geräteinternen 
Säuberung und Trocknung

·  Niedriger Schallpegel bei geringer Drehzahl
·  Integrierte Kondensatpumpe
·  Einfache Eingabe der Systemeinstellungen über Bluetooth® 

mit der neuen Kabelfernbedienung CZ-RTC6BL
·  Möglichkeit für Frischluftanschluss mit optionalem Zubehör
·  Stylisch und exklusiv - Geräte im eigenen Wunschfarbton 

(Weitere Informationen am Ende des Kapitels Zubehör)

Dreiphasige Außengeräte (400 V)

7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Inneneinheit S-6071PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E

Deckenblende CZ-KPU3(A)W CZ-KPU3(A)W CZ-KPU3(A)W CZ-KPU3(A)W

Außeneinheit U-71PZH4E8 U-100PZH4E8 U-125PZH4E8 U-140PZH4E8

Nennkühlleistung (min. – max.) kW 7,10 (2,20 - 9,00) 9,50 (3,10 - 12,50) 12,50 (3,20 - 14,00) 13,40 (3,30 - 16,00)

EER (min. – max.) 1 4,06 (5,79 - 2,69) 4,42 (5,34 - 3,42) 3,80 (5,33 - 3,08) 3,60 (5,32 - 2,74)

SEER - Energieeffizienzklasse / ηsc
 2 - / % 7,70 i / - 7,80 i/ - - / 303,00 - / 285,60

Gesamtleistungsaufnahme Kühlen (min. - max.) kW 1,75 (0,38 - 3,35) 2,15 (0,58 - 3,65) 3,29 (0,60 - 4,55) 3,72 (0,62 - 5,85)

Jahresenergieverbrauch (ErP) Kühlen 3 kWh/a 323 426 - -

Nennheizleistung (min. - max.) kW 8,00 (2,00 - 9,00) 11,20 (3,10 - 14,00) 14,00 (3,20 - 16,00) 16,00 (3,30 - 18,00)

COP (min. - max.) 1 4,30 (5,56 - 3,16) 5,00 (5,54 - 3,64) 4,61 (5,52 - 3,37) 4,30 (5,50 - 3,27)
SCOP - Energieeffizienzklasse / ηsh

 2 - / % 4,80 i / - 4,90 i / - - / 186,00 - / 181,10

Gesamtleistungsaufnahme Heizen (min. - max.) kW 1,86 (0,36 - 2,85) 2,24 (0,56 - 3,85) 3,04 (0,58 - 4,75) 3,72 (0,60 - 5,50)

Jahresenergieverbrauch (ErP) Heizen 3 kWh/a 1.517 2.286 - -

Inneneinheit

Luftmenge ni / mi / ho m³/h 780 / 960 / 1.320 1.080 / 1.560 / 2.160 1.140 / 1.620 / 2.220 1.200 / 1.740 / 2.280

Entfeuchtungsleistung l/h 2,50 1,90 4,80 4,90

Schalldruckpegel 4 ni / mi / ho dB(A) 28 / 31 / 37 32 / 38 / 45 33 / 39 / 46 34 / 40 / 47

Schallleistungspegel ni / mi / ho dB(A) 43 / 46 / 52 47 / 53 / 60 48 / 54 / 61 49 / 55 / 62

Abmessungen (H x B x T)
Inneneinheit mm 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840

Deckenblende mm 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950

Nettogewicht
Inneneinheit kg 20 25 25 25

Deckenblende kg 5 5 5 5

Außeneinheit

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Maximale Stromaufnahme A 6,90 9,90 11,40 11,40

Maximale Leistungsaufnahme kW 4,32 6,30 7,15 7,35

Luftmenge (hoch) Kühlen / Heizen m³/h 3.720 / 3.960 4.560 / 4.200 5.160 / 4.680 5.340 / 4.980

Schalldruckpegel (hoch) 4 Kühlen / Heizen dB(A) 48 / 50 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Schallleistungspegel (hoch) Kühlen / Heizen dB(A) 65 / 67 69 / 69 73 / 73 74 / 74

Abmessungen 5 H x B x T mm 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Nettogewicht kg 66 82 84 84

Außentemperatur-Grenzwerte
Kühlen (min. / max.) °C tTK -15 / +52 -15 (-20) 6 / +52 -15 (-20) 6 / +52 -15 (-20) 6 / +52

Heizen (min. / max.) °C tTK -20 / +24 -20 / +24 -20 / +24 -20 / +24

Kälte- und Elektroanschlussdaten

Leitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung mm (Zoll) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Sauggasleitung mm (Zoll) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)

Rohrleitungslänge (min. - max.) m 5 - 60 5 - 100 (30) 6 5 - 100 (30) 6 5 - 100 (30) 6

Max. Höhendifferenz IE über AE / AE über IE m 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30

Vorgefüllte Leitungslänge m 30 30 30 30

Werkseitige Füllmenge (R32) / CO2-Äquivalent kg / t 1,95 / 1,32 2,70 / 1,82 3,00 / 2,03 3,00 / 2,03

Nachfüllmenge g/m 30 40, über 85 m 25 40, über 85 m 25 40, über 85 m 25

Empfohlener Zuleitungsquerschnitt 8 mm² 5 x 2,5 (AE) 5 x 2,5 (AE) 5 x 2,5 (AE) 5 x 2,5 (AE)

Verbindungsleitung zwischen IE und AE 8 mm² 4 x 2,5 / 60 4 x 2,5 / 85 4 x 2,5 / 85 4 x 2,5 / 85

Verbindungsleitung zwischen IE und FB (LIYCY) 8 mm² 2 x 0,75 / 500 2 x 0,75 / 500 2 x 0,75 / 500 2 x 0,75 / 500

Empfohlene Absicherung (träge) 8 A 3 x 16 3 x 16 3 x 16 3 x 16

Preis Inneneinheit € 1.878,- 2.474,- 2.474,- 2.474,-

Preis Deckenblende CZ-KPU3W € 466,- 466,- 466,- 466,-

Preis Deckenblende CZ-KPU3AW € 526,- 526,- 526,- 526,-

Preis Außeneinheit € 3.290,- 4.102,- 4.749,- 5.821,-

Preis Set Innen- und Außen- 
einheit inkl. Blende (o. Fernb.)

CZ-KPU3W € 5.634,- 7.042,- 7.689,- 8.761,-

CZ-KPU3AW € 5.694,- 7.102,- 7.749,- 8.821,-

1) EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN 14511 berechnet. 2) Energieeffizienzklassenskala von A+++ bis D und Berechnung der SEER/SCOP-Werte, ohne Einheit, bei Modellen mit einer Nennleistung bis 12 kW 
gemäß EU-Verordnung 626/2011. Berechnung der jahreszeitbedingten Raumkühlungs- bzw. Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs,c-/ηs,h-Werte), angegeben in Prozent, bei Modellen mit einer Nennleistung über 12 kW gemäß 
EN 14825. 3) Bei Werkseinstellungen. 4) Messpositionen - Inneneinheit: 1,5 m unterhalb der Decke mittig unter dem Gerät. Die Messwerte basieren auf EUROVENT-Dokument 6/C/006-97. 5) Für den Leitungsanschluss sind bei 
den Außeneinheiten U-36/50/60PZH2E5 in der Breite 70 mm hinzuzuaddieren. 6) Bei Begrenzung der Rohrleitungslänge auf 30 m für die 10- bis 14-kW-Modelle (U-100/125/140PZH4E5/8) ist der Kühlbetrieb auch bis -20 °C 
möglich.  7) Für den Anschluss der Rohrleitungen sind auf der Innengeräteseite die beigefügten Reduzierstücke zu verwenden. 8) Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen in 
jedem Fall durch den Installateur vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU’s bestimmt werden. Hinweis: Die angegebenen Werte gelten bei ausgeschalteter nanoe™ X-Funktion.

Weiteres Zubehör und Montagematerial finden Sie in den Kapiteln Steuerung und Zubehör.

Zubehör Preis €

CZ-RTC5B Kabelfernbedienung mit Econavi- und datanavi-Funktion 200,-

CZ-RTC6 CONEX-Kabel-FB, schwarz (Standard, ohne IoT-Funktion) 200,-

CZ-RTC6W NEU* CONEX-Kabel-FB, weiß (Standard, ohne IoT-Funktion) 200,-

CZ-RTC6BL CONEX-Kabel-FB mit Bluetooth®-Funktion, schwarz 250,-

CZ-RTC6WBL NEU* CONEX-Kabel-FB mit Bluetooth®-Funktion, weiß 250,-

CZ-RTC6BLW CONEX-Kabel-FB mit Bluetooth®- und WLAN-Funktion, schwarz 326,-

CZ-RTC6WBLW NEU* CONEX-Kabel-FB mit Bluetooth®- und WLAN-Funktion, weiß 326,-

Zubehör Preis €

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRU3W

Infrarot-Fernbedienung + Infrarot-Empfänger 340,-

CZ-CAPWFC1 WLAN-Interface für ECOi/PACi 330,-

CZ-FDU3 Frischluft-Ansaugkammer 695,-

CZ-ATU2 Kanalstutzen Kit für Frischluftkammer 526,-

* Voraussichtlich ab Herbst 2023 verfügbar
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PACi NX Standard 
Vierwege-Kassetten (90 x 90) PU

Der Hochleistungs-Turboventilator und der optionale Econavi- Sensor 
garantieren den energiesparenden Betrieb der neuen Vierwege-Kasset-
ten, während das serienmäßig integrierte nanoe™ X-System für eine 
verbesserte Raumluftqualität sorgt.

Einphasige Außengeräte (230 V)

3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW

Inneneinheit S-3650PU3E S-3650PU3E S-6071PU3E S-6071PU3E

Deckenblende CZ-KPU3W / CZ-KPU3AW CZ-KPU3W / CZ-KPU3AW CZ-KPU3W / CZ-KPU3AW CZ-KPU3W / CZ-KPU3AW

Außeneinheit U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A U-71PZ3E5A

Nennkühlleistung (min. – max.) kW 3,60 (1,50 - 4,00) 5,00 (1,50 - 5,60) 6,00 (2,00 - 7,10) 7,10 (2,60 - 7,70)

EER (min. – max.) 1 4,34 (5,88 - 3,81) 3,91 (6,25 - 3,20) 3,73 (6,90 - 3,01) 3,27 (5,00 - 2,77)

SEER - Energieeffizienzklasse / ηsc
 2 - / % 8,10 i / - 8,00 i / - 7,80 i / - 6,80 i / -

Gesamtleistungsaufnahme Kühlen (min. - max.) kW 0,83 (0,26 - 1,05) 1,28 (0,24 - 1,75) 1,61 (0,29 - 2,36) 2,17 (0,52 - 2,78)

Jahresenergieverbrauch (ErP) Kühlen 3 kWh/a 156 219 269 365

Nennheizleistung (min. - max.) kW 3,60 (1,50 - 4,60) 5,00 (1,50 - 6,40) 6,00 (1,80 - 7,00) 7,10 (2,10 - 8,10)

COP (min. - max.) 1 5,07 (6,52 - 4,34) 4,63 (7,50 - 3,48) 4,48 (7,50 - 3,18) 4,23 (6,36 - 3,38)
SCOP - Energieeffizienzklasse / ηsh

 2 - / % 4,80 i / - 4,70 i / - 4,90 i / - 4,60 i / -
Gesamtleistungsaufnahme Heizen (min. - max.) kW 0,71 (0,23 - 1,06) 1,08 (0,20 - 1,84) 1,34 (0,24 - 2,20) 1,68 (0,33 - 2,40)

Jahresenergieverbrauch (ErP) Heizen 3 kWh/a 817 1.191 1.314 1.583

Inneneinheit

Luftmenge ni / mi / ho m³/h 690 / 780 / 870 690 / 810 / 990 780 / 960 / 1.260 780 / 960 / 1.320

Entfeuchtungsleistung l/h 0,70 1,60 1,70 2,50

Schalldruckpegel 4 ni / mi / ho dB(A) 27 / 28 / 30 27 / 29 / 32 28 / 31 / 36 28 / 31 / 37

Schallleistungspegel ni / mi / ho dB(A) 42 / 43 / 45 42 / 44 / 47 43 / 46 / 51 43 / 46 / 52

Abmessungen (H x B x T)
Inneneinheit mm 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840

Deckenblende mm 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950

Nettogewicht
Inneneinheit kg 19 19 20 20

Deckenblende kg 5 5 5 5

Außeneinheit

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Maximale Stromaufnahme A 8,90 10,50 13,10 14,80

Maximale Leistungsaufnahme kW 1,99 2,25 2,65 3,12

Luftmenge (hoch) Kühlen / Heizen m³/h 2.016 / 2.040 1.962 / 1.914 2.556 / 2.490 2.682 / 2.754

Schalldruckpegel (hoch) 4 Kühlen / Heizen dB(A) 46 / 47 46 / 46 47 / 48 48 / 49

Schallleistungspegel (hoch) Kühlen / Heizen dB(A) 64 / 66 64 / 64 64 / 65 66 / 68

Abmessungen 5 H x B x T mm 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320

Nettogewicht kg 32 35 42 50

Außentemperatur-Grenzwerte
Kühlen (min. / max.) °C tTK -10 / +43 -10 / +43 -10 / +43 -10 / +43

Heizen (min. / max.) °C tTK -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24

Kälte- und Elektroanschlussdaten

Leitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung mm (Zoll) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6 6,35 (1/4) 6

Sauggasleitung mm (Zoll) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2) 6 15,88 (5/8)

Rohrleitungslänge (min. - max.) m 3 - 15 3 - 20 3 - 40 3 - 40

Max. Höhendifferenz IE über AE / AE über IE m 15 / 15 15 / 15 15 / 30 20 / 30

Vorgefüllte Leitungslänge m 7,5 7,5 30 30

Werkseitige Füllmenge (R32) / CO2-Äquivalent kg / t 0,87 / 0,59 1,14 / 0,77 1,15 / 0,78 1,32 / 0,89

Nachfüllmenge g/m 10 15 15 17

Empfohlener Zuleitungsquerschnitt 7 mm² 3 x 2,5 (AE) 3 x 2,5 (AE) 3 x 2,5 (AE) 3 x 2,5 (AE)

Verbindungsleitung zwischen IE und AE 7 mm² 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Verbindungsleitung zwischen IE und FB (LIYCY) 7 mm² 2 x 0,75 2 x 0,75 2 x 0,75 2 x 0,75

Empfohlene Absicherung (träge) 7 A 1 x 16 1 x 16 1 x 16 1 x 16

Preis Inneneinheit € 1.363,- 1.363,- 1.878,- 1.878,-

Preis Deckenblende CZ-KPU3W € 466,- 466,- 466,- 466,-

Preis Deckenblende CZ-KPU3AW € 526,- 526,- 526,- 526,-

Preis Außeneinheit € 1.513,- 1.823,- 2.006,- 2.552,-

Preis Set Innen- und Außen- 
einheit inkl. Blende (o. Fernb.)

CZ-KPU3W € 3.342,- 3.652,- 4.350,- 4.896,-

CZ-KPU3AW € 3.402,- 3.712,- 4.410,- 4.956,-

* Förderfähigkeit basiert auf dem Erreichen der Mindestanforderungen nach BEG. Weitere informationen 
auf den Websites www.aircon.panasonic.eu/DE_de/heizungsfoerderung/startseite und www.bafa.de 

CZ-KPU3W
Standard-Deckenblende  
in Reinweiß (RAL9010)

CZ-RTC5B
Kabelfernbedienung mit
Econavi- und datanavi-
Funktion

CZ-RTC6(W)
CONEX-Kabelfernbedienung,  
schwarz oder weiß (W) 
(Standard, ohne IoT-Funktion)

CZ-RTC6(W)BL
CONEX-Kabelfernbedienung  
mit Bluetooth®-Funktion,  
schwarz oder weiß (W)

CZ-RTC6(W)BLW
CONEX-Kabelfernbedienung  
mit Bluetooth®- und WLAN-
Funktion, schwarz oder weiß (W)

CZ-CAPWFC1
WLAN-Interface  
für ECOi/PACi

CZ-KPU3AW
Optionale Econavi-Blende  
in Reinweiß (RAL9010)

CZ-RWS3 + CZ-RWRU3W
Infrarot-Fernbedienung +  
Infrarot-Empfänger

CZ-FDU3
Außenluftkammer

CZ-ATU2 
Kanalstutzen Kit für 
Außenluftkammer
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·  Hochleistungs-Turboventilator, verbesserte Luftführung
·  Optionale Blende mit Econavi-Funktion zum Einsparen von Energie
·  nanoe X-Generator Version 1 serienmäßig integriert: 

zur Verbesserung der Raumluftqualität sowie zur geräteinternen 
Säuberung und Trocknung

·  Niedriger Schallpegel bei geringer Drehzahl
·  Integrierte Kondensatpumpe
·  Einfache Eingabe der Systemeinstellungen über Bluetooth® 

mit der neuen Kabelfernbedienung CZ-RTC6BL
·  Möglichkeit für Frischluftanschluss mit optionalem Zubehör
·  Stylisch und exklusiv - Geräte im eigenen Wunschfarbton 

(Weitere Informationen am Ende des Kapitels Zubehör)

Dreiphasige Außengeräte (400 V)

10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Inneneinheit S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E

Deckenblende CZ-KPU3W / CZ-KPU3AW CZ-KPU3W / CZ-KPU3AW CZ-KPU3W / CZ-KPU3AW

Außeneinheit U-100PZ3E8 U-125PZ3E8 U-140PZ3E8

Nennkühlleistung (min. – max.) kW 10,00 (3,00 - 11,50) 12,50 (3,20 - 13,50) 14,00 (3,30 - 15,00)

EER (min. – max.) 1 3,82 (5,36 - 2,88) 3,58 (5,33 - 2,81) 3,23 (5,32 - 2,73)

SEER - Energieeffizienzklasse / ηsc
 2 - / % 6,70 i / - - / 265,80 - / 256,20

Gesamtleistungsaufnahme Kühlen (min. - max.) kW 2,62 (0,56 - 4,00) 3,49 (0,60 - 4,80) 4,34 (0,62 - 5,50)

Jahresenergieverbrauch (ErP) Kühlen 3 kWh/a 521 - -

Nennheizleistung (min. - max.) kW 10,00 (3,00 - 14,00) 12,50 (3,30 - 15,00) 14,00 (3,40 - 16,00)

COP (min. - max.) 1 4,93 (5,36 - 3,59) 4,43 (5,50 - 3,57) 4,18 (5,48 - 3,33)
SCOP - Energieeffizienzklasse / ηsh

 2 - / % 4,40 h / - - / 157,00 - / 152,20

Gesamtleistungsaufnahme Heizen (min. - max.) kW 2,03 (0,56 - 3,90) 2,82 (0,60 - 4,20) 3,35 (0,62 - 4,80)

Jahresenergieverbrauch (ErP) Heizen 3 kWh/a 3.182 - -

Inneneinheit

Luftmenge ni / mi / ho m³/h 1.080 / 1.560 / 2.160 1.140 / 1.620 / 2.220 1.200 / 1.740 / 2.280

Entfeuchtungsleistung l/h 2,70 4,80 6,00

Schalldruckpegel 4 ni / mi / ho dB(A) 32 / 38 / 45 33 / 39 / 46 34 / 40 / 47

Schallleistungspegel ni / mi / ho dB(A) 47 / 53 / 60 48 / 54 / 61 49 / 55 / 62

Abmessungen (H x B x T)
Inneneinheit mm 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840

Deckenblende mm 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950

Nettogewicht
Inneneinheit kg 25 25 25

Deckenblende kg 5 5 5

Außeneinheit

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Maximale Stromaufnahme A 11,90 12,90 13,40

Maximale Leistungsaufnahme kW 6,29 6,94 7,29

Luftmenge (hoch) Kühlen / Heizen m³/h 4.380 / 4.380 4.920 / 4.800 5.040 / 4.920

Schalldruckpegel (hoch) 4 Kühlen / Heizen dB(A) 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Schallleistungspegel (hoch) Kühlen / Heizen dB(A) 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Abmessungen 5 H x B x T mm 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Nettogewicht kg 83 87 87

Außentemperatur-Grenzwerte
Kühlen (min. / max.) °C tTK -10 / +43 -10 / +43 -10 / +43

Heizen (min. / max.) °C tTK -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24

Kälte- und Elektroanschlussdaten

Leitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung mm (Zoll) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Sauggasleitung mm (Zoll) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)

Rohrleitungslänge (min. - max.) m 5 - 50 5 - 50 5 - 50

Max. Höhendifferenz IE über AE / AE über IE m 15 / 30 15 / 30 15 / 30

Vorgefüllte Leitungslänge m 30 30 30

Werkseitige Füllmenge (R32) / CO2-Äquivalent kg / t 2,40 / 1,62 2,80 / 1,89 2,80 / 1,89

Nachfüllmenge g/m 45 45 45

Empfohlener Zuleitungsquerschnitt 7 mm² 5 x 2,5 (AE) 5 x 2,5 (AE) 5 x 2,5 (AE)

Verbindungsleitung zwischen IE und AE 7 mm² 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Verbindungsleitung zwischen IE und FB (LIYCY) 7 mm² 2 x 0,75 2 x 0,75 2 x 0,75

Empfohlene Absicherung (träge) 7 A 3 x 16 3 x 16 3 x 16

Preis Inneneinheit € 2.474,- 2.474,- 2.474,-

Preis Deckenblende CZ-KPU3W € 466,- 466,- 466,-

Preis Deckenblende CZ-KPU3AW € 526,- 526,- 526,-

Preis Außeneinheit € 3.359,- 3.934,- 4.823,-

Preis Set Innen- und Außen- 
einheit inkl. Blende (o. Fernb.)

CZ-KPU3W € 6.299,- 6.874,- 7.763,-

CZ-KPU3AW € 6.359,- 6.934,- 7.823,-

1) EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet. 2) Energieeffizienzklassenskala von A+++ bis D. SEER/SCOP-Werte werden bei Modellen mit einer Nennleistung bis 12 kW nach den Vorgaben der 
EU-Verordnung 626/2011 und bei Modellen über 12 kW nach den Vorgaben der EU-Verordnung 2281/2016 berechnet. 3) Der Jahresenergieverbrauch errechnet sich nach den Vorgaben der EU-Verordnung 626/2011. 4)
Messpositionen - Inneneinheit: 1,5 m unterhalb der Decke mittig unter dem Gerät. Die Messwerte basieren auf EUROVENT-Dokument 6/C/006-97. 5) Für den Leitungsanschluss sind bei den Außeneinheiten U-36/50/60/71PZ3E5(A) 
in der Breite 70 mm hinzuzuaddieren. 6) Für den Anschluss der Rohrleitungen sind auf der Innengeräteseite die beigefügten Reduzierstücke zu verwenden. 7) Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind
Mindestempfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installateur vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU’s bestimmt werden. 

Weiteres Zubehör und Montagematerial finden Sie in den Kapiteln Steuerung und Zubehör.

Zubehör Preis €

CZ-RTC5B Kabelfernbedienung mit Econavi- und datanavi-Funktion 200,-

CZ-RTC6 CONEX-Kabel-FB, schwarz (Standard, ohne IoT-Funktion) 200,-

CZ-RTC6W NEU* CONEX-Kabel-FB, weiß (Standard, ohne IoT-Funktion) 200,-

CZ-RTC6BL CONEX-Kabel-FB mit Bluetooth®-Funktion, schwarz 250,-

CZ-RTC6WBL NEU* CONEX-Kabel-FB mit Bluetooth®-Funktion, weiß 250,-

CZ-RTC6BLW CONEX-Kabel-FB mit Bluetooth®- und WLAN-Funktion, schwarz 326,-

CZ-RTC6WBLW NEU* CONEX-Kabel-FB mit Bluetooth®- und WLAN-Funktion, weiß 326,-

Zubehör Preis €

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRU3W

Infrarot-Fernbedienung + Infrarot-Empfänger 340,-

CZ-CAPWFC1 WLAN-Interface für ECOi/PACi 330,-

CZ-FDU3 Frischluft-Ansaugkammer 695,-

CZ-ATU2 Kanalstutzen Kit für Frischluftkammer 526,-

* Voraussichtlich ab Herbst 2023 verfügbar
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PACi NX Elite 
Deckenunterbaugeräte PT

Mit ihrer breiten Luftführung in horizontaler und vertikaler Richtung 
sind die Deckenunterbaugeräte für die Klimatisierung großer Räume 
besonders geeignet. Um bei der Installation verschiedener Geräte einen 
einheitlichen optischen Eindruck zu erzielen, haben alle Geräte dieselbe 
Höhe und Tiefe.

Einphasige Außengeräte (230 V)

3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW

Inneneinheit S-3650PT3E S-3650PT3E S-6071PT3E S-6071PT3E S-1014PT3E

Außeneinheit U-36PZH3E5 U-50PZH3E5 U-60PZH3E5 U-71PZH4E5 U-100PZH4E5

Nennkühlleistung (min. – max.) kW 3,50 (1,20 - 4,00) 5,00 (1,20 - 5,60) 6,00 (1,20 - 7,10) 6,80 (2,20 - 9,00) 9,50 (3,10 - 12,50)

EER (min. – max.) 1 4,86 (5,45 - 4,55) 4,03 (5,45 - 3,57) 3,82 (5,45 - 3,02) 3,91 (5,79 - 2,69) 4,06 (5,34 - 3,29)

SEER - Energieeffizienzklasse / ηsc
 2 - / % 7,70 i / - 7,40 i / - 7,50 i / - 7,30 i / - 7,30 i / -

Gesamtleistungsaufnahme Kühlen (min. - max.) kW 0,72 (0,22 - 0,88) 1,24 (0,22 - 1,57) 1,57 (0,22 - 2,35) 1,74 (0,38 - 3,35) 2,34 (0,58 - 3,80)

Jahresenergieverbrauch (ErP) Kühlen 3 kWh/a 160 237 280 326 456

Nennheizleistung (min. - max.) kW 4,00 (1,20 - 5,00) 5,60 (1,20 - 6,50) 7,00 (1,20 - 8,00) 8,00 (2,00 - 9,00) 11,20 (3,10 - 14,00)

COP (min. - max.) 1 5,00 (5,45 - 4,17) 4,03 (5,45 - 3,94) 4,14 (5,45 - 3,40) 3,96 (5,56 - 3,16) 4,00 (5,54 - 3,54)
SCOP - Energieeffizienzklasse / ηsh

 2 - / % 4,90 i / - 4,80 i / - 4,80 i / - 4,70 i / - 4,50 h / -
Gesamtleistungsaufnahme Heizen (min. - max.) kW 0,80 (0,22 - 1,20) 1,39 (0,22 - 1,65) 1,69 (0,22 - 2,35) 2,02 (0,36 - 2,85) 2,80 (0,56 - 3,95)

Jahresenergieverbrauch (ErP) Heizen 3 kWh/a 886 1.167 1.342 1.400 2.426

Inneneinheit

Luftmenge ni / mi / ho m³/h 630 / 720 / 840 630 / 750 / 900 870 / 1.020 / 1.200 930 / 1.080 / 1.260 1.380 / 1.500 / 1.800

Entfeuchtungsleistung l/h 0,80 2,00 2,10 2,70 3,60

Schalldruckpegel 4 ni / mi / ho dB(A) 28 / 32 / 36 28 / 33 / 37 29 / 34 / 38 30 / 35 / 39 34 / 37 / 42

Schallleistungspegel ni / mi / ho dB(A) 46 / 50 / 54 46 / 51 / 55 47 / 52 / 56 48 / 53 / 57 52 / 55 / 60

Abmessungen H x B x T mm 235 x 960 x 690 235 x 960 x 690 235 x 1.275 x 690 235 x 1.275 x 690 235 x 1.590 x 690

Nettogewicht kg 26 26 34 34 40

Außeneinheit

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Maximale Stromaufnahme A 11,00 12,00 16,40 20,40 28,30

Maximale Leistungsaufnahme kW 2,30 2,57 3,39 4,22 6,00

Luftmenge (hoch) Kühlen / Heizen m³/h 2.046 / 2.184 2.520 / 2.520 2.520 / 2.520 3.720 / 3.960 4.560 / 4.200

Schalldruckpegel (hoch) 4 Kühlen / Heizen dB(A) 43 / 44 46 / 48 47 / 50 48 / 50 52 / 52

Schallleistungspegel (hoch) Kühlen / Heizen dB(A) 62 / 64 64 / 67 65 / 69 65 / 67 69 / 69

Abmessungen 5 H x B x T mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Nettogewicht kg 42 42 43 66 84

Außentemperatur-Grenzwerte
Kühlen (min. / max.) °C tTK -15 / +46 -15 / +46 -15 / +46 -15 / +52 -15 (-20) 6 / +52

Heizen (min. / max.) °C tTK -20 / +24 -20 / +24 -20 / +24 -20 / +24 -20 / +24

Kälte- und Elektroanschlussdaten

Leitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung mm (Zoll) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 7 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Sauggasleitung mm (Zoll) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2) 7 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)

Rohrleitungslänge (min. - max.) m 3 - 40 3 - 40 3 - 40 5 - 60 5 - 100 (30) 6

Max. Höhendifferenz IE über AE / AE über IE m 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30

Vorgefüllte Leitungslänge m 30 30 30 30 30

Werkseitige Füllmenge (R32) / CO2-Äquivalent kg / t 1,13 / 0,76 1,13 / 0,76 1,15 / 0,78 1,95 / 1,32 2,70 / 1,82

Nachfüllmenge g/m 15 15 15 30 40, über 85 m 25

Empfohlener Zuleitungsquerschnitt 8 mm² 3 x 2,5 (AE) 3 x 2,5 (AE) 3 x 2,5 (AE) 3 x 4 (AE) 3 x 6 (AE)

Verbindungsleitung IE - AE (NYM) 8 Ø / max. Länge mm² / m 4 x 2,5 / 40 4 x 2,5 / 40 4 x 2,5 / 40 4 x 2,5 / 60 4 x 2,5 / 85

Verbindungsleitung IE - FB (LiYCY) 8 Ø / max. Länge mm² / m 2 x 0,75 / 500 2 x 0,75 / 500 2 x 0,75 / 500 2 x 0,75 / 500 2 x 0,75 / 500

Empfohlene Absicherung (träge) 8 A 1 x 16 1 x 16 1 x 20 1 x 25 1 x 32

Preis Inneneinheit € 1.504,- 1.504,- 1.939,- 1.939,- 2.813,-

Preis Außeneinheit € 1.908,- 2.269,- 2.491,- 3.069,- 3.819,-

Preis Set Innen- und Außeneinheit € 3.412,- 3.773,- 4.430,- 5.008,- 6.632,-

CZ-RTC5B
Kabelfernbedienung mit
Econavi- und datanavi-
Funktion

CZ-RTC6(W)
CONEX-Kabelfernbedienung,  
schwarz oder weiß (W) 
(Standard, ohne IoT-Funktion)

CZ-RTC6(W)BL
CONEX-Kabelfernbedienung  
mit Bluetooth®-Funktion,  
schwarz oder weiß (W)

CZ-RTC6(W)BLW
CONEX-Kabelfernbedienung  
mit Bluetooth®- und WLAN-Funktion, 
schwarz oder weiß (W)

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRT3
Infrarot-Fernbedienung 
+ Infrarot-Empfänger

CZ-CENSC1
Econavi- Sensor

CZ-CAPWFC1
WLAN-Interface  
für ECOi/PACi

* Förderfähigkeit basiert auf dem Erreichen der Mindestanforderungen nach BEG. Weitere informationen 
auf den Websites www.aircon.panasonic.eu/DE_de/heizungsfoerderung/startseite und www.bafa.de 

NEU
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Zubehör Preis €

CZ-RTC5B Kabelfernbedienung mit Econavi- und datanavi-Funktion 200,-

CZ-RTC6 CONEX-Kabel-FB, schwarz (Standard, ohne IoT-Funktion) 200,-

CZ-RTC6W NEU* CONEX-Kabel-FB, weiß (Standard, ohne IoT-Funktion) 200,-

CZ-RTC6BL CONEX-Kabel-FB mit Bluetooth®-Funktion, schwarz 250,-

CZ-RTC6WBL NEU* CONEX-Kabel-FB mit Bluetooth®-Funktion, weiß 250,-

CZ-RTC6BLW CONEX-Kabel-FB mit Bluetooth®- und WLAN-Funktion, schwarz 326,-

CZ-RTC6WBLW NEU* CONEX-Kabel-FB mit Bluetooth®- und WLAN-Funktion, weiß 326,-

Zubehör Preis €

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRT3

Infrarot-Fernbedienung + Infrarot-Empfänger 344,-

CZ-CAPWFC1 WLAN-Interface für ECOi/PACi 330,-

CZ-CENSC1 Econavi- Sensor. 214,-

·  Besonders breite Luftführung für große Räume
·  nanoe X-Generator Version 2 serienmäßig integriert
·  Horizontale Luftführung bis zu 9,5 m
·  Vorgestanzte Öffnung für Frischluftanschluss
·  Alle Geräte nur 235 m hoch
·  Niedriger Schallpegel
·  Einfache Eingabe der Systemeinstellungen über Bluetooth® mit der 

neuen Kabelfernbedienung CZ-RTC6BL
·  Stylisch und exklusiv - Geräte im eigenen Wunschfarbton 

(Weitere Informationen am Ende des Kapitels Zubehör)

Dreiphasige Außengeräte (400 V)

7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Inneneinheit S-6071PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E

Außeneinheit U-71PZH4E8 U-100PZH4E8 U-125PZH4E8 U-140PZH4E8

Nennkühlleistung (min. – max.) kW 6,80 (2,20 - 9,00) 9,50 (3,10 - 12,50) 12,10 (3,20 - 14,00) 13,40 (3,30 - 16,00)

EER (min. – max.) 1 3,91 (5,79 - 2,69) 4,06 (5,34 - 3,29) 3,46 (5,33 - 3,01) 3,21 (5,32 - 2,67)

SEER - Energieeffizienzklasse / ηsc
 2 - / % 7,20 i / - 7,20 i / - - / 277,30 - / 262,40

Gesamtleistungsaufnahme Kühlen (min. - max.) kW 1,74 (0,38 - 3,35) 2,34 (0,58 - 3,80) 3,50 (0,60 - 4,65) 4,17 (0,62 - 6,00)

Jahresenergieverbrauch (ErP) Kühlen 3 kWh/a 331 462 - -

Nennheizleistung (min. - max.) kW 8,00 (2,00 - 9,00) 11,20 (3,10 - 14,00) 14,00 (3,20 - 16,00) 16,00 (3,30 - 18,00)

COP (min. - max.) 1 3,96 (5,56 - 3,16) 4,00 (5,54 - 3,54) 3,78 (5,52 - 3,20) 3,38 (5,50 - 3,10)
SCOP - Energieeffizienzklasse / ηsh

 2 - / % 4,70 i / - 4,50 h / - - / 175,60 - / 169,30

Gesamtleistungsaufnahme Heizen (min. - max.) kW 2,02 (0,36 - 2,85) 2,80 (0,56 - 3,95) 3,70 (0,58 - 5,00) 4,74 (0,60 - 5,80)

Jahresenergieverbrauch (ErP) Heizen 3 kWh/a 1.400 2.427 - -

Inneneinheit

Luftmenge ni / mi / ho m³/h 930 / 1.080 / 1.260 1.380 / 1.500 / 1.800 1.440 / 1.680 / 2.040 1.500 / 1.740 / 2.100

Entfeuchtungsleistung l/h 2,70 3,60 5,40 6,40

Schalldruckpegel 4 ni / mi / ho dB(A) 30 / 35 / 39 34 / 37 / 42 35 / 40 / 46 36 / 41 / 47

Schallleistungspegel ni / mi / ho dB(A) 48 / 53 / 57 52 / 55 / 60 53 / 58 / 64 54 / 59 / 65

Abmessungen H x B x T mm 235 x 1.275 x 690 235 x 1.590 x 690 235 x 1.590 x 690 235 x 1.590 x 690

Nettogewicht kg 34 40 40 40

Außeneinheit

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Maximale Stromaufnahme A 6,90 9,90 11,40 11,40

Maximale Leistungsaufnahme kW 4,32 6,30 7,15 7,35

Luftmenge (hoch) Kühlen / Heizen m³/h 3.720 / 3.960 4.560 / 4.200 5.160 / 4.680 5.340 / 4.980

Schalldruckpegel (hoch) 4 Kühlen / Heizen dB(A) 48 / 50 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Schallleistungspegel (hoch) Kühlen / Heizen dB(A) 65 / 67 69 / 69 73 / 73 74 / 74

Abmessungen 5 H x B x T mm 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Nettogewicht kg 66 82 84 84

Außentemperatur-Grenzwerte
Kühlen (min. / max.) °C tTK -15 / +52 -15 (-20) 6 / +52 -15 (-20) 6 / +52 -15 (-20) 6 / +52

Heizen (min. / max.) °C tTK -20 / +24 -20 / +24 -20 / +24 -20 / +24

Kälte- und Elektroanschlussdaten

Leitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung mm (Zoll) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Sauggasleitung mm (Zoll) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)

Rohrleitungslänge (min. - max.) m 5 - 60 5 - 100 (30) 6 5 - 100 (30) 6 5 - 100 (30) 6

Max. Höhendifferenz IE über AE / AE über IE m 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30

Vorgefüllte Leitungslänge m 30 30 30 30

Werkseitige Füllmenge (R32) / CO2-Äquivalent kg / t 1,95 / 1,32 2,70 / 1,82 3,00 / 2,03 3,00 / 2,03

Nachfüllmenge g/m 30 40, über 85 m 25 40, über 85 m 25 40, über 85 m 25

Empfohlener Zuleitungsquerschnitt 8 mm² 5 x 2,5 (AE) 5 x 2,5 (AE) 5 x 2,5 (AE) 5 x 2,5 (AE)

Verbindungsleitung zwischen IE und AE 8 mm² 4 x 2,5 / 60 4 x 2,5 / 85 4 x 2,5 / 85 4 x 2,5 / 85

Verbindungsleitung zwischen IE und FB (LIYCY) 8 mm² 2 x 0,75 / 500 2 x 0,75 / 500 2 x 0,75 / 500 2 x 0,75 / 500

Empfohlene Absicherung (träge) 8 A 3 x 16 3 x 16 3 x 16 3 x 16

Preis Inneneinheit € 1.939,- 2.813,- 2.813,- 2.813,-

Preis Außeneinheit € 3.290,- 4.102,- 4.749,- 5.821,-

Preis Set Innen- und Außeneinheit € 5.229,- 6.915,- 7.562,- 8.634,-

1) EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN 14511 berechnet. 2) Energieeffizienzklassenskala von A+++ bis D und Berechnung der SEER/SCOP-Werte, ohne Einheit, bei Modellen mit einer Nennleistung bis 12 kW 
gemäß EU-Verordnung 626/2011. Berechnung der jahreszeitbedingten Raumkühlungs- bzw. Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs,c-/ηs,h-Werte), angegeben in Prozent, bei Modellen mit einer Nennleistung über 12 kW gemäß 
EN 14825. 3) Bei Werkseinstellungen. 4) Messpositionen - Inneneinheit: 1 m Entfernung vor und 1 m unter dem Gerät. Die Messwerte basieren auf EUROVENT-Dokument 6/C/006-97. 5) Für den Leitungsanschluss sind bei den 
Außeneinheiten U-36/50/60PZH2E5 in der Breite 70 mm hinzuzuaddieren. 6) Bei Begrenzung der Rohrleitungslänge auf 30 m für die 10- bis 14-kW-Modelle (U-100/125/140PZH4E5/8) ist der Kühlbetrieb auch bis -20 °C möglich. 
7) Für den Anschluss der Rohrleitungen sind auf der Innengeräteseite die beigefügten Reduzierstücke zu verwenden. 8) Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen in jedem 
Fall durch den Installateur vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU’s bestimmt werden. Hinweis: Die angegebenen Werte gelten bei ausgeschalteter nanoe™ X-Funktion.

Weiteres Zubehör und Montagematerial finden Sie in den Kapiteln Steuerung und Zubehör.

* Voraussichtlich ab Herbst 2023 verfügbar
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PACi NX Standard 
Deckenunterbaugeräte PT

Mit ihrer breiten Luftführung in horizontaler und vertikaler Richtung 
sind die Deckenunterbaugeräte für die Klimatisierung großer Räume 
besonders geeignet.Um bei der Installation verschiedener Geräte einen 
einheitlichen opti-schen Eindruck zu erzielen, haben alle Geräte 
dieselbe Höhe und Tiefe.

Einphasige Außengeräte (230 V)

3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW

Inneneinheit S-3650PT3E S-3650PT3E S-6071PT3E S-6071PT3E

Außeneinheit U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A U-71PZ3E5A

Nennkühlleistung (min. – max.) kW 3,50 (1,50 - 4,00) 5,00 (1,50 - 5,20) 6,00 (2,00 - 7,10) 6,80 (2,60 - 7,70)

EER (min. – max.) 1 4,14 (5,17 - 3,64) 3,03 (5,00 - 2,86) 3,59 (6,90 - 2,90) 3,24 (4,91 - 2,75)

SEER - Energieeffizienzklasse / ηsc
 2 - / % 7,20 i / - 6,70 i / - 7,30 i / - 5,90 i / -

Gesamtleistungsaufnahme Kühlen (min. - max.) kW 0,85 (0,29 - 1,10) 1,65 (0,30 - 1,82) 1,67 (0,29 - 2,45) 2,10 (0,53 - 2,80)

Jahresenergieverbrauch (ErP) Kühlen 3 kWh/a 171 262 288 404

Nennheizleistung (min. - max.) kW 3,50 (1,50 - 4,60) 5,00 (1,50 - 6,40) 6,00 (1,80 - 7,00) 6,80 (2,10 - 8,10)

COP (min. - max.) 1 4,61 (5,70 - 3,51) 3,73 (6,25 - 3,12) 4,11 (6,67 - 2,92) 4,20 (5,68 - 3,06)
SCOP - Energieeffizienzklasse / ηsh

 2 - / % 4,40 h / - 4,10 h / - 4,60 i / - 4,30 h / -
Gesamtleistungsaufnahme Heizen (min. - max.) kW 0,76 (0,26 - 1,31) 1,34 (0,24 - 2,05) 1,46 (0,27 - 2,40) 1,62 (0,37 - 2,65)

Jahresenergieverbrauch (ErP) Heizen 3 kWh/a 891 1.365 1.399 1.529

Inneneinheit

Luftmenge ni / mi / ho m³/h 630 / 720 / 840 630 / 750 / 900 870 / 1.020 / 1.200 930 / 1.080 / 1.260

Entfeuchtungsleistung l/h 0,80 2,00 2,10 2,70

Schalldruckpegel 4 ni / mi / ho dB(A) 28 / 32 / 36 28 / 33 / 37 29 / 34 / 38 30 / 35 / 39

Schallleistungspegel ni / mi / ho dB(A) 46 / 50 / 54 46 / 51 / 55 47 / 52 / 56 48 / 53 / 57

Abmessungen H x B x T mm 235 x 960 x 690 235 x 960 x 690 235 x 1.275 x 690 235 x 1.275 x 690

Nettogewicht kg 26 26 34 34

Außeneinheit

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Maximale Stromaufnahme A 8,90 10,50 13,10 14,80

Maximale Leistungsaufnahme kW 1,99 2,25 2,65 3,12

Luftmenge (hoch) Kühlen / Heizen m³/h 2.016 / 2.040 1.962 / 1.914 2.556 / 2.490 2.682 / 2.754

Schalldruckpegel (hoch) 4 Kühlen / Heizen dB(A) 46 / 47 46 / 46 47 / 48 48 / 49

Schallleistungspegel (hoch) Kühlen / Heizen dB(A) 64 / 66 64 / 64 64 / 65 66 / 68

Abmessungen 5 H x B x T mm 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320

Nettogewicht kg 32 35 42 50

Außentemperatur-Grenzwerte
Kühlen (min. / max.) °C tTK -10 / +43 -10 / +43 -10 / +43 -10 / +43

Heizen (min. / max.) °C tTK -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24

Kälte- und Elektroanschlussdaten

Leitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung mm (Zoll) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6 6,35 (1/4) 6

Sauggasleitung mm (Zoll) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2) 6 15,88 (5/8)

Rohrleitungslänge (min. - max.) m 3 - 15 3 - 20 3 - 40 3 - 40

Max. Höhendifferenz IE über AE / AE über IE m 15 / 15 15 / 15 15 / 30 20 / 30

Vorgefüllte Leitungslänge m 7,5 7,5 30 30

Werkseitige Füllmenge (R32) / CO2-Äquivalent kg / t 0,87 / 0,59 1,14 / 0,77 1,15 / 0,78 1,32 / 0,89

Nachfüllmenge g/m 10 15 15 17

Empfohlener Zuleitungsquerschnitt 7 mm² 3 x 2,5 (AE) 3 x 2,5 (AE) 3 x 2,5 (AE) 3 x 2,5 (AE)

Verbindungsleitung zwischen IE und AE 7 mm² 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Verbindungsleitung zwischen IE und FB (LIYCY) 7 mm² 2 x 0,75 2 x 0,75 2 x 0,75 2 x 0,75

Empfohlene Absicherung (träge) 7 A 1 x 16 1 x 16 1 x 16 1 x 16

Preis Inneneinheit € 1.504,- 1.504,- 1.939,- 1.939,-

Preis Außeneinheit € 1.513,- 1.823,- 2.006,- 2.552,-

Preis Set Innen- und Außeneinheit € 3.017,- 3.327,- 3.945,- 4.491,-

CZ-RTC5B
Kabelfernbedienung mit
Econavi- und datanavi-
Funktion

CZ-RTC6(W)
CONEX-Kabelfernbedienung,  
schwarz oder weiß (W) 
(Standard, ohne IoT-Funktion)

CZ-RTC6(W)BL
CONEX-Kabelfernbedienung  
mit Bluetooth®-Funktion,  
schwarz oder weiß (W)

CZ-RTC6(W)BLW
CONEX-Kabelfernbedienung  
mit Bluetooth®- und WLAN-Funktion, 
schwarz oder weiß (W)

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRT3
Infrarot-Fernbedienung 
+ Infrarot-Empfänger

CZ-CENSC1
Econavi- Sensor

CZ-CAPWFC1
WLAN-Interface  
für ECOi/PACi
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·  Besonders breite Luftführung für große Räume
·  nanoe X-Generator Version 2 serienmäßig integriert
·  Horizontale Luftführung bis zu 9,5 m
·  Vorgestanzte Öffnung für Frischluftanschluss
·  Alle Geräte nur 235 m hoch
·  Niedriger Schallpegel
·  Einfache Eingabe der Systemeinstellungen über Bluetooth® mit der 

neuen Kabelfernbedienung CZ-RTC6BL
·  Stylisch und exklusiv - Geräte im eigenen Wunschfarbton 

(Weitere Informationen am Ende des Kapitels Zubehör)

Dreiphasige Außengeräte (400 V)

10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Inneneinheit S-1014PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E

Außeneinheit U-100PZ3E8 U-125PZ3E8 U-140PZ3E8

Nennkühlleistung (min. – max.) kW 10,00 (3,00 - 11,50) 12,50 (3,20 - 13,50) 14,00 (3,30 - 15,00)

EER (min. – max.) 1 3,64 (5,36 - 2,80) 3,32 (5,33 - 2,77) 2,98 (5,32 - 2,73)

SEER - Energieeffizienzklasse / ηsc
 2 - / % 6,50 i / - - / 240,90 - / 228,10

Gesamtleistungsaufnahme Kühlen (min. - max.) kW 2,75 (0,56 - 4,10) 3,76 (0,60 - 4,88) 4,70 (0,62 - 5,50)

Jahresenergieverbrauch (ErP) Kühlen 3 kWh/a 537 - -

Nennheizleistung (min. - max.) kW 10,00 (3,00 - 14,00) 12,50 (3,30 - 15,00) 14,00 (3,40 - 16,00)

COP (min. - max.) 1 4,24 (5,36 - 3,50) 3,89 (4,52 - 3,41) 3,70 (5,48 - 3,08)
SCOP - Energieeffizienzklasse / ηsh

 2 - / % 4,20 h / - - / 147,40 - / 145,30

Gesamtleistungsaufnahme Heizen (min. - max.) kW 2,36 (0,56 - 4,00) 3,21 (0,73 - 4,40) 3,78 (0,62 - 5,20)

Jahresenergieverbrauch (ErP) Heizen 3 kWh/a 3.331 - -

Inneneinheit

Luftmenge ni / mi / ho m³/h 1.380 / 1.500 / 1.800 1.440 / 1.680 / 2.040 1.500 / 1.740 / 2.100

Entfeuchtungsleistung l/h 4,10 5,70 6,90

Schalldruckpegel 4 ni / mi / ho dB(A) 34 / 37 / 42 35 / 40 / 46 36 / 41 / 47

Schallleistungspegel ni / mi / ho dB(A) 52 / 55 / 60 53 / 58 / 64 54 / 59 / 65

Abmessungen H x B x T mm 235 x 1.590 x 690 235 x 1.590 x 690 235 x 1.590 x 690

Nettogewicht kg 40 40 40

Außeneinheit

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Maximale Stromaufnahme A 11,90 12,90 13,40

Maximale Leistungsaufnahme kW 6,29 6,94 7,29

Luftmenge (hoch) Kühlen / Heizen m³/h 4.380 / 4.380 4.920 / 4.800 5.040 / 4.920

Schalldruckpegel (hoch) 4 Kühlen / Heizen dB(A) 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Schallleistungspegel (hoch) Kühlen / Heizen dB(A) 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Abmessungen 5 H x B x T mm 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Nettogewicht kg 83 87 87

Außentemperatur-Grenzwerte
Kühlen (min. / max.) °C tTK -10 / +43 -10 / +43 -10 / +43

Heizen (min. / max.) °C tTK -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24

Kälte- und Elektroanschlussdaten

Leitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung mm (Zoll) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Sauggasleitung mm (Zoll) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)

Rohrleitungslänge (min. - max.) m 5 - 50 5 - 50 5 - 50

Max. Höhendifferenz IE über AE / AE über IE m 15 / 30 15 / 30 15 / 30

Vorgefüllte Leitungslänge m 30 30 30

Werkseitige Füllmenge (R32) / CO2-Äquivalent kg / t 2,40 / 1,62 2,80 / 1,89 2,80 / 1,89

Nachfüllmenge g/m 45 45 45

Empfohlener Zuleitungsquerschnitt 7 mm² 5 x 2,5 (AE) 5 x 2,5 (AE) 5 x 2,5 (AE)

Verbindungsleitung zwischen IE und AE 7 mm² 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Verbindungsleitung zwischen IE und FB (LIYCY) 7 mm² 2 x 0,75 2 x 0,75 2 x 0,75

Empfohlene Absicherung (träge) 7 A 3 x 16 3 x 16 3 x 16

Preis Inneneinheit € 2.813,- 2.813,- 2.813,-

Preis Außeneinheit € 3.359,- 3.934,- 4.823,-

Preis Set Innen- und Außeneinheit € 6.172,- 6.747,- 7.636,-

1) EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet. 2) Energieeffizienzklassenskala von A+++ bis D. SEER/SCOP-Werte werden bei Modellen mit einer Nennleistung bis 12 kW nach den Vorgaben der 
EU-Verordnung 626/2011 und bei Modellen über 12 kW nach den Vorgaben der EU-Verordnung 2281/2016 berechnet. 3) Der Jahresenergieverbrauch errechnet sich nach den Vorgaben der EU-Verordnung 626/2011.
4) Messpositionen - Inneneinheit: 1 m Entfernung vor und 1 m unter dem Gerät. Die Messwerte basieren auf EUROVENT-Dokument 6/C/006-97. 5) Für den Leitungsanschluss sind bei den Außeneinheiten U-36/50/60/71PZ3E5(A) 
in der Breite 70 mm hinzuzuaddieren. 6) Für den Anschluss der Rohrleitungen sind auf der Innengeräteseite die beigefügten Reduzierstücke zu verwenden. 7) Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind
Mindestempfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installateur vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU’s bestimmt werden. 

Zubehör Preis €

CZ-RTC5B Kabelfernbedienung mit Econavi- und datanavi-Funktion 200,-

CZ-RTC6 CONEX-Kabel-FB, schwarz (Standard, ohne IoT-Funktion) 200,-

CZ-RTC6W NEU* CONEX-Kabel-FB, weiß (Standard, ohne IoT-Funktion) 200,-

CZ-RTC6BL CONEX-Kabel-FB mit Bluetooth®-Funktion, schwarz 250,-

CZ-RTC6WBL NEU* CONEX-Kabel-FB mit Bluetooth®-Funktion, weiß 250,-

CZ-RTC6BLW CONEX-Kabel-FB mit Bluetooth®- und WLAN-Funktion, schwarz 326,-

CZ-RTC6WBLW NEU* CONEX-Kabel-FB mit Bluetooth®- und WLAN-Funktion, weiß 326,-

Zubehör Preis €

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRT3

Infrarot-Fernbedienung + Infrarot-Empfänger 344,-

CZ-CAPWFC1 WLAN-Interface für ECOi/PACi 330,-

CZ-CENSC1 Econavi- Sensor. 214,-

Weiteres Zubehör und Montagematerial finden Sie in den Kapiteln Steuerung und Zubehör.

* Voraussichtlich ab Herbst 2023 verfügbar
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PACi NX Elite 
Kanalgeräte PF

Die besondere Konstruktion der Geräte ermöglicht mehr  Flexibilität bei 
der Installation: Sie können horizontal oder ver tikal installiert werden 
und ihre hohe externe statische Pressung (max. 150 Pa) ermöglicht den 
Anschluss längerer Luftkanäle.

Einphasige Außengeräte (230 V)

3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW

Inneneinheit S-3650PF3E S-3650PF3E S-6071PF3E S-6071PF3E S-1014PF3E

Außeneinheit U-36PZH3E5 U-50PZH3E5 U-60PZH3E5 U-71PZH4E5 U-100PZH4E5

Nennkühlleistung (min. – max.) kW 3,60 (1,20 - 4,00) 5,00 (1,20 - 5,60) 5,70 (1,20 - 6,30) 6,80 (2,20 - 7,80) 9,50 (3,10 - 11,40)

EER (min. – max.) 1 4,24 (5,45 - 3,57) 3,42 (5,45 - 3,11) 3,68 (5,45 - 3,15) 3,74 (5,64 - 2,41) 4,09 (5,08 - 2,82)

SEER - Energieeffizienzklasse 2 / ηsc - / % 6,80 i / - 6,10 i / - 7,10 i / - 7,10 i / - 7,40 i / -
Gesamtleistungsaufnahme Kühlen (min. - max.) kW 0,85 (0,22 - 1,12) 1,46 (0,22 - 1,80) 1,55 (0,22 - 2,00) 1,82 (0,39 - 3,24) 2,32 (0,61 - 4,04)

Jahresenergieverbrauch (ErP) Kühlen 3 kWh/a 185 287 281 332 447

Nennheizleistung (min. - max.) kW 4,00 (1,20 - 5,00) 5,60 (1,20 - 6,50) 7,00 (1,20 - 8,00) 7,50 (2,00 - 9,00) 10,80 (3,10 - 13,50)

COP (min. - max.) 1 4,17 (5,45 - 3,23) 3,61 (5,45 - 2,97) 3,74 (5,45 - 3,33) 4,03 (5,41 - 3,16) 3,88 (5,25 - 3,07)
SCOP - Energieeffizienzklasse 2 / ηsh - / % 4,50 h / - 4,20 h / - 4,40 h / - 4,70 i / - 4,30 h / -
Gesamtleistungsaufnahme Heizen (min. - max.) kW 0,96 (0,22 - 1,55) 1,55 (0,22 - 2,19) 1,87 (0,22 - 2,40) 1,86 (0,37 - 2,85) 2,78 (0,59 - 4,40)

Jahresenergieverbrauch (ErP) Heizen 3 kWh/a 1.120 1.333 1.495 1.393 2.540

Inneneinheit

Luftmenge ni / mi / ho m³/h 600 / 780 / 840 720 / 900 / 960 900 / 1.140 / 1.260 900 / 1.140 / 1.260 1.260 / 1.560 / 1.920

Externe statische Pressung Werk (min. - max.) Pa 30 (10 - 150) 30 (10 - 150) 30 (10 - 150) 30 (10 - 150) 40 (10 - 150)

Entfeuchtungsleistung l/h 0,90 1,90 1,70 2,70 3,20

Schalldruckpegel 4 ni / mi / ho dB(A) 22 / 27 / 30 25 / 30 / 34 23 / 26 / 30 23 / 26 / 30 25 / 29 / 33

Schallleistungspegel ni / mi / ho dB(A) 45 / 50 / 53 48 / 53 / 57 46 / 49 / 53 46 / 49 / 53 48 / 52 / 56

Abmessungen H x B x T mm 250 x 800 x 730 250 x 800 x 730 250 x 1.000 x 730 250 x 1.000 x 730 250 x 1.400 x 730

Nettogewicht kg 25 25 30 30 39

Außeneinheit

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Maximale Stromaufnahme A 11,00 12,00 16,40 20,40 28,30

Maximale Leistungsaufnahme kW 2,30 2,57 3,39 4,22 6,00

Luftmenge (hoch) Kühlen / Heizen m³/h 2.046 / 2.184 2.520 / 2.520 2.520 / 2.520 3.720 / 3.960 4.560 / 4.200

Schalldruckpegel (hoch) 4 Kühlen / Heizen dB(A) 43 / 44 46 / 48 47 / 50 48 / 50 52 / 52

Schallleistungspegel (hoch) Kühlen / Heizen dB(A) 62 / 64 64 / 67 65 / 69 65 / 67 69 / 69

Abmessungen 5 H x B x T mm 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Nettogewicht kg 42 42 43 66 84

Außentemperatur-Grenzwerte
Kühlen (min. / max.) °C tTK -15 / +46 -15 / +46 -15 / +46 -15 / +52 -15 (-20) 6 / +52

Heizen (min. / max.) °C tTK -20 / +24 -20 / +24 -20 / +24 -20 / +24 -20 / +24

Kälte- und Elektroanschlussdaten

Leitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung mm (Zoll) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 7 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Sauggasleitung mm (Zoll) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2) 7 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)

Rohrleitungslänge (min. - max.) m 3 - 40 3 - 40 3 - 40 5 - 60 5 - 100 (30) 6

Max. Höhendifferenz IE über AE / AE über IE m 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30

Vorgefüllte Leitungslänge m 30 30 30 30 30

Werkseitige Füllmenge (R32) / CO2-Äquivalent kg / t 1,13 / 0,76 1,13 / 0,76 1,15 / 0,78 1,95 / 1,32 2,70 / 1,82

Nachfüllmenge g/m 15 15 15 30 40, über 85 m 25

Empfohlener Zuleitungsquerschnitt 8 mm² 3 x 2,5 (AE) 3 x 2,5 (AE) 3 x 2,5 (AE) 3 x 4 (AE) 3 x 6 (AE)

Verbindungsleitung IE - AE (NYM) 8 Ø / max. Länge mm² / m 4 x 2,5 / 40 4 x 2,5 / 40 4 x 2,5 / 40 4 x 2,5 / 60 4 x 2,5 / 85

Verbindungsleitung IE - FB (LiYCY) 8 Ø / max. Länge mm² / m 2 x 0,75 / 500 2 x 0,75 / 500 2 x 0,75 / 500 2 x 0,75 / 500 2 x 0,75 / 500

Empfohlene Absicherung (träge) 8 A 1 x 16 1 x 16 1 x 20 1 x 25 1 x 32

Preis Inneneinheit € 1.613,- 1.613,- 1.955,- 1.955,- 2.833,-

Preis Außeneinheit € 1.908,- 2.269,- 2.491,- 3.069,- 3.819,-

Preis Set Innen- und Außeneinheit € 3.521,- 3.882,- 4.446,- 5.024,- 6.652,-

CZ-RTC5B
Kabelfernbedienung mit
Econavi- und datanavi-
Funktion

CZ-RTC6(W)
CONEX-Kabelfernbedienung,  
schwarz oder weiß (W) 
(Standard, ohne IoT-Funktion)

CZ-RTC6(W)BL
CONEX-Kabelfernbedienung  
mit Bluetooth®-Funktion,  
schwarz oder weiß (W)

CZ-RTC6(W)BLW
CONEX-Kabelfernbedienung  
mit Bluetooth®- und WLAN-Funktion, 
schwarz oder weiß (W)

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRC3
Infrarot-Fernbedienung 
+ Infrarot-Empfänger

CZ-CENSC1
Econavi- Sensor

CZ-CAPWFC1
WLAN-Interface  
für ECOi/PACi

* Förderfähigkeit basiert auf dem Erreichen der Mindestanforderungen nach BEG. Weitere informationen 
auf den Websites www.aircon.panasonic.eu/DE_de/heizungsfoerderung/startseite und www.bafa.de 

NEU

2023
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Dreiphasige Außengeräte (400 V)

7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Inneneinheit S-6071PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E

Außeneinheit U-71PZH4E8 U-100PZH4E8 U-125PZH4E8 U-140PZH4E8

Nennkühlleistung (min. – max.) kW 6,80 (2,20 - 7,80) 9,50 (3,10 - 11,40) 12,10 (3,20 - 13,60) 13,40 (3,30 - 15,30)

EER (min. – max.) 1 3,74 (5,64 - 2,41) 4,09 (5,08 - 2,82) 3,53 (5,00 - 3,00) 3,38 (4,18 - 2,59)

SEER - Energieeffizienzklasse 2 / ηsc - / % 7,10 i / - 7,40 i / - - / 281,00 - / 275,20

Gesamtleistungsaufnahme Kühlen (min. - max.) kW 1,82 (0,39 - 3,24) 2,32 (0,61 - 4,04) 3,43 (0,64 - 4,54) 3,96 (0,79 - 5,90)

Jahresenergieverbrauch (ErP) Kühlen 3 kWh/a 332 447 - -

Nennheizleistung (min. - max.) kW 7,50 (2,00 - 9,00) 10,80 (3,10 - 13,50) 13,50 (3,20 - 15,40) 15,50 (3,30 - 17,40)

COP (min. - max.) 1 4,03 (5,41 - 3,16) 3,88 (5,25 - 3,07) 3,46 (5,16 - 3,06) 3,33 (4,29 - 3,14)
SCOP - Energieeffizienzklasse 2 / ηsh - / % 4,70 i / - 4,30 h / - - / 165,00 - / 162,60

Gesamtleistungsaufnahme Heizen (min. - max.) kW 1,86 (0,37 - 2,85) 2,78 (0,59 - 4,40) 3,90 (0,62 - 5,04) 4,65 (0,77 - 5,55)

Jahresenergieverbrauch (ErP) Heizen 3 kWh/a 1.394 2.540 - -

Inneneinheit

Luftmenge ni / mi / ho m³/h 900 / 1.140 / 1.260 1.260 / 1.560 / 1.920 1.380 / 1.740 / 2.040 1.500 / 1.920 / 2.160

Externe statische Pressung Werk (min. - max.) Pa 30 (10 - 150) 40 (10 - 150) 50 (10 - 150) 50 (10 - 150)

Entfeuchtungsleistung l/h 2,70 3,20 4,10 4,90

Schalldruckpegel 4 ni / mi / ho dB(A) 23 / 26 / 30 25 / 29 / 33 27 / 31 / 35 29 / 35 / 39

Schallleistungspegel ni / mi / ho dB(A) 46 / 49 / 53 48 / 52 / 56 50 / 54 / 58 52 / 58 / 62

Abmessungen H x B x T mm 250 x 1.000 x 730 250 x 1.400 x 730 250 x 1.400 x 730 250 x 1.400 x 730

Nettogewicht kg 30 39 39 39

Außeneinheit

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Maximale Stromaufnahme A 6,90 9,90 11,40 11,40

Maximale Leistungsaufnahme kW 4,32 6,30 7,15 7,35

Luftmenge (hoch) Kühlen / Heizen m³/h 3.720 / 3.960 4.560 / 4.200 5.160 / 4.680 5.340 / 4.980

Schalldruckpegel (hoch) 4 Kühlen / Heizen dB(A) 48 / 50 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Schallleistungspegel (hoch) Kühlen / Heizen dB(A) 65 / 67 69 / 69 73 / 73 74 / 74

Abmessungen 5 H x B x T mm 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Nettogewicht kg 66 82 84 84

Außentemperatur-Grenzwerte
Kühlen (min. / max.) °C tTK -15 / +52 -15 (-20) 6 / +52 -15 (-20) 6 / +52 -15 (-20) 6 / +52

Heizen (min. / max.) °C tTK -20 / +24 -20 / +24 -20 / +24 -20 / +24

Kälte- und Elektroanschlussdaten

Leitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung mm (Zoll) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Sauggasleitung mm (Zoll) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)

Rohrleitungslänge (min. - max.) m 5 - 60 5 - 100 (30) 6 5 - 100 (30) 6 5 - 100 (30) 6

Max. Höhendifferenz IE über AE / AE über IE m 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30

Vorgefüllte Leitungslänge m 30 30 30 30

Werkseitige Füllmenge (R32) / CO2-Äquivalent kg / t 1,95 / 1,32 2,70 / 1,82 3,00 / 2,03 3,00 / 2,03

Nachfüllmenge g/m 30 40, über 85 m 25 40, über 85 m 25 40, über 85 m 25

Empfohlener Zuleitungsquerschnitt 8 mm² 5 x 2,5 (AE) 5 x 2,5 (AE) 5 x 2,5 (AE) 5 x 2,5 (AE)

Verbindungsleitung zwischen IE und AE 8 mm² 4 x 2,5 / 60 4 x 2,5 / 85 4 x 2,5 / 85 4 x 2,5 / 85

Verbindungsleitung zwischen IE und FB (LIYCY) 8 mm² 2 x 0,75 / 500 2 x 0,75 / 500 2 x 0,75 / 500 2 x 0,75 / 500

Empfohlene Absicherung (träge) 8 A 3 x 16 3 x 16 3 x 16 3 x 16

Preis Inneneinheit € 1.955,- 2.833,- 2.833,- 2.833,-

Preis Außeneinheit € 3.290,- 4.102,- 4.749,- 5.821,-

Preis Set Innen- und Außeneinheit € 5.245,- 6.935,- 7.582,- 8.654,-

1) EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN 14511 berechnet. 2) Energieeffizienzklassenskala von A+++ bis D und Berechnung der SEER/SCOP-Werte, ohne Einheit, bei Modellen mit einer Nennleistung bis 12 kW 
gemäß EU-Verordnung 626/2011. Berechnung der jahreszeitbedingten Raumkühlungs- bzw. Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs,c-/ηs,h-Werte), angegeben in Prozent, bei Modellen mit einer Nennleistung über 12 kW gemäß 
EN 14825. 3) Bei Werkseinstellungen. 4) Messpositionen - Inneneinheit: 1,5 m unterhalb der Decke mittig unter dem Gerät. Die Messwerte basieren auf EUROVENT-Dokument 6/C/006-97. 5) Für den Leitungsanschluss sind bei 
den Außeneinheiten U-36/50/60PZH2E5 in der Breite 70 mm hinzuzuaddieren. 6) Bei Begrenzung der Rohrleitungslänge auf 30 m für die 10- bis 14-kW-Modelle (U-100/125/140PZH4E5/8) ist der Kühlbetrieb auch bis -20 °C 
möglich. 7) Für den Anschluss der Rohrleitungen sind auf der Innengeräteseite die beigefügten Reduzierstücke zu verwenden. 8) Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen in 
jedem Fall durch den Installateur vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU’s bestimmt werden. Hinweise: Die angegebenen Werte gelten für die standardmäßige Installation in horizontaler 
Ausrichtung in einer Zwischendecke bei Luftansaug von hinten und ausgeschalteter nanoe™ X-Funktion.

·  Horizontale oder vertikale Installationsausrichtung möglich
·  Hohe externe statische Pressung bis max. 150 Pa
·  Luftansaug von unten oder hinten möglich
·  Optimierte Kondensatwannenkonstruktion: universell für horizontale 

und vertikale Installation geeignet
·  Kondensatpumpe im Lieferumfang enthalten a

·  nanoe X-Generator Version 2 serienmäßig integriert und auch 
bei langen Luftkanälen b noch wirksam

·  Einfache Eingabe der Systemeinstellungen über Bluetooth® mit der 
neuen Kabelfernbedienung CZ-RTC6BL

a) Kondensatpumpenbetrieb nur bei horizontaler Installation möglich.
b)  Gemäß einer Untersuchung durch Panasonic ist die nanoe™ X-Funktion auch bei 

10 m langen Luftkanälen noch zur Verbesserung der Raumluftqualität wirksam.

Zubehör Preis €

CZ-RTC5B Kabelfernbedienung mit Econavi- und datanavi-Funktion 200,-

CZ-RTC6 CONEX-Kabel-FB, schwarz (Standard, ohne IoT-Funktion) 200,-

CZ-RTC6W NEU* CONEX-Kabel-FB, weiß (Standard, ohne IoT-Funktion) 200,-

CZ-RTC6BL CONEX-Kabel-FB mit Bluetooth®-Funktion, schwarz 250,-

CZ-RTC6WBL NEU* CONEX-Kabel-FB mit Bluetooth®-Funktion, weiß 250,-

CZ-RTC6BLW CONEX-Kabel-FB mit Bluetooth®- und WLAN-Funktion, schwarz 326,-

CZ-RTC6WBLW NEU* CONEX-Kabel-FB mit Bluetooth®- und WLAN-Funktion, weiß 326,-

Zubehör Preis €

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRC3

Infrarot-Fernbedienung + Infrarot-Empfänger 312,-

CZ-CAPWFC1 WLAN-Interface für ECOi/PACi 330,-

CZ-CENSC1 Econavi- Sensor. 214,-

Weiteres Zubehör und Montagematerial finden Sie in den Kapiteln Steuerung und Zubehör.

* Voraussichtlich ab Herbst 2023 verfügbar
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PACi NX Standard 
Kanalgeräte PF

Die Kanalgeräte sind ideal für flexible, in Zwischendecken installierte 
Klimatisierungsanwendungen geeignet und können über optionale 
Anschlussstutzen mit 200 mm Durchmesser problemlos an runde  
Luftkanäle angeschlossen werden.

Einphasige Außengeräte (230 V)

3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW

Inneneinheit S-3650PF3E S-3650PF3E S-6071PF3E S-6071PF3E

Außeneinheit U-36PZ3E5 U-50PZ3E5 U-60PZ3E5A U-71PZ3E5A

Nennkühlleistung (min. – max.) kW 3,40 (1,50 - 4,00) 5,00 (1,50 - 5,30) 5,70 (2,00 - 6,30) 6,80 (2,60 - 7,70)

EER (min. – max.) 1 3,78 (5,00 - 3,51) 2,78 (4,69 - 2,76) 3,54 (5,88 - 2,63) 3,18 (4,56 - 2,69)

SEER - Energieeffizienzklasse / ηsc
 2 - / % 6,00 h 6,50 i 6,40 i 6,00 h

Gesamtleistungsaufnahme Kühlen (min. - max.) kW 0,90 (0,30 - 1,14) 1,80 (0,32 - 1,92) 1,61 (0,34 - 2,40) 2,14 (0,57 - 2,86)

Jahresenergieverbrauch (ErP) Kühlen 3 kWh/a 198 267 310 391

Nennheizleistung (min. - max.) kW 3,40 (1,50 - 4,60) 5,00 (1,50 - 5,90) 5,70 (1,80 - 7,00) 6,80 (2,10 - 8,10)

COP (min. - max.) 1 4,15 (5,36 - 3,51) 3,62 (5,36 - 3,06) 4,04 (6,21 - 2,82) 4,00 (5,68 - 3,03)
SCOP - Energieeffizienzklasse / ηsh

 2 - / % 4,00 h 4,00 h 4,40 h 4,10 h
Gesamtleistungsaufnahme Heizen (min. - max.) kW 0,82 (0,28 - 1,31) 1,38 (0,28 - 1,93) 1,41 (0,29 - 2,48) 1,70 (0,37 - 2,67)

Jahresenergieverbrauch (ErP) Heizen 3 kWh/a 839 1.303 1.376 1.591

Inneneinheit

Luftmenge ni / mi / ho m³/h 600 / 780 / 840 720 / 900 / 960 900 / 1.140 / 1.260 900 / 1.140 / 1.260

Externe statische Pressung Werk (min. - max.) Pa 30 (10 - 150) 30 (10 - 150) 30 (10 - 150) 30 (10 - 150)

Entfeuchtungsleistung l/h 0,90 1,90 1,70 2,70

Schalldruckpegel 4 ni / mi / ho dB(A) 22 / 27 / 30 25 / 30 / 34 23 / 26 / 30 23 / 26 / 30

Schallleistungspegel ni / mi / ho dB(A) 45 / 50 / 53 48 / 53 / 57 49 / 49 / 53 46 / 49 / 53

Abmessungen H x B x T mm 250 x 800 x 730 250 x 800 x 730 250 x 1.000 x 730 250 x 1.000 x 730

Nettogewicht kg 25 25 30 30

Außeneinheit

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Maximale Stromaufnahme A 8,90 10,50 13,10 14,80

Maximale Leistungsaufnahme kW 1,99 2,25 2,65 3,12

Luftmenge (hoch) Kühlen / Heizen m³/h 2.016 / 2.040 1.962 / 1.914 2.556 / 2.490 2.682 / 2.754

Schalldruckpegel (hoch) 4 Kühlen / Heizen dB(A) 46 / 47 46 / 46 47 / 48 48 / 49

Schallleistungspegel (hoch) Kühlen / Heizen dB(A) 64 / 66 64 / 64 64 / 65 66 / 68

Abmessungen 5 H x B x T mm 619 x 824 x 299 619 x 824 x 299 695 x 875 x 320 695 x 875 x 320

Nettogewicht kg 32 35 42 50

Außentemperatur-Grenzwerte
Kühlen (min. / max.) °C tTK -10 / +43 -10 / +43 -10 / +43 -10 / +43

Heizen (min. / max.) °C tTK -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24

Kälte- und Elektroanschlussdaten

Leitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung mm (Zoll) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6,35 (1/4) 6 6,35 (1/4) 6

Sauggasleitung mm (Zoll) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2) 12,70 (1/2) 6 15,88 (5/8)

Rohrleitungslänge (min. - max.) m 3 - 15 3 - 20 3 - 40 3 - 40

Max. Höhendifferenz IE über AE / AE über IE m 15 / 15 15 / 15 15 / 30 20 / 30

Vorgefüllte Leitungslänge m 7,5 7,5 30 30

Werkseitige Füllmenge (R32) / CO2-Äquivalent kg / t 0,87 / 0,59 1,14 / 0,77 1,15 / 0,78 1,32 / 0,89

Nachfüllmenge g/m 10 15 15 17

Empfohlener Zuleitungsquerschnitt 7 mm² 3 x 2,5 (AE) 3 x 2,5 (AE) 3 x 2,5 (AE) 3 x 2,5 (AE)

Verbindungsleitung zwischen IE und AE 7 mm² 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Verbindungsleitung zwischen IE und FB (LIYCY) 7 mm² 2 x 0,75 2 x 0,75 2 x 0,75 2 x 0,75

Empfohlene Absicherung (träge) 7 A 1 x 16 1 x 16 1 x 16 1 x 16

Preis Inneneinheit € 1.613,- 1.613,- 1.955,- 1.955,-

Preis Außeneinheit € 1.513,- 1.823,- 2.006,- 2.552,-

Preis Set Innen- und Außeneinheit € 3.126,- 3.436,- 3.961,- 4.507,-

CZ-RTC5B
Kabelfernbedienung mit
Econavi- und datanavi-
Funktion

CZ-RTC6(W)
CONEX-Kabelfernbedienung,  
schwarz oder weiß (W) 
(Standard, ohne IoT-Funktion)

CZ-RTC6(W)BL
CONEX-Kabelfernbedienung  
mit Bluetooth®-Funktion,  
schwarz oder weiß (W)

CZ-RTC6(W)BLW
CONEX-Kabelfernbedienung  
mit Bluetooth®- und WLAN-Funktion, 
schwarz oder weiß (W)

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRC3
Infrarot-Fernbedienung 
+ Infrarot-Empfänger

CZ-CENSC1
Econavi- Sensor

CZ-CAPWFC1
WLAN-Interface  
für ECOi/PACi
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Dreiphasige Außengeräte (400 V)

10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Inneneinheit S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E

Außeneinheit U-100PZ3E8 U-125PZ3E8 U-140PZ3E8

Nennkühlleistung (min. – max.) kW 9,50 (3,00 - 11,40) 12,10 (3,20 - 13,50) 13,40 (3,30 - 15,00)

EER (min. – max.) 1 3,57 (5,08 - 2,36) 3,40 (5,08 - 2,76) 3,16 (5,08 - 2,56)

SEER - Energieeffizienzklasse / ηsc
 2 - / % 6,50 i / - - / 256,20 - / 251,40

Gesamtleistungsaufnahme Kühlen (min. - max.) kW 2,66 (0,59 - 4,84) 3,56 (0,63 - 4,90) 4,24 (0,65 - 5,86)

Jahresenergieverbrauch (ErP) Kühlen 3 kWh/a 508 - -

Nennheizleistung (min. - max.) kW 9,50 (3,00 - 13,50) 12,10 (3,30 - 15,00) 13,40 (3,40 - 16,00)

COP (min. - max.) 1 4,09 (5,08 - 3,00) 3,56 (5,24 - 3,16) 3,76 (5,23 - 3,03)
SCOP - Energieeffizienzklasse / ηsh

 2 - / % 3,90 a / - - / 142,60 - / 140,60

Gesamtleistungsaufnahme Heizen (min. - max.) kW 2,32 (0,59 - 4,50) 3,40 (0,63 - 4,74) 3,56 (0,65 - 5,28)

Jahresenergieverbrauch (ErP) Heizen 3 kWh/a 2.795 - -

Inneneinheit

Luftmenge ni / mi / ho m³/h 1.260 / 1.560 / 1.920 1.380 / 1.740 / 2.040 1.500 / 1.920 / 2.160

Externe statische Pressung Werk (min. - max.) Pa 40 (10 - 150) 50 (10 - 150) 50 (10 - 150)

Entfeuchtungsleistung l/h 3,20 4,10 4,90

Schalldruckpegel 4 ni / mi / ho dB(A) 25 / 29 / 33 27 / 31 / 35 29 / 35 / 39

Schallleistungspegel ni / mi / ho dB(A) 48 / 52 / 56 50 / 54 / 58 52 / 58 / 62

Abmessungen H x B x T mm 250 x 1.400 x 730 250 x 1.400 x 730 250 x 1.400 x 730

Nettogewicht kg 39 39 39

Außeneinheit

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Maximale Stromaufnahme A 11,90 12,90 13,40

Maximale Leistungsaufnahme kW 6,29 6,94 7,29

Luftmenge (hoch) Kühlen / Heizen m³/h 4.380 / 4.380 4.920 / 4.800 5.040 / 4.920

Schalldruckpegel (hoch) 4 Kühlen / Heizen dB(A) 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Schallleistungspegel (hoch) Kühlen / Heizen dB(A) 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Abmessungen 5 H x B x T mm 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Nettogewicht kg 83 87 87

Außentemperatur-Grenzwerte
Kühlen (min. / max.) °C tTK -10 / +43 -10 / +43 -10 / +43

Heizen (min. / max.) °C tTK -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24

Kälte- und Elektroanschlussdaten

Leitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung mm (Zoll) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Sauggasleitung mm (Zoll) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)

Rohrleitungslänge (min. - max.) m 5 - 50 5 - 50 5 - 50

Max. Höhendifferenz IE über AE / AE über IE m 15 / 30 15 / 30 15 / 30

Vorgefüllte Leitungslänge m 30 30 30

Werkseitige Füllmenge (R32) / CO2-Äquivalent kg / t 2,40 / 1,62 2,80 / 1,89 2,80 / 1,89

Nachfüllmenge g/m 45 45 45

Empfohlener Zuleitungsquerschnitt 7 mm² 5 x 2,5 (AE) 5 x 2,5 (AE) 5 x 2,5 (AE)

Verbindungsleitung zwischen IE und AE 7 mm² 4 x 2,5 4 x 2,5 4 x 2,5

Verbindungsleitung zwischen IE und FB (LIYCY) 7 mm² 2 x 0,75 2 x 0,75 2 x 0,75

Empfohlene Absicherung (träge) 7 A 3 x 16 3 x 16 3 x 16

Preis Inneneinheit € 2.833,- 2.833,- 2.833,-

Preis Außeneinheit € 3.359,- 3.934,- 4.823,-

Preis Set Innen- und Außeneinheit € 6.192,- 6.767,- 7.656,-

1) EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN14511 berechnet. 2) Energieeffizienzklassenskala von A+++ bis D. SEER/SCOP-Werte werden bei Modellen mit einer Nennleistung bis 12 kW nach den Vorgaben der 
EU-Verordnung 626/2011 und bei Modellen über 12 kW nach den Vorgaben der EU-Verordnung 2281/2016 berechnet. 3) Der Jahresenergieverbrauch errechnet sich nach den Vorgaben der EU-Verordnung 626/2011.
4) Messpositionen - Inneneinheit: 1,5 m unterhalb der Decke mittig unter dem Gerät. Die Messwerte basieren auf EUROVENT-Dokument 6/C/006-97. 5) Für den Leitungsanschluss sind bei den Außeneinheiten
U-36/50/60/71PZ3E5(A) in der Breite 70 mm hinzuzuaddieren. 6) Für den Anschluss der Rohrleitungen sind auf der Innengeräteseite die beigefügten Reduzierstücke zu verwenden. 7) Angaben zu Elektro-Zuleitungen und 
Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installateur vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU’s bestimmt werden. 

·  Horizontale oder vertikale Installationsausrichtung möglich
·  Hohe externe statische Pressung bis max. 150 Pa
·  Luftansaug von unten oder hinten möglich
·  Optimierte Kondensatwannenkonstruktion: universell für horizontale 

und vertikale Installation geeignet
·  Kondensatpumpe im Lieferumfang enthalten a

·  nanoe X-Generator Version 2 serienmäßig integriert und auch 
bei langen Luftkanälen b noch wirksam

·  Einfache Eingabe der Systemeinstellungen über Bluetooth® mit der 
neuen Kabelfernbedienung CZ-RTC6BL

a) Kondensatpumpenbetrieb nur bei horizontaler Installation möglich.
b)  Gemäß einer Untersuchung durch Panasonic ist die nanoe™ X-Funktion auch bei 

10 m langen Luftkanälen noch zur Verbesserung der Raumluftqualität wirksam.

Zubehör Preis €

CZ-RTC5B Kabelfernbedienung mit Econavi- und datanavi-Funktion 200,-

CZ-RTC6 CONEX-Kabel-FB, schwarz (Standard, ohne IoT-Funktion) 200,-

CZ-RTC6W NEU* CONEX-Kabel-FB, weiß (Standard, ohne IoT-Funktion) 200,-

CZ-RTC6BL CONEX-Kabel-FB mit Bluetooth®-Funktion, schwarz 250,-

CZ-RTC6WBL NEU* CONEX-Kabel-FB mit Bluetooth®-Funktion, weiß 250,-

CZ-RTC6BLW CONEX-Kabel-FB mit Bluetooth®- und WLAN-Funktion, schwarz 326,-

CZ-RTC6WBLW NEU* CONEX-Kabel-FB mit Bluetooth®- und WLAN-Funktion, weiß 326,-

Zubehör Preis €

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRC3

Infrarot-Fernbedienung + Infrarot-Empfänger 312,-

CZ-CAPWFC1 WLAN-Interface für ECOi/PACi 330,-

CZ-CENSC1 Econavi- Sensor. 214,-

Weiteres Zubehör und Montagematerial finden Sie in den Kapiteln Steuerung und Zubehör.

* Voraussichtlich ab Herbst 2023 verfügbar
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Nicht nur umweltfreundlich, sondern wegweisend. Für die großen 
PACi-Systeme mit R32 stehen nicht nur komplett überarbeitete Innen-
geräte, sondern auch PACi-Wasserwärmeübertrager zur Verfügung. 

Dreiphasige Außengeräte (400 V)

20,0 kW 25,0 kW

Inneneinheit S-200PE3E5B S-250PE3E5B

Außeneinheit U-200PZH2E8 U-250PZH2E8

Nennkühlleistung (min. – max.) kW 19,50 (5,70 - 21,00) 23,20 (6,10 - 27,00)

EER (min. – max.) 1 3,22 (4,52 - 3,09) 3,11 (4,59 - 2,93)

SEER - Energieeffizienzklasse 2 / ηsc - / % - / 207,00 - / 190,60

Gesamtleistungsaufnahme Kühlen (min. - max.) kW 6,06 (1,26 - 6,80) 7,46 (1,33 - 9,20)

Jahresenergieverbrauch (ErP) Kühlen 3 kWh/a - -

Nennheizleistung (min. - max.) kW 22,40 (5,00 - 25,00) 28,00 (5,50 - 29,00)

COP (min. - max.) 1 3,61 (4,76 - 3,16) 3,41 (5,00 - 3,05)
SCOP - Energieeffizienzklasse 2 / ηsh - / % - / 141,30 - / 142,70

Gesamtleistungsaufnahme Heizen (min. - max.) kW 6,21 (1,05 - 7,90) 8,21 (1,10 - 9,50)

Jahresenergieverbrauch (ErP) Heizen 3 kWh/a - -

Inneneinheit

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Luftmenge ni / mi / ho m³/h 3.180 / 3.780 / 4.320 3.540 / 4.320 / 5.040

Externe statische Pressung Werk (einstellbar) Pa 75 (120 / 180) 75 (130 / 200)

Entfeuchtungsleistung l/h 5,50 6,80

Schalldruckpegel 3 ni / mi / ho dB(A) 41 / 44 / 46 42 / 45 / 47

Schallleistungspegel ni / mi / ho dB(A) 73 / 76 / 78 74 / 77 / 79

Abmessungen H x B x T mm 486 x 1.456 x 916 486 x 1.456 x 916

Nettogewicht kg 86 88

Außeneinheit

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Maximale Stromaufnahme A 13,50 18,50

Maximale Leistungsaufnahme kW 8,59 11,90

Luftmenge (hoch) Kühlen / Heizen m³/h 9.840 / 9.840 9.600 / 9.600

Schalldruckpegel (hoch) 4 Kühlen / Heizen dB(A) 59 / 61 59 / 63

Schallleistungspegel (hoch) Kühlen / Heizen dB(A) 77 / 79 78 / 82

Abmessungen 5 H x B x T mm 1.500 x 980 x 370 1.500 x 980 x 370

Nettogewicht kg 117 128

Außentemperatur-Grenzwerte
Kühlen (min. / max.) °C tTK -15 / +46 -15 / +46

Heizen (min. / max.) °C tTK -20 / +24 -20 / +24

Kälte- und Elektroanschlussdaten

Leitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung mm (Zoll) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2)

Sauggasleitung mm (Zoll) 25,40 (1) 25,40 (1)

Rohrleitungslänge (min. - max.) m 5 - 90 5 - 60

Max. Höhendifferenz IE über AE / AE über IE m 30 / 30 30 / 30

Vorgefüllte Leitungslänge m 30 30

Werkseitige Füllmenge (R32) / CO2-Äquivalent kg / t 4,20 / 2,8350 5,20 / 3,5100

Nachfüllmenge g/m 60 80

Empfohlener Zuleitungsquerschnitt 6 IE / AE mm² 3 x 1,5 / 5 x 2,5 3 x 1,5 / 5 x 2,5

Verbindungsleitung IE - AE (NYM) 6 Ø / max. Länge mm² / m 2 x 0,75 2 x 0,75

Verbindungsleitung IE - FB (LiYCY) 6 Ø / max. Länge mm² / m

Empfohlene Absicherung (träge) 6 IE / AE A 1 x 10 / 3 x 16 1 x 10 / 3 x 20

Preis Inneneinheit € 4.648,- 5.201,-

Preis Außeneinheit € 7.863,- 8.723,-

Preis Set Innen- und Außeneinheit € 12.511,- 13.924,-

1) EER-/COP-Werte werden in Übereinstimmung mit EN 14511 berechnet. 2) Energieeffizienzklassenskala von A+++ bis D und Berechnung der SEER/SCOP-Werte, ohne Einheit, bei Modellen mit einer Nennleistung bis 12 kW 
gemäß EU-Verordnung 626/2011. Berechnung der jahreszeitbedingten Raumkühlungs- bzw. Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs,c-/ηs,h-Werte), angegeben in Prozent, bei Modellen mit einer Nennleistung über 12 kW gemäß 
EN 14825. 3) Bei Werkseinstellungen. 4) Messpositionen - Inneneinheit: 1,5 m unterhalb der Decke mittig unter dem Gerät. Die Messwerte basieren auf EUROVENT-Dokument 6/C/006-97. 5) Für den Leitungsanschluss sind bei 
den Außeneinheiten U-36/50/60PZH2E5 in der Breite 70 mm hinzuzuaddieren. 6) Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installateur vor Ort nach 
den VDE-Richtlinien (VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU’s bestimmt werden. Hinweise: Die angegebenen Werte gelten für die standardmäßige Installation in horizontaler Ausrichtung in einer Zwischendecke bei 
Luftansaug von hinten und ausgeschalteter nanoe™ X-Funktion.

Big PACi Elite 
Kanalgeräte mit hoher 
statischer Pressung PE
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·  Hocheffiziente, kompakte Innengeräte, 
15 % leichter als ihre Vorgänger

· Einfacher Einbau durch zerlegbares Innengerät
· Verbesserte Teillastverhalten durch Panasonic Verdichter
· Bluefin-Antikorrosionsbeschichtung
· Außeneinheiten kompatibel zu PACi-Wasserwärmeübertrager
· Kompatibel zu Panasonic Cloud-Anwendungen
· Leistungssteuerung mit 0–10V-Signal (Zubehör erforderlich)

CZ-RTC5B
Kabelfernbedienung mit
Econavi- und datanavi-
Funktion

CZ-RTC6(W)
CONEX-Kabelfernbedienung,  
schwarz oder weiß (W) 
(Standard, ohne IoT-Funktion)

CZ-RTC6(W)BL
CONEX-Kabelfernbedienung  
mit Bluetooth®-Funktion,  
schwarz oder weiß (W)

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRC3
Infrarot-Fernbedienung 
+ Infrarot-Empfänger

CZ-CENSC1
Econavi- Sensor

CZ-CAPWFC1
WLAN-Interface  
für ECOi/PACi

Kompakte, leichte und energieeffiziente 
Innengeräte
Die kompakten, leichten und zerlegbaren Innen-
geräte erleichtern dabei den Einbau insbesondere 
bei begrenztem Platzangebot.

Zubehör Preis €

CZ-RTC5B Kabelfernbedienung mit Econavi- und datanavi-Funktion 200,-

CZ-RTC6 CONEX-Kabel-FB, schwarz (Standard, ohne IoT-Funktion) 200,-

CZ-RTC6W NEU* CONEX-Kabel-FB, weiß (Standard, ohne IoT-Funktion) 200,-

CZ-RTC6BL CONEX-Kabel-FB mit Bluetooth®-Funktion, schwarz 250,-

CZ-RTC6WBL NEU* CONEX-Kabel-FB mit Bluetooth®-Funktion, weiß 250,-

Zubehör Preis €

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRC3

Infrarot-Fernbedienung + Infrarot-Empfänger 312,-

CZ-CAPWFC1 WLAN-Interface für ECOi/PACi 330,-

CZ-CENSC1 Econavi- Sensor. 214,-

Weiteres Zubehör und Montagematerial finden Sie in den Kapiteln Steuerung und Zubehör.

* Voraussichtlich ab Herbst 2023 verfügbar
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1)  Die jahreszeitbedingte Raumkühlungs- bzw. Raumheizungs-Energieeffizienz (ηs,c bzw. ηs,h), angegeben in Prozent, wird nach den Vorgaben der EU-Verordnung 811/2013 berechnet. 2)  Die Leitungslänge gilt für die
Verbindung zwischen Speicher und Außengerät, umfasst jedoch keine zusätzliche Länge für das Wärmeübetragerrohr.

Dieses Produkt erfüllt die Richtlinie 98/93/EC des Rates über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch in der durch die Richtlinie 2015/1787/EU geänderten Fassung. Die Lebensdauer des Produkts kann bei 
Verwendung von Grundwasser wie z. B. Brunnenwasser, von Leitungswasser, welches Salze oder andere Verunreinigungen enthält, und von Wasser mit saurer Qualität nicht gewährleistet werden. Durch Verwendung solcher 
Wasserqualitäten entstehende Wartungs- und Gewährleistungskosten liegen in der Verantwortung des Kunden.

Leistungsberechnung in Übereinstimmung mit Eurovent. Schalldruck gemessen in 1 m Entfernung vom Außengerät in 1,5 m Höhe.

Hinweis: Strömungswächter und Schmutzfänger sind nicht eingebaut.

Zubehör Preis €

PAW-VP-RTC5B-PAC Speicher-Fernbedienung für PACi-System 1.632,-

PAW-IU39 Zusätzliche Heizpatrone - 6 kW 1.125,-

PRO-HT-Pufferspeicher 
für Heizen und Kühlen

· 380 l Speichervolumen
·  Warmwasserbereitung mit Temperaturen bis 45 °C 
ohne Elektroheizstab

·  Speicher und Wärmeübertrager aus rostfreiem Stahl
· 52 m lange Rohrschlange als Wärmeübertrager
·  Intern und extern gebeizt
· 70 mm Wärmedämmung
· Wandstärke des Speichers 2 mm, rostfreier Stahl 316L
· Externe ABS-Verkleidung

PRO-HT Pufferspeicher PAW-VP380L

Außeneinheit U-200PZH2E8

Kühlleistung bei 35 °C (A35/W7) kW 12,80

Heizleistung kW 25,00

Heizleistung bei +7 °C (A7/W45) kW 23,00

COP bei +7 °C (A7/W45) 3,26

Energieeffizienzklasse im Heizbetrieb bei W35 (Skala von A+++ bis D) j

ηsh (LOT1) 1 % 193

Abmessungen H x Ø mm 1. 820 x 690

Transportgewicht kg 99

Wasserseitiger Anschluss Zoll 1 1/4"

Wasservolumenstrom (∆T = 5 K, 35 °C) m³/h 3,90

Außeneinheit

Schalldruckpegel dB(A) 57

Abmessungen H x B x T mm 1 .500 x 980 x 370

Nettogewicht kg 117

Leitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung mm (Zoll) 12,70 (1/2)

Sauggasleitung mm (Zoll) 19,05 (3/4)

Werkseitige Füllmenge (R32) / CO2-Äquivalent kg/t 4,20 (zusätzliche Füllung von 1,0 kg vor Ort erforderlich) / 3,5100

Rohrleitungslänge (max.) 2 m 30

Max. Höhendifferenz IE über AE / AE über IE m 30 / 30

Vorgefüllte Leitungslänge m > 7,5

Nachfüllmenge g/m siehe Auslegungshandbuch

Außentemperatur-Grenzwerte
Heizen (min. / max.) °C TK –20 / +24

Kühlen (min. / max.) °C TK –15 / +46

Wasservorlauftemperatur
Heizen (min. / max.) °C 25 / 45

Kühlen (min. / max.) °C 5 / 15

Preis PRO-HT Pufferspeicher € 10.500,-

Preis Außeneinheit € 7.863,-

Preis Set Pufferspeicher und Außeneinheit € 18.363,-

Eins-zu-eins-Lösung mit PACi Elite

Modell Speichertyp
Kompatibles 
Außengerät

Wasservorlauf-
temperatur (°C)

PAW-VP380L 
Heizen und 
Kühlen

U-200PZH2E8 5 bis 45 °C

380-l-Pufferspeicher für Heizen und Kühlen mit
20-kW-PACi-System

·  Ideale Lösung für kleinere Büros
·  Kostengünstige Lösung für einfache Heiz- und Kühl anwendungen 

mit Wasser
·  Wasser-Austrittstemperaturen bis 45 °C

2.5 

BAR

Ventilator-
konvektoren

Fußbodenheizung

Heizkörper

Wassereintritt

Heißgas-
leitung

Wasser-
austritt

Flüssig-
keits-

leitung

Umwälz-
pumpe

Misch-
ventil

R32 
NEW REFRIGERANT GAS

72



Zubehör Preis €

PAW-PACR3 Kaskadensteuerung 2.678,-

Wasserwärmeübertrager zur Kalt- und 
Warmwasserbereitung mit PACi

Wasserwärmeübertrager PAW-200W5APAC-1 PAW-250W5APAC-1

Außeneinheit U-200PZH2E8 U-250PZH2E8

Kühlleistung 1 kW 20,00 26,00

EER 1 3,03 2,89

Heizleistung 2 kW 23,90 28,40

COP 2 2,98 2,95

ηsh
 (LOT1) 3 % 178 178

Energieeffizienzklasse 4 j j

Wasserwärmeübertrager

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Abmessungen H x B x T mm 550 x 455 x 205 550 x 455 x 205

Nettogewicht kg 27 27

Wasserseitiger Anschluss Zoll 1 ¼ (Außengewinde) 1 ¼ (Außengewinde)

Wasservolumenstrom (∆T = 5 K)
Kühlen m³/h 3,45 4,30

Heizen m³/h 4,15 4,85

Wasservolumenstrom (min. / max.) m³/h 2,00 / 6,80 2,50 / 8,00

Wasservorlauftemperatur (°C)
Kühlen (min./max.) °C +5 / +15 +5 / +15

Heizen (min./max.) °C +30 / +55 +30 / +55

Fernbedienung im Lieferumfang enthalten im Lieferumfang enthalten

Strömungswächter im Lieferumfang enthalten im Lieferumfang enthalten

Schmutzfänger im Lieferumfang enthalten im Lieferumfang enthalten

Außeneinheit

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Schalldruckpegel (hoch) Kühlen / Heizen dB(A) 59 / 61 59 / 63

Abmessungen H x B x T mm 1.500 x 980 x 370 1.500 x 980 x 370

Nettogewicht kg 117 128

Außentemperatur-Grenzwerte (min. / 
max.)

Kühlen °C -15 bis +46 -15 bis +46

Heizen °C -20 bis +24 -20 bis +24

Kälte- und Elektroanschlussdaten

Leitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung mm (Zoll) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2)

Sauggasleitung mm (Zoll) 25,40 (1) 25,40 (1)

Rohrleitungslänge (min. - max.) m 5 - 90 5 - 60

Max. Höhendifferenz IE über AE / AE über IE m 30 / 30 30 / 30

Vorgefüllte Leitungslänge m 30 30

Kältemittelmenge (R32) / CO2-Äquivalent kg / t 4,20 / 2,8350 5,20 / 3,5100

Nachfüllmenge g/m 60 80

Empfohlener Zuleitungsquerschnitt 5 IE / AE mm² 3 x 1,5 / 5 x 2,5 3 x 1,5 / 5 x 2,5

Kommunikationsleitung (LIYCY) mm² 2 x 0,75 2 x 0,75

Empfohlene Absicherung (träge) 5 IE / AE A 1 x 10 / 3 x 16 1 x 10 / 3 x 20

Preis Wasserwärmeübertrager € 6.930,- 7.450,-

Preis Außengerät € 7.863,- 8.723,-

Preis Set Wasserwärmeübertrager und Außeneinheit € 14.793,- 16.173,-

1) Angaben gelten für 7 °C Kaltwasseraustrittstemperatur und 35 °C Außenlufttemperatur gemäß EN 14511. 2) Angaben gelten für 45 °C Warmwasseraustrittstemperatur und 7 °C Außenlufttemperatur gemäß EN 14511.  
3) Angaben gemäß der EU-Verordnung 811/2013 für Niedertemperatur-Wärmepumpen.  4) Energieeffizienzklassenskala von A+++ bis D. 5) Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und 
müssen in jedem Fall durch den Installateur vor Ort nach den VDE-Richtlinien (VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU’s bestimmt werden.

Der PACi-Wasserwärmeübertrager ist speziell für kleinere Büros und 
den Einzelhandel bestens geeignet. Dadurch werden die Einsatzmög-
lichkeiten der PACi-Systeme auf Wasser-Anwendungen erweitert. Die 
Investition hat sich innerhalb kürzester Zeit amortisiert.

·  Energieeffizienzklasse A+++ (Skala von A+++ bis D)
·  Kostengünstige Wasser-Anwendungen
·  Wandmontage oder Bodenaufstellung möglich
·  Kompakt und leicht (nur 27 kg)
·  Schnelle, einfache Montage
·  Strömungswächter beiliegend 

(bauseitige Installation zwingend erforderlich)
·  Direkter Zugang zum Anschlusskasten

R32 
NEW REFRIGERANT GAS

* Pufferspeicher-Mindestvolumen: 10 l/kW. Hinweis: Die Abbildung dient nur der Erläuterung.

Wasserwärmeüber-

trager mit intuitiv 

bedien barem 

Regler

Pufferspei-

cher*

Kältemittel-

leitung

Fußboden-

heizung

Ventilatorkonvektoren

Wasser-

leitung

Externe 

Pumpe

Außengerät

Flexible und platzsparende Installationsmöglichkeiten

Kompaktes und leichtes Gerät
·  Geringe Tiefe (nur 205 mm) für Aufstellungsorte mit geringem 

Platzangebot
·  Geringes Gewicht (nur 27 kg) für einfache Handhabung
·  Maximale Gesamtlänge der Kältemittelleitung: 90 m*
·  Bodenaufstellung oder besonders platzsparende Wandmontage sind 

möglich.

* Gilt nur für PAW-200W5APAC-1

Wasser austritts-
temperatur
Kühlen: 5 bis 15 °C

Heizen: 30 bis 55 °C
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Dual-, Trio- und Quattro-Systeme 
PACi NX und PACi

Mit PACi- und PACi NX-Außengeräten von Panasonic sind bis zu 4 Innengeräte gleichzeitig kombinierbar,  
d. h. sie können als Dual-, Trio- oder Quattro-Systeme eingesetzt werden. Diese Systeme eignen sich besonders
zur Klimatisierung von Gemeinschaftsbereichen, da die verteilte Anordnung der Innengeräte eine Streuung
der Schallpegelkonzentration sowie ein rasches Erreichen der Solltemperatur im gesamten Raum ermöglicht.
Zur Auswahl steht eine breite Palette unterschiedlicher Innengerätetypen (Wand-, Kassetten-, Kanal- und
Deckenunterbaugeräte), wobei nur Innengeräte desselben Typs in einem System miteinander kombiniert
werden können.

1 PACi NX Elite von 7,1 bis 14,0 kW

Bis zu 4 Innengeräte sind kombinierbar mit einem einzigen Außengerät. Die PACi NX Elite-Außengeräte U-71, U-100, U-125 und U-140 von 
Panasonic können als Dual-, Trio- und Quattro-Systeme eingesetzt werden. Die Kombinationen ergeben sich aus der nachfolgenden Auswahl-
tabelle. Alle Geräte arbeiten gleichzeitig und mit denselben Einstellungen.

2 PACi NX Standard von 10,0 bis 14,0 kW

Mit PACi NX Standard-Außengeräten von Panasonic sind bis zu 2 Innengeräte kombinierbar, d. h. sie können als Mono- Split und als Dual-Sys-
teme eingesetzt werden. Die Kombinationen ergeben sich aus der nachfolgenden Auswahltabelle. Alle Geräte arbeiten gleichzeitig und mit 
denselben Einstellungen.

3 Big PACi Elite mit 20,0 und 25,0 kW

Bis zu 4 Innengeräte sind kombinierbar mit einem einzigen Außengerät. Die PACi-Außengeräte U-200 und U-250 von Panasonic können als 
Dual-, Trio- und Quattro-Systeme eingesetzt werden. Die Kombinationen ergeben sich aus der nachfolgenden Auswahltabelle. Alle Geräte 
arbeiten gleichzeitig und mit denselben Einstellungen.
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PACi - Systemkombinationen im Simultanbetrieb

PACi NX Elite: Mögliche Systemkombinationen mit 7,1 bis 14,0 kW | R32

Außengerät

Innengerät 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

3,6 kW
Dual 

U-71

S-3650 S-3650

Trio 

S-3650 S-3650S-3650

U-100

Quattro 

S-3650 S-3650S-3650 S-3650

U-125

5,0 kW
Dual 

S-3650 S-3650

U-100

Trio 

S-3650 S-3650S-3650

U-140

6,0 kW
Dual 

S-6010 S-6010

U-125

Dual 

S-6071 S-6071

U-125

7,1 kW
Mono 1 

U-71

S-6010

Dual 

S-6010 S-6010

U-140

Dual 

S-6071 S-6071

U-140

10,0 kW
Mono 1 

S-6010

U-100

12,5 kW
Mono 1 

S-1014

U-125

14,0 kW
Mono 1 

S-1014

U-140

PACi NX Standard: Mögliche Systemkombinationen mit 10,0 bis 14,0 kW | R32

Außengerät

Innengerät 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

5,0 kW
Dual 

U-100

S-3650 S-3650

6,0 kW
Dual 

U-125

S-6010 S-6010

 Dual 
U-125

S-6071 S-6071

7,1 kW
Dual 

U-140

S-6010 S-6010

 Dual 
U-140

S-6071 S-6071

10,0 kW
Mono 1 

U-100

S-6010

12,5 kW
Mono 1 

U-125

S-1014

14,0 kW
Mono 1 

U-140

S-1014

PACi Elite: Mögliche Systemkombinationen mit 20,0 und 25,0 kW | R32

Außengerät

Innengerät 20,0 kW 25,0 kW

5,0 kW
Quattro 

S-3650 S-3650S-3650 S-3650

U-200

6,0 kW
Quattro 

S-6010 S-6010S-6010 S-6010

U-250

 Quattro 

S-6071 S-6071S-6071 S-6071

U-250

7,1 kW
Trio 

S-6010 S-6010S-6010

U-200

 Trio 

S-6071 S-6071S-6071

U-200

10,0 kW
Dual 

S-6010 S-6010

U-200

 Dual 

S-1014 S-1014

U-200

12,5 kW
Dual 

S-1014 S-1014

U-250

20,0 kW
Mono 1 

S-200

U-200

25,0 kW
Mono 1 

S-250

U-250

1) PACi Mono-Split-System
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PACi NX Elite 
Dual-, Trio- und Quattro-Systeme

PACi NX Standard 
Dual-Systeme

PACi NX Elite Außeneinheiten 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Einphasige Außeneinheiten (230 V) U-71PZH4E5 U-100PZH4E5 — —

Dreiphasige Außeneinheiten (400 V) U-71PZH4E8 U-100PZH4E8 U-125PZH4E8 U-140PZH4E8

Nennkühlleistung (min. – max.) kW 7,10 (2,20 - 9,00) 9,50 (3,10 - 12,50) 12,50 (3,20 - 14,00) 13,40 (3,30 - 16,00)

Nennheizleistung (min. – max.) kW 8,00 (2,00 - 9,00) 11,20 (3,10 - 14,00) 14,00 (3,20 - 16,00) 16,00 (3,30 - 18,00)

Luftmenge (hoch) Kühlen / Heizen m³/h 3.720 / 3.960 4.560 / 4.200 5.160 / 4.680 5.340 / 4.980

Schalldruckpegel (hoch) Kühlen / Heizen dB(A) 48 / 50 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Schallleistungspegel (hoch) Kühlen / Heizen dB(A) 65 / 67 69 / 69 73 / 73 74 / 74

Abmessungen H x B x T mm 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Nettogewicht kg 74 84 86 86

Außentemperatur-Grenzwerte
Kühlen (min. / max.) °C tTK -15 / +52 -15 (-20) 1 / +52 -15 (-20) 1 / +52 -15 (-20) 1 / +52

Heizen (min. / max.) °C tTK -20 / +24 -20 / +24 -20 / +24 -20 / +24

Kälte- und Elektroanschlussdaten

Leitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung mm (Zoll) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Sauggasleitung mm (Zoll) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)

Rohrleitungslänge (min. - max.) m 5 - 60 5 - 100 (30) 1 5 - 100 (30) 1 5 - 100 (30) 1

Max. Höhendifferenz IE über AE / AE über IE m 15 / 30 15 / 30 15 / 30 15 / 30

Vorgefüllte Leitungslänge
Dual m 30 30 30 30

Trio / Quattro m - 20 20 20

Werkseitige Füllmenge (R32) / CO2-Äquivalent kg / t 1,95 / 1,32 2,70 / 1,82 3,00 / 2,03 3,05 / 2,06

Nachfüllmenge Flüssigkeitsleitung
6,35 mm (1/4 '') g/m 20 20 20 20

9,52 mm (3/8 '') g/m 40 40 40 40

Spannungsversorgung
Einphasig V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 - -

Dreiphasig V / Ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Preis Einphasige Außeneinheit € 3.069,- 3.819,- 4.355,- 5.338,-

Preis Dreiphasige Außeneinheit € 3.290,- 4.102,- 4.749,- 5.821,-

1) Bei Begrenzung der Rohrleitungslänge auf 30 m für die 10- bis 14-kW-Modelle (U-100/125/140PZH4E5/8) ist der Kühlbetrieb auch bis -20 °C möglich.

PACi NX Standard Außeneinheiten 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Dreiphasige Außeneinheiten (400 V) U-100PZ3E8 U-125PZ3E8 U-140PZ3E8

Nennkühlleistung (min. – max.) kW 10,00 (3,00 - 11,50) 12,50 (3,20 - 13,50) 14,00 (3,30 - 15,00)

Nennheizleistung (min. – max.) kW 10,00 (3,00 - 14,00) 12,50 (3,30 - 15,00) 14,00 (3,40 - 16,00)

Luftmenge (hoch) Kühlen / Heizen m³/h 4.380 / 4.380 4.920 / 4.800 5.040 / 4.920

Schalldruckpegel (hoch) Kühlen / Heizen dB(A) 52 / 52 55 / 55 56 / 56

Schallleistungspegel (hoch) Kühlen / Heizen dB(A) 70 / 70 73 / 73 74 / 74

Abmessungen H x B x T mm 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370 996 x 980 x 370

Nettogewicht kg 83 87 87

Außentemperatur-Grenzwerte
Kühlen (min. / max.) °C tTK -10 / +43 -10 / +43 -10 / +43

Heizen (min. / max.) °C tTK -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24

Kälte- und Elektroanschlussdaten

Leitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung mm (Zoll) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8) 9,52 (3/8)

Sauggasleitung mm (Zoll) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8) 15,88 (5/8)

Rohrleitungslänge (min. - max.) m 5 - 50 5 - 50 5 - 50

Max. Höhendifferenz IE über AE / AE über IE m 15 / 30 15 / 30 15 / 30

Vorgefüllte Leitungslänge m 30 30 30

Werkseitige Füllmenge (R32) / CO2-Äquivalent kg / t 2,40 / 1,62 2,80 / 1,89 2,80 / 1,89

Nachfüllmenge Flüssigkeitsleitung
6,35 mm (1/4 '') g/m 20 20 20

9,52 mm (3/8 '') g/m 45 45 45

Spannungsversorgung Dreiphasig V / Ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Preis Dreiphasige Außeneinheit € 3.359,- 3.934,- 4.823,-

* Förderfähigkeit basiert auf dem Erreichen der Mindestanforderungen nach BEG. Weitere informationen 
auf den Websites www.aircon.panasonic.eu/DE_de/heizungsfoerderung/startseite und www.bafa.de 

PACi NX und PACi Außeneinheiten 
für Simultanbetrieb

NEU

2023
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PACi Elite Außeneinheiten 20,0 kW 25,0 kW

Dreiphasige Außeneinheiten (400 V) U-200PZH2E8 U-250PZH2E8

Nennkühlleistung (min. – max.) kW 20,00 (5,70 - 22,40) 25,00 (6,10 - 28,00)

Nennheizleistung (min. – max.) kW 22,40 (5,00 - 25,00) 28,00 (5,50 - 31,50)

Luftmenge (hoch) Kühlen / Heizen m³/h 9.840 / 9.840 9.600 / 9.600

Schalldruckpegel (hoch) Kühlen / Heizen dB(A) 59 / 61 59 / 63

Schallleistungspegel (hoch) Kühlen / Heizen dB(A) 77 / 79 78 / 82

Abmessungen H x B x T mm 1.500 x 980 x 370 1.500 x 980 x 370

Nettogewicht kg 117 128

Außentemperatur-Grenzwerte
Kühlen (min. / max.) °C tTK -15 / +46 -15 / +46

Heizen (min. / max.) °C tTK -20 / +24 -20 / +24

Kälte- und Elektroanschlussdaten

Leitungsanschlüsse
Flüssigkeitsleitung mm (Zoll) 9,52 (3/8) 12,70 (1/2)

Sauggasleitung mm (Zoll) 25,40 (1) 25,40 (1)

Rohrleitungslänge (min. - max.) m 5 - 80 5 - 60

Max. Höhendifferenz IE über AE / AE über IE m 30 / 30 30 / 30

Vorgefüllte Leitungslänge
Dual m 30 30

Trio / Quattro m 20 20

Werkseitige Füllmenge (R32) / CO2-Äquivalent kg / t 4,20 / 2,8350 5,20 / 3,5100

Nachfüllmenge Flüssigkeitsleitung
6,35 mm (1/4 '') g/m — 1 — 1

9,52 mm (3/8 '') g/m — 1 — 1

Spannungsversorgung V / Ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Empfohlener Zuleitungsquerschnitt 2 mm² 5 x 2,5 5 x 2,5

Kommunikationsleitung (LIYCY) mm² 2 x 0,75 2 x 0,75

Empfohlene Absicherung (träge) 2 A 3 x 16 3 x 20

Preis Dreiphasige Außeneinheit € 7.863,- 8.723,-

1) Siehe Erläuterungen der Technischen Dokumentation. 2) Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen in jedem Fall durch den Installateur vor Ort nach den VDE-Richtlinien 
(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU’s bestimmt werden.

PACi Elite 
Dual-, Trio- und Quattro-Systeme
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PACi NX Inneneinheiten 
für Simultanbetrieb

PK3 Wandgeräte

PK3 Wandgeräte 3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW

Inneneinheit S-3650PK3E S-6010PK3E

Nennkühlleistung kW 3,60 5,00 6,10 7,10 9,50

Nennheizleistung kW 4,00 5,60 7,00 8,00 9,50

Luftmenge ni / mi / ho m³/h 540 / 660 / 780 660 / 810 / 960 870 / 1.050 / 1.200 870 / 1.050 / 1.200 900 / 1.110 / 1.320

Schalldruckpegel 1 ni / mi / ho dB(A) 27 / 31 / 35 32 / 36 / 40 40 / 44 / 47 40 / 44 / 47 41 / 45 / 49

Abmessungen H x B x T mm 302 x 1.120 x 236 302 x 1.120 x 236 302 x 1.120 x 236 302 x 1.120 x 236 302 x 1.120 x 236

Nettogewicht kg 13 13 14 14 14

Preis € 1.467,- 2.290,-

1) Messpositionen - Inneneinheit: 1 m Entfernung vor und 1 m unter dem Gerät. Die Messwerte basieren auf EUROVENT-Dokument 6/C/006-97.

PY3 Rastermaß-Kassetten (60x60)

PY3 Rastermaß-Kassetten 3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW

Inneneinheit S-36PY3E S-50PY3E S-60PY3E

Deckenblende CZ-KPY4 CZ-KPY4 CZ-KPY4

Nennkühlleistung kW 3,60 5,00 6,00

Nennheizleistung kW 4,00 5,60 7,00

Luftmenge ni / mi / ho m³/h 360 / 450 / 570 390 / 570 / 720 480 / 630 / 840

Schalldruckpegel 1 ni / mi / ho dB(A) 25 / 30 / 34 27 / 34 / 39 31 / 37 / 43

Abmessungen (H x B x T)
Innengerät mm 243 x 575 x 575 243 x 575 x 575 243 x 575 x 575

Blende mm 30 x 625 x 625 30 x 625 x 625 30 x 625 x 625

Nettogewicht
Innengerät kg 15 15 15

Blende kg 2,8 2,8 2,8

Preis inkl. Blende CZ-KPY4 € 1.680,- 1.777,- 1.875,-

1) Messpositionen - Inneneinheit: 1,5 m unterhalb der Decke mittig unter dem Gerät. Die Messwerte basieren auf EUROVENT-Dokument 6/C/006-97

PU3 Vierwege-Kassetten (90x90) 3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Inneneinheit S-3650PU3E S-6071PU3E S-1014PU3E

Deckenblende CZ-KPU3(A)W CZ-KPU3(A)W CZ-KPU3(A)W

Nennkühlleistung kW 3,60 5,00 6,00 7,10 10,00 12,50 14,00

Nennheizleistung kW 4,00 5,60 7,00 8,00 11,20 14,00 16,00

Luftmenge ni / mi / ho m³/h 690 / 780 / 870 690 / 810 / 990 780 / 960 / 1.260 780 / 960 / 1.320 1.080 / 1.560 / 2.160 1.140 / 1.620 / 2.220 1.200 / 1.740 / 2.280

Schalldruckpegel 1 ni / mi / ho dB(A) 27 / 28 / 30 27 / 29 / 32 28 / 31 / 36 28 / 31 / 37 32 / 38 / 45 33 / 39 / 46 34 / 40 / 47

Abmessungen (H x B x T)
Inneneinheit mm 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 256 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840 319 x 840 x 840

Deckenblende mm 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950 33,5 x 950 x 950

Nettogewicht
Inneneinheit kg 19 19 20 20 25 25 25

Deckenblende kg 5 5 5 5 5 5 5

Preis inkl. Blende CZ-KPU3W € 1.829,- 2.344,- 2.940,-

Preis inkl. Blende CZ-KPU3AW € 1.889,- 2.404,- 3.000,-

PU3 Vierwege-Kassetten (90x90)

1) Messpositionen - Inneneinheit: 1,5 m unterhalb der Decke mittig unter dem Gerät. Die Messwerte basieren auf EUROVENT-Dokument 6/C/006-97.

78



Zubehör

CZ-RTC5B

Kabel-Fernbedienung.

CZ-RTC6(W)
CONEX-Kabelfernbedienung,  
schwarz oder weiß (W) 
(Standard, ohne IoT-Funktion)

CZ-RTC6(W)BL
CONEX-Kabelfernbedienung  
mit Bluetooth®-Funktion,  
schwarz oder weiß (W)

CZ-RTC6(W)BLW
CONEX-Kabelfernbedienung  
mit Bluetooth®- und WLAN-
Funktion, schwarz oder weiß (W)

CZ-RWS3

Infrarot-Fernbedienung +  
Infrarot-Empfänger.

CZ-CAPWFC1

WLAN-Interface  
für ECOi/PACi

Infrarot-Fernbedienungen Preis €

CZ-RWS3 Infrarot-Fernbedienung für Wandgeräte 160,-

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRY3

Infrarot-Fernbedienung + Infrarot-Empfänger  
für Rastermaß-Kassetten (60x60)

290,-

CZ-RWS3 +  
CZ-RWRU3W

Infrarot-Fernbedienung + Infrarot-Empfänger  
für 4-Wege Kassettengeräte (90 x 90)

340,-

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRT3

Infrarot-Fernbedienung + Infrarot-Empfänger 
für Decken unterbau geräte

344,-

CZ-RWS3 + 
CZ-RWRC3

Infrarot-Fernbedienung + Infrarot-Empfänger 
für Kanalgeräte

312,-

Weiteres Zubehör Preis €

CZ-CAPWFC1 WLAN-Interface für ECOi/PACi 330,-

CZ-CENSC1 Econavi- Sensor 214,-

CZ-FDU3 Frischluft-Ansaugkammer für Vierwege-Kassetten (90x90) 695,-

CZ-ATU2 Kanalstutzen Kit für Frischluftkammer für Vierwege-Kassetten (90x90) 526,-

PT3 Decken unterbau geräte 3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Inneneinheit S-3650PT3E S-6071PT3E S-1014PT3E

Nennkühlleistung kW 3,50 5,00 6,00 6,80 9,50 12,10 13,40

Nennheizleistung kW 4,00 5,60 7,00 8,00 11,20 14,00 16,00

Luftmenge ni / mi / ho m³/h 630 / 720 / 840 630 / 750 / 900 870 / 1.020 / 1.200 930 / 1.080 / 1.260 1.380 / 1.500 / 1.800 1.440 / 1.680 / 2.040 1.500 / 1.740 / 2.100

Schalldruckpegel 1 ni / mi / ho dB(A) 28 / 32 / 36 28 / 33 / 37 29 / 34 / 38 30 / 35 / 39 34 / 37 / 42 35 / 40 / 46 36 / 41 / 47

Abmessungen H x B x T mm 235 x 960 x 690 235 x 960 x 690 235 x 1.275 x 690 235 x 1.275 x 690 235 x 1.590 x 690 235 x 1.590 x 690 235 x 1.590 x 690

Nettogewicht kg 26 26 34 34 40 40 40

Preis € 1.504,- 1.939,- 2.813,-

PT3 Decken unterbau geräte

1) Messpositionen - Inneneinheit: 1 m Entfernung vor und 1 m unter dem Gerät. Die Messwerte basieren auf EUROVENT-Dokument 6/C/006-97.

PF3 Kanalgeräte für flexible Installa tion 3,6 kW 5,0 kW 6,0 kW 7,1 kW 10,0 kW 12,5 kW 14,0 kW

Inneneinheit S-3650PF3E S-6071PF3E S-1014PF3E

Nennkühlleistung kW 3,60 5,00 5,70 6,80 9,50 12,10 13,40

Nennheizleistung kW 4,00 5,60 7,00 7,50 10,80 13,5 15,50

Luftmenge ni / mi / ho m³/h 600 / 780 / 840 720 / 900 / 960 900 / 1.140 / 1.260 900 / 1.140 / 1.260 1.260 / 1.560 / 1.920 1.380 / 1.740 / 2.040 1.500 / 1.920 / 2.160

Externe statische  
Pressung

Werk (min. - max.) Pa 30 (10 - 150) 30 (10 - 150) 30 (10 - 150) 30 (10 - 150) 40 (10 - 150) 50 (10 - 150) 50 (10 - 150)

Schalldruckpegel 1 ni / mi / ho dB(A) 22 / 27 / 30 25 / 30 / 34 23 / 26 / 30 23 / 26 / 30 25 / 29 / 33 27 / 31 / 35 29 / 35 / 39

Abmessungen H x B x T mm 250 x 800 x 730 250 x 800 x 730 250 x 1.000 x 730 250 x 1.000 x 730 250 x 1.400 x 730 250 x 1.400 x 730 250 x 1.400 x 730

Nettogewicht kg 25 25 30 30 39 39 39

Preis € 1.613,- 1.955,- 2.833,-

PF3 Kanalgeräte für flexible Installa tion

1) Messpositionen - Inneneinheit: 1,5 m unterhalb der Decke mittig unter dem Gerät. Die Messwerte basieren auf EUROVENT-Dokument 6/C/006-97.

* Voraussichtlich ab Herbst 2023 verfügbar

Zubehör Preis €

CZ-RTC5B Kabelfernbedienung mit Econavi- und datanavi-Funktion 200,-

CZ-RTC6 CONEX-Kabel-FB, schwarz (Standard, ohne IoT-Funktion) 200,-

CZ-RTC6W NEU* CONEX-Kabel-FB, weiß (Standard, ohne IoT-Funktion) 200,-

CZ-RTC6BL CONEX-Kabel-FB mit Bluetooth®-Funktion, schwarz 250,-

CZ-RTC6WBL NEU* CONEX-Kabel-FB mit Bluetooth®-Funktion, weiß 250,-

CZ-RTC6BLW CONEX-Kabel-FB mit Bluetooth®- und WLAN-Funktion, schwarz 326,-

CZ-RTC6WBLW NEU* CONEX-Kabel-FB mit Bluetooth®- und WLAN-Funktion, weiß 326,-
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Raumkühlung bis 8 °C FK mit PACi NX Elite
Die Baureihe PACi NX Elite von Panasonic ermöglicht hocheffiziente Lösungen 
im Pluskühlbereich, z. B. für Weinkeller, Lebensmittelverarbeitungsbetriebe, 
Supermärkte und ähnliche Anwendungen.

Anwendungsfälle für Räume mit Solltemperaturen bis 8 °C FK

Einer der wesentlichen Vorteile der PACi-Baureihe besteht darin, dass 
diese Geräte nicht nur für Standard Heiz- und Kühlanwendungen 
verwendet werden können, sondern auch für Spezialanwendungen.  
Zu diesen Spezialanwendungen zählen u. a. Bereiche, in denen Raum-
temperaturen im Bereich von 8 bis 24 °C FK (10 bis 30 °C TK) gehalten 
werden sollen. 

Um ein adequates Enthalpieverhalten zu erzielen, müssen die Innen-
geräte überdimensioniert und einige wenige Parameter neu eingestellt 
werden.

Für diesen Anwendungsbereich steht ein großes Leistungsspektrum 
von 3,5 bis 23,2 kW zur Verfügung. Diese technische Lösung eignet sich 
insbesondere für Weinkeller, Eiscremeherstellung, Blumenläden, Super-
märkte, Getreide speicher, Lebensmittellager, Lebensmittelverarbeitung, 
Lebensmittelausgabe, Kantinen, Gemüse- und Salatlagerung usw.

Wie die gesamte PACi-Baureihe sind auch diese Systeme mit allen 
Panasonic Steuerungslösungen kombinierbar, die von der lokalen  
Einzel-Fernbedienung bis zur zentralen Steuerung von weltweit  
verteilten Standorten skalierbar sind.

Breite Palette an 
Innengeräten
Passend für jeden 
Bedarf

PACi NX-Außengerät
Die PACi NX-Baureihe als  neueste 
Generation kommer ziell genutzter 
Klimasysteme wartet dank ihres ener-
giesparenden Konzeptes, welches 
u. a. in der Konstruktion von Ventila-
toren, Ventilatormotoren, Verdichter 
und Wärmetauschern zum Tragen 
kommt, mit hohen Energieeffizienzen 
auf.

CONEX-Kabelfernbedienungen
CZ-RTC6(W) / CZ-RTC6(W)BL /  
CZ-RTC6(W)BLW

·  Flexible Auswahl zwischen unterschiedlichen Innen geräten

·  Integrierte nanoe™ X-Funktion zur Verbesserung der Raumluftqualität

·  Anschlussfertige Komplettsysteme von  Panasonic bestehend aus Außengerät, Innen gerät(en) und Bedieneinheit.

·  Breite Palette optionaler Steuerungslösungen (Einzel- und Zentral-Bedieneinheiten sowie Cloud-Lösungen)

·  Möglichkeit zum Redundanzbetrieb von max. 2 Systemen mit den CONEX-Kabelfernbedienungen
(CZ-RTC6(W)/BL/BLW) oder max. 3 Systemen mit den optionalen Steuerungen PFEA-GRÜT
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Kühlung von  
Räumen im Bereich 
von 8 bis 24 °C (FK)

Kombinationsmöglichkeiten

Mono-Split-Systeme Mono- und Duo-Split-Systeme Duo-Split-Systeme

Kühlleistung 1 3,5 kW 4,9 kW 5,8 kW 6,9 kW 9,3 kW 11,6 kW 13,6 kW 18,5 kW 23,2 kW

Außengerät U-36PZH3E5 U-50PZH3E5 U-60PZH3E5 U-71PZH4E5/8 U-100PZH4E5/8 U-125PZH4E8 U-140PZH4E8 U-200PZH2E8 U-250PZH2E8

Wandgeräte S-6010PK3E S-6010PK3E S-6010PK3E
S-6010PK3E
S-6010PK3E

S-6010PK3E
S-6010PK3E

S-6010PK3E
S-6010PK3E

S-6010PK3E
S-6010PK3E

— —

Vierwege-Kassetten 
(90x90)

S-6071PU3E S-6071PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E S-1014PU3E
S-1014PU3E
S-1014PU3E

S-1014PU3E
S-1014PU3E

S-1014PU3E
S-1014PU3E

Decken unterbau-
geräte

S-6071PT3E S-6071PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E S-1014PT3E
S-1014PT3E
S-1014PT3E

S-1014PT3E
S-1014PT3E

S-1014PT3E
S-1014PT3E

Kanalgeräte für 
flexible Installation

S-6071PF3E S-6071PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E S-1014PF3E
S-1014PF3E
S-1014PF3E

S-1014PF3E
S-1014PF3E

S-1014PF3E
S-1014PF3E

1) Bei 35 °C tTK Außentemperatur und 15 °C tFK Raumtemperatur.

Temperaturbereich für Kühlung mit niedrigen Raumtemperaturen

Nur zulässig bei montierter 
Wind- und Schneehaube

Nennbedingungen für  
Kühl- bzw. Heizbetrieb

Raumtemperatur (°C FK) Raumtemperatur (°C TK)

Kühlbetrieb (Außentemperatur in °C TK) Heizbetrieb (Außentemperatur in °C FK)

50

40

30

20

10

0

-10

-20

50

40

30

20

10

0

-10

-20

10 15 20 25 30 10 15 20 25 30

Innengerät Außengerät

Kühlbetrieb +8 bis +24 °C tFK -5 (-15)* bis 43 °C tTK

Temperaturbereiche
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Hygiene-Klimatechnik für die Raumklasse 2

Der Hersteller von raumlufttechni-schen Geräten, die für den 
Einsatz in Reinraumbereichen der Humanmedizin, 
Lebensmittelindustrie und Produktionsstätten konzipiert sind. 

Hochwertige Anlagen Made in Germany kombiniert mit fundierter 
Fachkompetenz aus Klima-Anlagenbau und Hygieneverordnungen bil-
den gemeinsam mit dem Credo des Unternehmens OP-AIR „so viel wie 
nötig, so wenig wie möglich“ die Grundlage für individuelle Lösungen 
abseits der Standardkonzepte. Dabei werden stets die wichtigen 
Hygie-nevorschriften und -richtlinien, Rechtssicherheit, Normen und 
Verord-nungen eingehalten.

Individuelle Lösungen für

•	 Dialysezentren 
•	 Laboratorien
•	 Intensivpflegestationen
•	 Eingriffsräume
•	 MRT/CT/ERCP-Räume
•	 Invasive Untersuchungsräume
•	 Instrumentenaufbereitung
•	 Isolierzimmer

Hygiene-Klimageräte
Panasonic Die perfekte Kombination für die 
Klimatisierung der Reinraumbereiche

Mit den innovativen Hepa Jet Produkten werden die Vorteile eines 
platzsparenden Klimasystems mit dem Nutzen einer Lüftungsanlage 
kombiniert, wie sie in den Technikzentralen der Kliniken und Operati-
onszentren zu finden sind. Trotz dieser Gleichwertigkeit ist der wirt-
schaftliche Aufwand für eine Hepa Jet Anlage deutlich geringer. 

Durch die ganzheitliche Kompetenzabdeckung hat OP-AIR es geschafft, 
Marktführer für Systemklimalösungen der Raumklasse 2 zu werden. 
Alle Sekundärluft-Kühlgeräte von OP-AIR sind von unabhängigen Prüf-
stellen für den Einsatz in Räumen der Raumklasse 2 gemäß DIN 1946-4 
zertifiziert. Die Einbindung erfolgt per Plug‘n Play einfach, komfortabel 
und voll umfänglich. Eine Aufrüstung mit Virenfiltern ist ebenso pro- 
blemlos möglich.
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S steht für die Integration in PACi-Systeme
Die cleveren Umluft-Unterdeckengeräte erfüllen die hygienischen 
Anforderungen der VDI6022 und der DIN 1946-4. Diese Geräte eignen 
sich für Einzelraumanwendungen von kleiner bis mittlerer Größe. Durch 
die Kombination mit kompatiblen Außengeräten erhalten Sie ein Sys-
tem höchster Energieeffizienz bei maximaler Betriebssicherheit.

Auslegung und Vertrieb über: 

OP-AIR GmbH
Hauptsitz Bochum 
Lothringer Allee 2 
Im Energieeffizienzzentrum 
44805 Bochum

Telefon 02 34 / 33 89 98 20 
Fax 02 34 / 33 89 98 29 
E-Mail info@op-air.de

Verfügbare Ausführungen für PACi Klimasysteme

HEPA JET SMART S
Unterdeckengeräte
Nach DIN 1946-4 und VDI6022 zertifi-
ziertes Sekundärluft- Kühlgerät mit 
zweistufiger Filterung, endständigem 
ISOePM1 80 % Filter und Filterdichtsitz.

HEPA JET SMART D S
Kanalgeräte
Konzipiert für den Deckeneinbau kann 
das Gerät im zu kühlenden Raum oder 
sogar außerhalb montiert werden. 

HEPA JET TB3 LIGHT S
Kanalgeräte mit hoher Pressung
Die Gehäuse bestehen aus einer Konstrukti-
on aus eloxierten Strangpressprofilen, die 
untereinander durch eingelassene Kunst-
stoffbarrieren thermisch voll entkoppelt 
sind.

Einhaltung der Normen und Richtlienien

Die lufthygienischen Anforderungen an einen Raum
Sie werden durch die Hygienikerin oder den Hygieniker festgelegt. 
Dabei werden die einschlägigen Normen (DIN 1946-4) und VDI-Richtli-
nien sowie die aktuellen Leitlinien der DGKH, (Deutsche Gesellschaft für 
Krankenhaushygiene) hinzugezogen. Sie bilden den anerkannten Stand 
der Technik ab. Bei der Kühlung von Räumen, in denen sich Patienten 
aufhalten, ist die Einhaltung der VDI 6022 obligatorisch. Räume, die der 
Raumklasse 2 gemäß DIN 1946-4 zugeordnet werden, sind zusätzlich 
zu qualifizieren. 

Durch eine Keimzahlbestimmung am Lufteintritt und am Luftaustritt 
wird nachgewiesen, dass eine Verbreitung gesundheitsschädlicher 
Keime, Sporen oder Schimmelpilze ausgeschlossen ist. Neben den mini-
malinvasiven Eingriffsräumen gehören auch Aufwachbereiche, Statio-
nen für Intensivmedizin, Dialysestationen, Notaufnahmen und Räume 
in denen Instrumente aufbereitet werden zur Raumklasse 2 gemäß DIN 
1946-4. Alle Hepa Jet Smart-Geräte entsprechen bereits heute den 
Anforderungen der ErP-Richtlinie und werden mit dem „ErP-Ready” 
Symbol als sehr energieeffizient gekennzeichnet.

Kabelfernbedienung
Optionale Bedieneinheit

Infrarotfernbedienung 
Optionale Bedieneinheit 
+ Infrarotempfänger

WLAN-Interface
Optionales WLAN-Interface

Geräteblende und  
Auflagerahmen
Bei deckenbündiger Installation des 
Smart D steht das Gerät optional mit 
einer weißen Geräteblende und 
einem zusätzlichen Auflagerahmen 
für die Decke zur Verfügung.

Steuerungen und Zubehör
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