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Climatizzazione Invisibile - Invisible Air Conditioners
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CONDIZIONI DI PROVA: Raffreddamento: Int. 27°C B.S. - Est 35°C B.S. / 24°C B.U. - Riscaldamento: Int. 20°C B.S. - Est 7°C B.S. / 6°C B.U.

ELFO Multisplit DC inverter
ELFO multisplit Cod. ELFO2-14 ELFO2-18 ELFO3-24

Alimentazione - Power Supply V - Hz- F 230 - 50 - 1

Raffreddamento

Cooling capacity

Potenza

Capacity

Nominale W/BTU 4100/13990 5200/17742 7000/23884

Max W 4300 5900 8450

Min W 1000 2100 2300

Assorbimento elettrico

Max power absorbtion

Nominale W 1500 1980 2690

Max W 1700 2690 3360

Min W 700 560 1050

EER W/W 2,73 2,62 2,63

Classe energetica - Energy class - A A A

RiscaldamentoRiscaldamento

Heating capacity

Potenza

Capacity

Nominale W/BTU 4400/15000 5200/17742 7000/23884

Max W 4800 5950 8600

Min W 1300 2550 3500

Assorbimento elettrico

Max power absorbtion

Nominale W 1600 1700 2250

Max W 2000 2530 3210

Min W 700 800 950

COP W/W 2,75 3,01 3,11

Classe energetica - Energy class - B B A

Consumo in Stand-by - Consumption in Stand-by W 0,5 0,5 0,5

Pressione sonora - Sound level dB(A) 46 63 63

Potenza sonora - Sound power dB(A) 57 73 73

Metodo di regolazione - Adjustment method - EEV EEV EEV

Unità esterna

Outdoor unit

Dimensioni - Dimensions (LxPxH) mm 996 x 405 x 558 1055 x 455 x 702 1055 x 483 x 702

Peso - Weight Kg 55 72 81

Compressore - Compressor Marca Panasonic Panasonic Mitsubishi

Refrigerante

Refrigerant

Tipo -Type - Typologie - R32 R32 R32

Carica refrig. standard - Refrigerant Kg 1,00 1,00 1,30

Carica aggiuntiva oltre la precarica gr/m 20 22 22

Tubazioni frigorifere

Refrigerant connections

Dimensioni - Dimensions
mm Ø6,35 - Ø9,52 | x2 Ø6,35 - Ø9,52 | x2 Ø6,35 - Ø9,52 | x3

(inch) 1/4’’ - 3/8’’ | x2 1/4’’ - 3/8’’ | x2 1/4’’ - 3/8’’ | x3

Minima-Massima lunghezza con precarica m 2-5 2-10 2-10

Max lunghezza ammissibile - Max tube lenght m 15 20 30

Max lung. per singola linea - Max tube lenght line m 10 10 10

Massimo dislivello ammissibile - Max height m 5 5 5

Attacchi aria - Air connections mm/nr Ø200 | x2 Ø200 | x4 Ø200 | x4

Dist. Max tra Elfo e parete perimetrale - Max dist. between Elfo and outside wall surface m ≤ 1 ≤ 2 ≤ 2

Limiti di funzionamento
Ambiente interno - Indoor °C 16~31

Ambiente Esterno con KIT BT ELFO (raffr / risc) °C - -15~55 / -20~30

It is recommended to use the condensate collecting tray.

We recommend the use of metal rings for connection between the Elfo unit and the 

expulsion and recovery pipes cod. ANELFO, optional. 

We recommend the use of the GRIELFO external holes cover grilles, optional.

The guarantee is activated after the correct compilation and sending of the dedicated 

module

Si consiglia l’uso della vaschetta raccoglicondensa

Si consiglia l’uso degli anelli metallici di collegamento tra unità Elfo e tubi di espul-

sione e ripresa cod. ANELFO, optional.

Si consiglia l'uso delle griglie di copertura fori esterni GRIELFO, optional. 

La garanzia si attiva dopo la corretta compilazione e invio del modulo dedicato.

ELFO MULTISPLIT
CLIMATIZZATORE INVISIBILE ARIA-ARIA

DOUBLE DUCT AIR-AIR INVISIBLE  

AIR CONDITIONER

R32

FULL DC

INVERTER

REFRIGERANTE

R32

DETRAZIONE  

FISCALE

WI-FI

READY
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Climatizzazione Invisibile - Invisible Air Conditioners

ELFO2-14

ELFO2-18

ELFO3-24

MOTOCONDENSANTE A SCOMPARSA DC INVERTER

INVISIBLE CONDENSING UNIT DC INVERTER

Combinazioni supportate a pagina 45
Supported combinations on page 45

 
ELFO multi è il sistema di 
climatizzazione in pompa di calore 
ideale per raffrescare, riscaldare e 
deumidificare appartamenti, uffici, 
locali commerciali, centri storici e 
dove non è consentito installare la 
motocondensante esternamente. 
Compatto, silenzioso ed efficiente 
si inserisce in modo discreto 
all’interno dell’edificio, e si abbina 
ad unità interne murali, canalizzate, 
a cassette o consolle.

 
ELFO multi is the exclusive air-

conditioning system with heat 

pump ideal for cooling, heating and 

dehumidifying offices and business 

premises in prestigious buildings 

and town centers where it’s not 

allowed to install condensing units 

externally. Compact, quiet and 

efficient fits discreetly inside the 

building, and is combined with 

indoor wall units, ducted, cassette 

or console.

ELFO2-14 000 BTU/h - 4,1 kW

ELFO2-18 000 BTU/h - 5,2 kW

ELFO3-24 000 BTU/h - 7,0 kW

abbinabile - combined with:

Canal. | DBIS/DBIS PLUS

Duct

Cassetta 4 vie | CASK

Cassette

Consolle | CNS

Consolle

Split | SKIV

High wall

Schede tecniche unità interne a pagina 42-43-44
Technical indoor units sheets on page 42-43-44
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Climatizzazione Invisibile - Invisible Air Conditioners

ACCESSORI ELFO ACCESSOIRES ELFO

ACCESSORI OPZIONALI PER ELFO OPTIONAL ACCESSORIES FOR ELFO

Codice

Code

Descrizione

Description

Modello 

Model

EL1VASC
Vaschetta raccogli condensa

Condensate collection tray
ELFO-12

EL2VASC
Vaschetta raccogli condensa

Condensate collection tray
ELFO2-14

EL3VASC
Vaschetta raccogli condensa

Condensate collection tray

ELFO-18

ELFO2-18

ELFO3-24

R-552230

Raccordo in acciaio zincato. Misure mm (LxP) 550x220 - Ø mm 300 

Congloba i due raccordi Ø 200 in un'unica uscita Ø 300

Galvanized steel fitting. Measures mm (WxD) 550x220 - Diameter 300 mm 

Combines the two Ø 200 outlets into a single Ø 300 outlet

ELFO

(all models)

ANELFO

Anelli di raccordo per Elfo. Diametro mm 200 

Facilita la connessione tra Elfo e condotto aria 

Connecting rings for Elfo. Diameter mm 200 

Makes connection between ELFO and air duct easier

ELFO

(all models)

SIL2001000B

Silenziatori flessibili circolari - Dimensioni Ø 200 mm, L. 1000 mm. Attenuazione 250Hz 

9 dB (A)

Circular flexible silencers - Dimensions Ø 200 mm, L. 1000 mm. Attenuation 250Hz 9 

dB (A)

ELFO

(all models)

SIL200500B

Silenziatori flessibili circolari - Dimensioni Ø 200 mm, L. 500 mm. Attenuazione 250Hz 

4.5 dB (A)

Circular flexible silencers - Dimensions Ø 200 mm, L. 500 mm. Attenuation 250Hz 4.5 

dB (A)

ELFO

(all models)

SIL3001000B

Silenziatori flessibili circolari - Dimensioni Ø 300 mm, L. 1000 mm. Attenuazione 250Hz 

9 dB (A)

Circular flexible silencers - Dimensions Ø 300 mm, L. 1000 mm. Attenuation 250Hz 9 

dB (A)

ELFO

(all models)

SIL300500B

Silenziatori flessibili circolari - Dim. Ø 300 mm, L.500 mm. Attenuazione 250Hz 4.5 

dB (A)

Circular flexible silencers - Dim. Ø 300 mm, L.500 mm. Attenuation 250Hz 4.5 dB (A)

ELFO

(all models)
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Climatizzazione Invisibile - Invisible Air Conditioners
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ACCESSORI ELFO ACCESSOIRES ELFO

ACCESSORI OPZIONALI PER ELFO OPTIONAL ACCESSORIES FOR ELFO

Codice

Code

Descrizione

Description

Modello

Model

4/8 m

AXC250

Ventilatore ausiliario (a 1 velocità) 

Si applica ad ogni canale di espulsione quando serve aumentare la 

distanza tra Elfo e muro esterno. Va richiesto all'ordine.

Auxiliary fan (1 speed) 

It is applied to each ejection channel when it is necessary to increase 

the distance between Elfo and external wall. It must be requested when 

ordering.

ELFO

(all models)

KIT BT ELFO

KIT BASSA TEMPERATURA PER ELFO

La condensante ELFO nasce con funzione climatizzazione e pompa di 

calore. La funzione standard della pompa di calore è consigliata solo per 

integrazione ad altri impianti di riscaldamento o per le mezze stagioni.

Qualora si intenda utilizzare ELFO in inverno come fonte unica di riscalda-

mento, si operi in climi particolarmente umidi e/o freddi, è necessario inte-

grare ELFO con il KIT PER BASSE TEMPERATURE. Tale kit viene installato 

su richiesta direttamente in fabbrica e consente di ottimizzare la funzione 

riscaldamento, facilitando il drenaggio della condensa, riducendo i cicli ed i 

tempi di defrost e assicurando una migliore resa termica della macchina.

LOW TEMPERATURE KIT FOR ELFO

The ELFO condensing unit is designed with an air conditioning and heat 

pump function. The standard heat pump function is recommended for 

integration with other heating systems or for the mid seasons. If you intend 

to use ELFO, in the monosplit or multisplit version in winter as a single 

source of heating, you will be operating in particularly humid and/or cold 

climates, it is recommended to integrate ELFO with the LOW TEMPERA-

TURE KIT. This kit is installed on request directly in the factory and allows 

you to optimize the heating function, facilitating the drainage of condensa-

tion, reducing the cycles and defrost times and ensuring the best thermal 

performance of thesystem.

ELFO

(all models)

GRIELFO
Griglia in materiale pieghevole per facile installazione dall'interno mm 200

Grid in foldable material for easy installation from the inside mm 200

 

ACCESSORI PER UNITÀ INTERNE  
ACCESSORIES FOR INDOOR UNITS

Codice

Code

Descrizione

Description
Standard Optional

FILCATT Filtro ai carboni attivi - Activated carbon filter

SKYFILION Filtro agli ioni d’argento - Silver ion filter

FILHCHO Filtro di purificazione - Purification filter

FILTOUCH
Filocomando

Wire controller
DUCT CASSETTE

FILTOUCH WI-FI
Filocomando touch Wi-Fi

Touch wire controller Wi-Fi
DUCT CASSETTE

TELC
Telecomando con funzione Ifeel

Remote Control with Ifeel function

SKY

CASSETTE

CONSOLLE

DUCT


