
Übersicht der Innengeräte zu passenden Außengeräten

Außengeräte
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  RAV-Hm561Ft-e 
 • 

 • 

  RAV-Hm801Ft-e 
 • 

 • 

  RAV-Hm901Ft-e  • 

  RAV-Hm1101Ft-e 
 • 

 • 

  RAV-Hm1401Ft-e  • 

  RAV-Hm1601Ft-e  • 

  RAV-Hm1101Ft-e 
 • 

 • 

  RAV-Hm1401Ft-e 

 • 

 • 

 • 

  RAV-Hm1601Ft-e 
 • 

 • 

Übersicht –  FT-E Standgerät 
  RAV-Hm561Ft-e   RAV-Hm801Ft-e   RAV-Hm901Ft-e   RAV-Hm1101Ft-e   RAV-Hm1401Ft-e   RAV-Hm1601Ft-e 

 Innengerät RAV-   HM561FT-E   HM801FT-E   HM901FT-E   HM1101FT-E   HM1401FT-E   HM1601FT-E 

  Luftvolumenstrom (h/n) m³/h  •   820/600   930/640   1330/820   1660/1170   1760/1350   1760/1350 

   Luftvolumenstrom (h/n) l/s •    228/167    258/178    368/228    461/325    489/375    489/375 

  Schalldruckpegel (h/n) dB(A) •   46/38   50/41   51/41   51/41   53/45   53/45 

  Schallleistungspegel (h/n) dB(A) •   60/52   64/54   65/55   65/55   67/59   67/59 

  Luftvolumenstrom (h/n) m³/h  •   820/600   930/640   1330/820   1660/1190   1760/1350   1760/1350 

  Luftvolumenstrom (h/n) l/s •   228/167    258/178    368/228    461/331    489/375    489/375  

  Schalldruckpegel (h/n) dB(A) •   46/38   50/41   51/41   51/41   53/45   53/45 

  Schallleistungspegel (h/n) dB(A) •   60/52   64/54   65/55   65/55   67/59   67/59 

  Abmessungen (H x B x t) mm    1750  x
 600  x  210 

  1750  x
 600  x  210 

  1750  x
 600  x  210 

  1750  x
 600  x  390 

  1750  x
 600  x  390 

  1750  x
 600  x  390 

  Gewicht kg    44   45   59   59   59   59 

  Betriebsspannung V-Ph-Hz    220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240-1-50 

Optionale Regelung

STANDGERÄT
• Sicherheit

• Komfort

• einfache Installation/Nutzung
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• = Heizmodus• = KühlmodusMessbedingungen: siehe U4

Kombinationsdaten – Außengerät  DI-S2 
  RAV-Hm561Ft-e   RAV-Gm562AtP-e    RAV-Hm801Ft-e   RAV-Gm802AtW-e    RAV-Hm901Ft-e   RAV-Gm902AtW-e    RAV-Hm1101Ft-e   RAV-Gm1102AtW-e    RAV-Hm1401Ft-e   RAV-Gm1402AtW-e    RAV-Hm1601Ft-e   RAV-Gm1602AtW-e    RAV-Hm1101Ft-e   RAV-Gm1102At8W-e    RAV-Hm1401Ft-e   RAV-Gm1402At8W-e    RAV-Hm1601Ft-e   RAV-Gm1602At8W-e  

  DI-S2 230V   DI-S2 400V 

 Innengerät RAV- HM   561FT-E   801FT-E   901FT-E   1101FT-E   1401FT-E   1601FT-E   1101FT-E   1401FT-E   1601FT-E 

 Außengerät  GM_02 Serie  RAV- GM   562ATP-E   802ATW-E   902ATW-E   1102ATW-E   1402ATW-E   1602ATW-E   1102AT8W-E   1402AT8W-E   1602AT8W-E 

  Nennkühlleistung kW •   5,00   6,70   8,00   9,50   12,10   14,00   9,50   12,10   14,00 

 P-Design C Hinweistext  •   Verfügbar auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

  minimale Kühlleistung kW •   1,50   1,90   1,90   3,00   3,00   3,00   3,00   3,00   3,00 

  maximale Kühlleistung kW •   5,60   8,00   8,80   11,20   13,20   15,00   11,20   13,20   15,00 

  Nennleistungsaufnahme kW •   1,79   2,23   2,42   2,71   4,32   5,32   2,67   4,24   5,22 

  eeR     2,79   3,01   3,30   3,50   2,80   2,63   3,55   2,85   2,68 

  SeeR     5,86   5,53   6,24   6,22   5,53   5,20   5,88   5,35   5,15 

ƞsc     231%   218%   247%   246%   218%   205%   232%   211%   203% 

  energieeffizienzklasse  •   A+   A   A++   A++   -   -   A+   -   - 

  Saisonaler energieverbrauch kWh •   299   424   449   534   1311   1613   565   1355   1630 

  Nennheizleistung kW •   5,30   7,70   8,60   11,20   13,00   16,00   11,20   13,00   16,00 

 P-Design H Hinweistext  •  Verfügbar auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/  

  minimale Heizleistung kW •   1,50   1,60   1,60   3,00   3,00   3,00   3,00   3,00   3,00 

  maximale Heizleistung kW •   6,30   9,00   9,90   13,00   16,00   17,00   13,00   16,00   18,00 

  Nennleistungsaufnahme kW •   1,72   2,48   2,32   3,10   3,95   5,65   3,07   3,89   5,65 

  COP     3,08   3,11   3,70   3,61   3,29   2,83   3,64   3,34   2,83 

  SCOP (A)     4,01   4,00   4,00   3,92   3,90   3,90   3,92   3,90   3,82 

ƞsh (A)     157%   157%   157%   154%   153%   153%   154%   153%   150% 

  energieeffizienzklasse  •   A+   A+   A+   A   -   -   A   -   - 

  Saisonaler energieverbrauch kWh •   976   1783   2203   2960   2975   2972   2960   2975   3035 

technische Daten – Außengerät
  RAV-Gm562AtP-e   RAV-Gm802AtW-e   RAV-Gm902AtW-e   RAV-Gm1102AtW-e   RAV-Gm1402AtW-e   RAV-Gm1602AtW-e   RAV-Gm1102At8W-e   RAV-Gm1402At8W-e   RAV-Gm1602At8W-e 

  DI-S2 230V   DI-S2 400V 

Außengerät RAV- GM   562ATP-E   802ATW-E   902ATW-E   1102ATW-E   1402ATW-E   1602ATW-E   1102AT8W-E   1402AT8W-E   1602AT8W-E 

 Kompressor typ     Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 

 Kältemittelfüllmenge kg      0,90   1,90   1,90   2,40   2,40   2,40   2,40   2,40   2,40 

 Kältemittel    R32  R32  R32  R32  R32  R32  R32  R32  R32 

 minimale Rohrleitungslänge m    5   5   5   5   5   5   5   5   5 

 maximale Rohrleitungslänge m    30   30   50   50   50   50   50   50   50 

 maximale Höhendifferenz m    30   30   30   30   30   30   30   30   30 

 Vorgefüllte Rohrleitungslänge m    20   20   20   30   30   30   30   30   30 

 Nachfüllmenge g/m    20   35   35   35   35   35   35   35   35 

 Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø mm    6,35   9,52   9,52   9,52   9,52   9,52   9,52   9,52   9,52 

 Bördelanschlüsse - Gasleitung ø mm    12,70   15,90   15,90   15,90   15,90   15,90   15,90   15,90   15,90 

 Luftvolumenstrom max.  m³/h • •   2400   2808   2808   4950   4950   4950   4950   4950   4950 

 Luftvolumenstrom max.  l/s • •   667    780    780    1375    1375    1375    1375    1375    1375  

 Schalldruckpegel (h) dB(A) •   46/38   50/41   51/41   51/41   53/45   53/45   51/41   53/45   53/45 

 Schallleistungspegel (h) dB(A) •   63   68   68   70   73   74   70   73   74 

 Schalldruckpegel (h) dB(A) •   48   52   55   56   56   56   56   56   56 

 Schallleistungspegel (h) dB(A) •   65   71   71   73   74   74   73   74   74 

 Abmessungen (H x B x t) mm   550  x
 780  x  290 

 630  x
 799 x  299 

 630  x
 799 x  299 

 1050  x
 1010  x  370 

 1050  x
 1010  x  370 

 1050  x
 1010  x  370 

 1050  x
 1010  x  370 

 1050  x
 1010  x  370 

 1050  x
 1010  x  370 

 Gewicht kg    40   47   47   85   85   88   85   85   85 

 maximaler Betriebsstrom A    15,00   16,00   16,00   22,50   23,00   29,20   11,60   13,40   14,60 

 Betriebsspannung V-Ph-Hz   220/240-1-50  220/240-1-50  220/240-1-50  220/240-1-50  220/240-1-50  220/240-1-50  380/415-3-50  380/415-3-50  380/415-3-50 

 Betriebsbereich °C •   –15 / + 46   –15 / + 46   –15 / + 46   –15 / + 46   –15 / + 46   –15 / + 46   –15 / + 46   –15 / + 46   –15 / + 46 

 Betriebsbereich °C •   –15 / + 15   –15 / + 15   –15 / + 15   –15 / + 15   –15 / + 15   –15 / + 15   –15 / + 15   –15 / + 15   –15 / + 15 

RAV-GM562ATP-E

RAV-GM802ATW-E

RAV-GM902ATW-E

Außengeräte

DI-S2
400 Volt

DI-S2
230 Volt

RAV-GM1102AT8W-E

RAV-GM1402AT8W-E

RAV-GM1602ATW-E RAV-GM1602AT8W-ERAV-GM1102ATW-E

RAV-GM1402ATW-E
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• = Heizmodus• = KühlmodusMessbedingungen: siehe U4

Kombinationsdaten – Außengerät  SDI 
  RAV-Hm561Ft-e   RAV-GP561AtW-e    RAV-Hm801Ft-e   RAV-GP801AtW-e    RAV-Hm1101Ft-e   RAV-GP1101At-e    RAV-Hm1401Ft-e   RAV-GP1401At-e1    RAV-Hm1101Ft-e   RAV-GP1101At8-e    RAV-Hm1401Ft-e   RAV-GP1401At8-e*    RAV-Hm1601Ft-e   RAV-GP1601At8-e  

  SDI 230V   SDI 400V 

 Innengerät RAV- HM   561FT-E   801FT-E   1101FT-E   1401FT-E   1101FT-E   1401FT-E   1601FT-E 

 Außengerät  GP Serie  RAV- GP   561ATW-E   801ATW-E   1101AT-E   1401AT-E1   1101AT8-E   1401AT8-E*   1601AT8-E 

  Nennkühlleistung kW •   5,00   7,10   10,00   12,30   10,00   12,50   14,00 

 P-Design C Hinweistext  •   Verfügbar auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/ 

  minimale Kühlleistung kW •   1,20   1,90   3,10   3,10   2,60   2,60   2,60 

  maximale Kühlleistung kW •   5,60   8,00   12,00   14,00   12,00   14,00   16,00 

  Nennleistungsaufnahme kW •   1,42   2,04   2,39   3,78   2,46   3,61   4,39 

  eeR     3,51   3,48   4,18   3,25   4,07   3,46   3,19 

  SeeR     5,87   6,43   6,99   6,49   6,14   6,10   5,88 

ƞsc     232%   254%   277%   257%   243%   241%   232% 

  energieeffizienzklasse  •   A+   A++   A++   -   A++   -   - 

  Saisonaler energieverbrauch kWh •   298   386   500   1137   570   1229   1428 

  Nennheizleistung kW •   5,60   8,00   11,20   13,20   11,20   14,00   16,00 

 P-Design H Hinweistext  •  Verfügbar auf der Website https://www.toshiba-klima-waerme.de/eco-design/  

  minimale Heizleistung kW •   0,90   1,30   2,60   2,60   2,40   2,40   2,40 

  maximale Heizleistung kW •   7,00   11,30   13,00   16,50   14,00   18,00   19,00 

  Nennleistungsaufnahme kW •   1,65   2,37   2,76   4,40   2,77   3,81   4,83 

  COP     4,21   3,38   4,06   3,00   4,04   3,67   3,31 

  SCOP (A)     4,21   4,43   4,40   4,38   4,02   4,02   3,98 

ƞsh (A)     165%   174%   173%   172%   158%   158%   156% 

  energieeffizienzklasse  •   A+   A+   A+   -   A+   -   - 

  Saisonaler energieverbrauch kWh •   1262   1610   2922   3062   3752   4103   4212 

technische Daten – Außengerät
  RAV-GP561AtW-e   RAV-GP801AtW-e   RAV-GP1101At-e   RAV-GP1401At-e1   RAV-GP1101At8-e   RAV-GP1401At8-e*   RAV-GP1601At8-e 

  SDI 230V   SDI 400V 

Außengerät RAV- GP   561ATW-E   801ATW-E   1101AT-E   1401AT-E1   1101AT8-E   1401AT8-E*   1601AT8-E 

 Kompressor typ     Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 

 Kältemittelfüllmenge kg      1,35   1,90   3,10   3,10   2,60   2,60   2,60 

 Kältemittel    R32  R32  R32  R32  R32  R32  R32 

 minimale Rohrleitungslänge m    3   3   3   3   3   3   3 

 maximale Rohrleitungslänge m    50   50   75   75   75   75   75 

 maximale Höhendifferenz m    30   30   30   30   30   30   30 

 Vorgefüllte Rohrleitungslänge m    20   30   30   30   30   30   30 

 Nachfüllmenge g/m    20   30   35   35   40   40   40 

 Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø mm    6,35   9,52   9,52   9,52   9,52   9,52   9,52 

 Bördelanschlüsse - Gasleitung ø mm    12,70   15,90   15,90   15,90   15,90   15,90   15,90 

 Luftvolumenstrom max.  m³/h • •   2250   3180   6960   6960   6060   6180   6180 

 Luftvolumenstrom max.  l/s • •   625    883    1933    1933    1683    1717    1717  

 Schalldruckpegel (h) dB(A) •   46/38   50/41   51/41   53/45   51/41   53/45   53/45 

 Schallleistungspegel (h) dB(A) •   63   63   66   67   66   68   68 

 Schalldruckpegel (h) dB(A) •   48   48   50   51   50   52   53 

 Schallleistungspegel (h) dB(A) •   65   66   67   68   67   69   70 

 Abmessungen (H x B x t) mm   630  x
 799  x  299 

 1050  x
 1010  x  370 

 1550  x
 1010  x  370 

 1550  x
 1010  x  370 

 1340  x
 900  x  320 

 1340  x
 900  x  320 

 1340  x
 900  x  320 

 Gewicht kg    45   74   104   104   95   95   95 

 maximaler Betriebsstrom A    13,10   20,80   22,80   22,80   16,40   16,40   16,40 

 Betriebsspannung V-Ph-Hz   220/240-1-50  220/240-1-50  220/240-1-50  220/240-1-50  380/415-3-50  380/415-3-50  380/415-3-50 

 Betriebsbereich °C •   -15 / + 52   -15 / + 52   –15 / + 52   -15 / + 52   –15 / + 46   –15 / + 46   –15 / + 46 

 Betriebsbereich °C •   -27 / +15   -27 / +15   –27 / + 15   -27 / +15   –20 / + 15   –20 / + 15   –20 / + 15 

RAV-GP561ATW-E

Außengeräte

SDI
400 Volt

SDI
230 Volt

RAV-GP801ATW-E RAV-GP1101AT-E

RAV-GP1401AT-E1

RAV-GP1101AT8-E

RAV-GP1401AT8-E*

RAV-GP1601AT8-E

* Dieser Artikel wird im Laufe des Jahres durch RAV-GP1401At8-e1 (gleicher Listenpreis) ersetzt.
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