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H = Heizmodus

C = Kühlmodus

Messbedingungen: siehe Seite 2
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Multi-Split-Systeme

• Höchste Energieeffi zienz 

• Superleiser Betrieb: Nur 20 dB(A)  

 (2,7 und 3,7 kW-Modell) 

• „Fireplace-Modus“ der Strahlungswärme   

 simuliert

• Wochenzeitschaltuhr mit bis zu vier  

 Einstellungen pro Tag 

• Nachtkomfortbetrieb 

• Die Trocknungsfunktion

• beseitigt Feuchtigkeit aus den 

Innenkomponenten des Wandgeräts

• Plasmafi lter

• Infrarot-Fernbedienung inklusive

• Innengerät mit separat geliefertem WiFi-Modul

zur Montage vor Ort im Gehäuse.

RAS-MxxPKVPG-E-WIFI Hauptvorzüge

Super Daiseikai 9
Inverter-Wandgerät

H = Heizmodus

C = Kühlmodus

Messbedingungen: siehe Seite 2
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•  Kompaktes und modernes Design  

•  Steuerung über WIFI optional

•  Doppel-Ausblas (unten und oben) sowohl im 

Heiz- als auch im Kühlbetrieb

•  Stärke und Richtung der Luftströmung 

individuell steuerbar

•  Nachtkomfortbetrieb 

•  Kindersicherung am Bedienelement

•  Auto-Diagnose-System

•  Wochentimer

•  Schutz vor Auskühlung des Raumes 

(Frostschutz; 8 °C-Funktion)

•  Infrarot-Fernbedienung inklusive

Optional

•  Leckage Erkennungssensor RB-I301-E

RAS-BxxJ2FVG-E Hauptvorzüge

Bi-Flow
Inverter-Konsolgerät
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Technische Daten – Multi Innengerät  Super DaiSeiKai 9 mit Wifi  (Paket)   Wandgerät 
Innengerät RAS- M10PKVPG-E-WIF   M13PKVPG-E-WIF   M16PKVPG-E-WIF 

Nennkühlleistung C kW  2,70  3,70  4,50 

Zusatzinfo zu Leistungsangaben im Multi-Betrieb    Die kombinationsspezifi schen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Websiteunter:http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu 

P-Design C kW  Individuelle Systemwerte auf der Website http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu 

 Luftvolumenstrom max. C m³/h-l/s   672-187   672-187   732-203 

 Schalldruckpegel (h/n) C db(A)   42/20   44/20   45/22 

 Schallleistungspegel (h/n) C db(A)   57/35   59/35   60/37 

Nennheizleistung H kW   2,70   3,70   4,50 

Zusatzinfo zu Leistungsangaben im Multi-Betrieb   Die kombinationsspezifi schen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Websiteunter:http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu  

P-Design H kW   Individuelle Systemwerte auf der Website http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu 

 Luftvolumenstrom max. H m³/h-l/s   726-202   726-202   744-207 

 Schalldruckpegel (h/n) H db(A)   42/20   44/20   45/22 

 Schallleistungspegel (h/n) H db(A)   57/35   59/35   60/37 

 Abmessungen (H x B x T)  mm   293 x 851 x 270   293 x 851 x 270   293 x 851 x 270 

 Gewicht kg   14   14   14 

Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø mm   6,35   6,35   6,35 

Bördelanschlüsse - Gasleitung  ø mm   9,52   9,52   12,70 

 Betriebsspannung  V-Ph-Hz   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50 

Einzelpreis (EUR)   911,00 957,00 1.044,00 

Technische Abmessungen
Innengerät Maße in mm

  A B C

  RAS-M10PKVPG-E-WIF   851  293  270 

  RAS-M13PKVPG-E-WIF   851  293  270 

  RAS-M16PKVPG-E-WIF   851  293  270 

Technische Daten – Multi Innengerät    Bi-Flow Konsole 
Innengerät RAS- M07J2FVG-E   B10J2FVG-E   B13J2FVG-E   B18J2FVG-E 

Nennkühlleistung C kW  2,00  2,70  3,70  5,00 

Zusatzinfo zu Leistungsangaben im Multi-Betrieb    Die kombinationsspezifi schen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Websiteunter:http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu 

P-Design C kW  Individuelle Systemwerte auf der Website http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu 

 Luftvolumenstrom max. C m³/h-l/s   490-136   492-136   528-146   600-167 

 Schalldruckpegel (h/n) C db(A)   39/23   39/23   40/24   46/31 

 Schallleistungspegel (h/n) C db(A)   52/36   52/36   53/37   60/44 

Nennheizleistung H kW   2,50   4,00   5,00   6,00 

Zusatzinfo zu Leistungsangaben im Multi-Betrieb   Die kombinationsspezifi schen Leistungsdaten entnehmen Sie bitte aus unserer Websiteunter:http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu  

P-Design H kW   Individuelle Systemwerte auf der Website http://ecodesign.toshiba-airconditioning.eu 

 Luftvolumenstrom max. H m³/h-l/s   490 - 136   492-136   552-153   660-183 

 Schalldruckpegel (h/n) H db(A)   39/23   39/23   40/24   46/31 

 Schallleistungspegel (h/n) H db(A)   52/36   52/36   53/37   60/44 

 Abmessungen (H x B x T)  mm   600 x 700 x 220   600 x 700 x 220   600 x 700 x 220   600 x 700 x 220 

 Gewicht kg   16   16   16   16 

Bördelanschlüsse - Flüssigkeitsleitung ø mm   6,35   6,35   6,35   6,35 

Bördelanschlüsse - Gasleitung  ø mm   9,52   9,52   9,52   12,70 

 Betriebsspannung  V-Ph-Hz   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50   220-240/1/50 

Einzelpreis (EUR) 1.277,00  1.347,00 1.468,00    1.727,00

Technische Abmessungen
Innengerät Maße in mm

  A B C

  RAS-M07J2FVG-E   700  600  220 

  RAS-B10J2FVG-E   700  600  220 

  RAS-B13J2FVG-E   700  600  220 

  RAS-B18J2FVG-E   700  600  220 
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•  Große Auswahl an Innengeräten erhältlich

•  Eine perfekte Kombination von Gleichstrom-

Doppel-Rollkolben-Verdichter, Gleichstrom-

Hybrid-Inverter und dem Kältemittel R32

•  Überlegene Zuverlässigkeit durch Redu-

zierung der Verdichter EIN/AUS-Zyklen

•  Kompakt und leicht: ein klarer Vorteil bei der 

Installation

•  Extrem leise

•  Flexibilität: dieses System ermöglicht bis 

zu 25 m Leitungslänge für ein Zimmer, 

wobei die maximale Leitungslänge nicht 

überschritten werden darf

RAS-xMxxU2AVG-E Hauptvorzüge

Multi-Split-
Außengeräte

Multi-Split-Systeme

• RAS-3M26U2AVG-E

• RAS-4M27U2AVG-E

• RAS-5M34U2AVG-E

• RAS-2M10U2AVG-E

• RAS-2M14U2AVG-E

• RAS-2M18U2AVG-E

• RAS-3M18U2AVG-E

Modelle Modelle

H = Heizmodus

C = Kühlmodus

Messbedingungen: siehe Seite 2
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Solange der 

Vorrat reicht

Kompressortyp    Gleichstrom-Roll-
kolben 

  Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 

Kältemittelfüllmenge (R32)  kg   0,85   1,02   1,02   1,05   1,92   1,92   2,39 

Minimale Rohrleitungslänge  m   2   2   2   2   2   2   2 

Maximale Rohrleitungslänge  m
pro Gerät/total) 

  15   20   20   25   25   25   25 

Maximale Höhendifferenz  m   10   10   10   10   15   15   15 

Vorgefüllte Rohrleitungslänge  m   20   30   30   50   40   40   40 

Nachfüllmenge  g/m   20   20   20   20   20   20 

Bördelanschlüsse – Flüssigkeitsleitung ø mm   2 X 6,35   2 X 6,35   2 X 6,35   3 X 6,35   3 X 6,35   4 X 6,35   5 X 6,35 

Bördelanschlüsse - Gasleitung  ø mm   2 x 9,52   2 x 9,52   2 x 9,52   2 x 9,52 + 1 x 12,70   1 x 9,52 + 2 x 12,70   2 x 9,52 + 2 x 12,70   3 x 9,52 + 2 x 12,70 

Luftvolumenstrom max. C H m³/h - l/s   1863-517   1863-517   2107-585   2177-605    2508-696   2508-696   3426-951 

Schalldruckpegel (h) C db(A)   45   45   47   49   48   48   52 

Schalldruckpegel (h) 
(Modus Silent 1/Silent2)* C db(A)

  42   42   45   47   47   46   50 

Schallleistungspegel (h) C db(A)   58   58   60   62   63   63   67 

Schalldruckpegel (h) H db(A)   46   46   50   50   49   49   55 

Schalldruckpegel (h) 
(Modus Silent 1/Silent2)* H db(A)

  44   48   48   48   47   47   53 

Schallleistungspegel (h) H db(A)   59   59   63   63   64   64   68 

Abmessungen (H x B x T)  mm   630 X 800 X 300   630 X 800 X 300   630 X 800 X 300   630 X 800 X 300   890 X 900 X 320   890 X 900 X 320   890 X 900 X 320 

Gewicht  kg   38   43   45   46   72   72   78 

Maximaler Betriebsstrom  A   12,30   12,60   12,60   13,10   16,10   16,40   19,50 

Betriebsspannung  V-Ph-Hz   220/240-1-50   220/240-1-50   220/240- 1-50   220/240- 1-50   220/240- 1-50   220/240-1-50   220/240- 1-50 

Betriebsbereich C ° C   -10/ +46   -10/  +46   -10/ +46   -10 / +46   -10/ +46   -10 / + 46   -10/ +46 

Betriebsbereich H ° C   -20 / + 24   -20 / + 24   -20 / + 24   -20 / + 24   -15 / + 24   -15 / + 24   -15 / + 24 

CO
²
 Äquivalent 

(vorgefüllte Kältemittelmenge)  
  574   689   689   709   1296   1296   1613 

Minimale Grundfl äche für die Installation m²   Bitte beachten Sie beim Einsatz von R32 die Vorschriften für minimale Grund-
fl äche und Raumvolumen 

  Gemäß DIN EN 378 

Technische Daten – Multi-Split-Außengeräte
2-Raum -Multi-Split  3-Raum -Multi-Split  4-Raum -Multi-

Split
 5-Raum -Multi-

Split

Außengerät RAS- 2M10U2AVG-E   2M14U2AVG-E   2M18U2AVG-E   3M18U2AVG-E   3M26U2AVG-E   4M27U2AVG-E   5M34U2AVG-E  

 Nennkühlleistung C kW  3,30   4,00   5,20   5,20   7,50   8,00   10,00  

 Minimale Kühlleistung C kW   1,25   1,60   1,70   2,40   4,10   4,20   3,70 

 Maximale Kühlleistung C kW   3,90   4,90   6,20   6,50   9,00   9,30   11,00 

 Nennleistungsaufnahme C kW   0,76   0,92   1,34   1,17   2,00   2,29   2,98 

 EER C   4,35   4,35   3,88   4,44   3,75   3,50   3,36 

 SEER C   6,73   6,73   6,90   6,80   6,19   6,11   6,31 

ηsh C   266% 266% 273% 269% 245% 241% 249%  

 Energieeffi zienzklasse C   A++   A++   A++   A++   A++   A++   A++ 

 Nennheizleistung H kW   4,00   4,40   5,60   6,80   9,00   9,00   12,00 

 Minimale Heizleistung H kW   1,00   1,30   1,30   1,90   2,00   2,90   2,70 

 Maximale Heizleistung H kW   4,90   5,20   7,50   8,00   11,20   11,70   14,00 

 Nennleistungsaufnahme H kW   0,81   0,89   1,19   1,58   2,20   1,93   2,83 

 COP H   4,94   4,94   4,71   4,30   4,09   4,67   4,24 

 SCOP H   4,60   4,60   4,60   4,60   4,44   4,26   4,08 

ηsh (A) H 181%  181%  181%  181%  175% 167% 160% 

 Energieeffi zienzklasse H   A++   A++   A++   A++   A+   A+   A+ 

Preise – Multi-Split Außengeräte

Bestellnummer  Typ  Nennkühlleistung kW  Nennheizleistung  Gesamtpreis EUR

  RAS-2M10U2AVG-E   2 Raum  Multi Außengerät  3,30   4,00  2.532,00 

  RAS-2M14U2AVG-E   2 Raum  Multi Außengerät  4,00   4,40  2.585,00 

  RAS-2M18U2AVG-E   2 Raum  Multi Außengerät  5,20   5,60  2.890,00 

  RAS-3M18U2AVG-E   3 Raum  Multi Außengerät  5,20   6,80  4.151,00 

  RAS-3M26U2AVG-E   3 Raum  Multi Außengerät  7,50   9,00  4.618,00 

  RAS-4M27U2AVG-E   4 Raum  Multi Außengerät  8,00   9,00  5.581,00 

  RAS-5M34U2AVG-E   5 Raum  Multi Außengerät  10,00   12,00  6.088,00 
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•  Erweiterter Betriebsbereich im Heizen bei den 

Außengeräten ab 7,5 kW Nennkühlleistung

•  Verbesserte Energieeffi zienz

•  Große Auswahl an Innengeräten erhältlich

•  Eine perfekte Kombination von Gleichstrom-

Doppel-Rollkolben-Verdichter, Gleichstrom-

Hybrid-Inverter und dem Kältemittel R32

•  Überlegene Zuverlässigkeit durch Redu-

zierung der Verdichter EIN/AUS-Zyklen

•  Kompakt und leicht: ein klarer Vorteil bei der 

Installation

•  Extrem leise

•  Flexibilität: dieses System ermöglicht bis 

zu 25 m Leitungslänge für ein Zimmer, 

wobei die maximale Leitungslänge nicht 

überschritten werden darf

RAS-xMxxG3AVG-E Hauptvorzüge

Multi-Split-
Außengeräte

• RAS- 2M14G3AVG-E  

• RAS- 2M18G3AVG-E  

2-Raum-Multi-Split-Modelle

H = Heizmodus

C = Kühlmodus

Messbedingungen: siehe Seite 2

Kompressortyp   Gleichstrom-Doppel-Rollkolben 

Kältemittelfüllmenge (R32)  kg 0,80   0,95   1,20   1,25   1,90   2,05   2,39 

Minimale Rohrleitungslänge  m 2   2   2   2   2   2   2 

Maximale Rohrleitungslänge  m
pro Gerät/total) 

20   20   20   25   25   25   25 

Maximale Höhendifferenz  m 10   10   10   10   15   15   15 

Vorgefüllte Rohrleitungslänge  m 20   30   30   50   40   40   40 

Nachfüllmenge  g/m 20   20   20   20   20   20   20 

Bördelanschlüsse – Flüssigkeitsleitung ø mm  2 X 6,35   2 X 6,35   2 X 6,35   3 X 6,35   3 X 6,35   4 X 6,35   5 X 6,35 

Bördelanschlüsse - Gasleitung  ø mm  2 x 9,52   2 x 9,52   2 x 9,52   2 x 9,52 + 1 x 12,70   1 x 9,52 + 2 x 12,70   2 x 9,52 + 2 x 12,70   3 x 9,52 + 2 x 12,70 

Luftvolumenstrom max. C H m³/h - l/s 2100-583   2250-625   2600-722   2600-722   3700-1028   3700-1028   4400-1222 

Schalldruckpegel (h) C db(A) 47   46   48   48   49   50   52 

Schallleistungspegel (h) C db(A) 60   59   61   61   62   63   65 

Schalldruckpegel (h) H db(A) 51   52   50   52   53   54   56 

Schallleistungspegel (h) H db(A) 64   65   63   65   66   67   69 

Abmessungen (H x B x T)  mm  550 X 780 X 290   550 X 780 X 290   630 X 800 X 300   630 X 800 X 300   890 X 900 X 320   890 X 900 X 320   890 X 900 X 320 

Gewicht  kg 31   35   43   44   67   68   78 

Maximaler Betriebsstrom  A 12,30   12,60   12,60   13,10 

Betriebsspannung  V-Ph-Hz  220/240-1-50   220/240-1-50   220/240- 1-50   220/240- 1-50   220/240- 1-50   220/240-1-50   220/240- 1-50 

Betriebsbereich C ° C  -10/ +46   -10/ +46   -10/ +46   -10 / +46   -10/ +46   -10 / + 46   -10/ +46 

Betriebsbereich H ° C  -20 / + 24   -20 / + 24   -20 / + 24   -20 / + 24   -20 / + 24   -20 / + 24   -20 / + 24 

CO
²
 Äquivalent 

(vorgefüllte Kältemittelmenge)  
540 641   810 844 1296 1296 1613 

Minimale Grundfl äche für die Installation m²   Bitte beachten Sie beim Einsatz von R32 die Vorschriften 
für minimale Grundfl äche und Raumvolumen 

  Gemäß DIN EN 378 

Technische Daten – Multi-Split-Außengeräte
2-Raum -Multi-Split  3-Raum -Multi-Split 4-Raum -Multi-Split  5-Raum -Multi-Split

Außengerät RAS- 2M10G3AVG-E   2M14G3AVG-E   2M18G3AVG-E   3M18G3AVG-E   3M26G3AVG-E   4M27G3AVG-E   5M34G3AVG-E  

 Nennkühlleistung C kW 3,30  4,00   5,20   5,20   7,50   8,00   10,00  

 Minimale Kühlleistung C kW 1,20   1,50   1,60   2,00   2,00   2,00   2,50 

 Maximale Kühlleistung C kW 4,10   4,90   6,50   7,50   9,00   10,00   11,50 

 Nennleistungsaufnahme C kW 0,67   0,85   1,20   1,00   2,00   2,29   2,98 

 EER C 4,93   4,71   4,33   5,20   3,75   3,50   3,36 

 SEER C 8,60   8,70   8,70   8,60   8,50   8,30   7,20 

ηsh C 341% 345% 345% 341% 337% 329% 285% 

 Energieeffi zienzklasse C A+++   A+++   A+++   A+++   A+++   A++   A++ 

 Nennheizleistung H kW 4,00   4,40   5,60   6,80   8,70   9,00   12,00 

 Minimale Heizleistung H kW 1,00   1,00   1,30   1,90   2,00   2,00   2,20 

 Maximale Heizleistung H kW 4,90   5,20   8,20   8,30   11,50   12,00   14,20 

 Nennleistungsaufnahme H kW 0,85   0,90   1,14   1,45   2,20   1,93   2,83 

 COP H 4,71   4,89   4,91   4,69   4,09   4,67   4,24 

 SCOP H 4,70   4,80   4,80   4,80   4,60   4,50   4,30 

ηsh (A) H 185% 189% 189% 189% 181% 177% 169% 

 Energieeffi zienzklasse H A++   A++   A++   A++   A++   A+   A+ 

• RAS- 3M18G3AVG-E  

• RAS- 3M26G3AVG-E  

3-Raum-Multi-Split-Modelle

• RAS- 4M27G3AVG-E  

4-Raum-Multi-Split-Modelle

• RAS- 5M34G3AVG-E  

5-Raum-Multi-Split-Modelle

Verfügbarkeit

auf Anfrage

Preise – Multi-Split Außengeräte

Bestellnummer  Typ  Nennkühlleistung kW
 Nennheizleistung 

kW
 Gesamtpreis EUR

  RAS-2M10G3AVG-E   2 Raum  Multi Außengerät  3,30   4,00  2.532,00 

  RAS-2M14G3AVG-E   2 Raum  Multi Außengerät  4,00   4,40  2.585,00 

  RAS-2M18G3AVG-E   2 Raum  Multi Außengerät  5,20   5,60  2.890,00 

  RAS-3M18G3AVG-E   3 Raum  Multi Außengerät  5,20   6,80  4.151,00 

  RAS-3M26G3AVG-E   3 Raum  Multi Außengerät  7,50   8,70  4.618,00 

  RAS-4M27G3AVG-E   4 Raum  Multi Außengerät  8,00   9,00  5.581,00 

  RAS-5M34G3AVG-E   5 Raum  Multi Außengerät  10,00   12,00  6.088,00 
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Multi-Split-
Preise

Preise & Zubehör – Multi-Split Innengeräte

Seiya+ Wandgerät Innengerät 1:1 & Multi Nennkühlleistung Nennheizleistung Preis (EUR)

RAS-B05E2KVG-E 1:1 und Multi 1,5 kW 2,0 KW 483,00
RAS-B07E2KVG-E 1:1 und Multi 2,0 kW 2,5 KW 509,00
RAS-B10E2KVG-E 1:1 und Multi 2,5 kW 3,2 kW 570,00

RAS-B13E2KVG-E 1:1 und Multi 3,3 kW 3,6 kW 587,00

RAS-B16E2KVG-E 1:1 und Multi 4,2 kW 5,0 kW 615,00

Zubehör Seiya+ Wandgerät NEU: RB-RXS33-E IR-Fernbedienung Wochentimer 1:1 112,00 

Auslaufmodell: RB-RXS33-E IR-Fernbedienung Wochentimer 1:1 95,00

Shorai Edge Wandgerät Innengerät 1:1 & Multi Nennkühlleistung Nennheizleistung Preis (EUR)

RAS-M05J2KVSG-E Multi 1,5 KW 2,0 KW 669,00
RAS-B07J2KVSG-E 1:1 und Multi 2,0 KW 2,7 KW 702,00
RAS-B10J2KVSG-E 1:1 und Multi 2,7 kW 4,0 kW 735,00
RAS-B13J2KVSG-E 1:1 und Multi 3,7 kW 5,0 kW 770,00
RAS-B16J2KVSG-E 1:1 und Multi 4,5 kW 5,5 kW 806,00
RAS-B22J2KVSG-E 1:1 und Multi 6,0 kW 7,0 kW 949,00
RAS-B24J2KVSG-E 1:1 und Multi 7,1 kW 8,1 kW 1.026,00

Shorai Edge Black Wandgerät Innengerät 1:1 & Multi Nennkühlleistung Nennheizleistung Preis (EUR)

RAS-M05G3KVSGB-E Multi 1,5 KW 2,0 kW 806,00
RAS-B07G3KVSGB-E 1:1 und Multi 2,0 kW 2,7 kW 875,00
RAS-B10G3KVSGB-E 1:1 und Multi 2,7 kW 4,0 kW 910,00
RAS-B13G3KVSGB-E 1:1 und Multi 3,7 kW 5,0 kW 970,00
RAS-B16G3KVSGB-E 1:1 und Multi 4,5 kW 5,5 kW 1.020,00
RAS-B18G3KVSGB-E 1:1 und Multi 5,0 kW 6,0 kW 1.170,00
RAS-B22G3KVSGB-E 1:1 und Multi 6,0 kW 7,0 kW 1.210,00
RAS-B24G3KVSGB-E 1:1 und Multi 7,1 kW 8,1 kW 1.290,00

Haori Wandgerät Innengerät 1:1 & Multi Nennkühlleistung Nennheizleistung Preis (EUR)

RAS-M07N4KVRG-E Multi 2,0 kW 2,7 kW 1.065,00
RAS-B10N4KVRG-E 1:1 und Multi 2,7 kW 4,0 kW 1.132,00
RAS-B13N4KVRG-E 1:1 und Multi 3,7 kW 5,0 kW 1.244,00
RAS-B16N4KVRG-E 1:1 und Multi 4,5 kW 5,5 kW 1.362,00

Zubehör Haori Wandgerät RB-RXS33-E IR-Fernbedienung Wochentimer 1:1 112,00

Super Daiseikai 9-Wandgerät Innengerät 1:1 & Multi Nennkühlleistung Nennheizleistung Preis (EUR)

RAS-M10PKVPG-E-WIFI 1:1 und Multi 2,7 kW 4,0 kW 911,00
RAS-M13PKVPG-E-WIFI 1:1 und Multi 3,7 kW 5,0 kW 957,00
RAS-M16PKVPG-E-WIFI 1:1 und Multi 4,5 kW 5,5 kW 1.044,00

Konsole mit Wochentimer (Standard FB) Innengerät 1:1 & Multi Nennkühlleistung Nennheizleistung Preis (EUR)

RAS-M07J2FVG-E Multi 2,0 kW 2,5 kW 1.277,00
RAS-B10J2FVG-E 1:1 und Multi 2,7 kW 4,0 kW 1.347,00
RAS-B13J2FVG-E 1:1 und Multi 3,7 kW 5,0 kW 1.468,00
RAS-B18J2FVG-E 1:1 und Multi 5,0 kW 6,0 kW 1.727,00

Zubehör Konsole mit Wochentimer RB-I301-E Kältemittelleckagesensor für Konsolengeräte der Serie RAS-BxxJ2FVG-E 261,00

4-Wege-Kassette 620 x 620 Innengerät 1:1 & Multi Nennkühlleistung Nennheizleistung Preis(EUR)

RAS-M10U2MUVG-E Multi 2,7 kW 4,0 kW 1.636,00
RAS-M13U2MUVG-E Multi 3,7 kW 5,0 kW 1.776,00
RAS-M16U2MUVG-E Multi 4,5 kW 5,5 kW 1.917,00

Zubehör 4-Wege-Kassette 620 x 620

RBC-UM21PG(W)-E Ausblaspaneel für Multi-Kassettengerät 402,00
RB-RWS21-E Kabelfernbedienung Multi-Kanal- und Multi-Kassettengeräte 299,00
RBC-AXU31UM-E IR-Empfänger Kit für 4-Wege Kassette 181,00
TCB-SIR41UM-E Bewegungssensor für 4-Wege Kassette 134,00
TCB-FF101UR-E2 Frischluftfl ansch / Lieferzeit auf Anfrage 97,00

Kanalgerät Innengerät 1:1 & Multi Nennkühlleistung Nennheizleistung Preis (EUR)

RAS-M07U2DVG-E 2,0 kW 2,7 KW 1.282,00
RAS-M10U2DVG-E 2,7 kW 4,0 kW 1.311,00
RAS-M13U2DVG-E 3,7 kW 5,0 kW 1.515,00
RAS-M16U2DVG-E 4,5 kW 5,5 kW 1.740,00
RAS-M22U2DVG-E 6,0 kW 7,0 kW 1.928,00
RAS-M24U2DVG-E 7,1 kW 8,1 kW 2.105,00

Zubehör Kanalgerät

RB-RWS21-E Kabelfernbedienung Multi-Kanal und Multi-Kassettengeräte 299,00
RNBCRKM13G3DVE Filter Kanalgeräte M07-13 U2DVG-E 169,00

RNBCRKM16G3DVE Filter Kanalgerät M16 U2DVG-E 193,00

RNBCRKM24GDVE Filter Kanalgeräte M22-24 U2DVG-E 220,00

Auf der Website:
ecodesign.toshiba-airconditioning.eu

können Sie ganz einfach Ihr individuelles Multi-System 
zusammenstellen und erhalten sofort die 

zugehörigen System-Werte.

Multi-Split Außengeräte

Außengerät Multi Nennkühlleistung Nennheizleistung Preis (EUR)

RAS-2M10U2AVG-E 2 Raum Multi-Außengerät 3,3 kW 4,0 kW 2.532,00

RAS-2M14U2AVG-E 2 Raum Multi-Außengerät 4,0 kW 4,4 kW 2.585,00

RAS-2M18U2AVG-E 2 Raum Multi-Außengerät 5,2 kW 5,6 kW 2.890,00

RAS-3M18U2AVG-E 3 Raum Multi-Außengerät 5,2 kW 6,8 kW 4.151,00

RAS-3M26U2AVG-E 3 Raum Multi-Außengerät 7,5 kW 9,0 kW 4.618,00

RAS-4M27U2AVG-E 4 Raum Multi-Außengerät 8,0 kW 9,0 kW 5.581,00

RAS-5M34U2AVG-E 5 Raum Multi-Außengerät 10,0 kW 12,0 kW 6.088,00

Kombinationsmöglichkeiten – Multi-Split

Außengerät
Geräte-
größe

Seiya+ Shorai
Edge 

Shorai
Edge Black

Haori
Super 

Daiseikai 9
Wandgerät 

Bi-Flow 
Konsolgerät

mit optionalem Leckage-
detektor

 Euro-Raster 
4-Wege-

Kassettengerät
Kanalgerät

RAS- RAS- RAS- RAS- RAS- RAS- RAS- RAS-

2M10U2AVG-E
05 B05E2KVG-E M05J2KVSG-E M05G3KVSGB-E - - - - -
07 B07E2KVG-E B07J2KVSG-E B07G3KVSGB-E - - - - M07U2DVG-E
10 B10E2KVG-E B10J2KVSG-E B10G3KVSGB-E B10N4KVRG-E M10PKVPG-E-WIFI B10J2FVG-E M10U2MUVG-E M10U2DVG-E

2M14U2AVG-E

05 B05E2KVG-E M05J2KVSG-E M05G3KVSGB-E - - - - -
07 B07E2KVG-E B07J2KVSG-E B07G3KVSGB-E - - - - M07U2DVG-E
10 B10E2KVG-E B10J2KVSG-E B10G3KVSGB-E B10N4KVRG-E M10PKVPG-E-WIFI B10J2FVG-E M10U2MUVG-E M10U2DVG-E
13 B13E2KVG-E B13J2KVSG-E B13G3KVSGB-E B13N4KVRG-E M13PKVPG-E-WIFI B13J2FVG-E M13U2MUVG-E M13U2DVG-E

2M18U2AVG-E

05 B05E2KVG-E M05J2KVSG-E M05G3KVSGB-E - - -
07 B07E2KVG-E B07J2KVSG-E B07G3KVSGB-E - - - - M07U2DVG-E
10 B10E2KVG-E B10J2KVSG-E B10G3KVSGB-E B10N4KVRG-E M10PKVPG-E-WIFI B10J2FVG-E M10U2MUVG-E M10U2DVG-E
13 B13E2KVG-E B13J2KVSG-E B13G3KVSGB-E B13N4KVRG-E M13PKVPG-E-WIFI B13J2FVG-E M13U2MUVG-E M13U2DVG-E
16 B16E2KVG-E B16J2KVSG-E B16G3KVSGB-E B16N4KVRG-E M16PKVPG-E-WIFI - M16U2MUVG-E M16U2DVG-E

3M18U2AVG-E

05 B05E2KVG-E M05J2KVSG-E M05G3KVSGB-E - - - - -
07 B07E2KVG-E B07J2KVSG-E B07G3KVSGB-E - - - - M07U2DVG-E
10 B10E2KVG-E B10J2KVSG-E B10G3KVSGB-E B10N4KVRG-E M10PKVPG-E-WIFI B10J2FVG-E M10U2MUVG-E M10U2DVG-E
13 B13E2KVG-E B13J2KVSG-E B13G3KVSGB-E B13N4KVRG-E M13PKVPG-E-WIFI B13J2FVG-E M13U2MUVG-E M13U2DVG-E
16 B16E2KVG-E B16J2KVSG-E B16G3KVSGB-E B16N4KVRG-E M16PKVPG-E-WIFI - M16U2MUVG-E M16U2DVG-E

3M26U2AVG-E

05 B05E2KVG-E M05J2KVSG-E M05G3KVSGB-E - - - - -
07 B07E2KVG-E B07J2KVSG-E B07G3KVSGB-E - - - - M07U2DVG-E
10 B10E2KVG-E B10J2KVSG-E B10G3KVSGB-E B10N4KVRG-E M10PKVPG-E-WIFI B10J2FVG-E M10U2MUVG-E M10U2DVG-E
13 B13E2KVG-E B13J2KVSG-E B13G3KVSGB-E B13N4KVRG-E M13PKVPG-E-WIFI B13J2FVG-E M13U2MUVG-E M13U2DVG-E
16 B16E2KVG-E B16J2KVSG-E B16G3KVSGB-E B16N4KVRG-E M16PKVPG-E-WIFI - M16U2MUVG-E M16U2DVG-E
18 - - - - - B18J2FVG-E - -
22 - B22J2KVSG-E B22G3KVSGB-E - - - - M22U2DVG-E
24 - B24J2KVSG-E B24G3KVSGB-E - - - - M24U2DVG-E

4M27U2AVG-E

05 B05E2KVG-E M05J2KVSG-E M05G3KVSGB-E - - - - -
07 B07E2KVG-E B07J2KVSG-E B07G3KVSGB-E - - - - M07U2DVG-E
10 B10E2KVG-E B10J2KVSG-E B10G3KVSGB-E B10N4KVRG-E M10PKVPG-E-WIFI B10J2FVG-E M10U2MUVG-E M10U2DVG-E
13 B13E2KVG-E B13J2KVSG-E B13G3KVSGB-E B13N4KVRG-E M13PKVPG-E-WIFI B13J2FVG-E M13U2MUVG-E M13U2DVG-E
16 B16E2KVG-E B16J2KVSG-E B16G3KVSGB-E B16N4KVRG-E M16PKVPG-E-WIFI - M16U2MUVG-E M16U2DVG-E
18 - - - - - B18J2FVG-E - -
22 - B22J2KVSG-E B22G3KVSGB-E - - - - M22U2DVG-E
24 - B24J2KVSG-E B24G3KVSGB-E - - - - M24U2DVG-E

5M34U2AVG-E

05 B05E2KVG-E M05J2KVSG-E M05G3KVSGB-E - - - - -
07 B07E2KVG-E B07J2KVSG-E B07G3KVSGB-E - - - - M07U2DVG-E
10 B10E2KVG-E B10J2KVSG-E B10G3KVSGB-E B10N4KVRG-E M10PKVPG-E-WIFI B10J2FVG-E M10U2MUVG-E M10U2DVG-E
13 B13E2KVG-E B13J2KVSG-E B13G3KVSGB-E B13N4KVRG-E M13PKVPG-E-WIFI B13J2FVG-E M13U2MUVG-E M13U2DVG-E
16 B16E2KVG-E B16J2KVSG-E B16G3KVSGB-E B16N4KVRG-E M16PKVPG-E-WIFI - M16U2MUVG-E M16U2DVG-E
18 - - - - - B18J2FVG-E - -
22 - B22J2KVSG-E B22G3KVSGB-E - - - - M22U2DVG-E
24 - B24J2KVSG-E B24G3KVSGB-E - - - - M24U2DVG-E

Multi-Split Zubehör WiFi Module / KNX

Innengerät 1:1 & Multi Preis (EUR)

RB-N106S-G WiFi-Modul (Montage neben dem Gehäuse – Kabelvariante) – Kompatibilität nur für Wandgeräte und Konsole 181,00

INWFIUNI001I000 Universelle IR zu WiFi-Schnittstelle über App AC Cloud (RAS) für Multi-Kassette und Multi-Kanalgeräte 414,00

INKNXUNI001I000 KNX über universelle IR-Schnittstelle 448,00

INWMPUNI001I000 Universelle IR-zu-WiFi-Schnittstelle für IP basierende Hausautomations-Systeme 448,00
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Elektrische Anschlüsse

Elektrische Anschlüsse
Legende 

 Erde
L Netzversorgungsleitung
N Nullleiter, Netzversorgung
1 Versorgungsleitung Innengerät Ph
2 Versorgungsleitung Innengerät N
3  Kommunikation Innen-/Außengerät
1 Innengerät
2 Außengerät
3 Hauptschalter
4 Verzögerungssicherung oder
 thermomagnetischer Trennschalter
A1 Innengerät 1
A2 Innengerät 2

Elektrische Anschlüsse Multi-Split-Systeme

Legende 

 Erde
L Netzversorgungsleitung
N Nullleiter, Netzversorgung
1 Versorgungsleitung Innengerät Ph
2 Versorgungsleitung Innengerät N
3  Kommunikation Innen-/Außengerät
1 Innengerät
2 Außengerät
3 Hauptschalter
4 Verzögerungssicherung oder
 thermomagnetischer Trennschalter
A1 Innengerät 1
A2 Innengerät 2
A3 Innengerät 3

2-Raum Multi-Split

3-Raum Multi-Split

Elektrische Anschlüsse
Legende  

 Erde
L Netzversorgungsleitung
N Nullleiter, Netzversorgung
1 Versorgungsleitung Innengerät Ph
2 Versorgungsleitung Innengerät N
3  Kommunikation Innen-/Außengerät
1 Innengerät
2 Außengerät
3 Hauptschalter
4 Verzögerungssicherung oder
 thermomagnetischer Trennschalter
A1 Innengerät 1
A2 Innengerät 2
A3 Innengerät 3
A4 Innengerät 4

Legende  

 Erde
L Netzversorgungsleitung
N Nullleiter, Netzversorgung
1 Versorgungsleitung Innengerät Ph
2 Versorgungsleitung Innengerät N
3  Kommunikation Innen-/Außengerät
1 Innengerät
2 Außengerät
3 Hauptschalter
4 Verzögerungssicherung oder
 thermomagnetischer Trennschalter
A1 Innengerät 1
A2 Innengerät 2
A3 Innengerät 3
A4 Innengerät 4
A5 Innengerät 4

Elektrische Anschlüsse

4-Raum Multi-Split

5-Raum Multi-Split
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